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0 2 RUA DR. AUGUSTO SIMOES LOPES - SINALIZACAO
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Recuo de ajardinamento
PASSEIOS E ABRIGO DE ONIBUS - ACESSIBILIDADE
|:| AREA DE CALGADA A SER REFORGADA COM ARMADURA / ACESSO DE VEICULOS SEM ESCALA
OBS:Malha metalicade 10 x 10cm Concreto com fck 25Mpa com armadura @ 4.2mm CA60 Quadros de 1,80m com junta plastica.
PASSEIO NOS LOCAIS DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS
SEM ESCALA
Rampa em concreto armado (conforme detalhe), com inclingéo 27%.
Quadros de 1,80m com junta plastica.
Prever a instalagédo de piso tatil direcional.
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5. Camada em Cbuq existente e a ser removida com Fresagem de 2cm

MODELO DE RAMPA 01 - DIMENSOES

ESCALA 1:75
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As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004
Rampa em concreto, inclinglio 8,33%.

0 6 RUA DR. AUGUSTO SIMOES LOPES - SECAO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

ESCALA 1:75

As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004
Rampa em concreto, inclingdo 8,33%.

SEM ESCALA
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Observagao: Acrescentar no piso de concreto junta plastica de 27x3mm a cada 1, 80m
rampa em cimentado, inclinagdo 8,33%;
Piso tétil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa;

SEM ESCALA
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OBS:Nas entradas de garagem, as calgadas deverdo conter
reforgo com malha metalica (3,00m x 2,10m)
Concreto com fck 20Mpa com armadura & 4.2mm CA60
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01 ‘ PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1:5000

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
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PAC 2 - PAVIMENTAGAO DE VIAS ESTRUTURANTES
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Data

JAN/2015

EQUIPE TECNICA DA UGP

Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRT 2992195
Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU.RS A 39209-0

Arq. Daniela Tunes - CREA RS 108057

Arq. Elise Lopes - CAU.RS A 46844

Arq. Pablo Crespi - CAU. RS 25006-6

Eng. Civil Antdnio Viana - CREA RS 65778 ART 7730321
Eng. Civil Patricia Waltzer - CREA RS 139996
Eng. Civil Karen Aimeida - CREA RS 133.204 ART 7216888

Bidloga Adalgisa Milach - CRBio RS 58020-03D

Escala

17750

Prancha

07/10
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