ANEXOII

MEMORIA DE CALCULO — REFORCO DE PAVIMENTO
RUA DR. AUGUSTO SIMOES LOPES

1 - INTRODUCAO

A presente Memoria de Calculos tem por objetivo estabelecer a metodologia utilizada no
dimensionamento da espessura de refor¢o a ser acrescentada sobre o atual pavimento da
rua Dr Augusto Sim8es Lopes, em Pelotas/RS, com 600 metros de extensdo de vias e
6.959,61 m2 de area total a pavimentar.

As camadas de base e sub-base constituintes do atual pavimento sdo compostas de
paralelepipedos (em sua grande totalidade) e areia, respectivamente. O revestimento atual,
assente sobre a camada de base é CBUQ, com espessura média de 1,5 centimetros.

Visualmente, observa-se um intenso desgaste na camada de revestimento, estando a
referida camada com sua vida funcional esgotada. Também convém observar que sera
necessaria a fresagem de toda a espessura da camada asfaltica ja deteriorada.

Com base nas extracdes dos corpos de prova elaborados no pavimento existente, verificou-
se que o0 pavimento apresenta a seguinte estrutura:

REVESTIMENTO Camada de CBUQ (1,5 cm)
BASE Calcamento de paralelepipedo (12 cm)
SUB-BASE Areia (25 cm)

SUBLEITO (CBR = 8,33%)

2 — METODOLOGIA DE CALCULO UTILIZADA NO DIMENSIONAMENTO

Para dimensionamento da espessura da camada de reforco do pavimento em questao,
adotou-se 0 METODO DA RESISTENCIA (OU METODO DO CBR), conforme se expdem a
seguir.

O método citado é a aplicacdo dos conceitos basicos de protecdo do subleito contra
deformacdes excessivas ou ruptura por cisalhamento.

No dimensionamento, sdo aplicados as camadas os chamados coeficientes de equivaléncia
estrutural, que provocam como conseqiiéncia, a minoracao de espessuras de camadas mais
rigidas.

A espessura total de material granular sobre o subleito é verificada em funcdo do CBR do
subleito e do tréafego esperado conforme horizonte de projeto (10 anos).

O dimensionamento do reforco necessario é efetuado tendo-se em conta o0s seguintes
condicionantes:

e Conhecimento dos materiais componentes do pavimento e de suas espessuras
(avaliacdo estrutural);

e Conhecimento das condi¢des atuais de trabalho, em termos de CBR do subleito, do
refor¢co do subleito (quando existir) e da sub-base do pavimento. Eventualmente,
utiliza-se pardmetros de resisténcia e elasticidade dos mesmos;

o Redefinicdo dos coeficientes de equivaléncia estrutural (CE) das camadas
componentes do pavimento em fungéo das atuais condi¢Bes encontradas para as
camadas granulares, misturas asfélticas e cimentadas existentes.

Os novos coeficientes de equivaléncia estrutural (CE) foram obtidos pela AASHTO (1993) —
1



American Association of State Highway and transportation officials — para as diversas
condicdes de resisténcia e de elasticidade dos materiais.

MATERIAL COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA
ESTRUTURAL (K)
BASE OU REVESTIMENTO EM CBUQ 2,0
BASE OU REVESTIMENTO EM PMQ 1,7
BASE OU REVESTIMENTO EM PMF 1,4
BASE OU REVESTIMENTO EM 12
TRATAMENTOS SUPERFICIAIS '
CAMADAS GRANULARES 1,0
SOLO-CIMENTO R¢ 7 DIAS > 4,5 Mpa 1,7
SOLO-CIMENTO R¢ 7 DIAS ENTRE 2,8 E
1,4
4.5 Mpa
SOLO-CIMENTO R¢ 7 DIAS ENTRE 2,1 E
1,2
2,8 Mpa
BASES DE SOLO-CAL 1,2

3 — NUMERO DE REPETICOES DE CARGA DO EIXO PADRAO.
O nimero N de repeti¢cbes do eixo padrao foi determinado com o emprego das faixas de

valores indicados pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo, por categoria de via, para

pavimentos urbanos:

Valores de N tabelados por via

FUNQAO TIPO DE PERIODO VOLUME INICIAL DA FAIXA FAIXA N CARACTERISTICO
PREDOMINANTE TRAFEGO DE MAIS CARREGADA (VO) PARA
DA VIA PREVISTO PROJETO . - N
VEICULOS CAMINHAO
(ANOS) .
LEVES OU ONIBUS
2,7.104
Via Local Leve 10 100 a 400 4220 a 10°
1,4.10°
Via Local e 14, 10°
Coletora Médio 10 401 a 1.500 212100 a 5.10°
Secundaria 6.8.10°
. . 1,4.108
Vias Meio 1.501a
Colet 10 5 000 101 a 300 a 2. 108
r .
oletoras e pesado 3L 10°

Estruturais




1,0. 107
5.001 a
Pesado 12 301 a 1.000 a 2. 107
10.000
3,3.107
. 3,3.107
Muito Maior gue '
12 0 ooqo 1.001 a 2.000 a 5. 107
pesado : 67. 107
Faixa Volume Menor do que
) o 12 a 3.10° 107
exclusiva de médio 500
Onibus Volume Maior do que
12 5.107 5. 107
pesado 500

Fonte: PMSP, 2004.

4 — DIMENSIONAMENTO
A partir da identificacdo das camadas do atual pavimento da rua Dr Augusto Simdes

Lopes, constrdi-se a seguinte tabela:

8@%’?,\?32 MATERIAL ESPESSURA (cm) CBR(%) RESISTENCIA (Mpa)
Revestimento ** CBUQ 15
Base ** Paralelepipedo 12 39,91 * Mr =300 Mpa
Sub-base Areia 25 10
Sub-leito Lactericio 8,33

* Para determinacdo do CBR da Base, utilizou-se a seguinte aproximacao:

, sendo Mr o modulo de resiléncia.

** Para efeito de calculo da espessura de reforco, desprezou-se as camadas de
revestimento e base, apresentando-se a primeira com espessura insuficiente e a
segunda com nivelamento precario.

Considerando-se a faixa de trafego meio pesado das vias coletoras e
estruturais, com projecdo para o ano de 2024, obtemos N = 3,1 x 106
repeticdes do eixo padrédo de 8,2 toneladas (ESRD).

Considerando-se, ainda, a expressao para determinacdo da espessura total do
pavimento apresentada no Manual de Pavimentacdo do DNIT:

H = 77,67 x N00482 x (CBRsubleito) 5% , vem:

H = 77,67 x (3,1 x 106)0.0482 x 8 33-05%8 = 44,94 cm --- 45 cm.

E, considerando também uma camada asféltica de 5 cm, recomendada para N =
3,1 x 10° operac0es de eixo padrdo, teremos:

Equacdo de Dimensionamento:

Hreforco X Kreforgo + hbase X Kbase + Nsub-base X Ksub-base > 45
5x2,0+12x1+25x1,0 >45
47 > 45 cm Verifical
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