PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

CADERNO DE ENCARGOS
REQUALIFICACAO DA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigBes técnicas a serem
obedecidas na execucéo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais
e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

e entre o edital e 0o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina 0 memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos mo memorial, valerdo aqueles.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno,
as alimentac6es das instalacbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensfes do
projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverado constar da proposta todos
0s itens necessarios a execucdo total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha
estimativa fornecida, bem como todas as outras demolicdes, cortes de arvores e adaptacbes
necessarias a conclusdo dos servicos, ndo cabendo, apds assinatura do contrato nenhum termo
aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergéncias e

davidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto desse contrato é a requalificacdo da Av. Senador Salgado Filho, localizada na regido
administrativa das Trés Vendas, municipio de Pelotas / RS, incluindo as Rétulas com as Avenidas
Fernando Oso6rio e Republica do Libano.

Os servigcos compreendem:

e Licenciamento ambiental, licenca para construcdo e pagamento das taxas necessarias as
interligacdes com as redes de servigcos publicos, caso necessario;

¢ Anotacdo e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;

¢ Instalagdo do canteiro de obras;

¢ Instalagdo de sinalizac&o diurna e noturna completas nos locais sob intervencédo, garantindo a

perfeita orientagcdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;
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¢ Retiradas e demoli¢oes;

e Execucdo de 17.806,00m2 de pista de rolamento construida com reforco de subleito em
rachao, base de brita graduada e capa de rolamento em CBUQ;

e Recapeamento de 22.633,00 m2 de pista de rolamento existente com CBUQ;

e Construcao de 1.010,00 m? de pista de rolamento com blocos de concreto intertravados;

e Construcao de trés rétulas junto as Avenidas Zeferino Costa e Visconde de Pelotas e Rua
Cristévao José dos Santos;

e Alteracdo das rotulas com as Av. Fernando Osorio e Republica do Libano;

e Construcao de duas travessias seguras ao nivel do passeio para pedestres em blocos de
concreto intertravados;

e Construcao de trés faixas de seguranca em blocos de concreto intertravados;

e Construcao de 4.515,00m2 de ciclovia em concreto;

e Construcao de 4.647,00m? de calgadas e 24 rampas para acessibilidade;

e Construcao de 11 paradas para o transporte coletivo com piso de concreto e colocacédo de
abrigo metdlico;

e Sinalizacéo viaria horizontal e vertical;

e Construcao de rede de drenagem pluvial com fechamento do canal de drenagem existente;

e Construcao de rede de esgoto cloacal;

¢ Relocacéo da rede elétrica existente e colocacdo de postes de iluminagao em trés rétulas;

¢ Execucédo de acdes referentes ao paisagismo: retiradas e transplantes de arvores, construgcéo
de canteiros com grama e plantas ornamentais e plantio de arvores;

e Execucéo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela
UGP e Fiscalizagdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informacdes ao Diario de
Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo dos servigcos e tratamento final

das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacéo

A Administracédo fiscalizara obrigatoriamente a execugao das obras ou servigos contratados, a fim
de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes e demais
requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela

Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de Projetos.
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Quando houver dlavidas ou necessidade de informacbes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizacao para as defini¢des finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos nédo
descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizagdo. A omissao
de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagéo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-
se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servi¢cos prejudiquem benfeitorias
ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas
benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente
reconstituidas ao seu estado inicial.

N&o se podera alegar, em hip6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, ddvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato,
dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste
memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servi¢cos e suas implicagcdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Uni&o.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel Técnico promovam um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos
servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcéo. A coordenacdo devera ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solu¢des parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servi¢cos objetos desta

licitacdo.
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Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionérias de servicos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas de distribuicdo ou
coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham
conhecimento integral do cronograma de execuc¢ao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou
expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagcdo, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligacdes individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengcas ambientais (LO), referente a Usina de
Asfalto, bem como alicengada area de sua instalagao, no caso de usina fixa.

Cabera ao contratado o fornecimento e manutencao de um diario de obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servico. Serao obrigatoriamente registrados no diario de obra:

Pelo contratado:

e As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

¢ As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagéo;

e As datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelacfes da fiscalizacéo;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela fiscalizacéo:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacgdes cabiveis a propoésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

o Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

e OQutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built

de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
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modificacao no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizagédo

e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com o0s materiais e servicos objetos do
contrato.

Observagédo: Constatados pela Fiscalizagdo, servicos executados ou materiais empregados fora
das especificacfes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos ou
refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execucdo ndo acrescidos ao

cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacdes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou encontrar-se
obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢cbes estabelecidas nos projetos,
especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderédo estar definidas nos projetos de
arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servi¢cos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizagao
da fiscalizacdo. A aprovacéo sera feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo
antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

o Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto
ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratdrio tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

¢ Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o

tipo e o padrdo de qualidades requeridas.
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4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cbes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulacéo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritorios, e onde serdo mantidos:
e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
proprio;
e O diario da obra;
e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.
O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA,

exceto nos locais de uso da Fiscalizacéo, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizacéo e Descricéo

O canteiro de servigcos podera localizar-se junto ao local de execu¢do dos mesmos ou em local a
ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas
a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servi¢cos, exigidas por lei, bem como a
placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos

Servicos.

4.2 Segurancga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes. Especial atencdo devera ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer
estrangulamento das faixas de trafego. Também devera ser prevista a sinalizagdo noturna de
obra.

InstalacBes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as edificacfes
e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e
adjacéncias.

Todos o0s panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deveréo
ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagcdes ou de suas proximidades,
e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hip6tese serdo deixados acumular.
Todas as precaucdes deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
guaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucao dos servicos até
a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser

obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca,
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Oculos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho. O cinto péara-

guedista devera sera utilizado em atividades acima de 2m do piso.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO DA
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO

1. Servicos iniciais

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA a execucdo e todas as despesas com as
instalacdes provisérias das obras, tais como:
e Duas placas de obra em aco galvanizado medindo 3,20m de largura por 2,00m de altura;
e Aluguel de container - escritério e instalacdes sanitarias para operarios;
e Aluguel de container - depésito de equipamentos;
e Servicos topograficos para pavimentagao;
e Sinalizacao de obra;
Correrao igualmente por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que
incidam diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:
e Despesas administrativas da obra;
¢ Consumos mensais de agua, energia elétrica e telefone;
e Transportes externos e internos;
e Extintores de incéndio e seguros;
e Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras
A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das areas adjacentes
e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.
Além disso, devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado, com todos
0S materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local adequado,

facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Sinalizacao de obra
A sinalizacao dos servigos temporarios deve:
e Fornecer informacgdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;
e Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacdo ou situacfes de
emergéncia e das novas condi¢des de transito;
¢ Regulamentar a circulacéo, a velocidade e outras condi¢gfes para a seguranca local;
e Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e
congestionamentos;

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias na rodovia.
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Elementos de Sinalizagcdo
e Sinalizacao Vertical - peliculas retrorrefletiva;
¢ Dispositivos de canalizagéo;

¢ Dispositivos de seguranca;

Sinalizacao Vertical
e Placas de Indicacao: 0,60 m x 1,00 m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.
e Placas de Indicacao: 2,00 x 1,00 m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.
e Placas de Indicacao (setas): 0,50 x 0,85 m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos

pretos.

Placas

As peliculas devem ser resistentes as intempéries e devem possuir no verso adesivo, sensivel a
pressao, protegido por filme siliconizado, de facil remocdo e devem atender a todos os parametros
apresentados na NBR 14644(1).

Suportes

Em virtude da mobilidade dos servicos, os sinais podem ser colocados sobre cavaletes ou

suportes moveis permitindo a utilizagdo dos mesmos durante a execucao dos trechos.

2. Retiradas e Demolicdes

2.1. Retirada de meio-fio com empilhamento

Os meios-fios que deverdo ser retirados na Av. Salgado Filho e nas Ro6tulas com as Av. Fernando
Osorio e Republica do Libano estéo indicados nas pranchas de nimero 02 a 07. Esses deverao ser
retirados com cuidados necessarios para permitir sua reutilizacdo, empilhados e transportados para

local indicado pela fiscalizacao.

2.2. Remocao de paralelepipedo com empilhamento
Foi prevista a retirada de paralelepipedos de granito conforme indicado nas Pranchas de nimero
02 a 07. Esses deverdo ser retirados com cuidados necessarios para permitir sua reutilizacao,

empilhados e transportados para local indicado pela fiscalizagéo.

2.3. Remocdao de bloco de concreto com empilhamento
Foi prevista a retirada de blocos de concreto intertravados conforme indicado nas Pranchas de
nimero 02 a 07. Esses deverdo ser retirados com cuidados necessarios para permitir sua

reutilizacao, empilhados e transportados para local indicado pela fiscalizagéo.
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2.4. Demolicdo de piso de concreto
Foi prevista a demolicdo de piso de concreto conforme indicado nas Pranchas de nimero 02 a
07. Esses deverdo ser demolidos manualmente e transportados para local bota-fora indicado pela

fiscalizacao.

2.5. Demolicdo de piso ceramico
Foi prevista a demolicdo de piso ceramico conforme indicado nas Pranchas de nimero 02 a 07.
Esses deverdo ser demolidos manualmente e transportados para local bota-fora indicado pela

fiscalizacao.

2.6. Demolicdo de pavimentacao asfaltica
Foi prevista a remoc¢do de pavimentagdo asfaltica conforme indicado nas Pranchas de ndmero
02 a 07. Essa devera ser removida mecanicamente e transportada para local bota-fora indicado pela

fiscalizacao.

2.7. Retirada de abrigo de 6nibus
Os abrigos metalicos existentes deverdo ser retirados manualmente com cuidados necessarios
para permitir sua reutilizacéo e transportados para local indicado pela fiscalizagdo. A distancia media

de transporte calculada foi de 6,5 Km.

2.8. Transporte de material reaproveitavel

Os materiais “reaproveitaveis” (meios-fios, paralelepipedos e blocos de concreto) sdo de
propriedade do Municipio. Deverdo ser transportados para local indicado pela fiscalizacdo e
descarregados com cuidados necessarios para permitir seu reaproveitamento. A distancia media de

transporte calculada foi de 6,5 Km.
2.9. Transporte bota-fora
Todo material do tipo "bota-fora" (piso de concreto, piso ceramico, pavimentacao asfaltica), sao

de propriedade do Municipio, devendo ser transportados a um local adequado, indicado pela

fiscalizacdo. A distancia media de transporte calculada foi de 8,5 Km.

3. Pavimentacéao

Construcédo de pista nova - Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

3.1. Escavagdo mecanizada
A escavagdo mecanizada no local da nova pista de rolamento estd projetada até uma

profundidade de 57,5 cm. O material mais nobre proveniente da escavacao isto €, com menor indice

10
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de grupo (em torno de 40% do volume total) sera utilizado como reaterro da vala de drenagem
existente no eixo direito da via. O restante é considerado do tipo "bota-fora" e é de propriedade do
Municipio, devendo ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalizacéo.

Todo material inadequado, além da profundidade de 57,5 cm prevista em projeto, devera ser
removido, sempre a critério da fiscalizacdo, tanto na execug¢do como na profundidade e pagos a
parte.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, sera exigida uma escavacgao transversal ao eixo,
até uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais. Deverdo ser providenciadas todas
as prote¢fes quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem, terraceamento, revestimentos e
demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, a escavagdo dos solos inadequados sera
executada com emprego de escavadeira mecéanica ou similar, na profundidade definida pelo projeto e
orientacdo da fiscalizacdo, devendo imediatamente ser removidos para os locais indicados para
despejo. Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e
apods a escavacdo. Neste caso, a execucao das camadas iniciais do pavimento, reforco de subleito,
sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavacgdes, para permitir o trafego eventual
de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da secao transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o
da camada subseqiiente quando os servicos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Trator de esteira com lamina de corte;
¢ Motoniveladora equipada com escarificador;
e P4 carregadora;

e Escavadeira ou similar;

3.2. Transporte bota-fora
Parte do material proveniente da escavacéo é considerado do tipo "bota-fora". E de propriedade
do Municipio, devendo ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalizagéo. A distancia

media de transporte calculada foi de 8,5 Km.

3.3. Regularizagao de subleito

A regularizacao e compactacdo do subleito da via a pavimentar tem o objetivo de dar-lhe as
condicOes prevista no projeto. As exigéncias deste item, ndo eximirdo as construtoras das
responsabilidades futuras com relagéo as condi¢cbes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo
devera satisfazer.

A superficie do subleito devera ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela

secdo transversal e demais elementos de projeto.
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Quando necessario, € obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a
compactar, até obter-se a umidade 6tima.

Quando ndo se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneizacdo da umidade
podera ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de agua, seguido de
motoniveladora, que recolhera o material umedecido numa leira e assim sucessivamente até ter-se
todo o material enleirado, promovendo-se entdo o seu novo espalhamento para fins de compactagéo.

Na compactacdo devera obter-se a densidade minima de 100% do ensaio Normal de
compactagao.

Apés a regularizacdo e compactacdo, deve proceder-se a relocacdo do eixo e dos bordos,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 2 cm em relacao as cotas de projeto.

b) £ 5 cm quanto a largura da plataforma.

Controle Tecnoldgico

a) Determinacédo de massa especifica aparente "in situ”, com espagamento maximo de 40 m de
pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para ensaio de compactagao.

b) Uma determinacéo do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da compactacao.

¢) Um ensaio Normal de compactacdo, para determinacdo da massa especifica aparente seca,
maxima, com espacamento maximo de 40 m de pista, com amostras coletadas em pontos
obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm do
bordo.

d) Ensaio de expansdo para determinacdo do teor de argila constituinte do solo, devendo

satisfazer a seguinte condigdo: expansao < 2%.

3.4. Reforgo de subleito com Pedra Rachéo

O reforgo do subleito da pista a pavimentar sera executado com uma camada de 20cm de pedra
rachdao, composto por agregado gratdo, enchimento de brita e camada de bloqueio, devendo
passar 1,0m de cada bordo da pista.

O agregado graudo é o produto total da britagem primaria, constituido de fragmentos duros
duraveis, livres de excesso de particulas lamelares, alongadas, macias ou de féacil desintegracao,
matéria organica e outras substancias ou contaminacdes prejudiciais. O Agregado graido deve
atender aos seguintes requisitos:

a) O diametro maximo do agregado deve estar compreendido entre %2 e 2/3 da espessura final
da camada. No entanto devido ao processo de obtencdo da pedra rachdo, admite-se um percentual
de até 10% de agregado com granulometria entre 4” e 6”. O agregado graudo deve satisfazer a faixa

granulométrica da tabela a seguir:
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Faixas Granulométricas do Material de Enchimento
Peneira de Malha Quadrada % em Massa passando
ASTM mm

6" 152,4 100

4" 101,6 90-100

3” 76,2 65-80

2" 50,8 15-55

1" 25,4 5-30

" 12,7 2-18
Ne 4 4.8 0-15

b) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, solucdo de
sulfato de sodio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30%;

c) Desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51, deve ser inferior a 50%.

Agregado para Material de Enchimento e Camada de Isolamento ou Bloqueio

O material de enchimento e da camada de isolamento deve constituir-se por produto de britagem
com 50% do material com granulometria entre %" (19,1 mm) e 3/8” (9,5 mm) e 50% do material com
granulometria inferior a 3/8”, de forma a permitir o travamento da camada de pedra rach&o e evitar a
penetracdo no material do subleito.

O agregado deve atender os seguintes requisitos:

a) A perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089, em cinco ciclos, com solugdo de
sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior a 30

b) O equivalente de areia, conforme NBR 12052, deve ser igual ou superior a 55%

c) A fracdo que passa na peneira de abertura 0,42 mm (n° 40), deve apresentar limite de

liquidez, conforme NBR 6459, igual ou superior a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%.

Execucéao

Camada de Agregado Graudo

O agregado graldo deve ser espalhado em uma camada uniformemente distribuida,
obedecendo aos alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta dos agregados deve ser
constante e suficiente para que seja obtida a espessura especificada ap6s compactacao.

O espalhamento pode ser feito com motoniveladora ou trator de esteira com lamina.

Ap6s o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificacdo do greide e da secdo
transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou excesso de material, deve-se efetuar
a correcdo pela adicao ou remocao do material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar
sempre agregado graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo.

Efetuadas as correcdes necessarias, deve ser obtida a acomodagdo do material graudo,

previamente ao lancamento do material de enchimento, pela passagem do rolo liso sem vibrar.
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Operacdes de enchimento e acabamento

O material de enchimento, o mais seco possivel, e obedecendo as faixas granulométricas
especificadas, deve ser espalhado com motoniveladora sobre a camada de agregado graddo, de
modo a preencher os vazios deste ja parcialmente compactado.

Apo6s a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser compactada com uso de rolo
liso vibrat6rio, para forcar a penetracao do material nos vazios do agregado graudo.

Nos trechos em tangente, a compactagédo deve partir sempre das bordas para o eixo, e, nas
curvas, da borda interna para a externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir ao
menos a metade da faixa anteriormente compactada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo, ou onde seu emprego nao seja
recomendavel, a compactacédo requerida deve ser feita com compactadores portateis, manuais ou
sapo mecanicos.

A aplicacdo do material de enchimento deve ser feita uma ou mais vezes, até se obter um bom
preenchimento, evitando-se o0 excesso superficial.

Logo apOs a completa compactacdo da camada, deve ser feita nova verificacdo na superficie
para verificar a ocorréncia de excesso ou deficiéncia de material de enchimento. Constatado o
excesso ou falta de finos, deve-se realizar as correcdes necessarias da seguinte forma:

- se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da segunda camada de
material de enchimento;

- se houver excesso de finos, deve-se processar a remoc¢do do material excedente por meios
manuais ou mecanicos, utilizando-se ferramentas auxiliares, tais como: pa, enxada, rastelo ou
vassoura mecanica.

A compactacédo deve prosseguir até se obter um bom entrosamento dos agregados componentes

da camada de macadame seco.

3.5. Transporte do Rachéao
O transporte do rachao da jazida até o local da obra foi calculado em m3 x Km com uma distancia

média de transporte de 23km.

3.6. Sub-base de brita graduada
Devera ter 15,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes condi¢cfes de
resisténcia e distribuicdo de cargas. A camada de sub-base devera ultrapassar 0,8m os dois bordos

da pista.

3.8. Base de brita graduada
Devera ter 15,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes condi¢cfes de
resisténcia e distribuicdo de cargas. A camada de base devera ultrapassar 0,65m os dois bordos

da pista.
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Processo de execucéo da sub-base e base de brita graduada:

Apés o preparo da camada de sub-base de brita graduada simples (15 cm), procede-se a
distribuicdo uniforme da base de BG (15 cm). Na pista, a caixa a receber a brita graduada devera ser
protegida por forma, ultrapassando 0,65m dos dois bordos laterais a fim de dar sustentacéo os meio-
fios.

Apobs o espalhamento da brita — em camadas que ndo devem exceder a espessura que resultara
em 15 centimetros de camada acabada — inicia-se a compactacao, a qual deve comecar das bordas
para o centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada, pelo
menos metade da largura correspondente a passada anterior. Nas curvas, a compactacao deve
iniciar-se da borda interna para a borda externa, ou seja, do lado mais baixo para o lado mais alto da
secdo transversal da curva, obedecendo também a condicdo de superposicdo de, pelo menos,
metade do rastro deixado na passada anterior.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao
for recomendavel (em cabeceiras de obras-de-arte, por exemplo), a compactacdo devera ser
executada com compactadores vibratorios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apo6s a compactacgéo, inicia-se 0 acabamento, geralmente com motoniveladoras, admitindo-se o
umedecimento da superficie, para facilitar a operagdo. A camada terminada devera apresentar-se
uniforme, isenta de ondula¢des e sem saliéncias ou depressdes. Nos lugares onde essas condi¢bes
nao foram respeitadas, o material deve ser removido e substituido por material proveniente da usina
ou dos caminhdes, obedecendo, na compactacdo, as exigéncias ja mencionadas, e ndo dando, ao
final, aspecto de remendo.

Durante a construcdo da base os materiais e 0s servi¢os deverdo ser controlados por todos os
ensaios tecnoldgicos exigiveis (neste momento sera verificado as declividades e inclinagbes da pista
projetada) — em rotinas identificadas e registradas, bem como, protegidos contra a acdo destrutiva
das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-lo. A abertura do transito
deve ser proibida enquanto a base ndo receber o revestimento devido.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

¢ Motoniveladora pesada com escarificador;
¢ Rolo compactador vibratorio liso;

¢ Rolo pneumatico de pressao variavel;

e Ferramentas manuais;

e Veiculos transportadores.
Controle Tecnoldgico

Deveréo ser realizados ensaios para controle de compactagédo Proctor com energia intermediaria

sobre a base e sub-base de brita graduada, devendo satisfazer a seguinte condi¢cdo: GC = 100%.
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3.7. e 3.9 Transporte da brita graduada
O transporte brita graduada da jazida até o local da obra foi calculado em m3 x Km com uma

distdncia média de transporte de 23km.

3.10. Imprimagao da camada de brita graduada

A imprimacdao consiste na aplicacdo de uma camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido
CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie da base concluida, antes da execucdo do
revestimento.

Processo de execucgéo da imprimadura:

A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecéanico, de modo a eliminar
todo o p6 e os materiais soltos existentes. Em seguida, aplica-se o material betuminoso adequado, na
temperatura de aplicacao propria desse material. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve
ser obtida regulando-se a velocidade do caminh&o com distribuidor mecanico (espargidor), em fungéo
da vazédo da bomba de asfalto.

A imprimacdo devera ser executada em toda a largura da pista nas operacdes diarias, com a
base levemente umedecida. Nenhum trafego pode ser permitido sobre a superficie recém imprimada.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e
registrados.

Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la sempre que possivel
fechada ao transito.

O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratério, bem

como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

Controle Tecnologico:

Deveréo ser realizados 0s seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 75 - 100 seg
b. | Ensaio de Ponto de Fulgor — Material Betuminoso 38°C
Ensaio de Destilagdo — Asfalto diluido 50%
d. | Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso 99%
e. | Ensaio de Viscosidade Cinematica - Asfalto 30 — 60 cst

3.11. Pintura de ligacao

Camada de emulsao asféltica de ruptura rapida (RR-2C) a uma taxa de aplicagédo de 0,8 L/mz?,
gue propicia a aderéncia entre o revestimento asféltico e a base subjacente, impermeabilizando esta
base ao revestimento previsto.

O processo construtivo € idéntico ao da imprimadura.
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Controle Tecnologico:

Deveréo ser realizados 0s seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 100 - 400 seg
b. | Ensaio de determinacéo da penetracdo — emulsdo asféaltica 50 — 250 0,1mm
c. | Ensaio de determinacao da sedimentacao — emulsao asféltica 5%
d. | Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso 97%
e. | Ensaio de residuo por evaporacdo — emulsdo asfaltica 67%
f. | Ensaio de carga da particula — emulsao asféltica Positivo

3.12. CBUQ

A camada final da pavimentacdo sera composta por concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) com uma espessura de 7,5cm compactada.

O CBUQ ¢é um revestimento flexivel resultante da mistura a quente em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhado e
comprimido a quente.

As especificacbes da mistura de agregados e teor de asfalto, em peso, deverdo ser
estabelecidas, previamente a usinagem, e definidas para cada projeto, com base no Ensaio
Marshall.

Antes da execucao do revestimento é necessaria a aplicagcdo de uma camada de asfalto diluido
de baixa viscosidade e cura média, do tipo CM-30, com o objetivo de permitir a adequada penetracao
do ligante na parte superior da base imprimada. Recomenda-se a taxa de aplicacdo do ligante a
1,2L/m2.

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente, devera ser feita uma aplicacédo
de emulséo do tipo RR-2C de 0,8//m2,

Apbs a execucdo desta pintura de ligacéo, devera ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ,
qgue, apos rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, devera
apresentar uma espessura uniforme de 7,5 centimetros, ao longo de toda a se¢éo transversal.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.
Admitir-se-a variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de
reducao de espessura, em 10 medidas sucessivas.

Durante a execucdo, podera ser feito diariamente o controle de acabamento da superficie de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 metros e outra de 0,90 metros, colocadas
em angulo reto paralelamente ao eixo da rua, respectivamente. A variacdo da superficie, entre dois
pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das

réguas.
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Quanto a espessura da capa de rolamento sera aferido a cada 1.000,00 m2, 50 ensaios de
espessura, que ndo poderdo apresentar espessura inferior a 7,5 cm.
O equipamento minimo indispensavel para a execugao:
e Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
Servigo;
e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;
e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;
e Vibroacabadoura;
e Equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores,
com pneus de pressao variavel;
¢ Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

Medicdes

A medicdo se dara por m2 de pista pronta, e por unidade dos servicos complementares.

Controle Tecnologico:

Deveréo ser realizados os seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de Penetracdo — material betuminoso 200 mm
Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 135° C - 141 seg

150° C - 50 seg
177° C - 30 seg

c. | Ensaio de Ponto de Fulgor — material betuminoso 235° C
d. | Ensaio de susceptibilidade térmica - indice Pfeiffer - material -1,5a-0,7
asféltico

e. | Ensaio de espuma — material asfaltico Sem producédo de espuma
a175°C

f. | Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente Ver DNER-ME 043/95

g. | Ensaio de equivalente em areia - solos Ver DNER-ES 303/97

h. | Ensaio de granulometria do agregado Ver NBR 7217/87 NM 248

i. | Ensaio de granulometria do Filler #40 — 100%

#80 — 95-100%
#200 — 65-100%

j- | Ensaio de tracdo por compressdo diametral — misturas Ver DNER-ME 138/94

betuminosas

k. | Ensaio de densidade do material betuminoso Ver DNER-ME 193/96-IPR
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3.13. Transporte de massa asféltica
O transporte da massa asfaltica da usina até o local da obra foi calculado em m3 x km com uma

distdncia média de transporte de 23km.

3.14. Meio-fio de concreto pré-moldado

Os meio-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais
e métodos executivos empregados, as disposi¢cdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR -
5736.

Deveréao atender, ainda, as seguintes condicoes:

- Consumo minimo de cimento: 350 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverao apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do
contato direto com as formas metélicas. N&o serdo aceitas pe¢cas com defeitos construtivos, lascadas,
retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Os meio-fios de concreto pré-moldados deveréo ter comprimento de 1,00 m, largura de 12 cm e
altura de 30 cm (15 cm enterrados) e as outras dimensdes variaveis em funcdo do formato de cada

um dos tipos abaixo classificados:

Meio-fio rebaixado
Os meio-fios rebaixados deverdo ser utilizados nos acessos as garagens existentes e manter

espelho de 5 cm.

Meio-fio inclinado
Seréo utilizados para fazer a concordancia entre os meio-fios comuns e rebaixados. Nesse caso
as faces laterais ou topos, deverdo ser desbastados de modo a garantir a verticalidade e

uniformidade das juntas em toda a extensao dos topos.

Equipamento

Para a execucdo do assentamento de meio-fios de concreto pré-moldado € indicado o seguinte
equipamento minimo:

- Ferramentas manuais;

- Soquetes manuais, com didametro da area de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg.

Execucéao

A execugdo compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio:

As alturas e alinhamentos dos meio-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com
referéncias topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas

curvas.
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Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condi¢cdes topograficas permitirem, a
marcacado de pequenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meio-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base devera ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira
em cada caso, as larguras necessarias.

O assentamento dos meio-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizagcao do sub-
leito viario e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definira as condi¢cdes peculiares de
assentamento dessas pecas.

Para acerto das alturas dos meio-fios, 0 enchimento entre esses e a base devera ser feito com
material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de
carreamento de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na propor¢éo de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material de
encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacdo, devera ser colocado em camadas de
10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a nao desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meio-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstrugdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condi¢des anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meio-fios perfeitamente
alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. A argamassa de
rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, ndo exceder os planos
do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta sera dividida ao meio por um friso reto

de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

Material de encosto

Deveréo ser do tipo solo estabilizado granulometricamente ou p6é de pedra, os quais atendam as
especificacdes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apos examinadas, aprovadas
pela fiscalizacao.

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais ndo poderdo apresentar valores de
ISC inferiores a 10% e na compactacao dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, o
grau de compactacao, quando verificado, ndo podera apresentar valores inferiores a 95% do grau de

compactacao obtido em funcdo do ensaio NORMAL de compactacao.

Controle

Compreendera o controle das pecas e do seu assentamento.

De cada lote de 100 pecas de meio-fios de concreto a fiscalizagdo retirara uma amostra para 0s
ensaios de resisténcia e desgaste. Ndo passando nos testes o lote sera declarado suspeito e
retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificacdo. Nao passando novamente, todo o
lote sera rejeitado. A fiscalizagcdo determinard a execucdo de uma marca indelével nas pecas

condenadas e fixard um prazo para a sua remocao do canteiro, Todos 0s custos referentes aos

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

ensaios de verificacdo serdo 6nus da empreiteira. Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a
fiscalizacdo procedera o controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meio-fios, ao
espacamento das juntas, as condicbes de escoramento e ao estado geral das pecas. As pecas
defeituosas serdo assinaladas e deverao ser substituidas a expensas da empreiteira.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverdo ser sanados. N&o

cabera indenizacao quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

Medicdes
Salvo condicdo contratual expressa, a medicao sera feita por metro linear de meio-fio colocado,

escorado e rejuntado, e unidade de pecas especiais eventualmente colocadas.

3.15. Sarjeta

Para conduzir as aguas pluviais e proteger a pavimentacao, devera ser executada sarjeta de
concreto nos dois bordos da pista, diretamente sobre a camada de brita graduada, com dimenséao de
30,0 cm de largura e 7,5 cm de espessura. O concreto utilizado devera ser usinado com fck de
20MPa.

Recapeamento asfaltico

3.16. Pintura de ligacao
Apo6s a limpeza do pavimento existente, devera ser aplicada uma camada de emulséo asféltica de
ruptura rapida (RR-2C) a uma taxa de aplicagdo de 0,8 L/m?, para propiciar aderéncia entre o

pavimento existente e o revestimento asfaltico.

Controle Tecnologico:

Deveréo ser realizados 0s seguintes ensaios:

Ensaio Valores aceitaveis
a. | Ensaio de viscosidade Saybolt — Furol — Material Betuminoso 100 - 400 seg
b. | Ensaio de determinacéo da penetracdo — emulsdo asféltica 50 — 250 0,1mm
c. | Ensaio de determinacao da sedimentacao — emulsao asfaltica 5%
d. | Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso 97%
e. | Ensaio de residuo por evaporacdo — emulsédo asfaltica 67%
f. | Ensaio de carga da particula — emulsao asféltica Positivo

3.17. Capa de rolamento em CBUQ
Sobre a pavimentacao existente, apos limpeza e aplicacédo de pintura de ligagdo com emulsédo
RR-2C, devera ser aplicada uma camada de CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente - com
uma espessura final de 8,5cm compactada.
A forma de execucgao e os controles tecnolédgicos exigiveis sdo os mesmos descritos no item 3.12.
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3.19. Realinhamento de meio-fio existente

O servico compreende a operacdo manual realizada com o objetivo de realinhar os meio-fios
existentes, através de deslocamentos laterais e/ou verticais, utilizando-se para isso de ferramentas
apropriadas e da aposicdo sobre a base ja concluida, de material granular de caracteristicas técnicas
iguais ou superiores ao material constituinte da mesma.

Serd utilizado o meio-fio existente, podendo, em determinados casos, de acordo com o estado

da peca e a critério da fiscalizagcéo ser trocada por outra nova.

Rejunte

O cimento podera ser do tipo Portland comum ou de alto forno, devendo satisfazer as
prescricfes das NBR - 5732, NBR 5733, NBR - 5735 e NBR - 5736. A areia empregada devera ser
guartzosa, natural e de granulometria média. Deve ser limpa e ndo apresentar substancias nocivas,

como torrBes de argila, matéria organica, e outras impurezas.

Execucéao

Estabelecidas através de projetos as corre¢fes geométricas das alturas, bem como dos
alinhamentos, sera definida "in l6cus" através de um fio de nylon esticado e com referéncias
topograficas ndo superiores a 20 m (tangentes horizontais e verticais) e em 5 m nos trechos curvos
(horizontais ou verticais). Nos encontros de ruas (esquinas), sempre que as condi¢des topograficas
permitirem, a marcacdo de pequenos raios horizontais devera ser realizada com cintel. Nestas
condi¢bes, os meio-fios existentes e em desacordo com os alinhamentos e alturas projetadas, serédo
realinhados através das opera¢gbes manuais descritas: inicialmente, o material de encosto (aterros
existentes junto ao meio-fio do lado dos passeios) sera removido em uma faixa de 15 cm de largura e
ao longo do comprimento do meio-fio e em uma altura igual a do meio-fio assentado. Entdo, com
auxilio de alavancas manuais, o meio-fio recebera esforcos laterais até ingressar na posi¢cdo do
alinhamento projetado. Igual operacgéo se fara apoiando-os com a dita alavanca de baixo para cima
com a simultanea adicdo de material de apoio com a finalidade de ergué-lo e coloca-lo em posi¢éo de
equilibrio em aproximadamente 1 cm acima dos demais, apds o qual com golpes de soquete manual,
seréa forcado a ficar na posicéo definitiva do projeto.

Concluidas as operacfes de realinhamento, apds rejuntamento com argamassa de cimento e
areia das pecas, devera ser recolocado o material de encosto junto ao meio-fio, devidamente
apiloado com soquete manual ou placa vibratéria, com os devidos cuidados para evitar o
desalinhamento das pecas. O rejuntamento das pegcas com argamassa de cimento e areia no traco de
1:3, deveréa tomar toda a profundidade da junta e externamente, ndo excedera o plano dos espelhos,
bem como, dos pisos dos meios-fios.

A face exposta da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm de largura em ambos os

planos do meio-fio.
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Controle geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico sera considerado um tolerancia de 10 mm nas
cotas de projetos, sendo que nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo tolerados valores
inferiores a 5 mm através de uma régua de 3m de comprimento instalada nos trechos retos em

ambos os planos do meio-fio.

Medicdes
Para fins de medicdo serdo considerados os comprimentos em metros medidos nas pecas

realinhadas que foram consideradas tecnicamente satisfatorias.

3.20. Sarjeta
Para conduzir as aguas pluviais e proteger a pavimentacao, devera ser executada sarjeta de
concreto nos dois bordos da pista, diretamente sobre o pavimento existente, com dimenséo de 30,0

cm de largura e 8,5 cm de espessura. O concreto utilizado devera ser usinado com fck de 20MPa.

Bloco de concreto intertravado

Deverdo ser colocados préximo ao Posto de Salde, nas Rotatérias e nas Travessias de

Pedestres, conforme projetos. Uma descrigcdo e especificacao pormenorizada se vera mais adiante.

4. Rotatorias

Nas rétulas com as Avenidas Fernando Osoério, Zeferino Costa, Visconde de Pelotas e Rua
Cristévdo José dos Santos, deverdo ser executadas areas de escape em blocos de concreto
intertravados confinados por um corddo de concreto enterrado.

Primeiramente as rétulas deverdo ser locadas com estacas, de acordo com o projeto, indicando
0S eixos, 0s raios e as circunferéncias internas e externas, para a conferéncia da FISCALIZAQAO.
Apos, deverao ser executados o reforgo do subleito com rachao, a sub-base e a base de brita da pista
de rolamento em CBUQ nas areas onde sdo necessdarias as ampliacfes da pista. Posteriormente,
serdo executados o meio-fio curvo e o cordado de confinamento, ambos em concreto moldado in-loco,
gue delimitardo respectivamente os perimetros interno e externo da area de escape em blocos

intertravados.

Blocos de concreto intertravados

Os blocos de concreto intertravados deverdo ter espessura de 8,0cm, resisténcia estimada a
compressao de 35 Mpa, na cor natural. Deverdo possuir o Selo de Qualidade ABCP para Blocos de
Concreto, apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que

possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. N&o
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serdo aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de
fabricacao.

A estrutura do pavimento sera constituida dos mesmos materiais e dimensionamento da pista de
rolamento de CBUQ, e um leito de areia regularizado com 4cm de espessura onde serdo assentadas
as pecas. A areia devera ser descarregada de caminhdes basculantes, depositada proximo, ou sobre
a area a aterrar, espalhada e homogeneizada com o auxilio de ferramentas manuais, a fim de
assegurar o perfeito recobrimento e o completo acabamento dos servigos.

O assentamento dos blocos de concreto devera ser do tipo “fileira” conforme detalhe na prancha
20/36.

Os vazios junto aos meio-fios deverdo ser preenchidos com concreto de cimento Portland de
mesma resisténcia dos blocos, aditivado para uma cura rapida. A seguir sera feito o rejuntamento de
toda a area com p6 de pedra isento de pedrisco (peneirado) por varricbes sucessivas até a perfeita
tomada das juntas. Apds, remove-se 0 excesso de material de enchimento e se da inicio a operagéo
de rolagem com rolo vibratério leve. Inicialmente, e sempre no sentido transversal da via, o rolo é
operado sem vibrar. Apés ter havido a acomodacao das pecas € concluida a rolagem por vibragao.

Antes da entrega ao trafego deve ser feito um rejuntamento complementar e removido 0 excesso

de material.

Controle

Todas as pecas de um fornecimento devem ser separadas em lotes e submetidos ao controle de
aceitacao, desde que satisfacam as seguintes condi¢des:

a) O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas caracteristicas,
produzidos sob as mesmas condicdes e com 0s mesmos materiais, cabendo ao fabricante a
indicacdo dos conjuntos que atendam a estes requisitos;

b) O lote deve ser formado por no maximo 1600 m2 de pavimento a ser executado.

c) De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a amostra
representativa.

d) A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 m2, e uma peca adicional para

cada 50 m2 suplementar, até perfazer a amostra maxima de 32 pecas.

Inspecao visual

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificagéo
de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a
estética do pavimento. Na inspecao visual o lote sera rejeitado se forem constatadas mais de 10 % de
pecas defeituosas.

Serd facultado a firma empreiteira a substituicdo das pecas defeituosas e o lote aceito, desde

gue cumpra as exigéncias quanto a resisténcia caracteristica e dimensdes minimas exigidas.
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Controle geométrico

a) Os blocos nao deverdo apresentar nas dimenstes da superficie, variagbes superiores a 3 mm
no comprimento e largura das pecas.

b) A espessura dos blocos devera ser de 8,0cm, ndo sendo toleradas variagdes superiores a 5
mm.

¢) Quanto ao desempenho das faces nao serdo toleradas varia¢cdes superiores a 5 mm, medidas
com auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

d) Quando mais de 10 % dos blocos da amostra ndo preencher as condicbes desta
especificacdo, o lote sera recusado. Serd permitido a firma empreiteira a retirada das pecas

defeituosas e a reapresentagéo do lote recusado para novo exame.

Controle tecnologico

Devera ser executado o ensaio de resisténcia a compressdo de acordo com a NBR-9780.

Meio-fio e corddo de confinamento de concreto moldado no local

Os meios-fios e os corddes de confinamento dos blocos de concreto utilizados nas rétulas,
deverdo ser confeccionados com concreto de cimento Portland, com resisténcia a compresséo
simples de 15 MPa aos 28 dias, consumo minimo de cimento de 350 Kg/m3, com dimensdes de
15cm de espessura e 30cm de altura e observar as condigfes da NBR 5732 ,NBR 5733, NBR 5735,
NBR 5736. Os agregados a serem empregados deverdo ser limpos, isentos de torrGes de argila e
outras impurezas. Os meios-fios deverao ficar com espelho de 15 cm e os cordfes de confinamento
deverao ficar completamente enterrados.

Os elementos curvos deverdo apresentar secdo transversal com as dimensdes do meio-fio de
concreto comum e raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for fornecido,
ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do segmento curvo.

As formas serdo assentadas de acordo com os alinhamentos indicados no Projeto,
uniformemente apoiadas sobre o leito e fixadas com ponteiros de aco ou estacas de madeira
espacados de no maximo 1,50 metros, cuidando-se da perfeita fixacdo das extremidades na jungéo
das formas. Quando a fixagcdo é colocada também do lado de dentro das formas, essas estacas ou
pontaletes deverao ser retirados a medida que o concreto atingir a meia altura da forma.

Como trata-se de formas em curvas estas devem ser flexiveis de madeira fina, cuidadosamente
escoradas e fixadas ao solo por estacas e pontaletes bem proximos uns dos outros. Junto a essas
curvas seréo feitas juntas de dilatagdo com cerca de 10 mm de espessura, confeccionadas durante a
concretagem com a colocacdo de chapas metalicas ou de madeira resistente. Todas as formas
empregadas, quer de madeira ou de ferro, deverdo ser cuidadosamente untadas nas faces internas,

com desmoldantes especiais, antes do langamento do concreto, a fim de facilitar a desmoldagem.
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5. Travessias seguras para pedestres

Ao longo da Avenida serdo construidas 2 (duas) travessias seguras para pedestres no nivel do
passeio publico, e 3 (trés) travessias no nivel da pista de rolamento, de acordo com a localizacdo e
modelos nas pranchas 21/36 e 22/36 em anexo. A secao transversal das travessias devera ser a
mesma da pista.

O pavimento utilizado sera blocos de concreto intertravados com espessura de 8 cm, resisténcia
estimada a compresséao de 35 Mpa, na cor natural e vermelho, assentados sobre camada de areia de
4cm. As travessias também deverdo conter faixa de blocos na cor amarela com piso tatil direcional,
conforme projeto.

Os blocos deverdo possuir o Selo de Qualidade ABCP para Blocos de Concreto, apresentar
textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o
seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. N&o serédo aceitos blocos que
tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricagdo. Os blocos
deverdo ser entregues na obra em paletes.

A areia devera ser descarregada de caminhdes basculantes, depositada préximo, ou sobre a
area a aterrar, espalhada e homogeneizada com o auxilio de ferramentas manuais, a fim de
assegurar o perfeito recobrimento e o completo acabamento dos servicos. Na operacgdo, serdo
removidos galhos, matacdes, entulhos e demais rejeitos.

As rampas de acesso para 0s veiculos, nas travessias construidas ao nivel do passeio publico,
serdo construidas em concreto usinado com fck de 20 Mpa e armadura em aco CA-50 (ver
detalhamento em prancha) e ja servirdo como contentores para os blocos de concreto. Junto as
rampas de acesso deverdo ser implantadas bocas de lobo para escoamento das aguas pluviais
(conforme projeto de drenagem).

Nas travessias construidas no nivel da pista de rolamento, os blocos deverao ser contidos por
uma viga de concreto usinado, fck de 15Mpa e dimensdes de 15cm x 30cm, moldadas in loco, com a
mesma secao transversal da pista.

O assentamento dos blocos de concreto deverd ser feito conforme detalhe constante nas
pranchas. Os vazios junto aos meios-fios e rampas deverdo ser preenchidos com concreto de
cimento Portland de mesma resisténcia dos blocos, aditivado para uma cura rapida.

A seguir sera feito o rejuntamento de toda a area com po6 de pedra isento de pedrisco
(peneirado) por varricdes sucessivas até a perfeita tomada das juntas. ApGs, remove-se 0 excesso
de material de enchimento e se da inicio a operacao de rolagem com rolo vibratério leve. Inicialmente
e sempre no sentido transversal da via o rolo é operado sem vibrar. Apos ter havido a acomodacéo
das pecas é concluida a rolagem por vibracgao.

Antes da entrega ao trafego deve ser feito um rejuntamento complementar e removido o excesso

de material.
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Controle

Todas as pecgas de um fornecimento devem ser separadas em lotes e submetidos ao controle de
aceitacao, desde que satisfacam as seguintes condi¢des:

a) O lote deve ser formado por um conjunto de pecas com as mesmas caracteristicas,
produzidos sob as mesmas condicdes e com 0s mesmos materiais, cabendo ao fabricante a
indicacdo dos conjuntos que atendam a estes requisitos;

b) O lote deve ser formado por no maximo 1600 m2 de pavimento a ser executado.

c) De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a amostra
representativa.

d) A amostra deve ter, no minimo, seis pecas para lote de até 300 m2, e uma peca adicional para

cada 50 m2 suplementar, até perfazer a amostra maxima de 32 pecas.

Inspecao visual

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificagdo
de pecas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a
estética do pavimento. Na inspecao visual o lote sera rejeitado se forem constatadas mais de 10 % de
pecas defeituosas.

Serd facultado a firma empreiteira a substituicdo das pecas defeituosas e o lote aceito, desde

gue cumpra as exigéncias quanto a resisténcia caracteristica e dimensdes minimas exigidas.

Controle geométrico

a) Os blocos nao deverdo apresentar nas dimenstes da superficie, variagbes superiores a 3 mm
no comprimento e largura das pecas.

b) A espessura dos blocos devera ser de 8,0 cm, ndo sendo toleradas variagfes superiores a 5
mm.

¢) Quanto ao desempenho das faces nao serdo toleradas varia¢des superiores a 5 mm, medidas
com auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

d) Quando mais de 10 % dos blocos da amostra ndo preencher as condi¢bes desta
especificacdo, o lote sera recusado. Serd permitido a firma empreiteira a retirada das pecas

defeituosas e a reapresentagéo do lote recusado para novo exame.

Controle tecnologico

Devera ser executado o ensaio de resisténcia a compressdo de acordo com a NBR-9780.

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

6. Ciclovia

A ciclovia sera executada no nivel do passeio publico em concreto usinado com coloragcdo
vermelha, dada na massa do concreto através de aditivo de pd xadrez. Ao longo de toda a extenséo
da ciclovia devera ser colocado piso tatil de alerta na cor vermelha separando-a do passeio.

Para a execucdo da ciclovia, primeiramente devera ser removido o solo existente com
profundidade de 22cm e largura de 2,5m conforme projeto. O sub-leito devera ser nivelado e
compactado cuidando para que o caimento transversal seja 0 mesmo que o pavimento pronto tera -
declividade transversal de 1% a 2% com caimento para a via para a drenagem superficial. A camada
de sub-leito devera possuir grau de compactacdo nao inferior a 95% (ensaio Proctor com energia
Normal).

Em seguida deve ser preparada uma camada de brita graduada com 15cm de espessura,
distribuida uniformemente e compactada com rolo vibratorio.

Apéds a camada de brita graduada deveréo ser fixadas formas de madeira com desmoldante para
facilitar a sua retirada. O topo das formas deverdo coincidir com o nivel da superficie de rolamento
prevista em projeto.

A seguir deverda ser langamento do concreto usinado, com fck de 20 Mpa, acrescido de pigmento
para proporcionar cor vermelha a massa. A camada final de concreto devera ter espessura de 7cm. O
concreto deve ser lancado e espalhado manualmente e adensado com o auxilio de vibradores. Apos,
devera ser feito o nivelamento com o auxilio de desempenadeiras de aluminio com no minimo 1,5m
de comprimento. Deverdo ser previstas juntas de dilatacdo em poliuretano a cada 2,0m em toda a
extensdo da ciclovia.

Para dar maior aderéncia ao concreto, evitando o escorregamento dos usuarios, devera ser dada
uma textura utilizando uma vassoura de piacava ou nylon. Apés, devera ser aplicado manualmente
através de pulverizadores, um produto de cura quimica para evitar a evaporacao precoce da agua. A
area do pavimento devera ser protegida por fitas para evitar a circulacdo de pedestres e ciclistas
sobre o concreto fresco.

Nos cruzamentos os meios-fios deverdo ser rebaixados para a execucdo das rampas de
entrada e saida das pistas, de acordo com projeto.

Apbs o concreto curado a ciclovia devera receber sinalizagéo horizontal com tinta retrorrefletiva a

base de resina acrilica, com micro esferas de vidro, conforme projeto em anexo.

7. Calcadas e rampas de acessibilidade

Serdo construidos passeios publicos em concreto em ambos os lados da via, com largura

variavel (no minimo 1,5m) e espessura de 7cm.
Para assegurar a acessibilidade aos deficientes visuais, ao longo de toda a extenséo do passeio
sera colocado piso tatil direcional na cor amarela. Nos cruzamentos serdo construidas rampas de
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acessibilidade, em concreto, com piso tatil de alerta na cor vermelha e dimensfes conforme projeto
em anexo, como recomenda a NBR 9050.

Para a execucdo do passeio, primeiramente devera ser removido o solo existente a uma
profundidade de 12cm e largura variavel conforme projeto. O sub-leito devera ser nivelado e
compactado cuidando para que o caimento transversal seja 0 mesmo que o pavimento pronto tera -
declividade transversal de 1% a 2% com caimento para a via para a drenagem superficial. A camada
de sub-leito devera possuir grau de compactacéo nao inferior a 95% (ensaio Proctor com energia
Normal).

Em seguida deve ser preparada uma camada de brita graduada com 5cm de espessura,
distribuida uniformemente e compactada com rolo vibratorio.

Apéds a camada de brita graduada deveréo ser fixadas formas de madeira com desmoldante para
facilitar a sua retirada. O topo das formas devera coincidir com o nivel da superficie de rolamento
prevista em projeto.

A seguir devera ser langado o concreto usinado, com fck de 20 Mpa, com espessura final de
7cm. O concreto deve ser lancado e espalhado manualmente e adensado com o auxilio de
vibradores. Apoés, devera ser feito o nivelamento com o auxilio de desempenadeiras de aluminio com
no minimo 1,5m de comprimento. Dever&o ser previstas juntas de dilatagdo em poliuretano a cada
2,0m em toda a extensao dos passeios.

Para dar maior aderéncia ao concreto, evitando o escorregamento dos usuarios, devera ser dada
uma textura utilizando uma vassoura de piacava ou nylon. Apés, devera ser aplicado manualmente,
através de pulverizadores, um produto de cura quimica para evitar a evaporacao precoce da agua.

A area do pavimento devera ser protegida por fitas para evitar a circulacdo de pedestres sobre o
concreto fresco.

Nos acessos dos veiculos esta prevista a construcdo de rampas em concreto 20Mpa, armado,
com 7 cm de espessura, 0,75m de profundidade e largura de 3,0m ou 7,0m, de acordo com projeto. A
malha de aco CA-50, 6,3mm, espacamento 15x15cm, também devera ser colocada nas areas de

passeio e ciclovia por onde os veiculos cruzarem.

8. Paradas do transporte coletivo

Serédo executadas 11 paradas para o transporte coletivo com a construcdo de plataformas de
embarque e desembarque e colocacao de abrigos metalicos, conforme indicacao em projeto, prancha
35/36.

Plataformas
As plataformas de embarque e desembarque serdo construidas com formas e dimensdes
conforme projeto em anexo, em concreto com FCK de 20MPa, com 7cm de espessura, armado com

tela de aco CA-50, 6,3mm, espacamento 15x15cm, com juntas de dilatagdo em poliuretano a cada
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2m. A camada de concreto devera ser executada sobre uma base de brita graduada compactada com
5cm de espessura. O caimento transversal da plataforma devera ser de 1% a 2% em direcéo a via.
Em todas as plataformas esta prevista a construcdo de rampas de acessibilidade e a colocagéo
de piso tétil de alerta na cor vermelha, e direcional na cor amarela, de acordo com a NBR 9050.
A metodologia para a execucao das plataformas de concreto € a mesma utilizadas nos passeios

de concreto.

Abrigo Padréao Metalico

Os abrigos possuirao dimenséo de 3,00 m x 1,82m x 1,90m, constituidos por trés componentes,
cobertura, quadro traseiro e quadro lateral direito, conforme projeto em anexo.

Obs.: Antes da aquisicdo de todas as unidades do mobiliario, deverd ser apresentada uma peca
a FISCALIZACAO para a sua aprovacio.

a) Quadro traseiro

Tubo redondo galvanizado 4 1/2" e: 3,75mm;

Tubo 30 x 70 e:3,00 mm;

Tubo 40 x 80 x 3,0 mm;

Ferro chato 1 %2 x 3/ 8”;

Perfil " T" 1 % x 3/16";

Sapata 30 x 30 CH. 3/ 8,

Chapan° 16

Banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40 x 1,80mm.
Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.
Pintura eletrostatica (tinta em po);

Disco metalico chapa 5/16”, r: 24 com encaixe chapa 3,00mm. Encaixe cobertura com poste

estrutural

b) Cobertura

Sua cobertura sera composta de:

Tubo redondo 2 1/2” e: 2,65mm;

Tubo 20 x 30 e: 2,00mm;

Cantoneira 1 1/4” x 3 1/6”

Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.
Pintura eletrostatica (tinta em po);

Cobertura com chapa metalica n°® 18. Fixacdo das chapas na estrutura por rebites;

¢) Quadro Lateral Direito
Sua estrutura sera composta de:
Tubo de 2” e 2,00 mm
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Chapan° 16

Pintura eletrostatica (tinta em po);

d) Fundac®es: As fundacdes serdo do tipo sapata em concreto armado, com dimensao de 0,40 x
0,40 x 0,40m e 0,40 x 0,40 x 1,00m. O concreto devera possuir resisténcia a compressao de no

minimo 20,0 MPa. O abrigo devera ser chumbado as sapatas.

9. Sinalizacao viaria

Este projeto consta de Sinalizagdo Horizontal e Sinalizagcdo Vertical tanto das vias como na

ciclovia projetada para esta avenida.

Sinalizacdo Vertical

A sinalizacéo vertical especificada no projeto, elaborada e instalada na melhor técnica e com
dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padrao DNIT, SMTT- Prefeitura de Pelotas,
atende a todas as especificagfes previstas na Legislacao pertinente e vigente — considerando-se o

trafego veicular, de bicicletas e de pedestres, usuais nas cidades brasileiras.

Placas

As placas deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada n® 18, pintadas com fundo
“Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte sintético padrdo CONTRAN n°
599/82 ou padrao utilizado pelo Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizagdo. O verso das placas

devera ser na cor preto fosco.

Suportes

Os suportes serdao metalicos de aco galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser fixados
ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo das placas aos
suportes devem ser galvanizados e com diametro minimo de 8 mm, ap6és fixado o parafuso devera
receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

Suporte n°1: Sdo confeccionados em tubo de ago galvanizado de ¢ 12" x 3,00m;

As placas utilizadas seréo:

Placa Tipo Dimenséo Suporte
A-12 | Interse¢do em circulo Adverténcia L=0,75m S-1
A-18 | Lombada Adverténcia L=0,75m S-1
A-32b | Passagem sinalizada de pedestres Adverténcia L=0,75m S-1
A-30b | Passagem sinalizada de ciclistas Adverténcia L=0,75m S-1
R-1 | Parada obrigatéria Regulamentacao L=0,35m S-1
R-19 | Velocidade maxima permitida Regulamentagéo @0,75m S-1
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R-6a | Proibido estacionar Regulamentagéo @0,75m S-1
R-34 | Circulacdo exclusiva de bicicletas Regulamentagéo @0,75m S-1
Inicio de estacionamento Regulamentacao 0,50 x 0,60m S-1
Ponto de parada de 6nibus 0,50 x 0,60m S-1

Sinalizacdo Horizontal

A Sinalizagdo Horizontal prevista na obra consta de pintura do eixo da via, demarcacdo de
estacionamento, linhas de retencao, setas e tachas.

O tipo de pintura utilizada é a tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica, com micro esferas de
vidro, padréo DNIT - 2 anos.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou
particulas de pavimento em estado de desagregacao.

Eixo tracejado: Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas,
mantendo a cadéncia 2m x 4 m, cor branca, com largura de 10 cm. Nestas linhas de eixo de pista
deverdo ser colocadas tachinhas unidirecionais a cada 8m.

Faixa de estacionamento: A sinalizacao horizontal para demarcagéo do estacionamento devera
ser executada por faixas pintadas intercaladas, mantendo a cadéncia 1m x 1 m, cor branca, com
largura de 10 cm. A largura do estacionamento devera ser de 2,5m mantendo uma distancia de 5,0 m
das esquinas, ou conforme delimitado em projeto. Nestas linhas deverdo ser colocadas tachinhas
unidirecionais a cada 4m.

Linhas de retencao: Deverdo ser executadas antes das rotulas e travessias de pedestres com
largura de 30cm na cor branca. Nestas linhas deverao ser colocadas tachinhas unidirecionais a cada
0,5m.

Linha continua: Junto as linhas de retencéo deverao ser executadas linhas continuas com 20m
de comprimento e 0,10m de largura na cor branca. Nestas linhas deverdo ser colocadas tachinhas

unidirecionais a cada 0,5m.

10. Drenagem

A drenagem pluvial da Avenida Salgado Filho sera composta por duas naturezas distintas de
escoamento, a saber: (i) Escoamento Superficial e (ii) Escoamento Subterraneo. O escoamento
superficial terd a soma de 3 parcelas: (i) Oriunda dos telhados e recuos dos lotes residenciais e/ou
comerciais, (i) Pelos passeios publicos e (iii) Pela superficie pavimentada da via, que por sua vez,
remetera as aguas que a percolam em duas direcdes: (a) da rua Alfredo Satte Alam até a avenida

Fernando Osorio e (b) da rua Alfredo Satte Alam até a avenida Republica do Libano.
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O escoamento subterraneo se dara através de tubulagdo de concreto vibrado que destinara as
aguas colhidas pelas bocas de lobo, estrategicamente colocadas no alinhamento dos passeios

publicos.

Generalidades

O presente memorial é parte integrante do projeto do sistema de coleta das aguas pluviais na
area referente a avenida Salgado Filho.

O lancamento das aguas pluviais que correm em direcdo a avenida Fernando Osoério sera em
galeria subterrénea ja existente, situada no centro da via (Salgado Filho), e o langamento das aguas
gue correm em direcdo a avenida Republica do Libano sera em canal a céu aberto existente nesta
ultima.

Este projeto tem o objetivo de apresentar os dados relativos ao Sistema de Drenagem das Aguas
Pluviais para analise dos parametros de projeto, em razado das diretrizes comumentemente adotadas

pela Prefeitura Municipal de Pelotas/RS.

Metodologia de célculo adotada

A area total, considerada no estudo, para o sistema de drenagem abrange toda a area do
empreendimento e as areas a montante, que compreende area da ordem de 41.140,43mz2,

Para o desenvolvimento do calculo da rede de galeria de aguas,foi adotado o “Método Racional”,
tendo em vista que a area a ser drenada € menor que 150 hectares.

Toda a memodria de célculo estid no Anexo 2.

O método racional para avaliacdo da vazao de escoamento superficial consiste na aplicacdo da
expressao:

Q=0,278x CxixA

Q=Vazéo, em m3/s

C =Coeficiente de Escoamento Superficial da Bacia

i=Intensidade Média da Chuva de Projeto, em mm/h por Hectare

A=Area da Bacia que Contribui para a Secéo, em Quildmetros quadrados

Parametros para coeficientes de Escoamento Superficial ou coeficiente de Deflivio
Natureza da superficie - Coeficiente"C". De acordo com a ocupacéo da area:
-areas centrais, densamente construidas, com ruas pavimentadas - 0,70 a 0,90
-areas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas - 0,50 a 0,70

-areas residenciais com casas isoladas - 0,25 a 0,50

-areas suburbanas pouco edificadas - 0,10 a 0,20
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Equacéo geral de precipitacédo

De forma usual, a relacédo intensidade-duracdo-frequéncia das precipitacdes sao representadas

por equacao do tipo:

| =785 x Tr ***
(t+9,63) *7*

I=intensidade pluviométrica média maxima para a duragéo t,em mm/h;

t=duracéo da chuva em minutos;

Tr=tempo de retorno (anos);785; 0,234; 9,63; 0,729 = constantes para ajuste da curva para cada

posto (Pelotas)

Parametros adotados para calculo do conjunto guia-sarjeta:

No presente projeto, a calha da rua ndo sera considerada para o escoamento das aguas pluviais,

ficando o escoamento superficial restrito ao conjunto guia e sarjeta, conforme demonstrado a seguir.

O caélculo referente ao conjunto guia/sarjeta adotado foi elaborado seguindo todos os parametros

estabelecidos abaixo. A sua capacidade de conducdo podera ser calculada considerando o

comportamento do escoamento superficial nas ruas. Normalmente sdo definidas as seguintes

caracterfsticas para estas estruturas:

1.

© 00 N o 0o b~ W N

Aguas escoando somente pelas sarjetas, em ambos os lados da rua;

. Inclinacdo transversal das sarjetas de 3%;

. Altura do meio fio junto a sarjeta igual al5cm;

. Altura maxima do nivel de 4gua escoando junto a sarjeta igual al3cm (y);
. Faixa de inundacéo das ruas igual a 1/3 da largura, de ambos os lados;

. Velocidade méxima de escoamento do caudal em 3 m/s.

. Declividade Minima conforme didmetro da tubulagao.

. Coeficiente de Rugosidade de Manning = 0,013

. Velocidade Maxima de Escoamento = Relacdo Calha da Sarjeta/Declividade

10. Altura Livre da Guia=0,15m (Y,)
11. Declividade Longitudinal da Sarjeta= Declividade do Greide da Rua
12. Declividade da Pista de Rolamento = 3,0%

Considerando a secdo tipica da sarjeta, abaixo demonstrada teremos:

W= Largura da Faixa Admissivel de Inundac&o = 2,00m
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8 = Angulo formado entre a Lateral e o Fundo do Canal Triangular
Y, = Altura Livre da Guia

Y = Profundidade da Lamina D’agua a Linha de Fundo

Para o dimensionamento do conjunto guia/sarjeta, foram respeitados os limites de declividade da
rua, de acordo com as expressdes a seguir relacionadas em conjunto com a equacdo da
continuidade.

i min =0,01Q%"

i Max = 6,13Q°%*

A vazao maxima admitida da sarjeta € calculada pela equacéo:
Qmax = 184,4i* (sarjeta)

Quando a vazdo de escoamento de contribuicdo da micro bacia superar a vazao maxima de
conducdao da sarjeta, torna-se necessario a instalacdo da 12 boca de lobo, conseqgiientemente o inicio

da galeria de agua pluvial.

Utilizando-se da equacdo de MANNING foi deduzida a férmula abaixo por IZZARD, muito

utilizada para o célculo do valor limite de escoamento superficial nas sarjetas:

Q=0,375.Y, 3. z/n. i 2

Onde:

Q =vazdo na sarjeta(l/s)

| =declividade longitudinal da sarjeta(m/m)
n = coeficiente de rugosidade de Manning;
Yo = altura da lamina de agua na sarjeta(m)

z= inclinagdo transversal da sarjeta(m/m)

Galeria

As vazdes de projeto para cada trecho foram estabelecidas através do método racional,
delimitando-se as areas de contribuicio através de processo digital com o uso do aplicativo AutoCad.

Para efeitos de dimensionamento foram adotados os seguintes critérios:

- recobrimento minimo = 0,60 metros;

- didmetro minimo = 600 mm;

- velocidade minima = 0,30 m/s;

- velocidade méaxima = 3,00 m/s;

- chuvas com recorréncia de 10 anos e duracéo de 10 min;
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- nas areas contribuintes dos trechos iniciais, foi adotado tc=10min; nos demais trechos

acumulou-se o tempo de escoamento nas tubulagdes.

Processo construtivo

Escavacédo das Valas

As valas a serem escavadas, deverao possuir, no minimo, 1,60 metros de largura na regido de
assentamento da tubulagdo e, 2,00 metros de largura, na regido onde se localizardo as caixas de
inspecao. A profundidade das valas devera variar de acordo com o projeto, devendo-se prever 5
centimetros a mais de profundidade, para execucdo de leito de pedra britada, no local onde se
assentardo as caixas de inspegao.

A largura estipulada acima é compativel com o assentamento da tubulacdo, rejuntamento das
juntas rigidas e reaterro compactado da vala.

As valas deverdo ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topografico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

Também cuidados especiais deverdo ser tomados nos locais onde for necessario o rebaixamento
do lencol freatico.

As valas com profundidade superior a 1,50m deverao ter seus taludes escorados para garantia da
seguranca e estabilidade.

Profundidades superiores a 3,00m deverdo possuir escoramento continuo (ANEXO 3) e caso
contrario (ANEXO 4 - profundidades entre 1,50 e 3,00 m), o escoramento devera ser constituido por

pecas de madeira (longarinas e estroncas) de forma descontinua.

Assentamento dos tubos

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos
mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos contra
possiveis danos na utilizagao de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de ago ou cinta, sempre
pelo diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos mesmos
pelo lado externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O rejuntamento
somente sera executado quando os tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulacéo deveréo ser protegidas e vedadas durante a execugao.

36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

Caixas de Inspecéo Pluvial

Serdo de alvenaria de tijolos macicos assentados em espelho, com argamassa de cimento cal e
areia no trago 1:2:8.

O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples, no tragco 1:2:3 — com consumo
de cimento de 344 quilos por metro cubico de concreto, espessura de 10cm.

A tampa das caixas ser4 em concreto armado, com espessura de 8 centimetros e largura e
comprimento conforme projeto em anexo.

O assentamento das caixas devera ser feito sobre leito de pedra britada n° 4, com 10 centimetros
de espessura.

Deve-se tomar cuidado para que a cota da face superior das tampas das caixas coincida com a

cota do pavimento acabado.

Reaterro das valas

Devera ser feito com material importado e com o nivel de compactacdo adequado.

Somente na vala de drenagem existente no eixo do lado direito, que podera ser utilizado reaterro
das escavacdes provenientes da abertura da via (material mais nobre retirado das escavacdes —
calculado em torno de 40% do volume de escavagao).

Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local € de dificil acesso, dificultando a compactacéo do solo.

Nas travessias o reaterro das valas devera ser com material importado e as tubula¢des deverao
ser envelopadas em concreto.

O material do reaterro devera ser lancado em camadas de, no maximo, 20 centimetros, com
umidade proxima da 6tima e compactado com equipamento manual do tipo “sapo-mecéanico”, até uma
altura minima de 60 centimetros sobre a geratriz superior do tubo, quando podera ser compactado

com equipamento auto propelido.

Especificacfes Técnicas

Tubos de Concreto

Serédo de concreto armado, com diametro conforme projeto, comprimento Util de 1 metro para as
diferentes bitolas.

A superficie interna devera ser lisa e impermeavel para perfeito escoamento do liquido.

Juntas: ponta e bolsa — sem anel de borracha.

Concreto das Caixas

Cimento: Cimento Portland comum, para construgbes em geral.

Areia: Devera ser grossa, lavada e limpa, com teor de umidade na ordem de 3%.

Brita: ndmero 2 — 19 a25 milimetros. Caso a mesma possua muito p6 de pedra, devera se

providenciar sua lavagem para que a aderéncia da mesma néao fique comprometida.
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Alvenaria das Caixas

Tijolos: Serdo macigos, com dimensdes de 20 x 10 x 5 centimetros.

Cimento: Cimento Portland comum, para construgdes em geral.

Areia: De granulometria média, podendo conter pouco teor de argila ou impurezas.

Reaterro das Valas

Devera ser de material argilo-arenoso e quando for utilizado material local, este devera possuir
qualidade, no minimo, igual ao material da vala.

Declividade e Recobrimento da Tubulacédo

De acordo com o projeto, porém nunca menor do que 0,2% e 60 centimetros, respectivamente.

11. Esgoto Cloacal

Conforme memorial descritivo da Engeplus — Engenharia e Consultoria LTDA - constante no
memorial especifico.

12. Elétrica

Rede elétrica de Distribuicado

Toda a rede elétrica de distribuicdo devera ser relocada no trecho que compreende a Av.
Republica do Libano até a Avenida Fernando Oso6rio para a area de canteiro que sera
construida ao longo do passeio.

Os postes existentes de madeira deveréo ser substituidos por postes de concreto com
11m de altura com carga indicada na planta.

Instalacfes Elétricas - lluminacdo das Rétulas

Descricédo do projeto
O Ramal de Entrada chegara ao quadro de medicdo instalado no préprio poste da
concessionaria em cabos isolados de cobre em PVC, 1KV, 70°C, encordoamento classe 2,

secdo 6mmz2. A protecdo geral no quadro de medicdo sera de 20A, com DPS de 20kA. A
tensdo elétrica serd atendida em 380V.
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Fiacdo
Para alimentacdo dos postes de iluminagéo, saira um circuito monofésico de bitola 6mm?

do quadro de medicao até cada caixa de passagem subterrénea. Os cabos serdao 0,6/1kV

antiflan.

Luminérias
Luminaria fechada para poste 3 pétalas para lampada de vapor metalico 4000w, com
reator de uso externo 220v/400w individual por lampada e relé fotoelétrico 220V/1000W

individual por lampada.

Os pontos de utilizacdo sdo de acordo com as indicacdes na planta. Todos 0s postes

deverdo ser devidamente aterrado através de haste de copperweld 3,00m x @3/4.

Eletrodutos
Toda alimentacdo dos postes de iluminacdo devera ser subterranea através de

eletroduto de PVC 32mm tipo Kanalex.

Poste de Derivacéo
A entrada de energia em cada poste de iluminacdo devera partir do poste da CEEE
indicado na planta. O medidor devera ser padrédo CEEE de policarbonato com lente e devera

ser instalado no poste da concessionaria. O disjuntor geral sera trifasico 3x20A 20kA

13. Fitossanidade

Ficard a cargo da Contratada a arborizacdo da via a ser pavimentada que devera seguir o
estabelecido pelo Guia de Arborizacdo de Pelotas. Este Guia de Arborizagdo apresenta os
procedimentos e técnicas adequadas de planejamento para a implantacdo das mudas para
Arborizacdo Urbana na cidade de Pelotas. Todos os custos provenientes desta acdo de arborizagdo
deverdo estar incluidos no custo total das obras apresentado no processo licitatério, conforme

procedimentos estabelecidos no Edital.

Manejo arboreo da Avenida Salgado Filho
Normas a serem seguidas para transplante:
e Vistoria, selecdo e marcacdo dos espécimes que serdo transplantados da Avenida

Salgado Filho para outros locais pré-definidos;
39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

Identificacdo dos exemplares por seus nomes cientifico e local, utilizando a bibliografia
disponivel sobre a espécie e sua resisténcia a transplantes;
Numerar os individuos e marcar a direcdo do norte magnético em seu tronco. A
numeracdo servira para acompanhamento futuro do desenvolvimento das arvores
transplantadas. A indicacdo do rumo norte para que se coloque a arvore na posicao
original, mantendo iguais condicBes de insolacdo e direcdo dos ventos. (Utilizacdo de
bussola para marcacéo do norte magnético);
Por processo de poda, reduzir a copa em 30% a 50%, preservando sua forma natural. Se
o transplante ndo for imediato, aplicar uma solucdo pastosa com adesivo a base de
sulfato de cobre para evitar a instalagdo de fungos em todos os galhos serrados.
Recomenda-se a poda de folhas e ramos para compensar as perdas de raizes
equilibrando-se o sistema radicular e foliar e assim, evitar a transpiracdo excessiva. A
poda devera ser realizada por pessoa qualificada e com equipamento correto (EPI, moto
serra, serras e tesouras).
Proceder o escoramento da arvore a ser removida (escoras de eucalipto).
O corte das raizes e do torréo (terra envolta nas raizes) sera precedido pela escavacao
de trincheira, a pelo menos 1,0 m do tronco, a qual devera atingir em torno de 1,5a 2,0 m
de profundidade, podendo variar em funcdo do porte da arvore. O solo ao redor das
raizes permite a absor¢cdo de agua, por isso o torrdo deve ser mantido Gmido, pois se as
raizes secarem ha grande probabilidade de que planta ndo sobreviva; (utilizagcdo de pas,
tesoura, serrote, as raizes devem ser seladas com material impermeavel).
As covas de destino dos exemplares transplantados deverao ser abertas previamente,
com forma 1 x 1 x 1m. Também deverdo ser providas de terra vegetal, adubo orgénico e
irrigadas antes do plantio;
Suspender a arvore por processos a serem definidos, em funcdo do seu porte, evitando
machucados em seu tronco;

o Arvores de grande porte deverdo ser suspensas por cintas de elevacdo de

capacidade minima de 10 (dez) toneladas.
o Arvores de pequeno porte deverdo ser suspensas por cintas de elevacdo de
capacidade minima de 02 (duas) toneladas.

Para os transplantes devem estar disponiveis 0s seguintes maquinarios: retro-
escavadeira, cacamba e caminhdo munck (com capacidade minima de 8 toneladas).
Apb6s o transporte, dispor o espécime na cova, de acordo com a orientagdo do norte
magnético, observando a perpendicularidade do tronco. As raizes devem ter espacgo
suficiente para acomodarem-se na sua posicao natural;
Proceder o escoramento da arvore e o recobrimento das raizes, ndo deixando vazios;
Realizar compactagdo suave;
Irrigar no mesmo dia do plantio, sempre revolvendo a terra superficialmente e em

profundidade com enxadas que néo danifiquem ainda mais as raizes;
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Manutencao dos espécimes transplantados:

Apbs o plantio, tera inicio o periodo de manutencgéo inicial que compreende a irrigagdo trés

vezes por semana, controle de pragas e revisao das escoras. A manutencao inicial se estendera

por periodo de quatro meses;

A manutencdo periddica tera inicio imediatamente apds a inicial, compreenderd podas,

adubacbes e irrigacfes até a total adaptacdo / consolidacdo da arvore. Esta atividade sera

mantida durante o periodo de execuc¢édo da obra.

Manejo ambiental:

Das arvores a serem retiradas do local, descriminamos um Ficus elasticus (Falsa-
seringueira) devido ao seu porte ser extremamente grande. A mesma arvore esta
caracterizada separadamente em planilha orgamentaria.

Todo material resultante da limpeza das areas destinadas ao plantio e o excedente da
aberturas das covas sera depositado em bota— foras, em locais pré-definidos, com a
aprovacao da fiscalizacao;

N&o sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda;

Os residuos das podas serdo depositados em local a ser definido pela ACERPEL
(Associagdo dos Ceramistas de Pelotas), a qual se comprometeu em receber 0 mesmo
material.

Os canteiros existentes e construidos deverdo ser preenchidos com terra vegetal.

As podas devem seguir critérios técnicos de podas corretivas e de levantamento de
copa.

Quanto aos transplantes, os individuos deverdo ser plantados em locais a serem
definidos pelos técnicos da UGP e SQA.

O local para bota-fora (residuos arboreos) esta definido anteriormente.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apés o
recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes desses servicos.

A execucao devera ser acompanhada de responsavel técnico.

Mudas para Plantio:

Os espécimes que serdo plantados no local deveréo seguir as seguintes especificacdes:

Mudas de Hemerocallis adultas em cores amarelo, laranja e vermelho;
Mudas de Sibipiruna e Flamboyant devem medir no minimo 2,5m de altura;

As covas para o plantio das mudas de arvores deverao ter 60 x 60 x 60 cm;

As mudas de grama séo apresentadas em leivas por m? e deverdo ser da espécie Esmeralda,

plantadas sobre 10cm de terra vegetal.

A terra vegetal implementada nas covas das arvores e na grama deve conter material organico.
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Irrigacao
e Alrrigacao se faz necessaria no momento do plantio, devendo ser usados 10 litros de
agua por muda.
o Deve-se manter a irrigacdo duas vezes por semana no inverno e trés vezes por semana

no verao, durante pelo menos seis meses.

Controle de formigas e pragas
O controle de formigas e pragas deve se restringir aos ataques. A vigilancia sera feita pelo
responsavel pela implantagdo do projeto, que, quando da identificacdo de um problema, devera

recorrer ao técnico responsavel que indicara as praticas aplicaveis.

14. Servicos finais

Apés a conclusdo dos servicos, e durante sua execucdo, deverdo ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as obras

ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos proprios

Servicos.

Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo 0s
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias
provocados com a execucdo dos servigcos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou

transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

Limpeza Final

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem molhada ou
outro artificio, para evitar formacao de poeira.

Remocéao dos Canteiros

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagbes dos
canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servi¢os. Deveréo ser retirados todos os detritos e

restos de materiais de todas as partes dos servi¢os, que serdao removidos para o bota fora apropriado.
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15. Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as CondigBes Gerais do Contrato. Os
pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa
ao periodo de execucédo dos servicos.

Aceitos o0s servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo e
seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Daniela Tunes Anténio Carlos Vianna
Arg. e Urbanista — CAU A 30898-6 Eng° Civil— CREA 65778
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