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PILARES
P
—1 4010mm .
20 {7 Planta Baixa
20 Te Te Escala:1/50
BS= Banzo superior N
Bl= Banzo inferior
estd 5 mm c/15 Tra= Travessa
14 Te= Terga
N~
14 To A
2010mm —
<x2 1 mm
\
N
PILARES .60 1.50 L 1.50 , 1.50 L 1.50 L 1.50 , 1.50 ,60 ¥m
P g 7 4 /1 7 /1 /1 7 B . .
4210mm 2- Nos respaldos das paredes deverao ser executadas vigas de
amarracao (VR) com largura igual a da parede e altura de 15 cm.
ESCALA: 1/25 3- Nas paredes com mais de 3m de altura devera ser executada uma
D . viga intermediaria de amarragao (VR)
est @5mmc/15 4- Conferir medidas pelo projeto arquitetdnico
5- Observar recobrimento das armaduras(2cm)
6- Nos apoios das vigas sobra as paredes, fazer coxins de concreto com
a largura da parede por 40cm e duas fiadas de altura.
Sapata (60X60) 2¢10mm . ._._mmOC_N> 7- Todas as lajes terdo 8 cm de espessura
Viga de fundagao (20X30) Dimensoes das barras mm
10 130 Detalhe muro Barra| a | b e b
AN = BS 75 | 40 |4,75 e
P = VR(15X20 Bl 75| 40 |4,75
55 2010mm - Tra 50| 25 |3,00
) — o L Ter 75| 40 |2,00 a
= est@5mmc/15 Sapatas equidistantes com afastamento " " " Ocm%%amqmm (Fundacdes) chﬁqmqmm (Lajes e vigas de respaldo)
Profund. prevista=0,60m (a partir do terreno natural) nao superior a trés metros. - _le @(mm) Barras (unid) Peso (kgf) @(mm) Barras (unid) Peso (kgf)
o I " I 5 (CA-60) 201 372 5 (CA-60) 427 789
1 & VR (E x15) 20 6mm - — 10 (CA-50) 114 767 6 (CA-60) 79 210
60 . I " I .@C>Z._._U>Umm Arame recozido n°16 20 Arame recozido n°16 20
. E - Perfil Barras Kg Volume de concreto = 24m3 Volume de concreto = 24m3
= _,h M_ VE(20X30) 75X40X4,75 20 980 Quantidades (Muro) Quantidades (Vigas)
75X40X2,00 18 260 %B 5 TP . Ago
0 20 6mm 4310mm 50X25X3,00 13 176 m:>3mvo arras (unid) mwm 9 |  @mm)  Barras (unid) Peso (kgf)
g 12 — TOTAL 1416 5 (CA-60) 5 5 (CA-60) 04 08
& O E = espessura da parede 6 (CA-60) a7 124 6 (CA-60) 02 06
@5mmc/15|8 © est @5mmc/15 w Tp) 10 (CA-50) 75 502 16 (CA-50) 02 038
A UO Arame recozido n°16 19 Arame recozido n°16 1
Volume de concreto = 17m3 Volume de concreto = 0,5m3
20 m o
8 WW_U_l, @5mma/158 4

Dmm Pa

16 est @5mmc/18(33x)

1@16mm L=3,00m

2@16mm L=5,90m

Pa

40

Sapatas equidistantes com afastamento
nao superior a 3,50 metros.

REVISAO DATA RESPONSAVEL OBSERVACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

E.l. OSVALD de ANDRADE

SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAGAO

PROJETO:

Augela Bosenbecker

RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 3303-0021

e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Estrutural: Luis Fernando Avila Santos
Eng. Civil CREA 10.673

Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO: PRANCHA:

FStr

PROJETO ESTRUTURAL

ENDERECO:
Praga Aratiba, S/N - Darro Duro

CONTEUDO:

FUNDACOES-LAJES E VIGAS

LOCAL E DATA: ESCALA:
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Pelotas,outubro de 2014.
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