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Rebocar tijolos a vista da fachada
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Fachada Principal
Escala:1/75

2635

inicio da guarda municipal ?

Fachada Principal com muro

Remover cobertura existente
Executar cobertura com telha metalica ondulada m m om — m - A \N m
intercalada com telhas de policarbonato ondulada .

e trelica metalica conforme desenho.

X . . Remover toda a cobertura exi (incluindo madeil )
. . Emassar, lixar e pintar bandeiras Executar nova estrutura com treliga metalica e cobertura nova com
Manter estrutura de madeira e telhamento existente de ferro existentes mantidas telha de fibrocimento 8mm
Remover toda a cobertura exi: (incluindo madei )
IMPERMEABILIZAR CALHAS 1 \/ — Executar :o<m.mmz.55m com trelica metélica e cobertura nova com
telha de fibrocimento 8mm
IMPERMEABILIZAR CALHAS
= S > - = Instalar tela em aco
N N - = galvanizado soldada 75mm x 75mm
; = : 3 = fio 5mm - pintura esmalte sintético (alternando 3 cores)
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- Abrir vao © Instalar esquadrias S Abrir vao e instalar esquadrias Abrir vao e instalar esquadrias S > N L)
Para nivelar piso:
Quebrar e remover piso existente
Executar aterro: 05 cm de brita + 15 cm areiao ) A
Executar contrapiso Substituir areia existente - 10cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO
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Executar cobertura com telha metdlica ondulada
intercalada com telhas de policarbonato ondulada
e trelica metalica conforme desenho.

Remover toda a cobertura existente (incluindo madeiramento)
Executar nova estrutura com trelica metdlica e cobertura nova com

Remover toda a cobertura existente (incluindo madeiramento) Iha de fibi 8
telha de fibrocimento 8mm

Executar estrutura metalica —

@ @ e nova cobertura com telha de fibrocimento 8mm i
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REFEITORIO ROUPARIA olxo. L __ .W W SALA DE ATIVIDADES e-mal: angela bosenbecker@gmail.com Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
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Para nivelar piso:

Quebrar e remover piso existente Substituir areia existente - 5cm PROJETO: PRANCHA:

Executar aterro: 05 cm de brita + 15 cm areiao _U_NOL mn_uo >moc_|_|m|_|oz _ OO

Executar contrapiso armado (10cm)

Corte AA

ENDERECO:
Escala:1/75 R. Manoel Lucas de Lima, 215 T>low

CONTEUDO:
CORTES E FACHADA
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Pelotas, outubro de 2014.
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