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BS= Banzo superior
Bl= Banzo inferior
Tra= Travessa

Te= Terca
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Observacao:
As barras deverao ser soldadas entre si com
reforgo constituido de cantoneiras ou chapas
dobradas com minimo de 2mm de espessura e
aba com minimo de 30mm.
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Observacdes

= 1- fck=20 MPa
Dmm a Pa 2- Nos respaldos das paredes deverao ser executadas vigas de
16 est @5mmc/13(36X) 2016mm L=4,50m | amarragao (VR) com largura igual a da parede e altura de 15 cm.

3- Nas paredes com mais de 3m de altura devera ser executada uma
viga intermediaria de amarragao (VR)

4- Conferir medidas pelo projeto arquitetdnico

5- Observar recobrimento das armaduras(2cm)

Quantidades (Fundagdes) Quantidades (Lajes e vigas de respaldo) 6- Nos apoios das vigas sobra as paredes, fazer coxins de concreto com
&W@ V 5 (unid) Peso (kgh) ®>N% v 5 (unid) Peso (kgh) a largura da parede por 40cm e duas fiadas de altura.
mm arras (uni €S0 (Kg mm arras (uni €S0 (KJg . =
5 (CA-60) 127 235 5 (CA-60) 393 797 7- Todas as lajes terdo 8cm de espessura
10 (CA-50) 120 809 6 (CA-60) 73 193
Arame recozido n°16 21 Arame recozido n°16 18
Volume de concreto = 21m3 Volume de concreto = 22m3
Quantidades (Vigas)
Ago
J(mm) Barras (unid) Peso (kgf)
5 (CA-60) 22 40
6 (CA-60) 07 20
16 (CA-50) 07 135
Arame recozido n°16 3
Volume de concreto = 2m3
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REVISAO DATA RESPONSAVEL

OBSERVACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

E.M.E.lI. INACIO DE FREITAS ROLIM

SECRETARIO MUNICIPAL DA EDUCAGAO

PROJETO:

Augela Bosenbecker

RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 3303-0021

e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Estrutural: Luis Fernando Avila Santos

Eng. Civil CREA 10.673

Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker

CAU - A31414-5

PROJETO:

PROJETO ESTRUTURAL

PRANCHA:

ENDERECO:

Pc¢a Domingos Rodrigues, 32 - PORTO

CONTEUDO:
Fundagdes-Vigas e Lajes

£S5

LOCAL E DATA:

Pelotas, setembro de 2014.
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