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Logradouro 

Publicidade

Numeração existente

na quadra 

Indicação de

bairro 

As placas de logradouro deverão ser instaladas nas ruas secundárias.

- Rua Pe. José Mauricio

- Rua Açores

LOGRADOURO

CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM

sem escala

03

PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. ROMANO
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
PASSAGEM TUBULAÇÃO - DRENAGEME PAVIMENTAÇÃO

CORTE TRANSVERSAL DA VIA PROJETADA

sem escala

04

MFC-05 

I=3%

Vala a ser coberta

Boca de Lobo e Poço de Visita

1

1.5

LEITO CARROÇÁVEL

PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. ROMANO
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
PASSAGEM TUBULAÇÃO - DRENAGEME PAVIMENTAÇÃO
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IMPLANTAÇÃO - LAYOUT DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO-FIO- SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Meio-fio de concreto pré-moldado

Bloco intertravado - 35 Mpa

ITEM ESP.

12 cm

8 cm

1

2

3

4

Areia de assentamento 

25 cmBase e sub-base de brita 

5 cm

5
Sub-leito existente

-

DETALHE DE ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

BOCA DE LOBO EXISTENTE

8
,
0
0

ZEBRADA (0,30 M X 0,70 M) 

FAIXA DE PEDESTRES

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

20.00 2.00

SENTIDO DO TRÁFEGO

20.002.00

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

DEPOIS DA FAIXA DE PEDESTRES POR 20 m   

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

ANTES DA FAIXA DE PEDESTRES 

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

3.00

RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CALÇADA

Placa de  

parada obrigatória

Coluna simples

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Perfil S1 em aço

galvanizado

2
.
0
0

Via

Passeio

0.30

L=0.50

S-1

DIMENSÕES

SUPORTES

QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO VERTICAL

AÇO GALV.

SINAL

Lado=0,25M

TOTAL

- -

CÓDIGO

R-1

-

NOME

PARADA

06

OBRIGATÓRIA

COLUNA

SIMPLES

Especificação segundo Manual de Sinalização Vertical CONTRAN / DENATRAN

TOTAL

- --06

S-1

A-32B

PASSAGEM

COLUNA

SIMPLES

PEDESTRES

Base e sub-base de Brita graduada esp.: 25cm

Areia de assentamento esp.: 5cm

Revestimento: Bloco de Concreto  esp. 8cm

Sub-leito existente

Pavimento existente: Saibro

Meio-fio de concreto pré-moldado enterrado  para

contenção do intertravado

30,00 cm

MEIO-FIO DE CONTENÇÃO PARA INTERTRAVADOS

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE - VIA DE SENTIDO DUPLO

10

SITUAÇÃO

Escala 1:10.000

02/05

1 / 750

Prancha

Data

Escala

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAVIMENTAÇÃO - SINALIZAÇÃO - ACESSIBILIDADE

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

RUA DR. ROMANO

Sub-leito existente

Base de brita 2

Areia de assentamento

Revestimento: Bloco de concreto intertravado

8,00 cm

5,00 cm

15,00 cm

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

 

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

R

 

3

,

0

Rede elétrica

 Cotas de eixo

LEGENDA

Meio-fio novo de concreto

Árvores existentes a manter

Eixo de pista

Postes - rede elétrica

Pavimentação - Bloco de concreto

Meio-fio enterrado para contenção dos blocos

0
,
7
0

0
,
3
0

1
0
,
0

8
,
0

1
0
,
0

5,0 8,0 208,5 8,0 3,0

8,0 8,0 205,50 8,0 3,0

232,5

1
0
,
0

8
,
0

1
0
,
0

Meio-fio de concreto pré-moldado enterrado  para

contenção do intertravado

Meio-fio de concreto pré-moldado enterrado  para

contenção do intertravado

Meio-fio de concreto pré-moldado enterrado  para

contenção do intertravado

10,00 cm

Sub-base de brita 3

Sub-leito existente

Contrapiso de concreto

Cimentado desempenado

2,00 cm

5,00 cm

5,00 cm

Base de brita graduada

SINALIZADA DE 

Lado=0,25M

sem escala

05 sem escala

07

sem escala

08

sem escala

01

sem escala

06

PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. ROMANO
ISOMÉTRICA - CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO
CONFINAMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO COM MEIO-FIO

VALA

sem escala

02

Meio-fio de concreto pré-moldado enterrado  para

contenção do intertravado







8
,
0

8
,
0

Limites - lotes

Boca de Lobo existente

Árvores a plantar

Canteiro - 0,60m

Calçada projetada - 1,50m

8
,
0
0

1
,
6

0

0,6 1,20 0,6

i
 
=

 
8

,
3

3
%

piso tátil na cor vermelha

piso cimentado

piso cimentado

meio-fio rebaixado meio-fio inclinado

5,00

3
,
0

0

1
,
5

0

Prefeitura Municipal

de Pelotas

Prefeitura Municipal

de Pelotas

600mm 600mm

Vala a ser coberta

Boca de Lobo e Poço de Visita

VALA

1

1.5I=3%
1

1.5

600mm 600mm

1

1.5

Bloco intertravado - 8cm

Base de Brita Graduada - BG

I=3%

MFC-05 

Vala a ser coberta

Boca de Lobo e Poço de Visita

600mm

1

1.5

I=3%
MFC-05 

Sub Leito existente

DETALHE DO PAVIMENTO 

Areia de assentamento

Base de B.G
Bloco intertravado
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