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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢des que
presidiréo a instalagao e o desenvolvimento das obras, bem como define os servigos a
serem executados e os materiais a serem empregados na requalificacdo de parte do
patio de esportes, englobando o recapeamento asfaltico das quadras externas,
contiguas ao ginasio, demarcacao, pintura e construgdo de cobertura com estrutura
metalica, de uma quadra poliesportiva do Colégio Municipal Pelotense, objeto da
presente licitagdo.
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ESCOPO

O projeto trata da requalificagdo do conjunto de quadras externas existentes no
patio do Colégio Municipal de Pelotas, onde atualmente existem demarcadas 06
quadras de basquete, voley e/ ou futebol, nenhuma delas oficiais, abrangendo um
espaco de aproximadamente 48,50m X 47,50m, perfazendo uma area total de
2.303,75 m? de area coberta.

A obra englobara a construcdo de uma cobertura formada por médulos de
estrutura metalica em arco e telhas metalicas, iluminagdo, demarcagao, equipamentos
esportivos para a pratica das varias modalidades (traves, tabelas de basquete,
suportes para redes de voleibol, etc.) e recapeamento asfaltico com massa fina da
pavimentagao existente em CBUQ, permitindo ao final da obra o seu uso com mais
conforto e seguranga nas praticas esportivas ou recreagdo. Também serao feitas
melhorias no sistema de drenagem e no cercamento com tela galvanizada existente.
Ao final dos trabalhos serdao 02 quadras poliesportivas com dimensdes semioficiais e
mais 04 exclusivas para vélei.

DISPOSIGOES GERAIS

Os desenhos e os respectivos detalhes do projeto bem como o orgamento, sao
partes integrantes desta especificagao, em caso de duvida quanto a interpretagéo dos
desenhos devera ser consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenho e suas dimensdes, medidas
em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os
de maior escala.

Em caso de divergéncia entre cotas de desenhos e medidas in loco,
prevalecerdo as medidas in loco, sendo que, a CONTRATADA responsabilizar-se-a
inteiramente pela sua verificacdo no local.

Os projetos — integrantes deste documento — deverdo ser seguidos
criteriosamente, sendo que, se necessario alguma mudanca, devera ser autorizada
formalmente pela FISCALIZACAO junto com o(s) projetista(s).

Toda e qualquer dudvida que venha a persistir relativa as especificagcbes de
servigos/materiais e/ou projetos devera ser objeto de consulta prévia para os devidos
esclarecimentos pela FISCALIZACAO.

Toda e qualquer alteragdo que se fagca necessaria ou que seja pleiteada pela
CONTRATADA deve ser apresentada formalmente a Fiscalizacdo devidamente
justificada e acompanhada de estudo comparativo de custos e prazo de execugao.

Devera ser realizado e entregue a FISCALIZACAO o “as built” do projeto, caso
ocorram mudancas formalizadas durante a execucdo da obra, conforme citado
anteriormente.
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MATERIAIS

Todos os materiais aplicados na obra serdo novos, de primeira qualidade,
conforme especificado em Planilhas, Projetos e/ou Memorial Descritivo, e no caso de
nao estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a
Fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no diario de obras.

Todos os materiais fora de especificagdes técnicas, de ma qualidade e em
desacordo com o Memorial serdo recusados pela fiscalizagdo independente de aviso
ou notificagdo. Em caso de duvida quanto ao uso do material, solicitar a
FISCALIZACAO da obra a sua aprovacdo antecipadamente. Para comprovacdo do
atendimento as especificagdes, no caso de duvida, para a aprovagao ou recebimento
de materiais, a FISCALIZACAO podera exigir as expensas da CONTRATADA, que
sejam feitos testes complementares.

01. SERVICOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno

Cabera a CONTRATADA a limpeza de toda a area a ser recapeada, incluindo a
capina, retirada manual de vegetagdo, varricdo, com a retirada de todos os
equipamentos e do cercamento existente no perimetro do patio a ser recapeadodo.
Esta remocao devera ser criteriosa a fim de garantir a futura reutilizagcao tanto das
telas galvanizadas quanto dos tubos de ferro galvanizados que servem se suporte
para o alambrado, traves, e demais equipamentos.

1.2. Limpeza permanente da obra e remocgao periédica de entulho

A obra devera estar permanentemente limpa, no decorrer da construgdo sera
procedida a remocao peridédica de entulhos e detritos que se acumulem no terreno.
Deverao ser mantidas perfeitas condicbes de acesso e trafego na area da obra, tanto
para veiculos como para pedestres. E de responsabilidade da CONTRATADA dar
solugao adequada ao lixo do canteiro.

1.3. Placa de obra

O Executante ira colocar em local visivel, duas (02) placas de obra nas
dimensdes minimas previstas na planilha orgamentaria, uma no modelo vigente do
“‘Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras” da CAIXA (www.caixa.gov.br) e outra
com os dizeres, cores e propor¢gdes modelo Prefeitura Municipal de Pelotas. Correra
ainda, a suas expensas, a placa dos responsaveis pela execugdo, exigida pela
legislagao vigente conforme art. 16 da resolucdo n® 218 do CREA.

1.4. Tapumes

A obra sera limitada com tapume de chapa de madeira compensada com altura
minima de 2,20m (1,10m X 2,20m), 6,0 mm de espessura, nos trés lados internos ao
patio, fixada em estrutura de madeira, para impedir o acesso a obra de estranhos e/ou
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estudantes que estejam em horario escolar, ja que a obra sera executada dentro das
dependéncias de uma escola.

A CONTRATADA a critério da Diregao do Colégio Municipal Pelotense, podera
utilizar parte das dependéncias do ginasio, atualmente interditado, para utilizar como
barracdo de obra para escritério e/ou depdsito. As despesas de instalagao,
manutencao e seguranga destas areas serao por conta da CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA opte por construir as instalagdes necessarias a seus
servigos, o local para sua instalagdo devera ser proposto a FISCALIZACAO, a quem
cabera a aprovagao. A localizacdo das instalacbes de obra ndo deve causar
problemas as demais atividades instaladas nas proximidades.

1.5. Instalagdes provisorias de luz, forca e agua

O fornecimento de luz, forca e agua, necessarios para a obra devera ser
providenciado pela CONTRATADA, as instalagbes, manutencdo e custeio deste
fornecimento sdo por conta deste e obedecerdo as prescrigbes e exigéncias das
Concessionarias.

1.6. Locacao da obra

A locacao das estacas devera obedecer ao projeto estrutural/arquiteténico que
estara em concordancia com o projeto de fundagdes e sera feita com instrumentos de
acordo com planta de implantagéo fornecida. Havendo discrepancia entre o projeto e
as condicdes locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, & FISCALIZACAO,
que procedera as verificacbes e aferigbes que julgar oportunas. A concluséo da
locagdo sera comunicada & FISCALIZACAO, que devera aprova-la.

Tanto a marcagdo dos eixos quanto o nivelamento do gabarito devera ser
executado por pessoal acompanhado de perto pelo engenheiro responsavel e o
mestre de obras. A CONTRATADA devera manter, em perfeitas condigbes, todo o
gabarito e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que permitira
reconstruir ou aferir a locagcdo em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de
erros na locagédo da obra acarretara ao Executante a obrigagdo de proceder, por sua
conta, as demolicbes modificacdes e reposicbes necessarias a juizo da
FISCALIZACAO.

A execugcdo dessas demolicdes e corregcdes ndo justificam atrasos no
cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sangdes previstas
em contrato.

1.7. Administragao local da obra

Este item comprendera a manutencdo de um Mestre de Obras em tempo
integral no canteiro e de um Engenheiro Civil em meio turno, ambos pelo periodo que
durarem as obras.
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02. INFRA ESTRUTURA
2.1. Fundagoes profundas em estacas

A CONTRATADA de posse da sondagem do terreno e conforme indicado em
projeto estrutural devera executar as fundagdes profundas, sendo estas constituidas
de estacas de concreto de @ 300 mm e 8,00 metros de profundidade com concreto de
fck 20MPa, associadas a blocos de coroamento. Afim de evitar acidentes, apés a
conclusido de cada perfuragio, sera medida pela FISCALIZACAO, a profundidade
de cada estaca e protegida a abertura com tampa metalica ou de madeira para
imediatamente proceder a concretagem.

Nao sera permitida a interrupcdo da concretagem de estaca, mesmo em caso
de término do concreto. Neste caso devera se providenciado o preparo de novo trago
para completar a concretagem até a cota de arrasamento. Em hipétese nenhuma
sera permitido que fiquem quaisquer furos sem concreto até a cota de
arrasamento, sem tampa de protecgao.

As estacas deverdao ser executadas com equipamento préprio para este fim,
com acompanhamento de engenheiro técnico responsavel que devera apresentar a
FISCALIZAQAO, ART de execuc¢ao de estacas, devidamente recolhida junto ao CREA.
Todos os servigos de mobilizagao/desmobilizagdo de equipamento bate-estacas sao
de responsabilidade e custos exclusivos da CONTRATADA.

Na eventualidade do lencol freatico encontrar-se em nivel superior a cota de
fundacdo, devera ser produzido rebaixamento do mesmo, possibilitando a
concretagem em ambiente seco.

2.2. Corte e preparo da cabecga de estaca

Para o bom desempenho da estaca devera ser precedido o corte e preparo da
cabega das mesmas. Neste preparo deve-se remover 0 excesso do concreto acima da
cota de arrasamento utilizando-se um ponteiro, trabalhando com pequena inclinagao
para cima. Também se permite o uso de martelete leve (geralmente elétrico) tomando-
se 0s mesmos cuidados quanto a inclinagao.

Se, ao atingir a cota de arrasamento o concreto n&do apresentar qualidade
satisfatéria, o corte deve ser continuado até se encontrar concreto de boa qualidade,
sendo a seguir emendada a estaca.

No arrasamento das estacas, a ferragem das mesmas ndo devem ser cortadas
apos a quebra das cabecgas das estacas.

2.3. Demolicao de pavimento asfaltico para escavacao de valas

Para proceder na escavacdo das valas dos blocos de fundacgio, sera
necessario a demolicdo da camada asféltica existente. A fim de provocar o menor
dano possivel nesta camada, deverao ser utilizados equipamentos préprios para este
fim, tais como serra circular (para cortar o pavimento), martelete rompedor (para
quebrar o pavimento) e pa (para retirar o pavimento). Apds a remogao do pavimento,
tém-se inicio os servigos de escavacdo manual e mecanica de valas
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2.4. Escavagao de valas

As valas dos blocos de fundacdo serdo escavadas manualmente as
escavacgodes deverao considerar 30 cm de abertura lateral de cada lado para célculo de
volume. Se forem encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do
terreno, deverao ser removidos sem 6nus adicional ao prego das escavacgdes, salvo
casos excepcionais a critério da FISCALIZACAO.

2.5. Regularizagao e apiloamento de fundo de vala

Apébs a escavacgao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo com a
profundidade constante no projeto, para posterior apiloamento antes da execugao do
concreto. O nivelamento do fundo das valas visa corrigir possiveis falhas, apds o que
devera ser fortemente apiloado com mago de manualmente com mago de 30 kg ou
mecanicamente com compactador tipo CM-20. Apds a compactacdo, o fundo da vala
devera estar limpa e isenta de material organico. Se forem encontrados materiais
estranhos as constituicbes normais do terreno, deverdo ser removidos sem Onus
adicional ao pregco das escavagdes, salvo casos excepcionais a critério da
FISCALIZACAO.

2.5. Lastro de brita

No fundo das valas, antes da concretagem das vigas baldrame, devera ser
colocado lastro de brita com espessura minima de 5 cm, a fim de evitar a
contaminacdo do concreto durante a concretagem. A espessura deste lastro ndo
devera descontar a altura do bloco projetado.

2.6. Formas para Blocos

As formas dos blocos serao confeccionadas em madeira e deverdo ser
executadas de forma estanque para garantir a qualidade da estrutura. O cimbramento
devera ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que nao haja desalinhamento e
deformagao das formas durante a concretagem. A emenda da forma devera estar
perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a ndo haver escoamento do concreto
durante a concretagem. Os cantos deverao estar perfeitamente travados.

2.7. Armaduras dos blocos

As armaduras deverao estar convenientemente limpas, isentas de quaisquer
substancias prejudiciais a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidagao.

As armaduras deverao ser executadas e posicionadas mantendo os
afastamentos exigidos por Norma, de forma a nao sofrer agressbes de intempéries,
colocadas as formas com uso de espacadores de plastico ou cimento, conforme
espagamento de projeto.

2.8. Concretagem dos blocos

Os blocos da fundagdo deverao ser moldados “in loco” com concreto usinado
25MPa e apds ser langado nas formas o concreto devera ser adensado com utilizagao
de vibradores de imersdo de 35 a 38 mm, evitando a segregacdo do mesmo e o
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aparecimento de bicheiras. As concretagens sé poderdo ser iniciadas mediante
conferéncia e aprovacao das armaduras por parte da fiscalizagdo, sob pena de
demolicdo da estrutura e ndo aceitacdo dos servigos. Todos os servicos de
concretagens deverao obedecer as normas brasileiras pertinentes ao assunto, com
retirada de corpo de prova, para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados
apresentados a FISCALIZACAO para avaliagcdo e aprovaco.

2.9. Reaterro das valas

O reaterro das valas sera executado apdés a desforma dos elementos
estruturais e a cura do concreto, decorridos no minimo 7 dias do langamento, em
camadas com altura maxima de 20 cm, com material isento de substancias organicas,
adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de soquetes
manuais ou mecanicos, com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e/ ou desniveis
no pavimento, por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de nivel do piso.

03. PAVIMENTAGAO
3.1. Imprimag¢ao com emulsao CM-30

As areas danificadas quando da retirada da pavimentagdo existente para
execucao das fundacgdes, deverdo ser recompostas e imprimadas com emulsdo do
tipo CM-30, com uma taxa de aplicagdo minima de 1,3 kg/m? Com a area a ser
repavimentada perfeitamente varrida e limpa, se procedera a pintura de ligagao. Esta
consistira na pintura asfaltica executada com a funcéo basica de promover a aderéncia
ou ligacao entre o asfalto existente e a camada asfaltica a ser sobreposta. Para sua
execucao sera empregada emulsdo asféltica catibnica do tipo RR-2C com taxa de
aplicagao de 1,3 kg/m2.

3.2. Pintura de ligagdo com emulsao asfaltica

Com a area a ser repavimentada perfeitamente varrida e limpa, se procedera a
pintura de ligacao. Esta consistira na pintura asfaltica executada com a fungéo basica
de promover a aderéncia ou ligacdo entre o asfalto existente e a camada asfaltica a
ser sobreposta. Para sua execucdo sera empregada emulsdo asfaltica catidnica do
tipo RR-2C com taxa de aplicagdo de 0,5 kg/m2. A distribuicdo do ligante devera ser
feita com equipamento apropriado, de forma a garantir um espargimento constante e
homogéneo, preenchendo completamente a area da obra. A mistura ndo deve ser
distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva
nem antes da limpeza e varricdo da superficie.

O controle da quantidade de emulsao espargida sera feito através da colocacgao
de uma bandeja no chdo, com peso e area conhecidos, sendo que apos a passagem
do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a quantidade de
ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicagéo
minima de 1,0 litro/m? de ligante.
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3.3. Camada de Cobertura em CBUQ:
3.3.1. Preparo da superficie

A superficie existente, apdés a aplicagdo da pintura de ligagcado, devera estar
limpa, isenta de pd, agua ou outras substancias e apresentar uma camada
homogénea desta pintura. As falhas ocasionadas pelas fundagdes deverdo estar
adequadamente reparadas.

3.3.2. Revestimento em CBUQ

A camada de revestimento das quadras consiste na aplicagcdo de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) — massa fina, faixa “D” - com espessura
constante minima compactada de 3,5 cm. Conforme o projeto, a drea a pavimentar
seguira com as mesmas inclinagdes hoje existentes (conforme plantas A 13/14 e A
14/14).

A escolha da faixa “D” se justifica por ter acabamento mais liso,
consequentemente mais adequado a pratica de esportes.

O C.B.U.Q. sera produzido em usina de asfalto a quente e devera chegar ao
local de sua aplicacédo, atendendo aos requisitos especificados. a uma temperatura
entre 120° e 177°C. Esta massa asfaltica devera ser aplicada somente quando a
superficie das quadras se encontrar seca e o tempo ndo se apresentar chuvoso ou
com neblina.

A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas, a
rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa
asfaltica enquanto que a rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo
autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Nao
sera admitido nesta etapa, depressdes com mais de 5 mm quando se coloca uma
régua de 3 m em qualquer diregdo sobre toda superficie da quadra.

3.2.3. Especificagdes para CBUQ

A massa asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento
asfaltico, de maneira a satisfazer os requisitos especificados.

Os materiais asfalticos utilizados para a execucgao do concreto asfaltico deverao
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado &
o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70, os agregados deverao ser constituidos de
uma composicéo de diversos tipos, divididos basicamente em agregados graudos e
miudos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e
matéria organica. A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser
utilizado devera estar enquadrada na faixa “D” das especificacdes gerais do
DAER/RS, conforme quadro a seguir:

Especificagdes para CBUQ - faixa “D” DAER/RS

Avenida Ferreira Viana, 1135, Areal, Pelotas/RS — CEP 96085-000
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Especificacbes para CBUQ - faixa “D” DAER/RS

PENEIRA ABERTURA | % PASSANDO
(ABNT) (mm) (kg)
112 38,10 -

1” 24,40 -
% 19,10 100
Ve 12,70 80-100

3/8” 9,50 70-90

N° 4 4,80 50-70
N° 10 2,00 33-48
N° 40 0,42 15-25
N°80 0,18 8-17
N°200 0,074 4-10

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA os ensaios que comprovem a
composicéo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagédo da FISCALIZACAO.

3.3. Transporte da massa asfaltica

Para efeito de projeto, consideramos que a massa asfaltica a ser utilizada sera
produzida em usina existente na localidade de Passo da Micaela, 5° Distrito de
Pelotas, por ser esta uma opgao média tanto em valores quanto em distancia (aprox.

24 km da obra).
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Os caminhdes cagcamba utilizados no transporte deverdo possuir lona para
proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica entre 120° e 177°C, a ser
aplicada na obra, a descarga da mistura sera efetuada diretamente no local e
momento de sua utilizacdo e imediatamente se procedera ao espalhamento.

3.5. Escavagao manual para calgada de concreto

Entre o muro da rua General Argolo e o inicio do asfalto das quadras, sera
construida uma calgada em concreto simples. No trecho devera ser feita a retirada da
camada superficial de terra vegetal, rebaixando a sub-base em 17cm, apds o que sera
feita a base para a referida calgada.

3.6. Base de brita para cal¢ada de concreto

Apds a escavagao e regularizagdo da sub-base da calgada a ser pavimentada,
devera ser executada uma base de brita n.° 01 com ao menos 10cm de espessura,
que servira de contrapiso. Para execucao do lastro, o solo devera estar perfeitamente
compactado e nivelado. Cuidados especiais deverao ser tomados ao redor das caixas
de areia.

3.7. Calgada em concreto

A calgada em concreto (fck =220 Mpa) devera ter ao menos 7,0cm de
espessura, alisada, desempenada com desempendeira de madeira, formando uma
superficie regular, continua, firme e antiderrapante. Esta calgada devera fazer
concordancia com os niveis das quadras prontas.

Devem ser executadas juntas de dilatagcdo, a cada 2,00 metros com material
adequado para este fim, também deverdo ser tomados cuidados quanto a inclinagéao
transversal de 2%, com caimento para as caixas de areia. Sob nenhuma hipétese
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serao aceitos degraus ou resaltos nas calgadas, as tampas das caixas de areia devem
ficar livres para visita € manutencao e niveladas com a calgada.

04. ESTRUTURA METALICA
4.1. Arcos da estrutura

A cobertura sera formada por médulos metalicos em arco e telhas metalicas,
cada um com 23,60 metros de vao, de modo a vencer a largura total de 24,10 metros
previstos no projeto. Ao todo serao 07 (sete) mddulos espagados 5,25 metros entre si.

As ligagdes da estrutura metdlica serao soldadas com eletrodo revestido E
7018, e todos os perfis metalicos utilizados deverao ser do tipo aco estrutural ASTM A-
36, parafusos e porcas ASTM A 325 —tipo 1, em conformidade com as indicagbes no
projeto disponibilizado.

Todos os perfis metalicos, apds limpeza mecanica, deverdo receber duas
deméaos de tinta epdxi mastic curado com poliamida sendo a primeira deméao
pigmentada com aluminio e a segunda demao na cor do acabamento final (tipo oxibar
ou sumastic), com espessura de pelicula seca total aplicada de 240MC.

4.2. Cobertura com telhas metalicas

A cobertura sera em forma de arco conforme projeto, com a utilizagdo de telhas
aco galvanizado ondulada de 0,5mm de espessura, fixadas nos arcos da estrutura
com hastes de 1/4”, também de ferro galvanizado, em gancho. A pintura das telhas,
em faixas nas cores verde e branca, devera ser com tinta esmalte fosco em no minimo
duas demaos sobre no minimo uma deméao de fundo anticorrosivo (fundo préprio para
galvanizados), aplicada com a utilizacdo de pistola (ar comprimido).

4.3. Fechamentos das empenas

O fechamento lateral das empenas também sera feita com a utilizacdo de
telhas ago galvanizado, com desenho trapezoidal de 0,5mm de espessura, pintadas na
cor verde (indicagéo da pintura idem item 4.2). Fixadas nos arcos da estrutura com
hastes de 1/4” em gancho.

Cada empena tera uma abertura circular, com didametro de 3,00 metros que
funcionara como escape dos ventos acendentes a fim de evitar o risco de
arrancamento da cobertura. Para evitar a entrada das aguas da chuva, tais “aberturas”
deverao ter “brises” com telhas transliucidas em fibra de vidro (ver detalhes), de angulo
fixo.

4.4. Pintura esmalte fosco sobre fundo anticorrosivo

Todas as partes que compdem a estrutura metalica da cobertura deverado ser
pintadas. As superficies serdo devidamente preparadas, lixando todo e qualquer ponto
de ferrugem até que os mesmos sejam completamente eliminados. Apés o lixamento,
quando a superficie estiver perfeitamente lisa, e isentas de sujeira (6leo ou graxa)
receberdo uma demao de fundo (tipo zarcdo). Somente apds a secagem do fundo é
que as pecas receberao a tinta de acabamento que sera esmalte sintético fosco, na
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cor grafite. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demé&os, ou quantas forem necessarias
para o perfeito acabamento das superficies.

4.5. Telha ondulada fibra de vidro

Como forma de melhor aproveitamento da luz natural, cada vao entre os arcos
da estrutura recebera uma faixa de telhas de fibra de vidro 0,6mm, translucidas.

4.6. Cercamento do perimetro

Todo o cercamento periférico, hoje existente, das quadras sera reaproveitado.
Cercamento novo com tela de arame duplamente galvanizado revestido em PVC, na
cor verde, tipo 14 BWG, diametro 2,20 mm, com malha losangular, abertura de 5,0 x
5,0. sera colocado de modo a separar as diversas quadras como forma de minimizar
os riscos de boladas em caso de aulas simultaneas. Esta tela sera estruturada com
tubos de ago galvanizado, com costura DIN 2440, diametro 2" e 2,00 metros de altura
final chumbados com, em bases de concreto 0,30 x 0,30 m e profundidade de 0,80 m.
Os cantos da cerca serao reforcados com duas escoras horizontais e duas diagonais
para cada canto, com os mesmos tubos galvanizados. Sobre o topo dos tubos
verticais serdo colocados capeamentos metalicos. A cerca tera modulagdo variando
entre 1,70 e 1,75m distribuidos uniformemente nas suas diferentes direcoes.

A fixacdo da tela sera com fio tensor duplamente galvanizado, bitola n°. 10
BWG, didmetro 3,4mm, revestido em PVC. O fio sera esticado, passando
paralelamente a tela, a armacgédo do fio tensor na tela e nos tubos sera feita com
pedacos do proprio fio, ao longo da extremidade e meio da tela que prendera a malha
ao tensor, e esse a estaca em quatro pontos quando na parte baixa ou cinco pontos
na parte alta.

05. PLUVIAL
Condigoes Gerais

O sistema de captagdo de aguas pluviais destina-se exclusivamente ao seu
recolhimento e condugdo, ndo se admitindo quaisquer interligagbes com outras
instalagdes prediais.

Na quadra coberta, a coleta das aguas da chuva serd através de calhas
localizadas junto a cobertura que descarregam em tubos de queda e chegam as
caixas de areia.

Nas quadras descobertas a inclinacdo dada a pavimentagdo devera garantir o
escoamento na superficie, das aguas das chuvas, e conduzira as mesmas até o
perimetro externo das quadras.

5.1. Calhas em chapa galvanizada

As calhas e algerozas serdo em chapa galvanizada, n° 24, corte 50 cm, com as
emendas soldadas e afixadas nas estruturas das coberturas e colocadas de maneira
tal que impegam qualquer migragcédo de agua pluviais para o interior das quadras. Toda
a vedacao necessaria sera feita com calafetador permanente, resistente a intempéries
e a acao do tempo.
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As calhas obedecerao rigorosamente ao perfil indicado no projeto e deveréao
apresentar declividade uniforme, orientada para os tubos de queda, no valor minimo
de 0,5%.

A calha de tipo beiral sera fixada na estrutura do prédio com auxilio de suportes
zincados proprios para esta finalidade, com afastamento maximo de 0,50m. Todas as
juntas e emendas deverao ser soldadas.

Funis devem ser colocados na saida de cada trecho da calha, para permitir o
escoamento para os condutores verticais e evitando assim o fenémeno de
turbilhonamento, diminuindo a vazdo na se¢do do conduto. Como regra, pode-se
estabelecer que a area da abertura superior seja duas vezes a da abertura inferior,
sendo sua altura igual ao didmetro da abertura superior.

Os funis também serdo em chapa ago galvanizado, podendo ser em forma de
tronco de cone ou tronco de pirdmide, dependendo das condigcdes de conexdo da
calha com o condutor vertical.

5.2. Tubos de queda pluvial

Os tubos de queda pluviais e conexdes deverao ser em PVC rigido, do tipo
ponta e bolsa, com didmetro de 150 mm, todos da mesma marca e modelo. Os tubos
de queda pluvial (TQP) servirdo para coletar as aguas oriundas das calhas da
cobertura do prédio e terdo, em sua extremidade inferior, curva para despejo livre das
aguas nas caixas de areia.

5.3. Escavacao de valas

Antes do inicio da escavacao, prever o pré-corte das bordas da vala, para evitar
a destruicdo das partes da pavimentagao vizinha. A largura prevista das valas sera de
0,70cm a fim de garantir a perfeita acomodacado dos tubos dentro da mesma. A
profundidade minima da vala € aquela prevista no projeto especifico (ver prancha
08/11)

5.4. Assentamento de tubos PVC

Apés abertas das valas, fundo deve ser nivelado conforme o perfil ao longo da
canalizagao e livre de todo o material rochoso ou de entulho. Ao assentar os tubos de
PVC, tipo ponta e bolsa, deve assegurar-se de que o apoio do tubo sobre o solo seja
regularmente distribuido em todo o seu comprimento. Deverdao assentados os tubos
assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento, sendo necessario
para a sua execugao a obediéncia aos caimentos previstos em projeto.

5.5. Tubos em PVC

Os tubos de PVC a serem adotados em toda a rede de aguas pluviais devem
ser da linha esgoto Série Refor¢cada, de acordo com a norma NBR 5688 — Sistemas
Prediais de Agua Pluvial, Esgoto Sanitario e Ventilagdo - Requisitos para Tubos e
Conexdes, pois tém maior resisténcia as sub-pressbes que podem ocorrer nestas
instalagdes. Os didmetros empregados serdao 150 e 200 mm.
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A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais deve ser feita com curva
de raio longo, com caixa de areia.

5.6. Reaterro das valas

Apds o assentamento da tubulacdo, devera ser feito o reaterro das valas,
iniciando pelas laterais da tubulacdo que deve ser executado de tal forma que a
tubulagao fique continuamente apoiada no fundo da vala e com bergo bem executado
nas duas laterais, em camadas inferiores a 0,10 m. Se houver escoramento na vala,
este deve ser retirado progressivamente, procurando-se preencher todos os vazios. O
reaterro deve ser executado com equipamentos préprios para a compactagao da
camada como Sapo Mecanico, Compactador Mecanico ou Placa Vibratéria, em
camadas com no maximo 20 centimetros de altura, com material arenoso
completamente livre de material organico e CBR maior que 3% e expansao menor que
3%. Deve-se atentar para o fato de que material do reaterro ndo pode ter qualidade
inferior ao do terreno adjacente.

5.7. Caixas de areia

Construidas com dimensbées de 60 x 60 cm em concreto pré-moldado ou
alvenaria de tijolos macigcos com 15 cm de espessura e tampa de grelha de ferro.
Revestidas internamente com cimento alisado e com fundo em canaleta de passagem.
Os tijolos serao assentados em um contrapiso de concreto magro.

5.8. Recuperagao de caixas de areia existentes

As caixas de areia existentes junto ao muro externo, deverdo ser limpas e
refeitas todas as tampas faltantes assim como recuperadas as tubulagdes rompidas ou
faltantes. Estas caixas serdo interligadas com as novas a executar e garantirdo o
escoamento das aguas até a sarjeta da rua General Argolo.

06. INSTALAGOES ELETRICAS

Descrigao da Instalagao

Alimentagao do quadro correspondente em sistema 3F+N+T— 380/220V.
Distribuicdo monofasica F+N+T — 220V.

lluminagdo em geral - 220 V — monofasico.

Tomadas de uso comum - 220 V — monofasico.

Nao serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem
como emendas no interior dos eletrodutos. Nas derivagdes os condutores deverao ter
seu isolamento reconstituido com fita isolante de auto-fusao.

Podera ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiagdo dos
condutores.

A cor do condutor neutro sera azul — claro e o de protecao na cor verde.
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Os condutores s6 devem ser enfiados depois de completa a rede de eletrodutos
e concluidos todos os servicos de construcdo que os possam danificar. A enfiacdo s6
deve ser iniciada apos a tubulagao ser perfeitamente limpa e seca.

6.1. Condutores de Alimentagao

Do transformador existente seguirdo os alimentadores por meio de eletroduto
subterraneo de 2” (50mm?), 3 fases + 1 neutro + 1 terra. O Ramal de Entrada chegara
ao quadro de medicdo em cabos isolados de cobre em PVC, 0,6/ 1KV, 70 °C,
encordoamento classe 2, secdo 4#16mm2 A protegcao geral no quadro de medigcao
sera de 50A, tripolar, com DPS de 40kA. Nao serdo permitidas emendas nos
condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.
Nas derivagdes os condutores deverao ter seu isolamento reconstituido com fita
isolante de auto-fusao.

6.2. Condutores de Forga e Luz

Do quadro de distribuicdo (QGD) sairdo dezeseis circuitos para alimentagéo
das luminarias, cada circuito sera composto por fase, neutro e terra 4,0mm? e mais
outro circuito para tomada, localizada abaixo do QGD, também sera de 4,0mm?Z.

Estes condutores ser&o de cobre eletrolitico flexiveis (classe de encordoamento
5), com isolagdo em PVC anti-chama, classe de tensédo 450/750 V, e possuir gravadas
em toda sua extensdo as especificagdes de nome do fabricante, bitola, isolamento,
temperatura e certificado do INMETRO.

Também devem atender a NBR 13.248, quando a ndo propagacéo de chama,
livres de halogénio e com baixa emissao de fumaca e gases toxicos.

Nao serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem
como emendas no interior dos eletrodutos. Nas derivacdes os condutores deverédo ter
seu isolamento reconstituido com fita isolante de auto-fuséo.

6.3. Quadro de Distribuigao

O Quadro de Distribuicdo devera ser em chapa de aco, do tipo de sobrepor,
com porta, trinco, espelho, barramento trifasico para as fases, neutro e terra, 125A e
protecdo do barramento em acrilico, com capacidade minima para 18 mdodulos. Neste
estardo reunidos os disjuntores de protegcdo térmica e magnética dos circuitos
terminais mais os espacgos para os dispositivos de protecdo de fuga a terra e contra
surtos e ainda mais um espago para reserva. No seu interior devera ter a
“Adverténcia”, conforme preconiza a NBR 5410, item 6.5.4.10.

A quantidade de disjuntores e as amperagens dos mesmos estao indicados nos
quadros de carga e nos diagramas unifilares. Cada circuito devera ser identificado no
espelho interno, conforme quadro de cargas do projeto, por meio de placas de acrilico.

6.4. Disjuntores

A protecédo de todos os circuitos terminais sera feita por meio de disjuntores
termomagnéticos com um disparador térmico (bimetal) para protecido contra
sobrecargas e com um disparador eletromagnético para prote¢ao contra curtocircuitos,
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conforme NBR 5361. A capacidade de interrupcdo minima devera ser maior que 10 kA
para o disjuntor geral e 5 kA para demais circuitos.

6.4.1. Disjuntor Geral

O circuito alimentador sera protegido por um disjuntor geral tripolar padréo DIN
de 32A.

6.4.2. Disjuntores dos Circuitos

Cada circuito tera protecao individual com disjuntor termomagnético, conforme
especificado no quadro de cargas e diagrama unifilar na planta baixa. A capacidade
minima de interrupgdo é de 5 kA.

6.5. Aterramento de protecao

Para protegcao contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos
serao dotados de condutor de protecao (terra). O esquema utilizado sera o TN — S
(condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410 — 2004, com o
condutor neutro e o condutor de protecdo saindo do CD ou quadro de medicao e
ligados no conector da haste de aterramento cobreada tipo Coperweld didmetro 20
mm x 2,40 m e conector, enterrados verticalmente no solo. A resisténcia de
aterramento ndo podera ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano.

6.5.1. Ligagao equipotencial

O sistema de aterramento devera ser interligado pelo condutor de
equipotencialidade do aterramento individual ao barramento de terra do CD, por
condutor de cobre com bitola de no minimo igual aos condutores fases dos circuitos,
protegidos por eletrodutos de no minimo 25 mm de PVC rigido.

6.6. Eletrodutos
6.6.1. Eletrodutos de PVC Rigido

Serao de secao circular, rosqueados nas duas extremidades e fornecidos com
uma luva, comprimento 3,00 metros. Serdo de PVC antichama, na cor Cinza e nas
descidas verticais deverao ser colocadas abracadeiras das mesmas caracteristicas
dos eletrodutos, a cada 0,50 metro. A bitola dos eletrodutos esta indicada na planta.
Conexdes como curvas, luvas, niples e demais seréo todas pré-fabricadas e terao as
mesmas caracteristicas dos eletrodutos.

6.6.2. Eletrodutos Subterraneos

O Eletroduto subterraneo devera ser com corrugacao helicoidal, de polietileno
(PEAD). A bitola dos eletrodutos esta indicada na planta.

6.7. Perfilado e Acessorios

Em chapa de aco, com superficies internas e externas galvanizadas a fogo de
38x38mm. Com todos os suportes e fixagdes e tampa galvanizada.
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6.8. Caixas de alvenaria

Serao de tijolos macigos, 50 x 50 cm, revestidos internamente com argamassa
de cimento e areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n°® 1 no
fundo. Ap6s a fiscalizagéo, deverao ser lacradas com argamassa de cimento e areia.

6.9. Luminarias

Luminaria Vapor Metalico 400W, de aluminio repuxado e anodizado brilhante,
refletor @438mm, soquete em porcelana E-40, com auto desenroscamento da
lAmpada.

Figura 1 — Exemplo de luminaria pendente V.M. 400W

07. SPDA - GAIOLA DE FARADAY

Este sistema sera utilizado para protecdo da quadra coberta cujas dimensodes
dificultam a instalagdo de para-raios tipo Franklin. A gaiola de Faraday sera formada
por cabos de aluminio com base de aco de @ 4 AWG (21,15mm?) instalados em forma
de malha, acima da estrutura do telhado e malha de aterramento geral ao redor do
prédio com cordoalha de cobre nu @ 50mm?, sendo conectada a esta por meio de
condutores de descida, também em cobre nu, porém de & 16mm?2. Estes condutores
de descida deverao ser introduzido em tubo de PVC @ 17, até a altura de 2,70 do piso
pronto (inicio da cobertura) para evitar abalos mecéanicos ou toque acidental. A malha
de aterramento em volta da edificagdo se conecta a terra através de hastes de cobre
(tipo Cooperweld) de 5/8” X 3,0m, enterradas no solo, dentro de caixas de inspegéo
com fundo de brita e tampa de ferro fundido, distantes no maximo a um metro de
distancia da edificacao.

Nao se deve em qualquer hipétese fazer emendas no condutor de descida.
Todas as conexdes de haste/cabo e cabo/cabo deverdo ser executadas com solda
exotérmica e deverao ser utilizadas materiais e equipamentos adequados ao perfeito
acabamento das instalagées.

08. PINTURAS
8.1. Pintura com tinta a base de borracha clorada para quadras.

As quadras serdo pintadas com tintas a base de resina de borracha clorada nas
cores verdes e branca.
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Baseado em resinas de borracha clorada e pigmentos e cargas, este produto é
detentor de boas caracteristicas de resisténcia mecanica e quimica que lhe permitem
ser aplicado sobre CBUQ. As superficies asfalticas devem estar limpas, secas, duras e
isentas de areias mal aderidas.

O produto devera ser bem homogeneizado antes da aplicagdo. A aplicacao
sera feita a rolo, em 3 demaos convenientemente diluidas e intervaladas de 6 a 12
horas. O pavimento s pode ser pisado 24 a 48 horas apds a ultima demao.

Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva.
8.2. Pintura sobre estrutura do alambrado

A pintura da estrutura metadlica do cercamento, tubos de ferro galvanizado,
devera receber pintura, atendendo-se ao que segue:

A superficie devera ser lixada e limpa, removendo-se toda a sujeira, graxas,
Oleos e escamas. A seguir devera ser aplicado um fundo antiferruginoso do tipo
Zarcao ou Cromato de Zinco ou outro de 12 qualidade.

Para acabamento final, devera ser executada pintura com tinta esmalte
sintético na mesma cor e tonalidade do alambrado em, pelo menos, duas deméaos, ou
tantas quantas necessarias para perfeito acabamento. A forma de aplicacdo devera
seguir as indicacdes dos fabricantes.

Os trabalhos de pintura serao suspensos em tempo de chuva.
8.3. Demarcacao das quadras, com tinta emborrachada clorada.

A tinta para demarcacido das linhas das quadras sera da mesma marca e
caracteristicas daquela utilizada para cobertura total das quadras e especificada no
item 7.1. A cor devera ser branca com 5 cm de espessura, para demarcagao de areas,
arcos e circunferéncias, conforme Normas Esportivas.

Deverdao ser obedecidas as medidas do futsal, voleibol, handebol e
basquetebol indicadas no Projeto, referentes as linhas de fundo, linhas laterais,
circulos e demais linhas e curvas das quadras.

As superficies s6 poderao ser pintadas com a superficie perfeitamente enxuta e
somente quando completa a pintura total das quadras. Cada demao de tinta s6 podera
ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca, convém também
observar um intervalo de 24 horas entre as demaos sucessivas. Os trabalhos de
pintura seréo suspensos em tempo de chuva.

09. SERVICOS FINAIS

9.1. Limpeza final

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade da Contratada e entulhos em geral. A éarea devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condigbes de ser utilizada pelo Contratante. bem como o
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canteiro, serdo limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra ndo sejam
danificadas por este servico.

Apos a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios.

Serao cuidadosamente limpos e varridos toda a pavimentagdo bem como todos
0S acessos as areas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de
obra existente.

9.2. Traves de Futebol de Salao.

Seréo em tubo galvanizados com 3” de didmetro nas dimensdes de 3,00x2,00
metros, pintadas na cor branca, devidamente esquadrinhadas formando um conjunto
rigido, conforme dimensdes indicadas. Todas as goleiras deverdo vir acompanhadas
das redes, estas tramadas com fios de polietileno de 4,0 mm.

Nao devem ser fixadas no piso, sendo passiveis de remog¢ao quando do uso da
quadra de basquete, onde tera um tubo de 3” (trés polegadas), fixado dentro de base
no piso, com tampa removivel.

9.3. Poste para Volei

Em tubo galvanizado didmetro 3" (trés polegadas), pintado conforme
dimensdes estabelecidas pela Federagdo Brasileira de Voleibol. Deverdo dispor de
catraca com manivela e carretilha, bem como algas de suporte para fixagdo adequada
da rede. Todos os conjuntos para volei deverao vir acompanhadas da respectiva rede,
estas tramadas com fios de polietileno de 2,0 mm.

9.4. Tabelas para Basquete

As estruturas de suporte das tabelas, serdo em tubo galvanizados com 6” sw
diametro, firmemente chumbados em fundacéo no piso e soldados sem rebarbas ou
arestas, recebendo posterior pintura.

As tabelas de 1,80x1,20m com aro de metal e requadro, serdo em chapas de
madeira compensada 15mm, convenientemente pintada, protegidas as faces externas
por moldura em perfil de aluminio, deverdo ser acompanhadas das redes, estas
tramadas com fios de polietileno de 4,0 mm.
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