LEGENDA; DADOS DE PROJETO:

.
@ - Caixa de inspecao de concreto 30x30x40cm aterramento spda.
1 - Nivel de protecao Il (NBR 5419).
- Ligagdo entre barra de aluminio e condutor de descida - Estruturas comuns -> Teatros, escolas, lojas de departamentos, areas esportivas e igrejas.
- Efeitos das descargas atmosféricas: Danos as instalagbes elétricas (por exemplo: iluminagao) e possibilidade de panico,
I - Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" - malha superior Falha do sistema de alarme contra incéndio, causando atraso no socorro.

- Método utilizado: Gaiola de Faraday - Fita de aluminio.

- - Cabo de cobre 50mm? aterramento do anel inferior
- Largura do mddulo da malha: 10 m.

O - Condutor de descida cabo de cobre 16mm? - Numero de descidas: 8 descidas.

Tubo de PVC 1" para descida da cordoalha

Caixa de aterramento

05 Detalhe da descida do SPDA

S/ESCALA

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
CABEGA CHATA 91/4" x 3/4"

ARRUELA DE PRESSAO EM
AGO INOX #1/4"

TERMINAL DE COMPRESSAO 90° EM
COBRE ESTANHADO COM 2 FUROS DE FIXAGAO

Barrg chata de alumfnio 7/8" x 1/8"

ARRUELA DE PRESSAO EM AGO
INOX 91/4"

06 Detalhe da conexao entre a fita
de aluminio e a cordoalha de cobre
S/ESCALA

cavidade inspecéo
30x30x40

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

condutor

aferramento haste de
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‘ 5/8 X 3,0M ‘

3 Prancha

02 Detalhe do aterramento 09/1 2
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