
ZEBRADA (0,30 M X 0,70 M) 

FAIXA DE PEDESTRES

SENTIDO DO TRĆFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acr²lica Rod. Padr«o DNIT

20.00 2.00

ANTES DA FAIXA DE PEDESTRES 

EIXO DA VIA BRANCO CONTĉNUO

3.00

RAMPA DE ACESSIBILIDADE E CAL¢ADA

DETALHE - FAIXA DE PEDESTRE 
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SITUA¢ëO

Escala 1:10.000

7
,
0
0

7
,
0
0

Escala 1:750

02

Planta de Pavimenta­«o

Rede el®trica

 Cotas de eixo

LEGENDA

Meio-fio novo de concreto

Ćrvores existentes a manter

Eixo de pista

Pavimenta­«o existente - Saibro

Piso t§til direcional

Pavimenta­«o existente - CBUQ

Meio-fio enterrado para conten­«o dos blocos

Vegeta­«o existente

Pavimenta­«o proposta - CBUQ projetado

PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA SÃO JORGE
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

sem escala

03

Placa de  

parada obrigat·ria

Coluna simples

SINALIZA¢ëO VERTICAL

Perfil S1 em a­o

galvanizado

2
.
0
0

Via

Passeio

0.30

L=0.50

sem escala

12

S-1

DIMENSìES

SUPORTES

QUANTITATIVO SINALIZA¢ëO VERTICAL

A¢O GALV.

SINAL CčDIGONOME

COLUNA

SIMPLES

Especifica­«o segundo Manual de Sinaliza­«o Vertical CONTRAN / DENATRAN

S-1

COLUNA

SIMPLES

R

3

,

0

0

1

,

8

0

Ćrea a ser pavimentada = 1.157,00 mĮ

Pavimento projetado = CBUQ 5cm

Meio-fio de concreto pr® moldado = 407,00 m

DADOS

Ćrea com pavimenta­«o existente = 2.982,77 mĮ

Sinaliza­«o horizontal / pintura acr²lica eixo tracejado = 577,80m

08

DETALHE DO PISO CIMENTADO

07

sem escala

sem escala

09

sem escala

2,00

0
,
1
0

2,004,00 2,004,00

Cor: BRANCA

Tinta: Acr²lica Rodovi§ria Padr«o DNIT

Obs.: colocar TACHINHAS a cada 8 metros 

2 X 4 metros - ESPESSURA DE 10 cm

DIVISëO DE FLUXO - MESMO SENTIDO

LINHA DE EIXO

SEM ESCALA

10

5,00 cm

25,00 cm

40,00 cm

Revestimento em CBUQ

Base de Brita Graduada

Sub Base Areia Grossa

Leito Existente

PAVIMENTA¢ëO PISTA DE ROLAMENTO

sem escala
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CORTES E CAMADAS DO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA  SÃO JORGE
LEITO CARROÇÁVEL







160,00
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Limites - cal­ada proposta

Ćrea de cal­adas

3
,
1
8

R
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,

0

0

L
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N

1

7

Cal­adas existentes e a manter

Prefeitura Municipal

de Pelotas

R = 13,5cm

 63cm 

 49,5cm 

 Indica­«o do 

Placa de  

Logradouro 

Publicidade

Numera­«o existente

na quadra 

Indica­«o de

bairro 

As placas de logradouro dever«o ser instaladas nas ruas secund§rias.

- Rua Sta, Maria

- Rua Francisco Ferreira Veloso

LOGRADOURO

sem escala
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PASSEIO

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO

2,00m7,00m

PISTA DE ROLAMENTO

3,15m

CANTEIRO CENTRAL

1

1.5

1
1

1
1.5

1
1

MEIO FIO DE CONCRETO 
PRÉ MOLDADO

MEIO FIO PRÉ MOLDADO L.
E

L.
D

E
IX

O
 D

E
 P

R
O

JE
TO

2
,
0

0

V
A

R
I
Ć

V
E

L

1,50 1,801,80

S

Plataforma principal
Rampa lateral i:8,33%

Rampa lateral i:8,33%

Meio-fio

S

meio-fio inclinado meio-fio inclinado

CORTE TRANSVERSAL DA VIA PROJETADA 

sem escala

04

1

1.5

1
1

1
1.5

1
1

CORTE TRANSVERSAL DA VIA PROJETADA - CAMADAS 

VIA PROJETADA

7,00 metros

AREIA GROSSA

BRITA GRADUADA

CBUQ 5cm

PASSEIO EM CONCRETO

BASE DE BRITA GRADUADA

L.
D

E
IX

O
 D

E
 P

R
O

JE
TO

PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA SÃO JORGE
SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

X X X X X X X X X

Rebaixo de Meio fio

Ćrea de cal­ada a ser pavimentada = 240,14mĮ

2
,
0
0

2
,
0
0

11,59

3,99

4,00

Sinaliza­«o vertical

Rampa em cimentado, inclin­«o 8,33%. ou concreto

Quadros de 1,5m com junta pl§stica.

Piso t§til de alerta na cor vermelha no contorno da rampa. 

9,10

S S

v
a

r
i
§

v
e

l

1,80 1,502,00 2,00

Alinhamento predial

i = 8,33% i = 8,33%

2,00

2,00

2
,
0

piso t§til direcional piso t§til direcional

1,80

meio-fio inclinado meio-fio inclinadomeio-fio rebaixado

2
%

2
%

Piso t§til de direcional na cor amarela. 

meio-fiomeio-fio

CAL¢ADAS E RAMPAS 

06

sem escala


