REDE DA CEEE - 13.8KV - [SOL. 15KV

PARA RAIO

CH. FUSIVEL
15kV —10kKA

DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACAO

S/ESCALA

SIMBOLOGIA UTILIZADA

CHAVE FUSIVEL BASE 'C', (ELOFUS. 10K )

PARA RAIO EM CORPO POLIMERICO 12KV-10KA

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15 kV - 400 AMP.

MALHA DE ATERRAMENTO

TRANSF. TRIF. 15kV, 380/220 v, 225 KVA

DISJUNTOR GERAL DE BT: IN =350A - 22 KA

e

TERMINAL CONTRATIL A FRIO POLIMERICO 15 kV

QGBT

BOMBA DE EMERGENCIA

2#4 mm?2

Cabo Cobre

P>

TERMINAL
Contratil

12kV—10kA

|
o

Disjuntor
100A

—— 1 COLEGIO

—=— 2 COLEGIO

3 COLEGIO

2 ~

G—e e 1000 ' [ME DIGAD -

TERMINAL Seccionadora Disj. Trifasico H2T0070.0)2:70mm2 Disjuntor

Contratil 15 kV—400A Transformador In = 350 A 40

15 kV =225 kVA

Disjuntor
1500
e

-

—=— 4 COLEGIO

— = 5 GINASIO

1#50,0(50,0)T5,0mm2

1#50,0(50,0)T5,0mm2

EXISTENTE

1425,0(25,0)T25,0mm2

1#6,0(6,0)T6,0mm2

1450,0(50,0)T50,0mm2

REVISAO DATA RESPONSAVEL

OBSERVAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO:

Q m . \;‘& . m . Q- )
RUA FREI CANECA, 292

PELOTAS - RS - CEP 96045-570
FONE: (53) 3271.22.46

e-mail: vnizoli@bol.com.br

Projeto Elétrico: Eng®. Elet. Volnei Nizoli Vieira
CREA/RS: 46.941-D

Coordenacéo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO: PRANCHA:
ADEQUACAO SUBESTACAO DE ENERGIA - 225 kVA

ENDERECO: AREAS:
Av. Bento Gongalves, 4521 - Centro || TERRENC: .
CONTEUDO: CONSTRUIDA:
DIAGRAMA UNIFILAR
LOCAL E DATA: ESCALA:

Pelotas, Abril de 2015




