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ADAPTACAO DA ARQUIBANCADA PARA CRIAR ESPACO DE

CIRCULACAO ACESSIVEL
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Sapata CORRIDA
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ACESSO A QUADRA
REVISAO DATA RESPONSAVEL OBSERVAGAO
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Detalhes das ligacoes entre as pecas da estrutura

1- Entre as barras da tesoura: Solda MIG em toda a
secao de contato.

2- Entre tesouras e pilares: Dois parafusos de 12mm
soldados na tesoura e chumbados no concreto.

3- Entre tercas e tesouras: Parafusos auto brocantes
4- Entre contraventos e tesouras: Abracadeiras e
parafusos.

5- Entre estroncas e edificacdo: Abracadeiras e
parafusos chumbadas no concreto.

11.65m
Dimensodes: (mm)
Elemento | a b c Peso (Kgf)
bs 150 | 50 6 bs= banzo superior
bi 150 |50 | 6 2610 b= banzo inferior
d 75 |50 3 720 d= diagonais
T 150 |50 [4.76 2660 T= terca
es 75 150 3 420 es= estroncas
C @=16mm 155 C= contraventamento

intermediarios = 11,76m3

Armadura

@5mm= 1
F10mm=

53.20kg
49.39Kg

Forma = 16m2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO ESTRUTURAL:

Augela Bosenbecker

RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 3303-0021

e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

CREA: 10673

PROJETO ESTRUTURAL: ENG.Luis Fernando A. Santos

Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL_ REFORMA DO GINASIO

ENDERECO:

Av. Bento Goncalves, 4521-PELOTAS/RS

CONTEUDO:
Fundacdes e Estrut. Metéalica do Anexo

PRANCHA:

LOCAL E DATA:

Pelotas, Abril de 2014.

ESCALA:
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