DETALHE ESCADAS
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Materiais para os Pilares de Concreto

Concreto (fck25MPa)= 1,7m3
Acgo CA-50 12mm= 122 kgf
Ago CA-60 5mm= 07 kgf
Area de forma = 23m2

Amarracao das estacas (9=30cm)

nas vigas de fundacao

2@12mm L=2m

6,00m

OO

Observacoes

1- fck=25 MPa

2-Conferir medidas pelo projeto arquiteténico e
no local quando da execucao

3- Observar recobrimento das armaduras

Materiais para Est. s/arm.

Concreto (fck=25MPa)= 30m3

Aco CA-50 d=12mm 420 kgf

REVISAO DATA

RESPONSAVEL OBSERVAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO ESTRUTURAL:

Augela Bosenbecker

RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 3303-0021

e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

PROJETO ESTRUTURAL: ENG.Luis Fernando A. Santos
CREA: 10673

Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO: PRANCHA:

PROJETO ESTRUTURAL_ REFORMA DO GINASIO

ENDERECO:

Av. Bento Gongalves, 4521-PELOTAS/RS

CONTEUDO:
DETALHE Viga metalica - estacas - escada

LOCAL E DATA: ESCALA:

Pelotas, Abril de 2014. 1/50




