OBSERVACOES

01 - O transformador projetado na subestagéo existente: trifasico, resfriamento a éleo, classe 15 kV, 225 kVA - 380/220 volts;

02 - Os condutores do circuito alimentador ( subestagdo até QGBT geral do ginasio ) devera ser cabo de cobre isol. 0,6/1 kV, unipolar, 3x50mm?2+50mm?;

03 - Os condutores da saida do secundario do transformador sera 02 (dois) condutores/fase e 02 (dois) neutro, encordoamento 2 - 0,6/1 kV, bitola @70mm?;

04 - O disjuntor projetado na subestagéo devera ser trifasico, caixa moldada, capacidade In=350 Amperes, lcc=22 kA;

05 - Devera ser instalado junto a subestagdo um quadro (QD 60x80) com disjuntor trifasico, capacidade In= 150 Amp - Icc = 22 kA;

06 - Entre subestagdo e o ginasio devera ser feito uma tubulagdo em PVC rigido, classe A, com bitola @ 100 mm?

07 - A tubulagao devera ter caixas de passagem de alvenaria com tampa de concreto dim. ( 50x50x60 ) com fundo de brita;

08 - As extremidades dos condutores deveréo ser com terminal de dupla compreensséao, na bitola dos condutores usados;

09 - Devera ser instalado um extintor de incéndio, CO2, capacidade 6 kg na subestacéo;

10 - Na porta e janela existentes devera ser afixado uma placa de adverténcia " Perigo de Morte - Alta Tens&o "

11 - Na tela interna da subestagao acima da monopla de acionamento fixar placa " Nao manobrar com carga”;

12 - O aterramento das partes metdlicas da subestagéo devera ser com cabo de cobre nu, bitola # 25 mm?;

13 - O aterramento do neutro e carcaga do transformador devera ser cabo de cobre nu, bitola # 50 mm?;

14 - A saida do circuito alimentador do ginasio sera subterréanea até o QGBT geral ( ver prancha EL 02 );

15 - O circuito de emergencia (bomba incendio) se fara a partir do barramento do QGBT geral e vai até a bomba. N&o possui disjuntor.
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