
CLIENTE: – COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO DO COLÉGIO 

MUNICIPAL PELOTENSE. 

PROJETO: Implantação do Sistema de Combate a Incêndio por meio de 

hidrantes. 

INSTALAÇÕES DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO 

DIMENSIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO 

Cálculo da Altura Manométrica Total (HMT): 

HMT = PHI + Hs + Hr + Hmh + Hesg + Hv - Hres 

HMT = Altura Manométrica Total 

PHI = Pressão disponível 

Hs = Perda de Carga na Sucção 

Hr = Perda de Carga no Recalque 

Hmh = Perda de Carga na Mangueira 

Hesg = Perda de carga no esgicho 

Hv = Perda de carga na válvula angular 

Hres = Altura do reservatório ao último hidrante. 

1.1.1.1 - Pressão disponível para atender simultaneamente os dois hidrantes 

mais desfavoráveis, 

segundo a TSIB: 

PHI = (Risco 3). 
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PHI = 37,9 mca(Risco 3). 

Q = 200 l/min x 2 hidrantes = 400 l/min. = 6,67 l/Seg. = 24 m³/h. 

Cálculo da Perda de Carga na Sucção (Hs): 

Ferro Galvanizado Ø 3” → Comprimento = 1 m 

Registro de gaveta aberto 1 x 0,5 = 0,50m 



Cotovelo 90º raio longo 1 x 1,6 = 1,60m 

Te de saída bi-lateral 1 x 5.2 = 5,2m 

Crivo 1 x 20 = 20 m 

TOTAL 27,3m 
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Cálculo da Perda de Carga no Recalque (Hr): 

 

Determinação do diâmetro do ramal de alimentação do hidrante mais 

desfavorável 

∅ = 65 mm → 2 ½” 

Verificação da velocidade no ramal 
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Determinação da perda de carga no ramal do hidrante mais desfavorável  
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válvula para hidrante 45º 2 ½” = 10 m 



7 Curva de 90º = 7 x 1,7 = 11,9 m 

1 T = 4,3 m  

TOTAL : 

lecr = 10 + 11,9 + 4,3 = 26,2 m  
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Perda de carga na válvula angular 
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Perda de carga na mangueira do hidrante 

Diâmetro da mangueira = 40 mm 

Comprimento da mangueira = 30 m 



m18,7

m18,70033,0280000280000
85,185,1

=

=⋅=⋅=

mh

HImh

H

QH
 

Perda de carga no esguicho 
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Determinação da altura manométrica total - HMT 

HMT = PHI + Hs + Hr + Hmh + Hesg + Hv - Hres 

HMT = 37,9 + 1,2 + 5,2 + 7,18 + 3,15 + 0,26 – 5,80 = 49,09 mca 

HMT = 49,09 mca 

Seleção da bomba: 

Bomba de mesmas capacidades da de dois estágios da SCHNEIDER modelo 

ME-2  

Vasão = 12,9 m3/h → vasão de projeto = 11,88 m3/h 

Altura manométrica da bomba para esta vasão = 50 mca 

Altura manométrica de projeto = 49,09 mca 

Número de estágios – 2  

Modelo – ME-AL/BR 2250 

Potência – 5 CV 

Ligação - Trifásica 

TABELA DE SELEÇÃO E CURVA DA BOMBA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


