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@ 4 CABOS SINGELOS DE COBRE DE SEGAO 35mm? - SINTENAX - ISOLAGAO: 12/20KV
@ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, CLASSE A, @ 100 mm?
@ CABO DE COBRE NU TRANGADO - SECAO 25mm? (PARA LIGAR MASSAS METALICAS A MALHA ATERRAM.)
@ CAIXA DE ALVENARIA 0,80 x 0,80 x 0,80m, COM TAMPA DE CONCRETO (CONFORME PADRAO CEEE)

@ TERMINAL CONTRATIL A FRIO UNIPOLAR POLIMERICO PARA USO EXTERNO - 12/ 20KV P/ CABO DE 35mm?
@ VERGALHAO ELETROLITICO DE COBRE DE @10mm - 3/8" PINTADO CONFORME PADRAO.

@ TRANSFORMADOR TRIFASICO PROJETADO - POT. 225 KVA - ISOL.15 KV - 380/220V- 60Hz - A OLEO

@ SUPORTE PARA CHAVE SECCIONADORA EM CANTONEIRA DE ACO ZINCADO (50 x 50 x 5 mm)

@ CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A/ 15KV - NBI-95KV, ACIONAMENTO MANUAL, OPERAGAO - SEM

@ SUPORTE EM CANTONEIRA DE FERRO 25 x 25 x 3mm (1" x 1" x 1/8") COM BRACADEIRAS SOBENIAL
C/ PARAFUSOS DE LATAO PARA FIXAGAO DOS CABOS DE M.T (SUPORTE ATERRADO)

@ MANOPLA PARA ACIONAMENTO A DISTANCIA, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECANICO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO CLASSE A - 1 x @ 100mm - 4" (ENTRADA DE MT E SECUNDARIO DE BT)
SECUNDARIO DE B.T. PROJETADO: 2 # 70 mm? POR FASE, E NEUTRO 2 # 70 mm? - 0,6/1kV-90°C-CLASSE 2
PUNHO PARA ACIONAMENTO DA SECCIONADORA (DIRETAMENTE ATERRADO) C/ CONTATOS AUXILIARES
TAPETE DE BORRACHA - 500 x 500mm - ISOLAGAO P/ 15KV
TELA DE PROTECAO EXECUTADA COM ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG COM MALHA DO TIPO OTIS

@ PORTA DE FERRO GALVANIZADA ( 1,60 x 2,30 ) m, COM VENEZIANA SIMPLES
@ EXTINTOR DE INCENDIO - CO2 - 6Kg, INSTALADO EM PAREDE NO INTERIOR DA GABINE
6 PORTA COM VENEZIANA SIMPLES, TAMANHO (0,80 x 2,10 ).

@ LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA INCANDESCENTES DE 100W
® CAIXA METALICA PARA MEDICAO INDIRETA EM B.T - 1,20 x 0,85 x 0,40m - PADRAO CEEE
@ MODULO DO DISJUNTOR PARA ABRIGAR DISJUNTOR TRIFASICO DE 350 A, lcc= 22 kA
@ PLACA COM CAVEIRA PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAO
® ELETRODO DE ATERRAMENTO: TIPO HASTE COBREADA COM DIMENSOES @ 16 x2400 mm 2
@ CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 25 mm 2

@ LUMINARIA DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA DE 2 h.
< @ CURVA DE RAIO LONGO, PVC RIGIDO, CLASSE A, & 100 mm>,
@ JANELA COM VENEZIANA DUPLA, TIPO CHAPEU CHINES ( 1,70x0,80 ).
@ CAIXA DE ALVENARIA ( 50x50x60 ) C/ TAMPA DE CONCRETO.
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1- AS JANELAS E PORTAS SERAO METALICAS COM VENEZIANAS FIXAS E SERAO
CONFECCIONADAS EM CHAPA METALICA N° 14 USG (1,98mm).

2 - CONFORME INDICADO TODAS AS PARTES METALICAS E EQUIPAMENTOS NAO
DESTINADOS A CIRCULAGAO DE CORRENTE SERAO ATERRADOS COM CABO DE

3 - A PORTA DE ACESSO DEVE POSSUI FECHADURA C/ CHAVE MESTRA PADRAO
CEEE.

4 - O MODULO PARA O DISJUNTOR DE B.T E GRANDE CONFORME PADRAO.

5 - A BLINDAGEM METALICA DOS CABOS NAS TERMINAGOES ENFITADAS ESTAO
LIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.
6 - OS ELETRODUTOS DEVEM SER VEDADOS COM MASSA DE CALAFETAR APOS A
PASSAGEM DOS CABOS.
7 - OS CABOS DE M.T DEVEM SER IDENTIFICADOS NA DESCIDA DO POSTE E NAS
TERMINAGOES POLIMERICAS NO INTERIOR DA SE.
8 - A DISPOSIGAO DOS EQUIPAMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DE MEDIGAO DEVE
SEGUIR O MODELO DA FIG. 31 DO RIC DE MT.

9- OUTROS DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO.
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OBSERVAGOES COMPLEMENTARES:
01 - DIMENSOES, DISTANCIAS E FORMAS DE MONTAGEM ESTARAO DE ACORDO COM OS

02 - OS CONECTORES DA MALHA EXTERNA DE ATERRAMENTO SERAO FENDIDO # 25MM?.
03 - FIXAR DIAGRAMA UNIFILAR NO INTERIOR DA SUBESTAGAO.
04 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE TER AUTONOMIA DE 2 HORAS.

05 - O FUNDO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM POSSUIR SISTEMA DE DRENAGEM.

06 - O PUNHO DA SECCIONADORA DEVERA TER TRAVAMENTO DE SEGURANGA MECANICO.
07 - PORTA DA DIVISORIA DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO PARA LACRE.

08 - O DISJUNTOR GERAL DE BT DEVERA SER 3x350 A, C/ BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA
09 - O ELETRODUTO JUNTO AO POSTE DE DERIVAGAO DEVE SER ATERRADO.
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REVISAO DATA RESPONSAVEL

OBSERVAGCAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO:

Augela Bosenbecker

RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
FONE: 3303-0021

e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Elétrico: EngP. Elet. Volnei Nizoli Vieira

CREA/RS: 46.941-D

Coordenacdo do Projeto: Angela C. Bosenbecker

CAU - A31414-5

PROJETO:

ADEQUACAO SUBESTACAO DE ENERGIA - 225 kVA

PRANCHA:

ENDERECO: AREAS:
Av. Bento Gongalves, 189 - Fatima TERRENO: -
CONTEUDO: CONSTRUIDA:
Planta Baixa projetada - SUBESTACAO
LOCAL E DATA: ESCALA:

Pelotas, Marco de 2014.
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