ESCRITORIO MODELO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO:

QUALIFICAGAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL
INSTALAGAO DE SUBESTACAO EM CUBLICO DE ALVENARIA

Eng. Civil Marco Anténio Lhullier Moreira

Responsavel Técnico EMEA - UCPel

Equipe Técnica:

Arq. e Urb. Luciane Cunha Cardoso
Eng? Civil Liane Porto Griepp
Técn. Edif. Neiva Harter Casarin
Técn. Edif. Janice Andréia Meurer Doerr

Estagiaria Eng. Civil Bibiana Gadeia da Rosa

C:\Users\bianca. insaurriaga\Desktop\GIGOVIMD_SUBESTACAO_MERCADO PUBLICO rev 05.doc



01. APRESENTACAO

02. SUMARIO DE PRANCHAS

03. MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO-CONSTRUTIVO
04. PLANILHA DE CUSTOS

05. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

C\Users\bianca i iaga\Deskiop\GIGOVIMD_SUBESTAGAO_MERCADO PUBLICO rev 05.doe %



C:\Users\bianca insaurriaga\Desk1op\GIGOVIMD_SUBESTAGAO_MERCADO PUBLICO rev 05.doc




01 - APRESENTACAO

O presente trabalho se constitui no conjunto de plantas, memorial descritivo
técnico-construtivo, planilha orgcamentaria e cronograma fisico-financeiro referente a
adequacao da qualificacdo do Mercado Publico de Pelotas.

As referidas reformas visam, instalagdo de subestacdo de energia em cubiculo de

alvenaria, dentro das dependéncias do Mercado Publico de Pelotas.
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01 - APRESENTAGAO C WeeRt

O presente memorial ¢ relativo a qualificagdo do Mercado Publico de Pelotas,
instalagdo de subestacdo em cubiculo de alvenaria, situado no Largo Edmar Fetter,
numero 179.

Contemplam os seguintes servigos: demoligdes, remocdes, execucdo de parede de
tijolo macico; revestimentos; colocagdo de pisos e esquadrias; execucdo de estruturas

em concreto, redes de instalagdes elétricas e pinturas.
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02 - GENERALIDADES

Devem ser seguidos rigorosamente, normas, especificacdes, métodos de ensaios e
padrdes aprovados e recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
bem como toda a legislagdo em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre
seguranca do trabalho, serdo parte integrante destas especificagdes, como se nelas
estivessem transcritas.
Estas especificagbes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucgao,
devendo ser integralmente obedecidas.
Em caso de divergéncias, prevalecerdo:

- as especificagbes estabelecidas sobre os desenhos;

- as cotas assinaladas sobre as dimensdes medidas em escala;

- 0os desenhos de maior escala sobre os de menor escala.
A mdo-de-obra e os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos devera
ser de boa qualidade, em obediéncia a estas especificagdes e aos padrdes em vigor
normatizados.
A aplicagdo de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerd as
recomendacdes dos fabricantes e normas vigentes.
Serdo impugnados pela Fiscalizagdo da Obra todos os trabalhos que n3o satisfacam as
condi¢des do projeto ou a qualidade se apresentar inferior aos padrdes indicados pela

ABNT.
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03 —~ MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO-CONSTRUTIVO
01. SERVICOS INICIAIS

A obra sera dotada de dispositivos que garantam as condi¢cdes adequadas de

segurancga e que a isolem do restante do Mercado Central.

e Construgdo de tapume: Devera ser utilizado tapume que isole totalmente as areas
que compreendem a reforma da subestacdo. Este tapume devera ser construido
com chapas de madeira compensada de 1,5x2,0 e espessura de 10mm. Este
material terd que ser reaproveitado por 2 vezes e devera ser pintado com pintura a
cal.

* Construgdo de Barracdo: O barracdo sera para alojamento/escritério dos
funcionarios, sera em estrutura de madeira, dimensionada para suportar as
respectivas cargas, piso em pinho de 32 categoria, paredes divisérias com chapa de
madeira compensada 10mm, e telhado de telhas onduladas de fibrocimento com
6mm de espessura. O barracdo sera dotado com vidos de ventilagdo adequados,
com esquadrias simples confeccionadas na prépria obra. O material de construcio
do barracdo devera ser pintado com pintura a cal.

* Colocagdo de placa de obra: Conforme artigo 16 da lei n2 5.194, enquanto durar a
execucdo da obra, instalagbes e servicos de qualquer natureza, é obrigatdria a
colocagdo e manutengdo de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome
do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos,
assim como os dos responsdveis pela execugdo dos trabalhos. A placa devera ser
em chapa de ago galvanizado com 2,40x4,80m. O Modelo a ser seguido sera
repassado pelo orgdo contratante.

O canteiro devera contar com todas as condi¢des necessarias para o bom
desempenho dos trabalhos, através da organizacio do layout dos espagos para
movimentagdo de pessoal, veiculos e estocagem de material, devendo ser mantidas as

boas condigGes de trabalho até o final da obra.
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* Demoligbes: As demoligbes sdo reguladas, sob o aspecto de seguranga e
medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18. A remocdo e o
transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoli¢des serdo
executados pelo contrutor, de acordo com as exigencias da municipalidade
local.

O forro de madeira em tabuas da sala que abrigara a subestacdo, sera removido
cuidadosamente devendo ser reaproveitados na mesma obra. Sua reutilizacdo faz
parte do objeto desta licitagdo. A atual sala serd divida em dois ambientes, um que
abrigard a subestagdo e a outra que ficard a disposicdo para receber nova utilizagdo;
Esta pultima recebera novamente o forro e rodaforro removido para a execucio do
cubiculo de alvenaria, conforme apresentado em Prancha 01 do Projeto Arquitetonico
- Modificagdo de Arquiteténico — ANEXO 01. Apds sua colocaciio, a superficie devera
ser pintada.

Serd removido o piso em ladrilho hidrdulico com argamassa do piso interno a
subestacdo, referente a aproximadamente 14m2. Todo material devera ser devolvido
ao contratante em boas condigbes.

Sera demolida alvenaria de elementos cerdmicos, abrindo espaco para a
colocagdo de uma porta com as medidas de 1,60x2,10m mais ferragens e janela
venezianada fixa de 1,50x1,80m. O residuo gerado na demolicdo devera ser
depositado em cacamba coletora e seu descarte devera ser realizado em depdsito
legalmente habilitado para seu recebimento, sendo necesséria a entrega a contratante
de comprovante fiscal de descarte.

Sera removido o piso em ladrilho hidraulico com argamassa do passeio externo a
subestagdo, referente a aproximadamente 7m?, retirado cuidadosamente pois este
material serd reaproveitado para o mesmo local.

Na rua tiradentes serd removida de pavimentacdo asfaltica, em toda sua
extensdo transversal, afins de passar a rede subterrdnea elétrica. O residuo gerado na
demolicdo devera ser depositado em cacamba coletora e seu descarte devers ser
realizado em depdsito legalmente habilitado para seu recebimento, sendo necessaria a
entrega a contratante de comprovante fiscal de descarte.

Todos os materiais remanescentes das demolicdes e que possam ser

reaproveitados serdo transportados pelo contratado, desde que n3o haja outras
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instrugdes a respeito, para depositos indicados pelo contratante. A distancia maxima
de transporte desses materiais é de 10km do local da obra. Esse transporte é de
responsdbilidade do contratado e sem custos ao contratante. Jd o material que ndo for
de interesse da contratante deverda ser depositado em cacamba coletora e seu
descarte devera ser realizado em depodsito legalmente habilitado para seu
recebimento, sendo necessdria a entrega a contratante de comprovante fiscal de
descarte.

* Materiais e equipamentos que serdo utilizados na obra que possam gerar
transtornos aos transeuntes, ou ao transito local terdo sua utilizagdo restrita a horarios
e dias determinados que serdo definidos em reunido a ser realizada antes do inicio da
obra; reunido esta que terd a presenga da comissdo de fiscalizacdo, um representantes
do Mercado Central e da empresa contratada. Serd estabelecido o responsavel pela
liberagdo da entrada dos materiais e equipamentos representante da contratante
assim como o responsdavel da contratada.

O avango das frentes de trabalho deve seguir a ordem de execu¢des a ser
determinada em reunido que sera realizada apds assinatura do contrato, qualquer
alteracdo na ordem devera ser autorizada pela equipe de fiscalizacdo por meio de
comunicagao formal através do diario de obras.

O canteiro devera ser organizado e limpo, condi¢des que deverdo ser mantidas
durante todo o periodo de realizacio da obra, retirando-se quaisquer materiais,
equipamentos, entulhos e outros que ndo sejam necessarios & execugio.

A construtora podera utilizar as redes de agua, esgoto e eletricidade existentes
na edificagdo, desde que o seu uso n3o cause transtornos ao funcionamento do
Mercado Central.

Sempre que necessdrio, e obrigatoriamente nas prumadas dos condutores para
alimentagdo de maquinas e equipamentos, a rede serd protegida por eletrodutos.
Todos os circuitos alimentadores serdo dotados de disjuntores magnéticos compativeis
com a carga demandada e devem estar de acordo com normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho.

Por se tratar de uma obra de adequagdo, a condicdo de obra existente, a demarcacao

restringir-se-a as paredes e elementos expressos nas plantas, podendo, para tanto,
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serem usados métodos simplificados de medi¢do por trena, tudo em conformidade
com o projeto.

O entulho provindo das remogbes e demolicoes devera ser constantemente
removido das dependéncias do Mercado Publico. Os materiais a serem
reaproveitados devem ser entregues a equipe de fiscalizacdo da obra, devendo ficar
registrado em didrio de obras a data e descrigdo material entregue. Ja o residuo
descartavel devera ser encaminhando a aterro sanitdrio licenciado e deverd ser

entregue a comissdo de fiscalizacdo os cupdes fiscais de descarte adequado.
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02. MOVIMENTACAO DE TERRAS

As escavagOes necessarias a construcdo das fundacdes seguirdo o prescrito na ABNT
NBR 6122. Para a execugdo de blocos e cintas circundantes serdo levadas a efeito com
a utilizagdo de escoramento e esgotamento de dgua, quando for o caso, de forma a
permitir a execucdo, a céu aberto, dos elementos estruturais e impermeabilizagoes.
Aplicacdo:
o Serd realizada escavagdo manual de valas em terra compacta, com
profundidade de 0 a 1m (vala de viga baldrame + estacas).
¢ Escavagdao manual de valas em terra compactada, profundidade de 0 a 1m (vala
calgada externa — passeio publico.)
e Escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 1,5m, com a utilizacio
de retroescavadeira (capacidade de cagamba da retro: 0,26m? com poténcia de
88hp), largura menor que 0,80m, em solo de 12 categoria, em vias urbanas

(vala asfalto).
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03. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais que contemplam esse memorial sdo: blocos e vigas de
fundagao, vigas, pilares e laje em concreto.

Devem serguir rigorosamente as plantas anexas e normas especificas ou correlatas
vigentes.

Deverd ser realizado o controle tecnologico e entregue a fiscalizagdo os laudos

referentes a resisténcia dos pilares, viga e laje em concreto.

03.01 - INFRAESTRUTURA

FUNDACOES

A execugdo das fundagdes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR 6122.

As estacas a trado sera com didmetro de 25cm com concreto de FCK de 15MPa e 20kg
de aco/m3, moldado in loco.

Devera ser executada forma de madeira para concreto em fundagio com
reaproveitamento de 5 vezes (bloco de fundagdo). A armagdo deste bloco serd com
aco CA-60, diametro 3,4 a 6mm com fornecimento/corte/dobra/colocacio e também
com aco CA-50 com diametro de 6,3 a 12,5mm com
fornecimento/corte/dobra/colocagio.

Sera executado um lastro em concreto 1:2,5:6 com preparo manual e sera colocado
como base do bloco de fundagao.

O concreto utilizado para essas fundacdes sera de FCK=20MPa, virado em betoneira e

serd aplicado manualmente no local da fundacdo.

VIGAS FUNDAGCAO

Deverd ser executada forma de madeira para concreto em. A armagdo desta viga sera
em ago CA-60 com diametro de 3,4 a 6mm com fornecimento/corte/dobra/colocagio
e também com ago CA-50 com didmetro de 6,3 a 12,5mm com

fornecimento/corte/dobra/colocagdo. O concreto utilizado para essa viga de fundacéo
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serd de FCK=25MPa, virado em betoneira e sera aplicado manualmente no local da

viga.

IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo sera em manta a base de asfalto (fornecimento e instalacdo), na
viga de fundagdo e alvenaria existente. Neste servico de impermeabilizacdo, serdo
tomados todos os cuidados par garantir a estanqueidade da alvenaria, e
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. A manta sera
aplicada em todas as extremidades da viga de fundagdo que sera executada para
receber a nova alvenaria. Ja nas paredes existes ela serd aplicada a 50cm de altura ao
longo de todo o périmetro das alvenaria existentes, sendo a conta zero o piso apds a

remocdo do ladrilho hidralico existente.
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03.02 - SUPRAESTRUTURA

Como supraestrutura entende-se vigas, pilares e lajes. Devem seguir rigorosamente as
espcificagbes de projetos especifico e as normas pertinetes (ABNT NBR 6118).

Poderdo ser utilizadas férmas de madeira galgadas, bitolada e aplainada em uma face,
chapas de compensado ou chapas metilicas;

Na interpretacao do projeto, sera considerado, prioritariamente, o que estabelece a
ABNT para o item.

O estabelecimento do tragco do concreto sera fungdo da dosagem experimental,
conforme preconizado pela ABNT.

O controle tecnolégico abrangera as verificacdes dos constituintes e da resisténcia,
tudo em conformidade com os preceitos da ABNT.

A execugdo das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerdncias a serem
respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e do
escoramento, o controle da resisténcia do concreto e aceitacdo da estrutura,
obedecerdo ao que estipulam as normas da ABNT.

Os elementos estruturais pilares, vigas e lajes s receberdo concretagem apds
minuciosa verificagdo da armadura, das disposicdes, das dimensdes, bem como do
prévio exame da correta colocagdo das canalizagdes de instalagdes que devem ficar
embutidas na massa do concreto.

Em caso de necessidade de emenda na ferragem, serd obedecida rigorosamente a
prescricao da ABNT.

A retirada do escoramento de tetos e vigas sera procedido de maneira progressiva.
Deverdo ser obedecidos os preceitos da ABNT no tocante a escoramento e reforco
estrutural se necessario.

Nos locais onde forem necessdrias retirada ou execucdo de alvenarias deverdo ser
obedecidos os preceitos da ABNT no tocante & escoramento e reforco estrutural se

necessario.
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04. PAREDES EM GERAL

A execugdo da alvenaria de tijolos macicos e/ou de blocos cerdmicos obedecerd as
normas da ABNT.

A alvenaria de tijolo macico e bloco cerdmico obedecerdo as dimensdes e aos
alinhamentos determinados no Projeto Arquiteténico. Admite-se, no maximo, uma
variagdo de 2cm em relagdo a espessura projetada. As alvenarias apoiadas em alicerces
serdo executadas, no minimo, 24h apds a impermeabilizagdo desses alicerces.

O elemento de fechamento sera realizado em tijolos ceramicos, macigos, espessura
final de 20cm assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal, areia) e de 10cm
acima da laje do cubiclo. Deverd ser considerada as juntas de amarragdo com no
maximo 10mm de espessura. A execu¢do da alvenaria deverd ser iniciada com o
“efeito castelo”, pelos cantos principais ou pelas ligagdes com quaisquer outros
componentes e elementos da edificagdo. Apds o levantamento dos cantos serd
utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a
horizontalidade fiquem garantidos. Para o assentamento dos tijolos macicos serd
utilizada argamassa pré-fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados,
cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos.

Devera resistir a 4h de fogo, o executor deve apresentar laudo garantindo tal
resisténcia. As espessuras indicadas no projeto referem-se as paredes depois de
revestidas com massa unica.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo constituidas com a prépria alvenaria de
tijolos. Para a perfeita aderéncia dos tijolos cerdmicos com as superficies de concreto
que se devem justapor, serdo chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em

contato com aqueles, inclusive a face inferior, isto é, no fundo das vigas e lajes.
05. REVESTIMENTOS
O embogo s6 serd iniciado apds completa pega de argamassa das alvenarias e

chapiscos. 0 embogo de cada pano de parede s6 serd iniciado depois de embutidas

todas as canalizages que por ele devam passar.
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O embogo serd fortemente comprimido contra as superficies e aprensentara
paramento aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. Esse objetivo
podera ser alcangado com o emprego de uma tabua, com pregos, conduzida em linhas
onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superficie do emboco.

Os revestimentos receberdo paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.
Os revestimentos de argamassa de paredes e pilares serdo constituidos de uma
camada de massa Unica em argamassa traco 1:2:8, com preparo manual, aplicado
manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), com espessura de
25mm.

As superficies que receberdo o revestimento serdo previamente limpas e molhadas,
antes da aplicagdo da massa Unica.

No preparo das argamassas de revestimento sera rigorosamente obedecido o disposto
nas Normas Brasileiras da ABNT.

A massa Unica ndo deverd ultrapassar a medida de 25 mm de espessura. Toda a
presenca de sais hidrossoluveis, tais como sulfatos, cloretos e nitratos, devera ser
eliminada por meio mecanico ou quimico de forma a garantir perfeitas condicdes da
superficie dos paramentos.

A massa Unica sera executada apds a colocagdo dos marcos, e antes da colocagdo de
peitoris e guarnicoes.

Em caso de condigbes climéaticas de altas temperaturas nos ambientes, o revestimento
serd intensamente molhado no final de cada jornada de trabalho. O revestimento de
massa unica devera se aplicado onde for executado o fechamento de vdos com tijolos
ceramicos, onde estiver reboco solto com necessidade de reparos.

Aplicagdo: Na alvenaria a ser executada e em acabamentos de vdos abertos para

recebimento de esquadrias.
06. PAVIMENTACOES

A base para a pavimentagdo serd com brita graduada e pds de brita, inclusive
compatagdo (10cm com brita n? 1 e 3cm de p6 de brita.).
Sera executado piso cimentado, sarrafeado, desempeno e moderado alisamento, do

proprio concreto da base, quando este ainda estiver plastico. Quando for de todo
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impossivel a execugdo dos cimentados e respectiva base numa so operagao, sera a
superficie de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no momento do
langcamento do cimentado, o qual serd inteiramente constituido por uma camada de
argamassa. Os painéis ndo poderao ter lado com dimensdo superior a 1,20m. As
superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim,
conservadas sob permanente umidade, durante os sete dias que sucederem sua
execugdo. O piso sera de concreto e deverd ser perfeitamente alisado e tendo
espessura de 7cm com juntas em madeira( juntas essas de dilatagdo em madeira, em
quadros divididos de 1,20x1,20m), garantindo-se plano sem reentrancias ou saliéncias.
07. ESQUADRIAS
A porta a ser instalada sera uma porta de ferro tipo veneziana, de abrir, sem bandeira
(porta com duas folhas) com a medida de 2x0,80x2,10 mais a ferragem.

A janela sera metédlica com veneziana fixa (1,50x1,80m).

Tera uma grade de tela metalica, com porta, malha otis 0,015x0,015, arame 14 BWG
2,5x2,8m.

As especificagdes referentes as equadrias encontram-se em projeto especifico (Projeto
Elétrico Prancha 03/03) e devem serguir rigorosaamente as determinagbes da

companhia de distribuicdo de energia local.
08. PINTURAS

As superficies a serem pintadas deverao ser lixadas e cuidadosamente limpas, afim de
eliminar poeiras, corpos estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito
recobrimento dos planos.

As superficies somente poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra
o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demdo somente podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo

especificagdes em contrdrio, devendo ser dadas tantas demdos quantas forem
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necessarias (no minimo duas), até se obter a coloragdo uniforme e o cobrimento
desejado que serd avaliado pela comissdo de fiscalizagao.

Os servigos de pintura deverdo ser suspensos nos dias em que a superfie a ser pintada
sofrer com as intemperes e apresentar umidade.

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.

Deve-se seguir rigorosamente as recomendagdoes de preparagdao de superficie,
imprimacgdo, aplicacdo e dosagens expressas pelo fabricante.

Precede aos servigos de pintura a aplicagao de selador, de acordo com o tipo de tinta
utilizada e as recomendacdes dos fabricantes.

As paredes existentes e teto novos receberam cobertura em tinta acrilica, na cor
branco, acabamento fosco, o forro de madeira recebera pintura esmalte seguindo
rigorosamente as recomendacoes de preparacao de superficie, imprimacgdo, aplicacdo
e dosagens expressas pelo fabricante.

Os elementos metadlicos( janela e porta novas) receberam uma camada de pintura
anticorrosiva e apos pintura em tinta esmalte fosca, na cor barnco.

Nenhuma superficie, passivel de revestimento com tinta, ficara sem a correta protegéo

com a pintura adequada.
09. INSTALAGOES ELETRICAS ' o Bl

Deverdo seguir Projeto Elétrico e memorial descritivo especifico, anexas a esse

processo.

09. 01 - ENVELOPAMENTO DA REDE SUBTERRANEA N
Sera realizado o envelopamento em concreto das tubulacBes subterrdneas, seguindo
detalhe apresentado em Projeto Arquitetonico Prancha Unica.

O envelopamento segue as instrugoes estabelecidas em RIC — Regulamento das
Instalagdes Consumidoras (CEEE). O concreto deve envolver a tubulacio em todo o seu
perimetro em 5cm. A tubulagdo devera estar situada a 60cm abaixo da cota do nivel da

calgada e/ou via.
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i SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

Deverd ser realizada a limpeza de todas as areas que sofrerem interferéncias da obra,
tanto internas quanto externas.

Os entulhos provenientes das remogGes devera ser retirado diariamente da obra e
condicioando em coletor de entulhos.

Ao final da obra, sera removido todo o entulho dos ambientes, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos. Fica defindo a obrigatoriedade de um coletor de
entulhos, durante todo o periodo que compreender a obra este coletor devera ser fixo
e localizado em &rea definida pela fiscalizagdo, assim como a logistica de retirada dos
entulhos e entrada de material para utilizar a obra.

Devera ser entregue a contratante fotocopia de todas as notas fiscais comprovando o
depdsito adequado do residuo provindo da contrugdo civil conforme as leis federais,
estaduais e municipais vigentes. A entrega desta copia deve ficar regsitrada em diario
de obras assinada tanto por representante da comissdao de fiscalizagdo quanto
representante da contratada.

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencédo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros, ferragens e esquadrias.
Na entrega da obra sera realizada uma rigorosa verificacdo por parte da Fiscalizacdo
para constatar a execuc¢ao de todos os servigos contratados, conforme projetos e
especificacdes, considerando a limpeza dos ambientes e aparelhos, qualidade e o
funcionamento de todas as instalagoes.

A verificagdo de qualquer erro, imperfeicdo ou omissdo implicara na imediata

recuperacao e correcdo, de acordo com as especificagoes deste memorial.

R
==

Marco Antonio Lhullier Moreira

Z

Eng. Civil CREA RS083893 — R.T. EMEA UCPel
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