


1

2

3

4

5

6

8

CAIXA DE PASSAGEM (0,80 x 0,80 x 0,80) m CFE. FIG. 10 RIC MT

CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÓLEO, IMPERMEABILIZADA, (0,80 x 0,80 x 0,80)m

JANELA METÁLICA C/ VENEZIANAS FIXAS, TIPO "V" INVERTIDO, 1,50x1,80m, À 60cm DO PISO.

HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO - 2.40 m

TAPETE DE BORRACHA (0,50 x 0,50 x 0,02)m, ISOLAÇÃO 20KV

GRADE DE TELA METÁLICA, COM PORTAS, MALHA OTIS, 0,015 X 0,015 mm, ARAME 14 BWG*, ATÉ O TETO

PAINEL C/ DISJUNTOR GERAL DE BT TERMOMAGNÉTICO, DE 450A - 50KA E 4 DISJ. BT

TERMONAGNÉTICOS, C/ DIMENSÕES DE (0,80x1,90x0,40)m

PORTA METÁLICA C/ VENEZIANAS FIXAS, 1,60 x 2,10 m, C/ DISPOSITIVO P/ CADEADO C/ FURO 13cm²

CURVA DE PVC - RAIO LONGO, Ø 100 mm
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10 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 50mm²

11
ELETRODUTO PVC RÍG. 100mm
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FECHO C/ DISPOSITIVO P/ LACRE
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LARGO EDMAR FETTER

WC MASCULINO

WC FUNCIONÁRIOS

CENTRAL DE GÁS

HALL

WC FEMININO

WC FUNCIONÁRIOS

1° BATERIA - 3 BOTIJÕES

2° BATERIA - 3 BOTIJÕES

SUBESTAÇÃO


