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CENTRAL

HALL
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CONTRAPISO BASE 

CIMENTADA E NIVELADA

DE GÁS

6 BOTIJÕES
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N01

8 kg

PQS

4A40BC

N02

8 kg

PQS
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N03

8 kg

PQS

4A40BC

N04

8 kg

PQS

4A40BC

N05

8 kg

PQS

4A40BC

N06

8 kg

PQS

4A40BC

N07

8 kg

PQS

4A40BC
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8 kg

PQS
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N09

8 kg

PQS
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4A40BC
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10 L
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8 kg
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N23

8 kg
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8 kg
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40BC

N30
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N65

CO2

6 kg

5BC
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TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

i = 70%

CX

MEDIÇÃO

SUPORTE

DE FERRO

ESTRUTURA DO PISO INACESSÍVEL

Ventilação permanente

0,60 x 0,09cm

Porta veneziana

mantém a

ventilação do local

Porta veneziana

mantém a

ventilação do local

Porta veneziana

mantém a

ventilação do local

Forro antichama
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* Espaço reservado aos orgãos competentes.
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Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço: Cidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

LARGO EDMAR FETTER S/Nº PELOTAS

desenhista:
julio santos

DADOS DO CONTRATANTE:

Projeto:

Discriminação:

Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI

Planta Baixa, Detalhamentos e legendas

CONTEÚDO DO PROJETO:

RESPONSÁVEIS LEGAIS:

Escalas:
Indicadas

Data:
Abril / 2014

Área Construída:
3.707,00 m²

Prancha:

Proprietário/Procurador:
Prefeitura Municipal de Pelotas

Sistemas Contra Incêndios
GOMES
D         I     A     S DIAS GOMES

Sistemas de Prevenção Contra Incêndios Ltda

CNPJ: 11.934.004/0001-63 I.E. : 093/0420179
Contatos: (53) 3027.5455  -  (53) 8117.4847

pablodiasgomes@gmail.com

DETALHAMENTO EXTINTORES
Sem escala

EXTINTOR

PÓ

End. : Avenida J. K. de Oliveira nº 4518 A

b

h

Fórmula de Blondel

0,63 ≤ (2h+b) ≤ 0,64

0,16 ≤ h ≤ 0,18
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máx. 65mm

mín. 40mm

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

SAÍDA
Iluminação Tipo Balizamento de Saída

LEGENDA

Extintor PQS (Pó Químico Seco)

Extintor CO2 (Gás Carbônico)

Extintor AP (Água Pressurizada)

Iluminação de Emergência (LED 1 x 30)

Placa de Sinalização de Saída em PVC Fotoluminescente - rota a seguir

Placa de Proibido Fumar em PVC

Suporte de Piso

SAÍDA Placa de Sinalização de Saída em PVC Fotoluminescente - rota a seguir

IE

B.A.P.

Iluminação de Emergência (LED 4 x 40)

Barra Antipanico

CA

A Acionador Manual de Alarme de Incêndio

Central de Decteção e Alarme de Incêndio

Iluminação Tipo Balizamento de Saída

1/ 100
Planta Baixa

1/ 100
Corte Central de GLP

PERIGO

INFLAMAVÉL Placa de Perigo Inflamável

1/ 100
Vista Central de GLP

MERCADO PUBLICO DE PELOTAS

Resp. Técnico 
Carlos Alberto Rajão Frio

CREA-RS 046.968-D

Detector de Fumaça
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Extintor PQS (Pó Químico Seco) sobre rodas


