@ ILUMINAGAU ARITITFICIAL - TUUWV LEGENDA DA CABINE .
CORTE A. A Calculo da Area de Ventilagdao da Cabine:
) (INTERRUPTOR C/ TOMADA UNIVERSAL 10A )

(1) (CHAVES FUSIVEL 300A / 15KV - 10KA, COM ELOS FUSIVEIS DE 15K

ESCALA: 1/25 ‘ , (2) (TERMINAL CONTRATIL USO EXTERNO 12/20 KV ) (29) (PORTA METALICA C/ VENEZIANAS FIXAS, 1,60 x 2,10 m, C/ FECHADURA OU CADEADO PADRAO CEEE) A =250 mx 4,90 m= 12,25 m®
KLAJE f SERCONSTRUIDA @ (CABO DE COBRE XLPE, 35 mm? - 12/20KV ) @ (JANELA METALICA C/ VENEZIANAS FIXAS, TIPO "V" INVERTIDO, 1,50x1,60m, A 60cm DO PISO.

(23) (EXTINTOR DE INCENDIO COz2-6 Kg

PAINEL C/ DISJUNTOR GERAL DE BT TERMOMAGNETICO, DE 450A - 50KA E 4 DISJ. BT
TERMONAGNETICOS, C/ DIMENSOES DE (0,80x1,90x0,40)m

VvV =2,80x2,50x4,90 = 34,20
V = 34,30 m?

R 4 (4) (ELETRODUTO PVC RIGIDO, @ 100 mm

L (5) (CAIXA DE PASSAGEM (0,80 x 0,80 x 0,80) m CFE. FIG. 10 RIC MT

(8) ( CAIXA DE CAPTAGAO DE OLEO, IMPERMEABILIZADA, (0,80 x 0,80 x 0,80)m
(7) (CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A /15 KV

Area min. de ventilagdo
34,30/6=5,72 m?

'SR

(CABO DE COBRE NU 25 mm? Area de Ventilagdo da Cabine

NAN AN AND AN A AN AN

I ( VERGALHAO DE COBRE @ /8" ) ((cABO DE COBRE NU 70 mm? Porta metalica: 1,60 x 2.10 = 3.36 m?
VAI AOS QM'S (9) (TRANSFORMADOR TRIFASICO 300KVA / 15KV, 380/220V ) (27) (ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 50mm? Janela metalica : 1,50 x 1,60 = 2,40 m?
| | R (CABO DE COBRE 2 x 120 mm?- 0,6 / 1KV POR FASE E NEUTRO ) (ELETRODUTO PVC RIG. 100mm Total de Area Projetada = 5,76 m*
(11) (PUNHO DE ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR A 1,20 m, DO PISO ) (FECHO C/ DISPOSITIVO P/ LACRE
(12) (TAPETE DE BORRACHA (0,50 x 0,50 x 0,02)m, ISOLAGAO 20KV D)
@ (GRADE DE TELA METALICA, COM PORTAS, MALHA OTIS, 0,015 X 0,015 mm, ARAME 14 BWG*, ATE O TETO )
((CURVA DE PVG - RAIO LONGO, @ 100 mm )
S (15) (HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO - 2.40 m )
« (PLACA DE ADVERTENCIA "NAO MANOBRAR ESTA CHAVE COM CARGA" )
S (17) (PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAQ" D)
S (ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, C/ AUTONOMIA DE 02 HORAS )
(ILUMINAGAO ARTIFICIAL - 100W )
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' ATERRAMENTO DETALHE DA CABINE
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