Composig¢oes Modificadas

Composig¢do 74236/1/M Grama Catarina em leiva c/ leito em terra vegetal (h=10cm) - M2
Tipo do item Codigo |Descrigdo Bdsica Unidade (Coeficiente |(Val. Unit. |Val. Total
C 85179  |Grama Catarina em leivas M2 1 35,96 35,96
| 7253 Terra Vegetal M3 0,1 108,00 10,80
46,76
Composigio 84212/M Pifo .em concreto Fck?O Mpa usinado, .espessura de 10cm, juntas serradas 2x2m, incluso polimento com desempenadeira elétrica e selante
el_a\stlco a ba_se de poliuretano para as juntas
Tipo do item Codigo |Descri¢cdo Bdsica Unidade |Coeficiente |Val. Unit. |Val. Total
! 88309  |PEDREI RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7100 13,98 9,93
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COVPLEMENTARES h 0,9300 10,98 10,21
1524 CONCRETO USI NADO BOVBEAVEL COM BRI TA O VB 0,1030 311 32,03
E 1, SLUW = 100 MM +/- 20 MM FCK =
20 MPA (I NCLU SERVI CO DE BOVBEAMENTO)
MAQUI NA DE CORTAR ASFALTO E CONCRETO
COM MOTOR A GASOLI NA DE 10 HP, SEM O h 0,5000 1,70
4035 DI SCO ( LOCACAO) 3,39
| 10764 MAQUI NA ELETRI CA P/ PCLI MENTO DE PI SO h 0,8000 3,39 2,71
| 142 Sela'nte a base de alcatrdo e poliuretano Sikaflex T-68 ou 310ml 0,1084 46,82 5,08
equivalente
61,66
I Composi¢do 73481/M IRetirada de barra de alongamento e bancos de concreto existentes
Tipo do item Codigo |Descrigdo Bdsica Unidade |Coeficiente |Val. Unit. |Val. Total
¢ 73481 Escavagdo manual de valas em terra compacta, prof. 0 a 1m, M3 2,1900 25,65 56,17
¢ 72876  |Transporte local com caminh3o basculante 6 m3, até 200m M3 5,5200 1,94 10,71
66,88
I SINAPI- 73743/001M IPiso tatil de alerta (vermelho - 20 x 20 cm) - fornecimento e instalagao
Tipo do item Codigo |Descricdo Bdsica Unidade |Coeficiente |Val. Unit. |Val. Total
C 73743/001 |Piso em pedra Sdo Tomé assentado sobre argamassa 1:3 M2 1,0000 181,24 181,24
(cimento e areia), rejuntado com cimento branco
| 4710 Pedra S3o Tomé 20x40cm M2 1,0000 142,00 142,00
| 3731 Ladrilho hidraulico 20x20cm, esp 2cm, para pavimentacio M2 1,0000 46,00 46,00

85,24




