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CORTES E CAMADAS DO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
AVENIDA JOÃO JACOB BAINY - LEITO CARROÇÁVEL E  PASSEIOS

SE¢ëO TRANSVERSAL / CAMADAS 

sem escala

05

PERFIL DA PAVIMENTA¢ëO - LEITO CARRO¢ĆVEL 

sem escala

08

7,00 cm

Piso em concreto

Base de Brita Graduada

vari§vel

5,00 cm

PERFIL CAL¢ADAS 

sem escala

09

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

Av. Ferreira Viana, nÜ. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

Planta de Situa­«o
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Rua Jo«o Jacob Bainy - Trecho 01
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Rua Jo«o Jacob Bainy - Trecho 02
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LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

Meio-fio novo de concreto

Cbuq projetado - 5,00cm

Cal­adas projetadas - 2,00m

Linha de cota longitudinal

Limite de cal­ada

Ćrea de Recapeamento 

Terra Vegetal

Grama em leivas

Grama

10,00 cm

Sub-leito

Observa­«o: Acrescentar no piso de concreto junta pl§stica

de 27x3mm a cada 1,5m  rampa em cimentado, inclina­«o 8,33%;

Piso t§til de alerta na cor vermelha no contorno da rampa;

Piso de concreto

Brita nÜ 01

Malha  .10x.10cm

 Ï4.2mm CA60

7,00 cm

5,00 cm

Vari§vel

OBS:Nas entradas de garagem, as cal­adas dever«o conter

refor­o com malha met§lica (3,00m x 2,10m)

Concreto com fck 20Mpa com armadura Ï 4.2mm CA60

Sub-leito = ISC > 3%

Sub-leito = ISC > 3%

5,00 cm

15,00 cm

15,00 cm

60,00 cm

Revestimento em CBUQ

Sub Base de Brita Graduada

Base de Brita Graduada

Substitui­«o de subleito

em areia grossa

Sub-leito = ISC > 3%

PERFIL CAL¢ADAS - RAMPA GARAGENS 

sem escala

10

PERFIL CONTEN¢ëO TALUDES

sem escala

07

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADA

ESCALA 1:10
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Eixo de Projeto

Eixo de Projeto
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95,00 cm

PERSPECTIVA SEÇÃO TRANSVERSAL -RUA JOÃO JACOB BAINY

DETALHE: CALÇADAS E MEIO-FIO

Pavimenta­«o em BIC

Sub-Base - Brita Graduada

Camada de Assentamento Areia

Revestimento: Bloco de Concreto

8,00 cm

6,00 cm

15,00 cm

20,00 cm

Base - Brita Graduada

15,0 cm

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 

sem escala

11

PERFIL RčTULA 

Blocos de concreto cor natural

Cord«o de confinamento "galg§vel"

Concreto moldado in-loco

i

:

3

%

Substitui­«o do subleito em

areia grossa

Sub-leito = ISC > 3%

Meio-fio conten­«o "galg§vel"

OBS:Perfil do trecho com escava­«o sem altera­«o do greide.

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

Ćrea de Conten­«o taludes (rach«o/ p· de pedra)

Ćrea de Cobertura taludes (grama)


