ACESSIBILIDADE - TRECHO 01

ESTACIONAMENTO MAXXI ATACADO
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ALINHAMENTO PREDIAL

CONJUNTO RESIDENCIAL

381
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CONJUNTO RESIDENCIAL

JOCKEY CLUBE
DE PELOTAS

SINs

DIMENSOES:
DE PELOTAS LARGURA DA VIA PROJETADA: 11,00 M
- g ,
QUADRA DE FUTEBOL AREA TOTAL DA INTERVENCAQ: 20.684,44 M
LEGENDA: - PISO TATIL
PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - TRECHO 01 / AV. ZEFERINO COSTA MEIO = FIO PROJETADO ;
ESCALA 1:750 %
“ CURVAS DE NIVEL b P} PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL  AREA GRAMADA
& ¥ ARVORE e ALINHAMENTO PREDIAL — — |— COTA LONGITUDINAL
ﬂo moﬂ ACESSO DE VEICULOS e e e MEIO FIO REBAIXADO PAVIMENTO CBUQ PROJETADO
~I=4 -+ ALINHAMENTO P9 ¢¢  COTA LONGITUDINAL CALCADA EXISTENTE E A MANTER
©  POSTES A SEREM MANTIDOS LOTES EXISTENTES ~ —=——————— MEIO FIO EXISTENTE E A MANTER
POSTES A REMOVER/DESL. EEEl  RAMPAS PROJETADAS ~ LIMITES ORIGINAIS
oo ®  POSTE LOCADOS(CONCRETOQ)= = = =— = LIMITE DE CALCADAS PROJETADAS /7l CALCADA PROJETADA
lelo-1i0 normal
Meio-fio inclinado
Meio-fio rebaixado
¢‘u_m lelto camrogavel ¢_U_Uﬂ ¢_u_m @4.2mm CA60
4.00
0.50m méx. 7.00 5| 3.00 50 min. 5.00m 50 50 Malha .10x.10cm
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| F % & : : Base de Brita Graduada
| I N N W/ | _______Pwonwsiesc __ 7,00 cm //>\>Z\\§/ 7,00cm
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5,00 cm //\/jj\\gj\%ﬁ%fﬁi\ff 5,00 cm
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variavel W&%&@ N KRR
Recuo de ajardinamento variavel
03 ‘ SEM ESCALA

0 7 ‘ ISOMETRICA - CALCADAS PROJETADAS - RAMPA 02

> 18 |/ 15 |/ 180 |/

Plataforma principal

Rampa lateral i:8,33%

meio-fia inclinado
Meio-fio

09

MODELO DE RAMPA 01 - DIMENSOES

ESCALA 1:75

Rampa lateral i:8,33%

1,80

E} AREA DE CALGADA A SER REFORGADA COM ARMADURA / ACESSO DE VEICULOS
OBS:Malha metélica de 10 x 10cm Concreto com fck 25Mpa com armadura & 4.2mm CA60
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PASSEIO NOS LOCAIS DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

SEM ESCALA

Rampa em concreto armado (conforme detalhe), com inclingdo 27%.
Quadros de 1,80m com junta pléstica.

Prever a instalagdo de piso tatil direcional.

|ZVARIAVEL

1,6

0,6 ‘

0 8 ODELO DE RAMPA 02 - DIMENSOES
SEM ESCALA

As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004

@

Piso de concreto

Brita n° 01
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PASSEIOS E ABRIGO DE ONIBUS - ACESSIBILIDADE

SEM ESCALA
Quadros de 1,80m com junta plastica.
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Plso concreto allsado g piso it direcional HH -833% i=833% | piso tat direcional Pleo cancreto alleadg |
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1 J S J £ o ¢m < i i ‘ ¢m el 4
- £ g : £ |8 |5 it il piso tatl de alerta % |
.50 3.00 50 min. 5.00m 50 3.00 50 , melo-flo Inclinado melo-fio rebaixado melo-flo Inclinado ‘ ‘
4.00 ¢ 0.00 ¢ 0.00 | ¢m |
Leito carrogével ¢m ¢‘O—m Leito carrogéavel

PERFIL CALCADAS

SEM ESCALA

05

Observagdo: acrescentar no piso de concreto junta plastica de
27x3mm a cada 1,5m rampa em cimentado, inclinag&o 8,33%;
Piso tétil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa;

LIMITE DO PASSEIO
ALINHAMENTO PREDIAL

SEGAO-TIPO

Zeferino Costa

0 6 ‘ PERFIL CALCADAS - RAMPA GARAGENS

SEM ESCALA

OBS:Nas entradas de garagem, as calgadas deverdo conter
reforgo com malha metélica (3,00m x 2,10m)
Concreto com fck 20Mpa com armadura @4.2mm CA80

LIMITE DO PASSEIO

ESTACIONAMENTQ
2,50
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SEM ESCALA

FAIXA DE ROLAMENTO
6,00m

ESTACIONAMENTQ

AVENIDA ZEFERINO COSTA - SECAO TRANSVERSAL / LIMITES

RECUQ
VARIAVEL

2,50m PROJETADO
1,80m

N
=5

01 PLANTA DE SITUACAO
Notas:
| = Declividade

Unidades = Indicadas

Pedra Regular

Rua sem pavimento

Bloco intertravado

CBUQ

Pavimento projetado

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTAGAO DE VIAS ESTRUTURANTES e
RUA ZEFERINO COSTA - ACESSIBILIDADE - TRECHO 01 JUN/2015
EQUIPE TECNICA DA UGP Escala
Arq. Kaiser Garcia Fontoura - CAU A 74856-0 RRTN° 3385942 1/750
Eng. Civil Anténio Viana - CREA RS 65778 ARTN® 8050124/8050125
Eng. Civil Patricia Waltzer - CREA RS 139996 ARTN° 7920176 —
Bidloga Adalgisa Milach - CRBio RS 58020-03D
Eng. Eletrecista André Sedres Alves - CREA RS152096 0 9 / 1 7

Av. Ferreira Viana, n°. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br




