
Planta de Situa­«o

ESCALA 1:7500

01

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

Av. Ferreira Viana, nÜ. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

FAIXA DE PEDESTRES ZEBRADA

SENTIDO DO TRĆFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acr²lica Rod. Padr«o DNIT

15.00

POR 15m ANTES FAIXA DE PEDESTRES 

EIXO DA VIA AMARELO CONTĉNUO

SENTIDO DO TRĆFEGO

2.00 4.00 2.00

FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO 

DETALHE FAIXA DE PEDESTRE

SEM ESCALA
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SINALIZA¢ëO VERTICAL

SEM ESCALA
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Placa de  

travessia segura

Coluna simples

Perfil S1 em a­o

galvanizado
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As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com 

Rampa em concreto, inclin­«o 8,33%.

Piso t§til de alerta na cor vermelha no contorno da rampa. 

RAMPA MODELO 02 - DIMENSìES

ESC : 1/75

10

ESPECIFICA¢ìES:

2,40m (VIAS COLETORAS E PRINCIPAIS)

DIAGRAMA¢ëO LEGENDA "PARE"

DISTĄNCIA RETEN¢ëO=2,00 ê 5,00 m

MEDIDAS: COMPRIMENTO=1,95m

ALTURA DA LEGENDA=

1.95
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Cor: BRANCA

Tinta: Termopl§stica por aspers«o  (ESPESSURA 30 cm)
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LINHA DE RETEN¢ëO

Espessura: de 10 cm 

LINHA DE RETEN¢ëO

Espessura: de 20 cm 

DIMENSìES
PLACAS

L=0,25

SUPORTES

QUANTITATIVOS

A¢O GALVANIZ.
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ESCALA 1:750
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LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

LIMITE DOS LOTES

Rua Jo«o Jacob Bainy - Trecho 01

Rua Jo«o Jacob Bainy - Trecho 02

ESCALA 1:750
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As rampas de acessibilidade foram projetadas de acordo com a ABNT NBR 9050:2004

Rampa em concreto, inclin­«o 8,33%.

1
,
5
0

V
A

R
I
Ć

V
E

L

1,50 1,801,80

S

Plataforma principal Rampa lateral i:8,33%

Rampa lateral i:8,33%

Meio-fio

S

Rampa em cimentado, inclin­«o 8,33%. ou concreto

Quadros de 1,5m com junta pl§stica.

Piso t§til de alerta na cor vermelha no contorno da rampa. 
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Alinhamento predial

i = 8,33% i = 8,33%

5,102,00 2,00
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piso t§til direcional piso t§til direcional

1,80

meio-fio inclinado meio-fio inclinadomeio-fio rebaixado

meio-fio inclinado meio-fio inclinado
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Piso t§til de direcional na cor amarela. 

CAL¢ADAS E RAMPAS DE ACESSO 

SEM ESCALA 
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MODELO DE RAMPA 01 - DIMENSìES 

SEM ESCALA 
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Meio-fio novo de concreto

Cbuq projetado - 5,00cm

Cal­adas projetadas - 2,00m

Linha de cota longitudinal

Alinhamento de cal­ada 

piso t§til direcional piso t§til direcional

piso t§til de alerta

A B

meio-fio inclinado meio-fio inclinadomeio-fio rebaixado
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Quadros de 1,80m com junta pl§stica.
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Piso concreto alisado
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i = 8,33% i = 8,33%
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Leito carro­§vel

Piso concreto alisado

Local de embarque

Abrigo ¹nibus

Leito carro­§velLeito carro­§vel
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medida vari§vel

PASSEIOS  E ABRIGO DE ĎNIBUS - ACESSIBILIDADE 

SEM ESCALA 
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a ABNT NBR 9050:2004

Cor: AMARELA

Tinta: Termopl§stica por aspers«o  (ESPESSURA 30 cm)
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Prefeitura Municipal

de Pelotas

R = 13,5cm

 63cm 

 49,5cm 

 Indica­«o do 

Placa de  

Logradouro 

Publicidade

Numera­«o existente

na quadra 

Indica­«o de

bairro 
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LOGRADOURO

SEM ESCALA
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Obs.: Dever«o ser instaladas 02 unidades.

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

1,00
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1,00 1,00
1,001,00 1,001,00

TACHINHA BIDIRECIONAL

¨ cada 4 metros.

TINTA ACRĉLICA RODOVIĆRIA PADRëO DNIT  COR: AMARELA  

LINHA DE EIXO 1.00 X 1.00 m - ESPESSURA 10cm 
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SINALIZA¢ëO HORIZONTAL

TACHINHAS: DEVERëO SER LOCADAS TACHINHAS INTERCALADAS A CADA 4 METROS 

Pavimenta­«o em BIC

Meio-fio conten­«o "galg§vel"


