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PROJETO BASICO: MANUAL DE ESPECIFICAGAO DA FROTA

1. CONDIGOES GERAIS

Serao aprovados para os servicos de transporte coletivo somente veiculos apropriados e
quesatisfacam as especificacbes, normas e padrdes técnicos estabelecidos pela ABNT,
LegislagdoNacional de Transito e pelo PODER CONCEDENTE.

Os veiculos utilizados na execugédo do servigo de transporte coletivo de passageiros,podem ser
Microbnibus, Onibus Leves, Pesados ou Articulados.

Os veiculos deverao ser adequados, conforme previsto neste EDITAL, em termos de poténcia,
disposicao interna (layout) dos assentos e definicdo de portas, de conformidade ao uso que se
destina nas linhas que compdem o sistema de transporte publico de passageiros.

A composicdo da frota pode ser alterada no decorrer do prazo de contrato, a critério da
SECRETARIA e de acordo com as necessidades dos servigos prestados. Em todos os casos
essas alteracbes sempre observardo as condigoes contratuais e a respectiva manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro.

Todos os veiculos que compdem a frota deveréo conter, além da identificagado da linha/trajeto,
uma identificacdo numeérica, representando a rota trafegada. Onde o primeiro algarismo
correspondera a regido da cidade, o segundo digito representara a linha e o terceiro a via
principal do trajeto. O quarto representara as varia¢gdes do itinerario, se houver; conforme
determinagdes estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

A frota registrada no Municipio devera adequar-se, em termos de acessibilidade, aos prazos e
ao que estabelece o Decreto Federal n°® 5.296/2004, que regulamenta as Leis Federais n°
10.048/2000 e n° 10.098/2000 e ao que estiver disposto neste Edital.

Este anexo busca explicitar da maneira mais especifica possivel as caracteristicas necessarias
para os veiculos habilitados a operar no Sistema Integrado de Transportes, tendo assim se
baseado primeiramente em normas técnicas atualmente em vigor, e posteriormente no
desejo de melhoria continua do servigo prestado a populagdo. Os dados aqui demonstrados
poderdo sofrer alteragbes em forma de lei, sendo o PODER CONCEDENTE responsavel por
emitir adendos aos anexos, se assim julgar necessario.
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2. IDADE DA FROTA

As idades maximas e médias permitidas para os veiculo em operagdo no STPP(Sistema de
Transporte Publico de Passageiros) devera obedecer a tabela abaixo, contadas da data de
fabricacédo dos chassis.

Veiculo Idade maxima
Micro-6nibus 8
Onibus leve 10
Onibus pesado 10
Onibus articulado 10

A maior idade média admitida, inicialmente, para a frota do transporte convencional é
de 6 anos e para o transporte diferenciado é de 5 anos.

Apos o inicio da operacao, a idade média da frota do transporte convencional devera
sofrer uma redugao progressiva, reduzindo para 5 (cinco) anos apoés 5 (cinco) anos de
operagao e, apos de 10 (dez) anos, a idade média maxima devera permanecer em 4
(quatro) anos.

Para determinacao das idades maximas e médias dos veiculos sera tomado como
referéncia o ano/modelo dos chassis.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS GERAIS

3.1. Especificagbes Gerais e Acessibilidade

Para os fins deste Edital, adota-se a seguinte classificagado para os veiculos:
Classificagdo Poténcia (CV) Comprimento(mm)

Micro-6nibus ~ Até 165 8.000 a 9.999

Leve Até 200 Até de 12.000

Pesado Acima de 200 Acima de 12.000

Articulado Acima de 200 Acima de 18.000

Devera ser observado o disposto neste anexo, referente a demais conformidades necessarias
e aplicaveis aos veiculos novos e usados.

N&o serdo aceitosveiculos que porventura ndo estejam conformes a legislagdo, ndo sendo
aplicaveis prazos de adaptacao para a frota.
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Observa-se que na data da inspegéao técnica a frota devera estar rigorosamente de acordo com
o descrito no presente anexo e normas técnicas citadas.

3.1.1. Servico CONVENCIONAL
3.1.1.1. Veiculo Urbano

Deve ser observada para os veiculos novos, a compatibilidade com o exposto nas seguintes
normas regulamentadoras:

« ABNT NBR 15.570/2011: Transporte — Especificagdes técnicas para fabricacdo de veiculos
de caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros.

« ABNT NBR 14.022/2011: Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para o
transporte coletivo de passageiros.

Veiculos usados a serem aplicados no servigo convencional devem observar o cumprimento da
seguinte portaria:

» Portaria INMETRO 260/2007: Regulamento Técnico da Qualidade para Inspecdao da
Adequacido de Acessibilidade em Veiculos de Caracteristicas Urbanas para o Transporte
Coletivo de Passageiros.

* Portaria INMETRO 153/2009: Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Fabricagdo de
Veiculos Acessiveis de Caracteristicas Urbanas para Transporte Coletivo de Passageiros.

Também devera ser observada a Resolugdo do CONTRAN n° 316/2009, que “Estabelece
Requisitos de Seguranga para Veiculos de Transporte Coletivo de Passageiros (6nibus e micro
Onibus) de Fabricagdo Nacional e Estrangeira.

3.1.2. Servico DIFERENCIADO

Os veiculos novos do servigo diferenciado deverao estar em compatibilidade com as normas,
no que for cabivel devido a seu projeto técnico diferenciado:

« ABNT NBR 15.570/2009: Transporte — Especificagdes técnicas para fabricagdo de veiculos
de caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros.

« ABNT NBR 14.022/2009: Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para o
transporte coletivo de passageiros.

Os veiculos usados a serem aplicados no servigo diferenciado deverdao observar o
cumprimento da seguinte portaria:

 Portaria INMETRO 364/2010: Veiculos de caracteristicas rodoviarias que trafegam em vias
urbanas, utilizados no servigo seletivo para transporte coletivo de passageiros, (...) deverédo
atender aos requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico da Qualidade para Inspecéo da
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Adaptacdo de Acessibilidade em Veiculos de Caracteristicas Rodoviarias para Transporte
Coletivo de Passageiros.

Também devera ser observada a Resolugdo do CONTRAN n°® 316/2009, que “Estabelece
Requisitos de Seguranga para Veiculos de Transporte Coletivo de Passageiros (6nibus e micro
Onibus) de Fabricagdo Nacional e Estrangeira.

3.2. Da disponibilidade de Assentos no Veiculo:
3.2.1. Servico CONVENCIONAL

Os assentos deverao ser dispostos 2 a 2, em ambos os lados do veiculo, montados no sentido
de marcha do veiculo, sendo o numero maximo de lugares de cada veiculo o resultado da
soma do numero de assentos com o numero de passageiros em pé. O nimero maximo de
passageiros em pé num veiculo esta limitado a 50% do numero de assentos disponiveis.

Para veiculos do tipo articulado, sera permitida a disposi¢ao de bancos diferentes da forma 2 a
2, sendo o limite de passageiros em pé, deste tipo de veiculo, de até 100% dos assentos, isto
de acordo com o parecer do orgao gestor do sistema.

Nos veiculos em que for permitido o transporte de passageiros em pé, ficardo reservados em
cada unidade, no minimo 10% (dez por cento) ou pelo menos 4 (quatro) assentos, para
gestantes, mulheres ou homens com criangas no colo, deficientes fisicos e idosos, e também
assento para pessoas obesas.

3.2.2. Servigco DIFERENCIADO

O servigo diferenciado ndo permite o transporte de passageiros em pé, sendo considerada sua
disponibilidade exatamente igual a quantidade de assentos disponiveis no veiculo, devendo
esta ser igual ou inferior a 28 passageiros.

3.3. Padrao de Pintura Externa para os Veiculos:

Cabera a CONCESSIONARIA, no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
assinatura do contrato de concesséo, adequar o layout da pintura dos veiculos da frota.

O padrao de pintura dos veiculos, a ser executado pela CONCESSIONARIA, de acordo com a
Identidade Visual prevista no Anexo Il.1.b. Este padrdo sera adotado para todas as categorias
de veiculos componentes da frota.

No decorrer da prestagao dos servigos, os veiculos ja aprovados na vistoria técnica terdo suas
caracteristicas internas e externas preservadas.
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3.4. Adesivos Internos

A CONCESSIONARIA devera fixar cartaz, pintura ou adesivo com os nimeros telefonicos do
Servico de Atendimentoao Usuario do ORGAO GESTOR, bem como o nimero maximo da
lotacdo de passageiros sentados e em pé, para reclamagdes e sugestdes, na parte traseira
ou junto as janelas ao lado do cobrador, no interior dos veiculos que executam o Servigo de
Transporte Convencional ou Diferenciado do Municipio de Pelotas.

3.5. Dos Acessorios e Dispositivos de Seguranga do Veiculo

O PODER CONCEDENTE podera aprovar outros equipamentose/ou inovagdes tecnoldgicas
destinadas ao uso como acessorio ou dispositivo de seguranga, conforto dos passageiros,
motorista ou cobrador, sistemas alternativos de controle de cobranga e antipoluentes.

3.5.1. Lixeiras

A CONCESSIONARIA devera apresentar seus veiculos para inicio da operacdo em adequado
estado de conservacgéo e limpeza, mantendo em seu interior lixeiras para uso dos passageiros.

4. REGISTROS DOS VEICULOS NO PODER CONCEDENTE

Todos os veiculos da frota deverdo ser registrados junto ao PODER CONCEDENTE, sendo
este registro precedido de aprovagao em vistoria.

5. VISTORIA NOS VEICULOS PELO PODER CONCEDENTE

Os veiculos que estiverem em operagao serdo inspecionados periodicamente pelo PODER
CONCEDENTE ou através de terceiros por ele credenciados.

As inspecgdes serdo realizadas com uma periodicidade maxima de 1 (um) ano para todos os
veiculos, podendo o PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo, requisitar uma nova inspegao
técnica.

O veiculo aprovado na inspecao recebera o Selo de Vistoria, fornecido pelo PODER
CONCEDENTE, que devera ser fixado obrigatoriamente no vidro dianteiro direito.

6. DA PUBLICIDADE INTERNA E EXTERNA EM VEICULOS:

Cabera ao PODER CONCEDENTE, direta ou indiretamente, a exploragéo e/ou utilizagdo dos
espacos internos e externos dos veiculos para efeitos publicitarios.
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Compete ao PODER CONCEDENTE o gerenciamento, o controle, fiscalizagdo e aplicacao de
sangoes disciplinares referentes a exibicdo de publicidade nos veiculos citados.

7. ESPECIFICAGAO DA FROTA PARA SERVIGO CONVENCIONAL

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, para efeito de
aprovagao, o projeto do veiculo a ser adquirido em 2 (duas) vias, contendo: plantas, detalhes,
vistas e especificagdes técnicas para prévia apreciagao.

O veiculo novo para ser admitido no STPP, devera previamente ser inspecionado, e em
seguida registrado no PODER CONCEDENTE.

7.1. Observagodes Gerais

O veiculo “novo” somente podera ser concluido apds a aprovagao dos desenhos técnicos
apresentados.

Os veiculos serao inspecionados apds sua produgdo e quaisquer ndo conformidades deverao
ser corrigidas antes da incorporagéao de frota.

Em qualquer tempo, é reservado ao PODER CONCEDENTE o direito de revogar ou alterar
qualquer item do presente Anexo.

Em caso de eventual alteragdo, o mesmo encaminhara a substituicdo do item alterado.

Os casos omissos serao analisados pelo PODER CONCEDENTE.

8. ESPECIFICAGAO DA FROTA PARA SERVIGO DIFERENCIADO

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, para efeito de
aprovagao, o projeto do veiculo a ser adquirido em 2 (duas) vias, contendo: plantas, detalhes,
vistas e especificagdes técnicas para prévia apreciagao.

O veiculo novo para ser admitido no STPP, devera previamente ser inspecionado, e em
seguida registrado no PODER CONCEDENTE.

Os veiculos para o servigo diferenciado deverdo observar as especificagdes definidas
pelo PODER CONCEDENTE quanto a qualidade pretendida do servigo, a destacar:

* Ar condicionado;
* Porta pacotes tipo rodoviario;

* Poltronas de padrao servico fretamento/rodoviario com regulagem.
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8.1. Ar condicionado

Os veiculos do servigo diferenciado deverdo, obrigatoriamente, possuir dispositivo de ar
condicionado, devendo-se observar as seguintes caracteristicas técnicas:

» A taxa de renovagido minima por pessoa/hora deve ser de 8 metros cubicos, sendo a medida
recomendada de 13 metros cubicos por hora, conforme NBR 6401/1980;

* Os veiculos destinados ao servigo diferenciado deverao ter laudo de analise microbioldgica da
qualidade do ar, bem como a CONCESSIONARIA devera possuir processos de higienizacéo,
limpeza, desinfec¢do e controle da qualidade do ar. Os veiculos sdo vetados de operar,
mesmo que novos, sem o citado laudo.

9. Observagodes Gerais

A CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, para andlise e efeito de
aprovacgao, o projeto de veiculo a ser adquirido em 2 (duas) vias, contendo: plantas,
detalhes, vistas e especificagbes técnicas para prévia apreciagado. O veiculo “novo” somente
podera ser concluido apds a aprovacido dos desenhos técnicos apresentados. Os veiculos
serdo inspecionados apds sua produgdo e quaisquer nao conformidades deverao ser
corrigidas antes da incorporacao de frota.

Em qualquer tempo, é reservado ao PODER CONCEDENTE o direito de revogar ou alterar
qualquer item do presente Anexo. Em caso de eventual alteragdo, o mesmo encaminhara a
substituicdo do item alterado.

Os casos omissos serao analisados pelo PODER CONCEDENTE.

Pagina 8




