Detalhamento do BDI

Tomador |

N° Contr ou TC |

Etapa / Meta

Tipo de Obra ‘ Construgdo de Rodovias e Ferrovias

[~]

Subtipo | construgdo, pavimentaggo e sinalizagdo de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos E‘
Parametros Valor Minimo Maximo
adotado Parametros BDI
Minimo Maximo (Digitar) Verificagao 19,60% 24,23%
(AC) 0 0 o
Administragéo Central 3,80% 4,67% 4,19% OK
) . 0,32% 0,74% 0,74% OK OK
Seguro e Garantia
(,R) 0,50% 0,97% 0,97% OK
Risco
(DF_) . 1,02% 1,21% 1,21% OK
Despesas Financeiras
(L) 6,64% 8,69% 7,00% oK BDI Calculado (COM 26,23%
Lucro desoneragao)
(1)
2 0, 0, 0, K
ISSQN ,00% 5,00% 3,50% o
(12) Conforme legislagdo 3.00%
e ,00% . .
COFINS especifica Férmula de Calculo do BDI
(13) Conforme legislagéao 0.65%
rpe A (]
PIS especifica BDI_(1+AC+SG+R)X(1+DF)><(1+L) 1
(14) ‘ - B 1-([1+12+13+14
Contribuigdo Previdenciaria Sobre a Receita Bruta (Com desoneraggo) E ( ( ))
Observagoes
N° ART
14/10/2015
ou RRT
Data Responsavel Técnico - Carimbo e Assinatura




