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RAMPA PARA VEÍCULOS EM CONCRETO

                                                  i MÁX = 10%

MEIO FIO

h=15cm

ALINHAMENTO PREDIAL

PASSEIO PÚBLICO

PISO TÁTIL DE ALERTA

                               25 cm

PISO TÁTIL DIRECIONAL

                                25 cm

DISPOSITIVO DE DRENAGEM
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CORTE DA TRAVESSIA

LASTRO DE BRITA

RAMPA EM CONCRETO ARMADO

PISO TÁTIL

Grelha cega (Tampa em concreto)

BLOCO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

                  INTERTRAVADO  COLORIDO

Rampa

eÏ6.3c/20

Ï12.5 c/30 

principal

3Ï10 corrido

longitudinal

3Ï12.5 corrido

longitudinal

 Pavimento Existente

desn²vel: 15 cm

3Ï10 corrido

longitudinal

3Ï12.5 corrido

longitudinal

secund§ria

4 Ï 6.3 c/30 corrido

Lastro de Brita

ASFALTO

DETALHE DA RAMPA

ATERRO COMPACTADO
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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

ENGº JOSÉ CARLOS TEIXEIRA TEDESCO        CREA: 005546/RS

INCORP  CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

P R O J E T O  DE MOBILIDADE URBANA

Eduardo Leite - Prefeito Municipal | Jair Seidel  - Secretário Executivo da UGP

TRECHO:

REVISÃO

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1:500

PRANCHA:

02/04

REVISÃO:

R05

OBSERVAÇÕES

MAI/2015

ARQUIVO:

ESCALA:

DATA:

DATA VISTO

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PLANTA BAIXA E DETALHES - LINHA GERAL

RUA GENERAL OSÓRIO

Estrutura  do Pavimento: 

Placa de Concreto

24,00 cm  CCR

Brita Graduada

(BGS)

10,00 cm

40,00cm

Lona Plástica 

 EXISTENTE

PAVIMENTO

 EXISTENTE

PAVIMENTO

Sub-leito = ISC > 4%

Sub-Base de Brita Graduada

Camada de Assentamento Areia

Revestimento: Bloco de Concreto - Fileiras

8,00 cm

4,00 cm

15,00 cm

15,00 cm

Base de Brita Graduada

Sub-leito = ISC > 4%

Sub-Base de Brita Graduada

Camada de Assentamento Areia

Revestimento: Bloco de Concreto - Fileiras

Base de Brita Graduada

8,00 cm

4,00 cm

15,00 cm

15,00 cm

Capeamento - CBUQ

Pintura de Ligação


