
VALA PREENCHIDA  COM CONCRETO

PARAFUSO ESCAREADO

VISTA FRONTAL

PRANCHETA DE FERRO
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x2"  GALVANIZADA

PARAFUSO FRANCąS 2x
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 GALVANIZADO

PRANCHA EM MADEIRA DE IPą (1,20x2,5)

CHANFRO 45Á COM VERNIZ

VALA PREENCHIDA  COM CONCRETO

CHAPA SOLDADA ê ESTRUTURA

VERGALHìES DE FERRO SOLDADOS

ê CHAPA INFERIOR

NĉVEL DO SOLO

NĉVEL DO SOLO

VALA PREENCHIDA  COM CONCRETO

PRANCHETA DE FERRO

   5/16x2" GALVANIZADA

PRANCHA EM MADEIRA DE IPą (1,20x2,5)

CHANFRO 45Á COM VERNIZ

VISTA LATERAL

PLANTA BAIXA

DETALHE 02 FUNDA¢ëO

DETALHE 01 FUNDA¢ëO
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MEIO-FIO

h= 0.15

ABA LATERAL

Inclina­«o max. 10%

PISO TĆTIL DE ALERTA
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RAMPA PARA VEÍCULOS EM CONCRETO

                                                  i MÁX = 10%

MEIO FIO

h=15cm

ALINHAMENTO PREDIAL

PASSEIO PÚBLICO

PISO TÁTIL DE ALERTA

                               25 cm

PISO TÁTIL DIRECIONAL

                                25 cm

DISPOSITIVO DE DRENAGEM
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CORTE DA TRAVESSIA

LASTRO DE BRITA

RAMPA EM BLOCO CONCRETO

PISO TÁTIL

Grelha cega (Tampa em concreto)

BLOCO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

                  INTERTRAVADO  COLORIDO

Rampa

eÏ6.3c/20

Ï12.5 c/30 

principal

3Ï10 corrido

longitudinal

3Ï12.5 corrido

longitudinal

 Pavimento Existente

desn²vel: 15 cm

3Ï10 corrido

longitudinal

3Ï12.5 corrido

longitudinal

secund§ria

4 Ï 6.3 c/30 corrido

Lastro de Brita

ASFALTO

DETALHE DA RAMPA

ATERRO COMPACTADO

A
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ALINHAMENTO PREDIAL

PISO TÁTIL DE ALERTA

                      25 cm

RAMPA PARA VEÍCULOS EM CONCRETO

                                                 i MÁX = 10 %

MEIO FIO

h=15cm

PASSEIO PÚBLICO

FRADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO

                                       Ï 30cm  H= 60cm

DIPOSITIVO DE DRENAGEM

PISO TÁTIL DIRECIONAL

                               25 cm

BLOCO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO

                  INTERTRAVADO  VERMELHO

FAIXA DE PEDESTRE EM BLOCO PRÉ MOLDADO

DE CONCRETO INTERTRAVADO  BRANCO

Grelha cega (Tampa em concreto)

PASSEIO EXISTENTE

CANTEIRO

MEIO-FIO

PISO TÁTIL DE ALERTA

H= 15 cm

H= 5 cm

25 cm

BARRA EM CONCRETO
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