Definigao A FTP delimita a area destinada a travessia de pedestres e
requlamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relagdo aos
veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

A FTP compreende dois tipos, conforme a Resolugao n® 160/04 do
CONTRAN:

s Zebrada (FTP-1)
s Paralela (FTP-2)

Cor Branca.

Dimensoes FTP-1:

A largura (£) das linhas varia de 0,30 m a 0,40 m e a distancia (d)
entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A extensdo minima das linhas & de
3,00 m, podendo variar em fun¢cdo do volume de pedesires e da
visibilidade, sendo recomendada 4,00 m.

FTP-2:

A largura (£) das linhas varia de 0,40 m a 0,60 m. A distancia (d)
minima entre as linhas é de 3,00 m, sendo recomendada 4,00 m.

A FTP deve ocupar toda a largura da pista.

Principios de AFTP deve ser utilizada em locais onde haja necessidade de ordenar
Utilizagao e regulamentar a travessia de pedestres.

AFTP-1 deve ser utilizada em locais, semaforizados ou ndo, onde o
volume de pedestres & significativo nas proximidades de escolas ou
polos geradores de viagens, em meio de quadra ou onde estudos de
engenharia indicarem sua necessidade.

A FTP-2 pode ser utilizada somente em iﬁ'[EfSEQﬁES semaforizadas.

MNos casos em que o volume de pedestres indigue a necessidade de
uma faixa de travessia com largura superior a 4,00 m, esta deve ser
FTP-1

Colocagao A locacdo da FTP deve respeitar, sempre que possivel, o
caminhamento natural dos pedestres, sempre em locais gue
oferecam maior seguranca para a travessia.

Em iﬂt&[S&@ﬁES, deve ser demarcada no minimo a 1,00 m do
alinhamento da pista transversal.
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6.4 Faixa de travessia de pedestres (FTP)

FTP-1: “Tipo Zebrada”

FTP-2: “Tipo Paralela”
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