6 ARVOREIRA

ESTUTURA EM FERRO FUNDIDO
NODULAR ACABAMENTO
GALVANIZADO

REQUADRO EM CANTONEIRA
ESPESSURA 25mm
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6 BICICLETARIO

BICICLETARIO

TUBO 5cm (MINIMO)

DIMENSOES GERAIS: 70x5x75¢cm
PINTURA NA COR CINZA

70 y

4,96

PLANTA BAIXA
ESC.:1/20
BICICLETARIO

TUBO 5cm (MINIMO)
ESPESSURA DA PAREDE DO

TUBO DE 0,25cm (MINIMO)

DIMENSOES GERAIS: 70x5x75¢cm
PINTURA NA COR CINZA

NOTA:

1 - MEDIDAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA,;

MOBILIARIO N° QTD DESCRICAO
(01] 24 BANCO 60x60x45cm
(02] 10 BANCO 200x60x45cm
(03] 04 BANCO 400x60x40cm COM ENCOSTO
Q 10 ARVOREIRA
(05) 10 BICICLETARIO
(06) 14 LUMINARIA REF. PJLED 01 - PROJELUZ
@ 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x400x45cm
@ 04 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x390x45cm
@ 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x385x45cm
@ 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x370x45cm
(08) 21 BALIZADOR
® 01 PALCO MULTIUSO OBS. PODERA SER EXECUTADO EM MADEIRA PLASTICA
® 08 LIXEIRA DUPLA SELETIVA
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PONTEIRA ENTERRADA
PARA FIXAGCAO NO CONCRETO
25¢m (MINIMO)
FIXACAO
VISTA FRONTAL BASE DE CONCRETO
mwo‘_\No 30x30x30cm
BICICLETARIO
TUBO 5¢m (MINIMO)
N ESPESSURA DA PAREDE DO
TUBO DE 0,25cm (MiNIMO)
DIMENSOES GERAIS: 70x5x75¢m
PINTURA NA COR CINZA
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POSTE EM FERRO GALVANIZADO | FLOREIRA DE CONCRETO
COM VINCOS PARA DAR MAIOR | IMPERMEABILIZADA E COM
RESISTENCIA | ; ACABAMENTO EM CONCRETO
,, NATURAL COM RESINA
POLIURETANICA
3
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§ NEGATIVO 5x5cm
MOLDADO NA ESTRUTURA DA
FLOREIRA DE CONCRETO
VISTA FRONTAL
ESC.:1/20
NATURAL COM RESINA 01 | REVISAO CONFORME ANALISE UGP — 13/09/2015 JOSIANE M. | GIULIANA G. | GLAUBER S. |13/09/2015
POLIURETANICA 00 | EMISSAO INICIAL JOSIANE M. | GIULIANA G. | GLAUBER S. |08/07/2015
NEGATIVO REVISAO DESCRIGAO DESENHISTA | PROJETISTA | APROVADOR DATA
5x5cm ESTRUTURA EM CONCRETO CANTEIRO rilsiealiln R DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAQ TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARI.
MOLDADO NA ACABAMENTO EM VEGETAGAO RASTEIRA SCM ACIMA DO PISO PARA CLIENTE
SSTRUTURA DA CONCRETO NATURAL GRAMA PRETA CONTENCAO E CONTRATADO
FLOREIRA DE DEMARCAGAO =)
CONCRETO P1SO CANTEIRG ¥ m v Engeplus PREFEITURA DE PELOTAS
i .w BLOCO INTERTRAVADO engenharia e consultoria Ltda.
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- (VER DET.) e , N\TFIAR M K ) ; PLANTA BAlKA PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA ROTULA, PAVIMENTAAO DE TRECHO E TRAVESSIA SOBRE O CANAL DA AV. SAO
BASE FLANGELADA PARA FIXAGAO NO R A .,.,.g. »../,,.,{g\’ R T ESC.:1/20
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CORTE QUALIFICACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONGALVES
ESC.:1/20 PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO — MOBILIARIOS 02
AV. BENTO GONGALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA
PARAFUSOS: 4x @16mm -r RESPONSAVEL TECNICO NOME DO ARQUNO NOMERO DA REVISAO DATA DA REVISAO
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