NOTAS:

NOTA:
A BALIZADOR
1. DEVERA SER FORNECIDO PELA EMPRESA EXECUTORA DO PALCO, O PROJETO 150 © 1 - MEDIDAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA;
EXECUTIVO DO MESMO, DEVENDO SEGUIR AS SEGUINTES RECOMENDAGCOES 1346 ol
SOBRE A ESTRUTURA METALICA: o Ewo_wp__.m_w»mmm MOBILIARIO Ne QTD DESCRICAO
2.9 e;
1.1, UTILIZAR ACO A572G50 W150x18, PERFIL ™i; - e A LVANIZADO &10cm o) 24 BANCO 60x60x45cm
1.2. A ESTRUTURA DEVERA SER COMPOSTA POR 4 MODULOS (6,5x2,15m) PARA S TUBO DE 0.256m (MINIMO) 02} 10 BANCO 200x60x45cm
FACILITAR TRANSPORTE E PRESERVAR GALVANIZAGAO; PINTADO NA COR CINZA ® o4 BANCO 400x60x40cm COM ENCOSTO
1.3. AS ESTRUTURAS INTERNAS DOS MODULOS DEVEM SER SOLDADAS E ALTURA MINIMA TOTAL: 80cm (04) 10 ARVOREIRA
SOMENTE APOS ESTA ETAPA, O MODULO DEVERA SER GALVANIZADO; @ 10 BICICLETARIO
1.4. A MONTAGEM DOS MODULOS DEVERA SER FEITA NO LOCAL DA OBRA, @ 14 LUMINARIA REF. PJLED 01 - PROJELUZ
ATRAVES DE LIGACOES PARAFUSADAS, ASSIM COMO A LIGACAO DOS PILARES PLANTA BAIXA 072) 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x400x45cm
COM A FUNDAGAO. ESC.:1/20 075) 04 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x390x45cm
g 8 07¢] 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x385x45¢m
@ 02 BANCO EM L DE CONCRETO MED. 400x370x45cm
N (05) 21 BALIZADOR
(09) 01 PALCO MULTIUSO OBS. PODERA SER EXECUTADO EM MADEIRA PLASTICA
® 08 LIXEIRA DUPLA SELETIVA
PALCO
8
DECK EM MADEIRA PLASTICA
PROJECAO DO BARROTE
DUPLADO NAS EMENDAS PLANTA BAIXA VISTA FRONTAL
ESCALA 1/50 ESC.:1/20
REGUAS DE MADEIRA
1300 N
1 q 0,10 409 10 0,10 4,30 10 d 409 0,10 g 1
DETALHE 02 -
- BALIZADOR
e 2
FIXACAO
DETALHE ESQUEMATICO BASE DE FERRO
GALVANIZADO @16cm
ESCALA 1/25 3 COM PARAFUSOS AGO
. INOX
PARAFUSO GALVANIZADO - CORTE
6x40mm B ESC.:1/20
REGUAS DE MADEIRA S
SECAO 10x2cm
PROJEGAO DO BARROTE
DE MADEIRA SEGAO 4x4cm LIXEIRA
T LIXEIRA @50cm EM PERFIS DE
! _ _ MADEIRA PLASTICA 7cm COR
ITAUBA
DETALHE 02 - BARROTEAMENTO DUPLO - CAPACIDADE 941
ESCALA 1/10 =
) ; PROJEGAO DAS REGUAS DE MADEIRA "
PLANTA BAIXA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAO
REGUA DE MADEIRA ESCALA 1/50 ¢ o
SESSAO 10X2 cm \ BN 4036
\ 1
BARROTES DE MADEIRA PROJEGAO DAS REGUAS DE MADEIRA \ =
SESSAO 4X4 cm ] 1346 ] 9 50 o] 50 Lo
BARROTES DE MADEIRA 1 1 127
SESSAO 8X4 cm 4
g PLANTA BAIXA
. ESC.:1/20
REGUA DE ?
ACABAMENTO
SESSAO 20X2 cm 2
FLANGE DE ARGAASSS : Bt
PARA _H_X>ON,O - POLIETILENO NA COR ITAUBA
Wn_muO,\_Om_/u._.I_men_uZ. ASER CAPACIDADE 94L
PARAFUSO GALVANIZADO ?
6x40mm FIXADO NO BASE EM PERFIL TIPO
A o PALANQUE DE MADEIRA
PERFIL METALICO = PLASTICA MED.9x9cm NA COR
© W J T J PRETA
y _i
DETALHE 03 - ESTRUTURA PALCO S
ESCALA 1/10 8 _
s BASE EM PERFIL TIPO PALANQUE
DE MADEIRA PLASTICA
, < MED.9x9cm NA COR PRETA PARA
REGUAS DE MADEIRA 4 - - FIXAGAO NO PISO ATRAVES DE
EM CORTE J L L L PARAFUSOS ACO INOX
SESSAC 10%2 cm PLANTA BAIXA BARROTEAMENTO VISTA FRONTAL
BARROTE EM VISTA ESCALA 1/50 ESC.:1/20
EM VISTA
SESSAO 4X4 cm
CHAPA METALICA PALANGUE DE MADEIRA
DE ACABAMENTO BARROTE DE REGUA DE MADEIRA PLASTICA PISO ACABADO DO CANTEIRO — PLASTICA MED.9x8cm NA COR
EM AGO GALVANIZADO MADEIRA PLASTICA 4x4cm © 2x10cm COM INCLINAGOES MINIMAS PRETA
ESTRUTURA TRELIGADA NECESSARIAS PARA ESCOAMENTO
EM FERRO GALVANIZADO P —— ® ¥ | E— | | = S —
PILARETES ¢ & o
EM FERRO GALVANIZADO [ ] 2
< <. 4 w . 4» S R P . ) e BASE EM PERFIL TIPO PALANQUE
e : g o N ) T = 4“4 ., . < DE MADEIRA PLASTICA
MED.9x9cm NA COR PRETA PARA
— FIXACAO NO PISO ATRAVES DE
DETALHE 03 [ | PARAFUSOS AGO INOX
DETALHE 04 - ESTRUTURA PALCO CORTE AA VISTA LATERAL
ESCALA 1/10 ESC.:1/20 ‘
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CONTRATADO CLIENTE
ESTRUTURA TRELICADA EM FERRO a
GALVANIZADO E PINTADO NA COR h v mzmmU_Cm PREFEITURA DE PELOTAS
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o IDENTIFICAGAO DO PROJETO
AN
o~ L PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA oozm%cgo DE UMA ROTULA, T><_gmz;o>o DE TRECHO E TRAVESSIA SOBRE O CANAL DA AV. SAO
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