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11.100 W
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ALIMENTADOR VEM CENTRO DE MEDIGAO = 4x#10.0mm?
COND. PROTEGAO (TERRA) = 1#10,0mm?

CARGA INSTALADA =
DISJUNTOR GERAL =
ALIMENTADOR VEM CENTRO DE MEDIGAO= 2x#10.0mm®
COND. PROTEGAO (TERRA) = 1#10,0mm?®

CARGA INSTALADA = 1.400 W
DISJUNTOR GERAL = 1x30A IDR

ALIMENTADOR VEM CENTRO DE MEDIGAO = 2x#6.0mm?

COND. PROTECAO (TERRA) = 1#6,0mm?
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QUIOSQUE 1 - LOCALIZAGAO DO CENTRO DE MEDIGAO
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QUIOSQUE 2 - LOCALIZAGAO DO CENTRO DE MEDIGAO
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PROJETO ELETRICO QUIOSQUE 1 - PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

LEGENDA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO ¢ 3/4”
IIIIIIII ELETRODUTO PVC RIGIDO OU PEAD EMBUTIDO NO PISO, #3/4" OU INDICADA
- INTERRUPTOR PARALELO (THREE—WAY) — H=1,20M DO PISO
—© INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS H=1,20M DO PISO
—O INTERRUPTOR SIMPLES 1 H=1,20M DO PISO
—D INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS H=1,20M DO PISO
> TOMADA UNIVERSAL 2P+T A H=0,50M DO PISO
— TOMADA UNIVERSAL 2P+T A H=1,20M DO PISO
» TOMADA UNIVERSAL 2P+T A H=2,20M DO PISO
L= QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR
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T NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
:\ INDICACAO DE TUBULACAO QUE SOBE E/OU DESCE
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