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ARMARIO METALICO COM MEDIDOR CEEE
& Wh — MEDIDOR TRIFASICO DE ENERGIA
7 7 7 wh . DJ — DISJUNTOR MINIATURA TRIPOLAR 40 A
" PE PE — BARRA DE TERRA DE COBRE 20X5X100 mm (LXEXC)
wr | FIXACAO DIRETA SEM ISOLADOR.
DPS — DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO CLASSE I, IN 30 kA PARA
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ARMARIO DE AUTOMAGCAO DA ILUMINAGAO PUBLICA
.| B B |_
FC — FOTOCELULA
2 X 2.5 mm?2 C — CONTATOR BIPOLAR 220 V., 12 A
c A F—————- 7 . DJ — DISJUNTOR MINIATURA BIPOLAR 16 A
\ _ PE — BARRA DE TERRA DE COBRE 20X5X100 mm (LXEXC). FIXACAO DIRETA SEM ISOLADOR.
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ARMARIO DO PAINEL DE TOMADAS PARA O MULTIPALCO

DR — DISJUNTOR TETRAPOLAR DE CORRENTE RESIDUAL 40 A, SENSIBILIDADE 30 mA

& & & 3 DR 101 A 9 — TOMADA BIPOLAR COM PINO TERRA 15 A

e e [ PE — BARRA DE RERRA DE COBRE 20X5X100 mm (LXEXC). FIXAGAO

2 14 96 18 DPS1 A 4 . DIRETA SEM ISOLADOR.
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IDENTIFICAGAO DO PROJETO

_ 1 PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE UMA ROTULA, PAVIMENTAGRO DE TRECHO £ TRAVESSIA SOBRE O CANAL DA AV. SAO
- FRANCISCO DE PAULA, QUALIFICAGAO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS DA AV, BENTO GONGALVES E UMA PONTE NA AV. IDELFONSO S. LOPES

7 TITULO DO DESENHO

G2 T01T A 9 QUALIFICAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. BENTO GONGALVES
.l 7 PROJETO ELETRICO ESQUEMATICO DE ALIMENTAGAO E ILUMINAGAO DO CANTEIRO CENTRAL
: AV. BENTO GONGALVES, ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA PADRE ANCHIETA
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