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CADERNO DE ENCARGOS

REQUALIFICA(}AO DA AV 25 DE JULHO
Trecho entre Loteamento llha da Pascoa e a BR 116

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem

obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

o projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos mo memorial, valerdo
aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servigos e
inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno, as alimentagdes das instalagbes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensbes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis

"in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessdrios a execucéo total dos
servicos, mesmo _que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as

outras demoligdes, cortes de arvores e adaptagbes necessarias a conclusdao dos servigos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato é a requalificagdo de 5.005,06m? da Av. 25 de julho, Trecho entre o
Loteamento llha da Pascoa e a BR 116, localizada na regido administrativa das Trés Vendas da
cidade de Pelotas / RS, com pavimentagdo em Asfalto Betuminoso usinado a Quente (CBUQ),
ciclofaixa, e drenagem pluvial superficial.

Os servigos compreendem:

e Camada de bloqueio;

e Regularizacdo do subleito;

e (Camada de travamento;

e |mprimacéo;

e Pintura de ligacéo;

e Licenciamento ambiental, licenga para constru¢cdo e pagamento das taxas necessarias as

interligagdes com as redes de servigos publicos, caso necessario;
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e Anotacado e pagamento das RRT'’s ou ART’s exigiveis;

e |nstalagdo do canteiro de obras;

e |nstalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencgao,
garantindo a perfeita orientagcao e segurancga do trafego de veiculos e pedestres;

e Escavacgles, retiradas e demoligdes;

e Execucdo de 5.005,06m? de pista de rolamento construida com reforgo de subleito em
areia grossa (30,5cm), sub base (15cm) e base (15cm) de brita graduada e capa de rolamento em
CBUQ (7,5cm);

o Ciclofaixa;

e Sinalizagdo viaria horizontal e vertical;

e Adequacao na drenagem pluvial superficial;

o Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela
UGP e Fiscalizagado, documentando os resultados aferidos, anexando as informagdes ao Diario de
Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servigcos, de seus complementos, de seus acessos,
interligagbes e entornos, e demais partes afetadas com a execugao dos servigos e tratamento final
das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizagao

A Administragéo fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos contratados,
a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagbes
e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e
designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizagao para as defini¢oes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apdés aprovagao da Fiscalizagdo. A
omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
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funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao
ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do
contrato, dos projetos, das especificagcbes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade uUnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos e
suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniéo.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servigos, durante todas as fases de organizagdo e construgdo. A coordenagdo devera ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugbes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servigos objetos desta licitagao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de condugdo de suas estruturas de
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagées, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentagado
projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagc&do, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligagbes individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverao ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal

reconstituicdo técnica das avarias produzidas.
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Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenga da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

o As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

o Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

o Atestagdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagcdes, prazos e cronogramas;

o Observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugbes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simulténea para a autoridade superior;

e Restricbes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

e Outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados As-
Built de quaisquer elementos ou instalagées da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do
contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizagéo, servigos executados ou materiais empregados

fora das especificagcbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
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ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execugdo ndo acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverado ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢des estabelecidas nos
projetos, especificagbes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servigos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizagdo. A aprovacao sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisi¢ao do material.

O estudo e aprovagdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

e Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZAQAO.

¢ Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo

e 0 padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagdo, nele se instalando galpdes, depositos e escritdrios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
proprio;

e O Diério de Obra;

e Toda a documentagéo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos, especificagdes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da CONTRATANTE.
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4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrao em anexo, e também aquelas exigidas por convénios

especificos dos servigos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de
veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevencgéo de acidentes. Especial atengao devera ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer
estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizagao noturna.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificagbes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagbes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma hipotese seréo
deixados acumular. Todas as precaugdes deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de segurancga interna para controle e vigia das instalagées,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugdo dos servigos
até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatéria a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de

seguranga, oculos e demais protegdes de acordo com as Normas de Seguranga do Trabalho.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE REQUALIFICAGAO DA

Av. 25 de Julho
Trecho entra o Loteamento llha da Pascoa e BR 116

1. Servigos iniciais

A CONTRATADA devera providenciar as instalagdes provisorias das obras, tais como:

e Placa de obra;

o Escritdrio e instalagbes sanitarias para operarios;

e Servigos topograficos para pavimentacao;

Correrao por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:

o Despesas administrativas da obra;

o Mobilizagao e desmobilizagao;

e Transportes externos e internos;

e Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execugéo de
todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,
com todos os materiais e equipamentos necessarios a execugédo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA devera em colocar em local visivel, além de sua propria placa, outra com
dimensdes de 3,20m x 2,00m, em chapa galvanizada n° 18, pintadas com fundo “Galvite” ou
similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, uma no padréo utilizado
pelo Municipio de Pelotas. Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar

0s requisitos constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Prefeitura).

1.2. Instalagdes provisorias

A CONTRATADA providenciara todas as instalagdes para funcionamento de escritério/
almoxarifado, sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de 2,20x6,20m
para escritorio/ almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros, lavatérios e bacias

sanitarias.
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1.3. Servigos Topograficos

A locacao da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de precisao,
de acordo com planta de implantagéo fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade. Havendo
discrepancia entre o projeto e as condigbes locais, tal fato devera ser comunicado, por escrito, ao
Fiscal da UGP, que procedera as verificagbes e aferigbes que julgar oportunas. A conclusao da
locacao sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-la.

O Executante mantera, em perfeitas condigdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e
de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locagdo da obra acarretara ao Executante a obrigagcéo de
proceder, por sua conta, as demolicdes modificagbes e reposicdes necessarias (a juizo da

fiscalizagao).

1.4 Galpao aberto para oficina

Para area de apoio dos servigos de obra, serdo aproveitadas todas as instalagbes de obra

utilizadas na execugao do trecho anterior da via.

Sinalizagao de obra

A sinalizacédo de obras sera feita ao longo do canteiro de obras e deve:

e Fornecer informagdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras, servigos de conservagédo ou situacoes de
emergéncia e das novas condigbes de transito;

o Regulamentar a circulagao, a velocidade e outras condigbes para a segurancga local;

e Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e
congestionamentos;

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

Para a sinalizagédo temporaria de obra serdo aproveitados os materiais utilizados na execugéo

do trecho anterior da via.

1.5 Administragao Local

Corresponde a composi¢ao 008 que esta detalhada junto as composigoes.

Vigia Noturno

A funcgéo de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno.
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Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranga, desde que nao gere custos
adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa contratada seguir as leis e normas

vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial.

Engenheiro de Obra Pleno
Este deve permanecer na referida obra por um periodo minimo de 8 horas por dia, devera ter
formagdo em Engenharia Civil e deve estar em dia com suas obrigagdes junto ao CREA, nao
estando com punigédo proveniente do referido 6rgao, como suspensao dos direitos de exercer a
profissdo. Se o engenheiro designado para ser responsavel técnico nao for o detentor do acervo
solicitado no edital, este deve comprovar junto a UGP, que tem experiéncia anterior em servigos

similares a obra em questédo. Devera acompanhar a coleta de material para os ensaios técnicos.

Mestre de obras
Profissional responsavel pela fiscalizagdo, supervisdo da obra desde o inicio até a sua
conclusdo, deve conhecer todas as etapas da construgao, dos materiais utilizados e as fungbes e
atividades de cada trabalhador do canteiro.
Este profissional deve saber ler todos os projetos, orientar a maéo de obra e zelar pela

seguranca de todos e da obra.

Veiculo para o canteiro:

Esta previsto 1 veiculos para o canteiro, que devera estar disponivel em tempo integral para
os deslocamentos dentro do canteiro de obras. Sendo ele:

- Veiculo comercial tipo Pick-up com capacidade de carga 700KG

2. Pavimentagcao

O projeto de pavimentacdo da Avenida 25 de Julho (Trecho entre Ltm llha da Pascoa e BR
116) foi desenvolvido com base nos Estudos Geotécnicos e nos dados de trafego e tem como
objetivo atender aos seguintes itens:

- Adequacéo do greide da pista;

- Definigéo da area de pista;

- Concordancia planialtimétrica entre pista, passeios e taludes;

- Escolha dos materiais que constituirdo as diversas camadas do pavimento;

- Dimensionamento do pavimento;

- Quantificagdo dos materiais e servicos.

O célculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagbes
preconizadas pelo método de projeto de pavimentos flexiveis (DNIT), com as espessuras

determinadas através de curvas de dimensionamento.
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o Revestimento de Concreto Betuminoso (CBUQ);
. Base de Brita Graduada (BG);

. Sub-Base de Brita Graduada (BG);

. Reforgo do Subleito com Areia.

2.1 Escavagdao mecanizada

A escavagdo mecanizada consiste na adequacéao e preparo da “caixa” da rua e compreende
as operagdes necessarias para a execugao do preparo do subleito do pavimento. Os servigos de
terraplenagem através de cortes e aterros, visando a obtengéo da superficie final do subleito em
condi¢cdes adequadas para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo as condi¢bes
geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto.

Parte do material proveniente da escavagdo sera aproveitado para o aterro do leito
carrocavel, o material restante sera desprezado e encaminhado ao bota-fora.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, sera exigida uma escavagao transversal ao
eixo, até uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais.

Deveréao ser providenciadas todas as protecoes quanto a erosdo e deslizamento de taludes,
drenagem, revestimentos e demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e
ap6s a escavagao. Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, reforgo de
subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavagbes, para permitir o
trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da segéo transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavagcdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser
o da camada subseqiente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma
empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Trator de esteira com lamina de corte;

¢ Motoniveladora equipada com escarificador;

e P& carregadora;

e Escavadeira ou similar;

2.2 Reforgo do Subleito

2.2.1 Areia grossa

A substituicdo do material existente pela areia grossa tem o objetivo de dar-lhe as condi¢cdes
prevista no projeto. Consiste na execugdo de uma camada constituida de 60cm de agregado

miudo de faixa granulométrica especificada (areia grossa). O material que constituird a referida
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sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de
forma a evitar a segregagao. A superficie do subleito devera ser regularizada de modo que

assuma a forma determinada pela segao transversal e demais elementos de projeto.

2.3 Compactagao mecanica

Apds o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos
apropriados. Quando necessario, € obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do
material a compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactagéo devera obter-se a densidade
minima de 95% do ensaio Normal de compactacgao.

Apds a regularizagdo e compactagao, deve proceder-se a relocagao do eixo e dos bordos,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) = 2 cm em relagéo as cotas de projeto.

b) £ 5 cm quanto a largura da plataforma.

As exigéncias deste item, ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades futuras com
relagéo as condigdes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera satisfazer. Todo

material inadequado, além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.

2.4 Base e sub-base de brita graduada

2.4.1 Base para pavimentagao com brita graduada - incluso compactagao

A sub-base devera ter 15,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes
condigbes de resisténcia e distribuicdo de cargas. Apds o preparo da camada de sub-base,

procede-se a distribuicdo uniforme da base, também em brita graduada (15 cm).

Na pista, a caixa a receber a brita devera ser protegida por forma, ultrapassando 50cm, dos
dois bordos laterais a fim de dar sustentagdo os meio-fios.

Apo6s o espalhamento da brita — em camadas que ndo devem exceder a espessura de 15
centimetros da camada acabada — inicia-se a compactagdo, a qual deve comecgar das bordas para
o centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada, pelo
menos metade da largura correspondente a passada anterior.

Apos a compactacgéo, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras, admitindo-se o
umedecimento da superficie, para facilitar a operagédo. A camada terminada devera apresentar-se
uniforme, isenta de ondulagbes e sem saliéncias ou depressbes. Nos lugares onde essas
condicbes ndo foram respeitadas, o material deve ser removido e substituido por material
proveniente da usina ou dos caminhdes, obedecendo, na compactagdo, as exigéncias ja
mencionadas, e ndo dando, ao final, aspecto de remendo.

Durante a constru¢do da base os materiais e os servigos deverao ser controlados por todos

os ensaios tecnoldgicos exigiveis (Neste momento sera verificado as declividades e inclinagdes da
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pista projetada)- em rotinas identificadas e registradas, bem como, protegidos contra a agao
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-lo. A abertura
do transito deve ser proibida enquanto a base nio receber o revestimento devido.

O equipamento minimo indispensavel para a execugéo:

e Motoniveladora pesada com escarificador;

e Rolo compactador vibratério liso;

¢ Rolo pneumatico de pressao variavel,

e Ferramentas manuais;

e Veiculos transportadores.

2.5 Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto

Ao longo do canteiro serdo utilizados meio-fios com sarjetas conjugadas com medidas
minimas de 35cm de base e 30cm de altura (15cm enterrados), fabricados através de processo
mecanico. Antes, o local devera ser previamente compactado com compactador manual de placa
vibratéria ou rolo compressor, até atingir o grau de compactagéo de 100% do Proctor Normal.

Os meio-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposigdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

Deveréao atender, ainda, as seguintes condi¢des:

- resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao serdo aceitas
pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com ftrinchas e

desempenadeiras.

Meio-fio rebaixado
Os meio-fios rebaixados deverao ser utilizados nos acessos as garagens existentes e manter

espelho de 2 cm.

Meio-fio inclinado

Serdo utilizados para fazer a concordancia entre os meio-fios comuns e rebaixados. Nesse
caso as faces laterais ou topos, deverdo ser desbastados de modo a garantir a verticalidade e
uniformidade das juntas em toda a extensao dos topos.

Assentamento

A execucao compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e
alinhamentos dos meio-fios serao dados por um fio de nylon esticado com referéncias topograficas
nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condigbes topograficas permitirem, a marcagéo de pequenos

raios horizontais devera ser feito com cintel.
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Os meio-fios serao assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base devera
ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio.

O assentamento dos meio-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizagéo do
sub-leito viario e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definira as condigées peculiares de
assentamento dessas pecgas. Caso haja necessidade de aterro, a compactacdo devera ser feita
em camadas de até 20,00cm.

Para acerto das alturas dos meio-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito
com material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que houver
possibilidade de carreamento de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na
proporcao de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material
de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, devera ser colocado em
camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar
as pegas.

Quando pelo excesso de altura, os meio-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstru¢cdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condigdes anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meio-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago
1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e, externamente,
nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta sera dividida

ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

Material de encosto

Deveréao ser do tipo solo estabilizado granulometricamente ou p6 de pedra, os quais atendam
as especificagbes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apds examinadas,
aprovadas pela fiscalizagao.

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar valores
de ISC inferiores a 10% e na compactagéo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-
fios, o grau de compactagao, quando verificado, ndo podera apresentar valores inferiores a 95%

do grau de compactagao obtido em fungéo do ensaio NORMAL de compactagao.

Controle

De cada lote de 100 pecas de meio-fios de concreto a fiscalizagado retirara uma amostra para
os ensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes o lote sera declarado suspeito e
retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificagdo. Ndo passando novamente, todo
o lote sera rejeitado. A fiscalizagdo determinara a execugdo de uma marca indelével nas pegas
condenadas e fixara um prazo para a sua remog¢ao do canteiro, Todos 0s custos referentes aos
ensaios de verificagdo serdo 6nus da empreiteira. Durante o assentamento, antes do

rejuntamento, a fiscalizagdo procedera o controle no que se refere ao alinhamento plani-altimétrico
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dos meio-fios, ao espagamento das juntas, as condi¢cdes de escoramento e ao estado geral das
pecas. As pecas defeituosas serdo assinaladas e deverdo ser substituidas a expensas da
empreiteira.
Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deveréo ser sanados. Nao

cabera indenizagao quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

2.6 Capa de Rolamento

2.6.1 Imprimacao de base para pavimentagao

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execugao do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesao superficial
da base pela penetragdo (absorgao) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
Impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimagao devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicagdo de uma
camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a
superficie da base concluida levemente umidecida, antes da execucado do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhao
com distribuidor mecanico (espargidor), em fungdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se
imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicagao tais como:

e Nao transitar sobre imprimacao;

e Proteger o banho com areia nas travessias;

e Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagédo do querosene);

¢ Umedecimento superficial da base;

e Verificar a distribuigdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

¢ Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso podera a critério da Fiscalizagdo ser

examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicagdo e quantidades.

2.6.2 Pintura de ligagao tipo RR-2C

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser
feita uma aplicagdo de emulsao do tipo RR-2C de 0,8I/m?2.

Na area onde foi realizada fresagem, bem como sobre o paralepipedo devera ser executada
pintura de ligacdo antes da aplicagdo do CBUQ. Na pavimentagdo sobre pedra a pintura sera
executada duas vezes, a primeira antes da regularizacdo e a segunda antes da camada final de

pavimentacao asfaltica.
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e Os cuidados na execucdo deverdo ser os mesmos utilizados para o servigo de
IMPRIMACAO;

e Proceder a varredura da superficie;

e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em
projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporagao da agua em decorréncia da ruptura da emulséo;

e Atolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em agua sera igual a 0,2
I/m? para mais ou para menos;

e Apintura de ligacao devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

¢ Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor,
sempre agregando agua a emuls&o, e nunca o contrario;

e Na&o se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

o Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante,
ocasionando ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

e Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e

inicial do banho.

2.6.3 Fabricacgao e aplicacdo de CBUQ

Generalidades.

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta
de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico,
espalhada e compactada a quente.

Condigoes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada
tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é
aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150
SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95
SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados
devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,

sem ultrapassar 177°C.

Execugao

Apos a execugao desta pintura de ligagdo, devera ser aplicada a capa de rolamento em
CBUQ que, apos rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial,
devera apresentar uma espessura uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de toda a segéo

transversal.
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A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O langamento &
feito por vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a précompactagdo da mistura
asfaltica.

A compactacao da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactagao e
2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande
parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento s&o corrigidas marcas deixadas na
superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sdo empregados rolos compactadores
estaticos ou vibratoérios. Apés a compactacao o pavimento esta pronto para receber o acabamento
superficial especificado.

Sera medida a espessura por ocasiao da extragcdo dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.
Admitir-se-a variagéo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de
redugéo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

o Dep0sito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servico;

o Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com
pneus de pressao variavel;

o Rolos metdlicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 4 12 ;

e Caminhdes basculantes.

2.6.4.1 Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhbes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo basculante,
devem ter cagambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugcdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a
chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina
etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel,

com tamanho suficiente para proteger a mistura.

2.6.4.2 Transporte de CAP

A obtencado de asfalto é realizada através da destilagdo de tipos especificos de petroleo, na
qual as fragdes leves (gasolina, diesel e querosene) sao retiradas no refino. O produto resultante
deste processo passa a ser chamado de Cimento Asféltico de Petréleo (CAP).

O asfalto CAP 50/70 pode ser fornecido a granel liquido aquecido sendo comercializado pela

unidade de tonelada ou comercializado pela unidade de tambor.
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O transporte devera ser em carreta-tanque com revestimento isotérmico e sistema de
aquecimento com magarico, por 6leo térmico ou vapor e devera ser descarregado no tanque de

armazenamento da usina, na temperatura de 140°C, adequada para o processo de descarga.

3. Drenagem

a. Descrigao

A drenagem pluvial da Avenida 25 de Julho — trecho entre Loteamento Ilha da Pascoa e a BR
392 sera composta por Escoamento Superficial, através de sarjetas e canaletas de drenagem. O
escoamento superficial tera a soma de 3 parcelas: (i) Oriunda dos telhados e recuos dos lotes
residenciais e/ou comerciais, (ii) Pelos passeios publicos e (iii) Pela superficie da via, que por sua

vez, remetera as aguas que a percolam para as bocas de lobo projetadas ao longo da via.

b. Metodologia de calculo adotada

A area total, considerada no estudo, para o sistema de micro-drenagem abrange a metade
dos quarteirdes que a circundam, somando um total de 11,76 hectares.

Para o desenvolvimento do calculo das Canaletas de Drenagem, foi adotado o “Método
Racional”, tendo em vista que a area a ser drenada € menor que 150 hectares.

O método racional para avaliagdo da vazado de escoamento superficial consiste na aplicagéo

da expressao:

Q=0,278.C-i-A

Q= Vazéo, em m?/s
C= Coeficiente de Escoamento Superficial da Bacia
i= Intensidade Média da Chuva de Projeto, em mm/h por Hectare

A= Area da Bacia que Contribui para a Segdo, em Quilémetros quadrados

Parametros para coeficientes de Escoamento Superficial ou coeficiente de Defluvio
Natureza da superficie (Coeficiente"C"), de acordo com a ocupagéo da area:

- areas centrais, densamente construidas, com ruas pavimentadas - 0,70 a 0,90

- areas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas - 0,50 a 0,70

- areas residenciais com casas isoladas - 0,25 a 0,50

- &reas suburbanas pouco edificadas - 0,10 a 0,20
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Equacao geral de precipitagao
De forma wusual, a relagdo intensidade-duragdo-frequéncia das precipitagbes sao
representadas por equacao do tipo:

I1=1.148,8324 x Tr*'"!
(t+9,79058)"*

I= intensidade pluviométrica média maxima para a duragéo t,em mm/h;
t= duracdo da chuva em minutos;

Tr=tempo de retorno (anos);

OBS: Equagao extraida do Manual de Drenagem Urbana — Prefeitura Municipal de Pelotas
(Vinculado ao Plano Diretor de Drenagem/2012).

Esta curva foi apresentada pelo Plano Diretor de Drenagem, e obtida com base nos dados
disponiveis para a Estacao Granja Sdo Pedro, Cddigo 3152008", distante de Pelotas cerca de
25km, com dados diarios de chuva entre 1967 e 2011, totalizando 39 anos, utilizados para ajuste
da distribuicao tedrica de probabilidade de Gumbel, para analise estatistica e geragdo das chuvas

de projeto.
c. Processo construtivo e especificagoes técnicas
3.1. Locacgao de Redes com nivelamento

A locagao dos eixos das tubulagdes acompanhada do nivelamento topografico devera ser
executada utilizando-se aparelhos adequados afim de garantir o caimento minimo previsto em
projeto. Deverdo ser cravados piquetes paralelamente ao eixo das valas a serem abertas,
espacados de 20,00 metros uns dos outros, de modo a individualizar claramente os alinhamentos,
e ainda, nos pontos de inflexdo da linha. Devera ser prevista a confeccdo de marcos
identificadores, na superficie do terreno, quando da mudancga de didmetro das tubulagdes.

As redes que atravessarem o leito carrogavel deveréo ser envelopados.
3.2 Canaletas de concreto

Nas Tubulagdes Transversais, serdo utilizadas Canaletas de Concreto Simples, com diametro
interno de 800 milimetros, conforme projeto.
Todas as canaletas terdo comprimento Util de 1,00 metro. A superficie interna devera ser lisa e

impermeavel para perfeito escoamento do liquido.

! Hidroweb — Agéncia Nacional de Aguas.
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3.3 Assentamento dos tubos

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante para
montante, com a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos
mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverao ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra
possiveis danos na utilizagcdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverédo ser suspensos por cabos de ago ou cinta,
sempre pelo didmetro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos
mesmos pelo lado externo, com a utilizagdo de argamassa de cimento e areia no trago 1:3. O
rejuntamento somente sera executado quando os tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulagé&o deverao ser protegidas e vedadas durante a execuc¢ao.

As declividades e os recobrimentos deverao ser de acordo com o projeto.

3.4 Espelhos Boca de Lobo

Os espelhos das bocas-de-lobo deverdo ser pré-moldados em concreto e ocupar
completamente toda a largura das mesmas, nem poderao apresentar desnivel com relagdo aos
meio-fios. Tampouco poderao apresentar rebarbas ou quaisquer outros defeitos que dificultem o

escoamento das aguas para seu interior.

4. Estrutura de Concreto Armado

A estrutura foi concebida em elementos habeis para usufruir todo o potencial que suas
formas e relagdes internas e externas oferecem. O projeto estrutural e o calculo estatico de todas
as pecgas obedeceram as imposi¢cdes de valor universal da estabilidade das construgdes e aos
dispositivos das normas brasileiras, particularmente da NBR-6118, NBR-6120, NBR-6122 e NBR-
8800. A construgao, portanto, seguira rigorosamente as prescricdes destas normas com relagéo
aos procedimentos construtivos, cuidados e controle de materiais e elementos auxiliares de
construgdo. O detalhamento do projeto devera ser obedecido em todos os seus detalhes, sendo
que duvidas de qualquer natureza serao dirimidas, em instancia final obrigatéria, com os autores
do projeto.

No que segue alguns itens de interesse mais geral serdo destacados em carater
orientativo, ndo substituindo o conhecimento e aplicagdo dos textos normativos, inclusive aqueles

outros todos referentes aos materiais a serem utilizados.
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4.1 Viga de Contengdo do Talude

E necessaria a observancia nas etapas de concretagem no local da obra, que sdo
indispensaveis para a perfeita execugdo da estrutura do projeto em questéao.

O concreto pré-misturado devera ter curva granulométrica fechada (usando duas
granulométricas de areia mais cinza ou silica), abundante em argamassa para concreto a vista,
com dosagem volumétrica ou a peso e controle de umidade dos agregados, conforme NBR, para
resisténcia caracteristica aos 28 dias (fck) conforme indicado em projeto e com fator agua /

cimento menor que 0,55, salvo indicado em contrario.

Mistura e Amassamento

Para concretos de funcdo estrutural a mistura devera ser obrigatoriamente mecanica. Em
dias quentes recomenda-se umedecer previamente a cuba da betoneira e agregados graudos,
com o objetivo de reduzir a temperatura dos mesmos. Se houver residuo de agua ou unidade néao
evaporada, deve-se reduzir (corrigir) a quantidade de agua de amassamento, para permanecer o
mesmo fator agua/cimento do concreto.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto misturavel
corresponde por volta de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se obter uma mistura
homogénea.

O tempo de mistura dos materiais dependera do nimero de rotagées do misturador. Caso
o tempo minimo de mistura ndo seja obedecido, pode haver prejuizo para a homogeneidade e a
resisténcia do concreto. A NBR-12655 recomenda um tempo minimo de mistura de 60 segundos,
aumentando-se 15 segundos para cada metro cubico de capacidade nominal da betoneira, ou
conforme especificagdo do fabricante. O prolongamento deste tempo na razéo de trés vezes do
limite minimo causara um certo enrijecimento do concreto prejudicando, conseqliientemente, a
trabalhabilidade e favorecendo a segregacéo.

Com relacdo a ordem de colocacdo dos materiais na betoneira recomenda-se: 100% do
agregado graudo; 50% da agua de amassamento; 100% do cimento; 50% da agua de
amassamento; 100% do agregado miudo.

Cabe lembrar que a ordem em que os materiais sdo colocados na betoneira, influi
diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderéncia pasta / agregado e, deste modo, na

resisténcia do concreto.

Transporte

Durante esta fase deverdo ser tomadas precaugdes para evitar segregagéo ou perda dos
componentes do concreto. Neste sentido, quando transportado em carrinhos de mé&o ou
elevadores, dever-se-a evitar vibragdbes que possam causar segregagdo. Concretos de
consisténcia fluida (abatimento > 70 mm no ensaio de consisténcia), sdo facilmente segregaveis
neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade podera se dar pela evaporagdo da agua, pelo inicio das

reacOes de hidratagdo do cimento, pela perda de pasta que fica aderida & betoneira ou, ainda,
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devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de forma alguma devera ser
adicionada mais agua a mistura para melhoria da trabalhabilidade, sem avaliagdo da necessidade
de uma nova dosagem de materiais, sob o risco de se ter significativa redugdo da resisténcia
mecanica do concreto quando endurecido e prejuizo a sua durabilidade.

O tempo transcorrido entre a retirada de concretos sem aditivos retardadores de pega do
misturador e o seu langamento ndo devera exceder a 60 minutos, tendo em vista o inicio das

reagdes de hidratagdo dos compostos do cimento e o consequiente endurecimento do concreto.

Langamento

As concretagens deverao ser precedidas de acurada verificagdo da rigidez dos moldes, e
da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverdo ser
garantidas a suficiéncia de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades
imprevistas. Os moldes deverao estar isentos de qualquer material estranho. O uso de janelas
nos moldes, principalmente em elementos verticais, facilitara a limpeza. Caso os moldes sejam
absorventes, os mesmos deverao ser umedecidos abundantemente para n&do reterem a agua de
amassamento do concreto.

O concreto devera ser langado 0 mais proximo possivel do local de sua aplicagdo, a fim de
evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o inicio de pega por demora
no langcamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no langamento ndo devera exceder
2,0 m sob o risco de ocorréncia de segregacéo.

Deverao ser tomadas precaugdes para evitar a perda de homogeneidade e de pasta de
cimento do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo € langado contra as paredes das
formas e armaduras, resultando em segregacao. Utilizar funis, tremonhas ou calhas.

O langamento do concreto devera ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e
50 cm com a utilizagdo de adensamento mecanico (vibradores de imersdo). Ndo sera permitido o
adensamento manual. No caso da utilizagdo de vibradores de férma salientamos que os moldes
devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e as vibragbes, sem perder sua
rigidez.

Quando o langamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da
mesma devera estar muito proxima ou praticamente submersa no concreto, e subir a medida que
a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote.

Quando houver necessidade de interrup¢do da concretagem, a posig¢édo da junta devera
ser previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforgos atuantes sejam minimos.
Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem a aproximadamente 1/5 do vao a
partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” sdo suscetiveis a
formagéo de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderéncia deficiente, e
poderéo afetar a estanqueidade, resisténcia mecanica e a durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superficies de terra contra

as quais o concreto sera langcado deverdo ser compactadas e livres de agua empocgada, lama ou
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detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1/ 3.. Solos menos resistentes
deverdo ser removidos e substituidos por concreto magro ou por solos selecionados e
compactados até a densidade das areas vizinhas. A superficie do solo devera ser
convenientemente umedecida antes do langamento.

Qualquer imperfeicdo ou falha de concretagem devera ser objeto de estudos por
engenheiro habilitado e experiente nesta area técnica, ndo se admitindo uso de materiais diversos
de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro-concretos

aditivados para reparos profundos.

Adensamento

Um mau adensamento resultara ndo somente na existéncia de “bicheiras” (ninhos de
concretagem), bem como em uma redugdo da resisténcia mecéanica pela presenga de ar
aprisionado no interior da massa.

Em certos pontos as operagbes de adensamento poderdo ser dificultadas pela
concentragdo de armadura devido a presenga de barras de grande didametro e/ou em grande
quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma alteragado no
traco do concreto em fungao do didmetro maximo do agregado aplicavel a estrutura.

Nao é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto.

Para a utilizagdo do vibrador de imersdo (tipo agulha), devem ser tomadas seguintes
precaucgdes: a) a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura
(correspondente a cerca de % do comprimento da agulha do vibrador); b) quando a camada
inferior ainda estiver em estado plastico, a penetragdo da agulha até a mesma assegurara
homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a formagdo de juntas frias; c) a
remogao da agulha do vibrador para colocagéo em outros pontos da massa de concreto deve ser
feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupagdo completa do espago vazio
deixado, nunca devendo ser retirada a agulha com o equipamento desligado; d) o tempo de
adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos; e) deve-se evitar a vibragado
das armaduras, sob o risco de prejudicar a aderéncia das mesmas ao concreto, principalmente em
concretos de baixa trabalhabilidade; f) deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a
fim de evitar a formacgéo de bolhas na regido ou o acumulo de nata de cimento.

A vibragdo deve ter duragdo adequada, uma vibragdo muito breve pode deixar bicheiras
no concreto, enquanto que uma vibragdo muito prolongada pode causar segregagdo dos

componentes, afetando a resisténcia mecanica da estrutura.

Cura e protegao do Concreto

Enquanto néo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva torrencial,
agentes quimicos, bem como contra choques ou vibragdes de intensidade tal que possa produzir

fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.
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A cura tera por objetivo principal manter a agua de amassamento no interior da massa de
concreto durante os primeiros dias, periodo este que compreende a pega e o inicio do
endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reacdes de hidratagdo tenha alcancado niveis
satisfatorios; evitando assim, a formacgao de fissuras.

Dependendo das condigbes locais, dimensdes e posi¢cdo dos elementos, pode-se optar
entre os seguintes métodos de cura consagrados pela pratica: a)lamina de agua; b)camada de
areia saturada; c) camada de serragem saturada; d) sacos de pano umedecidos;
e)umedecimento das formas.

A pulverizagdo de agua sobre o concreto como método de cura somente podera ser
empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco de
ocorréncia de fissuras no concreto pela alternancia de ciclos molhar / secar.

No caso de cura umida, o processo devera iniciar assim que o concreto atingir um grau de
endurecimento satisfatorio.

Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum s&o: tempo minimo de cura: 7

dias; tempo ideal de cura: 14 dias.

Moldes e escoramentos

Os moldes deverdo ser executados rigorosamente conforme as dimensoes indicadas em
projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra-flechas definidas em projeto,
com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo de acabamento que se pretende para as
superficies das pecgas concretadas. Todos os moldes deverdo ser fabricados com materiais
estaveis em presenca de agua, entendo-se como tal, aqueles capazes de enfrentar as intempéries
em prazo previsto para seu uso.

Tendo em vista que eventuais movimentagbes dos moldes, entre o momento do
langamento do concreto e o inicio da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto, os
moldes e o escoramento devem ser rigidos, estaveis e convenientemente contraventados,
dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformagdes prejudiciais, quer sob a agao
dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob agao de carregamentos assimétricos, em especial do
concreto fresco, considerando seu empuxo e o efeito do adensamento. Os moldes para concreto
comum sado em madeira compensada resinada, e os moldes dos elementos de concreto com
acabamento “a vista” sdo em madeira compensada plastificada.

Os moldes e escoramentos compdem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura
permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do engenheiro responsavel pela
execucao da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante e, pelo
prazo necessario, apos as concretagens; sem deformagoes laterais ou verticais, impedindo, assim,
a introdugdo de quaisquer mal formagdes na estrutura permanente de concreto. Além disto,
deverdo ser capazes de auxiliar a manutengcédo das armaduras em suas corretas posigdes, sem
deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das pecas de concreto.

Antes do lancamento do concreto as juntas dos moldes deverdo ser vedadas e as

superficies que ficardo em contato com o concreto deverdo estar isentas de gorduras e impurezas
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prejudiciais a qualidade do acabamento. Os moldes de madeira deverdo ser molhadas até a

saturacéo.

Descimbramento e Desforma

Os moldes e o escoramento deverdo ser mantidos no local o tempo suficiente para que o
concreto desenvolva as resisténcias previstas, para evitar a deformagéo excessiva do conjunto e
consequente formacao de fissuras.

Da mesma forma, o carregamento da estrutura podera se processar somente quando o
concreto apresentar resisténcia suficiente.

Sabe-se que a relagao entre a tensdo e a deformacgéo do concreto € fungdo do tempo.
Sob uma tensado constante (carga), ha um aumento progressivo da deformagédo com o tempo,
sendo que a deformagéo final pode ser bem maior que a deformagéo que ocorre no momento da
aplicacdo da carga (deformagéo elastica instantanea). Este fenébmeno é denominado fluéncia do
concreto. Dentre os inumeros fatores que afetam a fluéncia de uma peca de concreto, pode-se
destacar como um dos mais importantes a resisténcia do concreto no momento da aplicagdo da
carga. Dentro de amplos limites, a fluéncia & inversamente proporcional a resisténcia do concreto
no momento da aplicagdo do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no
desenvolvimento da resisténcia do concreto, estara, consequiientemente, afetando o fenémeno da
fluéncia.

E prudente que a estrutura definitiva de concreto permaneca escorada o maior tempo
possivel afim de diminuir as deformagdes iniciais das pec¢as. No caso de se deixar pontaletes apos
a retirada do molde, estes ndo deverao ser colocados em posi¢des tais que possam produzir
esforgos contrarios aqueles para os quais a pega foi projetada. Um exemplo comum deste erro é a
permanéncia de escoras somente na extremidade de lajes em balango, fazendo com que a
mesma se comporte como bi-apoiada; resultando, na maioria dos casos, em deformacgdes

excessivas na pega e fissuras.

Armaduras para Concreto Armado

Todas armaduras serdo constituidas em ago CA-50 conforme especificagbes constantes
no projeto.

Deveréo ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo tempo devido
as alteragdes de didmetro induzidas por corrosdo e oxidagdo. As barras deverdo estar
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios de materiais graxos e 6leos nas superficies, a fim
de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.

O armazenamento das barras de aco far-se-a tomando o cuidado de deixar as barras
afastadas cerca de 30 cm do solo, que devera estar coberto por uma camada de brita, a fim de
evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes bioldgicos. Além disso, a protegdo com
filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada.
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As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o projeto, observando-se
rigorosamente as caracteristicas do aco, numero de camadas, dobramento de estribos e das
barras retas ou dobradas. O espagamento entre camadas devera ser de 2cm.

O aparelhamento das barras devera atentar para os diametros de dobramento de cada bitola,
preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilizagdo antes da introdugdo dos
carregamentos de servico.

Depois de montadas as armaduras deverdo manter suas posicbes de projeto sem
deformacgdes até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungdes nas segdes
de concreto.

Cuidados especiais deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento protetor
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras
retas, afim de garantir vida util compativel com os niveis de agressdo do ambiente em que a peca
esta inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetdbnico com acabamento “a
vista”.

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural na
definicdo do espagamento e distribuicdo dos espagadores, que ndo deverado distar mais de 1.5m
entre si. Nao deverao ser utilizadas barras de ago, brita ou outros elementos semelhantes como
espacadores entre barras ou entre barra e moldes. Também né&o sera permitido elevar a armadura
apos o langamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar
“engaiolamento” do concreto com a formacgao de vazios no pé destes elementos.

N&o cometer excessos na aplicagdo de liquidos desmoldantes, sob pena de prejudica

seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

4.2 Furos de Ancoragem

Inicialmente serdo realizados os furos para a ancoragem das barras de 10,00 mm
ortogonal ao plano horizontal da estrutura existente, estes deverao ser limpos e livres de qualquer
impureza, 6leo, graxa e poeira. Apos a limpeza podera ser realizada a injegdo da resina epoxi no
furo e a insergédo das barras, respeitando o comprimento de ancoragem de 20 cm com a viga e o
comprimento de 60 cm para a solidarizacdo com a viga a ser executada.

As barras de ancoragem so deverao ser posta em carga apos a resina epoxi alcangar a resisténcia
de 15 Mpa.

Quando da concretagem da viga, verificar o alinhamento das barras.

4.3 Defensas Metalicas

- Defensa Maleavel: é o tipo de defensa metalica, simples ou dupla, composto por laminas,

postes maleaveis, espagadores maleaveis, garras de fixagéo, plaquetas, cintas, somente no caso
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de defensas simples, parafusos, porcas e arruelas. Este dispositivo tende a se deformar
plasticamente ante o impacto de veiculos.

As defensas devem seguir algumas normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para garantir protecdo e seguranga aos usuarios das rodovias. Sao elas:

e NBR 6970: especifica as caracteristicas minimas exigiveis no recebimento de
defensas metalicas de perfis zincados por imersdo a quente.

e NBR 6323: norma que fala sobre a galvanizagao, fixando as condi¢des exigiveis dos
produtos de acgo ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imerséo a quente.

e NBR 6971: trata do projeto e implantagdo. Se for obedecida a forma, dimensdes,
tolerancias e caracteristicas de todos os elementos constituintes do conjunto da
defensa, especificados na norma, havera uma montagem da defensa com todos os
elementos previstos de ligagdo, assegurando a formagdo de conjunto com
capacidade de maxima absorgcdo de energia cinética, sem verificar rompimentos ou
projegOes de fragmentos.

A partir das normas, as defensas devem seguir alguns padrées, independente do fabricante,
como:

- Todas as pecgas da defensa devem ser dimensionadas com uniformidade e para facilitar a
montagem.

- As pecas devem ter uniformidade de camada de zinco, livre de areas nao revestidas,
manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a resisténcia a corrosao.

- Os ensaios de qualidade do material e revestimento serdo efetuados nas pegas que
constituem os elementos da defensa, apos a fabricagdo das mesmas.

- Cada lote de material deve ser acompanhado de certificado expedido pelo fabricante das
pecas, contendo: propriedades mecanicas, dimensdes, identificagdo do fabricante e numero do
lote de entrega.

- A combinagdo dos componentes permite a montagem do modelo de defensa semirrigida
simples ou dupla.

- Para efeito de montagem, o comprimento util € de 4.000 mm de distancia entre postes.

5. Paisagismo

5.1 Aterro de Talude

Seréo executados Taludes, em toda a extensdo do comprimento da via (contemplando os

dois lados), para contengdo das camadas de subleito, base e sub-base da via. O aterro dos

taludes serdo executados com material de boa qualidade e que também servira de base para terra

vegetal.
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5.2 Terra Vegetal

Para plantio da vegetagéo, devera ser colocado 10,00 cm de terra vegetal, implementada com

matéria organica.

5.3 Revestimento Vegetal (Grama em leivas)

Para cobertura dos taludes corridos, com dimensdes conforme projeto, devera ser usada terra
vegetal, com a presenga de material organico para posterior plantio de grama Esmeralda em
placas;

As mudas de grama s&o apresentadas em leivas de m?;

Tamanho 60 x 60 x 60 cm;

Terra vegetal implementada com matéria orgéanica a critério da CONTRATADA.

Irrigacéo

Alirrigacao se faz necessaria no momento do plantio;

Deve-se manter a irrigacdo duas vezes por semana no inverno e trés vezes por semana no

verao, durante pelo menos seis meses.

Servigos finais

Apds a conclusao dos servigos, e durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a Prefeitura
Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados as
obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja executados dos

proprios servigos.

6. Sinalizagao viaria

Este projeto consta de Sinalizagao Horizontal e Sinalizagao Vertical ao longo da via projetada.

A sinalizagédo das vias consiste da demarcagéo das faixas de transito, com especial atencao
aos pontos de travessia de pedestres. Nesta via, em especial, ndo havera local para
estacionamento nos bordos de pista, no entanto havera espago destinado ao transito de ciclistas,
devidamente sinalizado com pintura, tachdes e placas.

6.1. Sinalizagao Horizontal

Sera adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura
de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
micro esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.
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Antes da aplicagdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes
ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

A aplicacdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligagcdo. E
obrigatdria a execugéo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagéo deve ser feita sobre a
tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apos a aplicagdo do termoplastico, aspergir as
microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima de
400 g/m2.

A espessura de aplicagao apos a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apos o
término da aplicacéo.

A aplicagdo deve ser por projegao pneumatica ou mecanica.

6.1.1 Sinalizagao horizontal — eixo projetado (tracejado)

Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas, mantendo a
cadéncia 2m x 6 m - executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723. — cor amarela, com largura de 10 cm.
Nestas linhas de eixo de pista deverdo ser colocadas tachinhas bidirecionais a cada 8m.

6.1.2 Sinalizagao horizontal — setas e bicicletinhas

Pintura de setas e bicicletinhas devera ser executada com pintura Termoplastica por
asperséao, padrao DNIT e espessura da pintura de 1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR
14723 — na cor branca.

6.1.3 Sinalizagao horizontal - linha vermelha - ciclofaixa

Linhas continuas executadas com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723. — cor vermelha, com largura de 10 cm.
Nestas linhas de eixo de pista deverao ser colocadas tachdes bidirecionais a cada 2m.

6.1.4 Sinalizagao horizontal - linha branca - ciclofaixa e bordo

Linhas continuas executadas com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de

1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723. — cor branca, com largura de 10 cm.
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6.1.5 Tacha reflexiva bidirecional (eixo de pista - tracejado)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as marcas
horizontais, e dispostas em série junto a divisdo de fluxos, ou seja, no eixo de cada pista e
dispostas em série de acordo com a cadéncia especificada em projeto

O corpo das tachas deve amarelo, de acordo com a marca viaria que complementam e

devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais.

6.1.6 Tachoes reflexivos bidirecionais (ciclofaixa)

Os tachdes devem ser colocados diretamente na superficie do pavimento, junto as linhas
continuas branca e vermelha da ciclofaixa, respeitando a cadéncia de 2 metros.
O corpo das tachas deve ser branco, de acordo com a marca viaria que complementam e

devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais.

6.2. Sinalizagao Vertical

A sinalizagdo vertical especificada em planta de projeto de sinalizagéo, elaborada e instalada
na melhor técnica, devera conter dimensdes, materiais, formas , dizeres e simbolos — padrao
SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificagdes previstas na Legislagéo
pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas
cidades brasileiras.

Placas

Em chapa galvanizada n°® 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou
pictogramas em tinta esmalte sintético padrdo CONTRAN n° 599/82 ou padrdo utilizado pelo
Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizagdo. O verso das placas deverao ser na cor preto fosco.

Todos os sinais de PARE deverao ter acabamento em pelicula refletiva.

Dimensdes
a) Placas de regulamentacéo
e Placas “PARE” octogonal com 25 cm de lado;
e Placas Circulares de Regulamentagdo com didmetro de 50 cm;
e Placas retangulares com informagdes complementares, com dimensdes 50 x 60 cm.
e Placa losango lado=0,75m

e Placa logradouro

b) Placas de Adverténcia
e Placas regulares de adverténcia: losango regular com 75 cm de lado;

e Placas Circulares de adverténcia com didmetro de 75 cm;
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a. Suportes
Os suportes serdo metalicos de ago galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem ser
fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagdo das placas
aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apds fixado o parafuso
devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.
e Suporte S1: Poste de 3,00m para placas de ¢ 50cm, 40 x 60cm, Quadradas com
50cm de lado e placas “PARE”. Sao confeccionadas em tubo de ago galvanizado de ¢

1% x 3,00m;

e Suporte S5: Poste metalico. Sdo confeccionadas em tubo de ago galvanizado.

7. Controle Tecnolégico

7.1 Subleito
7.1.1. Ensaio de Compactagao

Ensaio de Compactagéo Simples, conforme Norma Vigente.

7.1.2. Ensaio de indice de Suporte Califérinia — Energia Normal
Ensaio de Energia Normal - Solos, conforme Norma Vigente.

7.1.3. Ensaio de Expansibilidade

Ensaio de Expansibilidade - Solos, conforme Norma Vigente.

7.2. Sub base

7.2.1. Ensaio de Compactagado — Energia Intermediaria

Ensaio de Compactagao Energia Intermediaria, conforme Norma Vigente.

7.3. Base
7.3.1. Ensaio de Compactagao — Energia Intermediaria

Ensaio de Compactacao Energia Intermediaria, conforme Norma Vigente.

31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP

7.4. Revestimento em Cbuq

7.4.1. Ensaios de imprimagao

Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL — Material Betuminoso
Ensaio de determinagao da peneiragdao — emulsao asfaltica
Ensaio de determinacdo da sedimentacao — emulsao asféltica
Ensaio de controle de taxa de aplicagao de ligante betuminoso
Ensaio de residuo por evaporacao - emulsao asfaltica

Ensaio de carga da particula - emulséo asfaltica

7.4.2. Ensaios de pintura de ligagao

Ensaio de Viscosidade SAYBOLT - FUROL — Material Betuminoso
Ensaio de determinacao da peneiracdo — emulsdo asfaltica
Ensaio de determinacao da sedimentagdo — emulsao asfaltica
Ensaio de controle de taxa de aplicacdo de ligante betuminoso
Ensaio de residuo por evaporacao - emulsao asfaltica

Ensaio de carga da particula - emulsao asfaltica
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Tabela de especificagbes para emulsbes asfalticas catidnicas extraida de BALBO, José Tadeu, 2007.

7.4.3. Ensaios em concreto asfaltico — Cbuq

Ensaio de penetragdo — material betuminoso

Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL — material betuminoso
Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso

Ensaio de susceptibilidade térmica — indice de Pfeiffer —material asfaltico
Ensaio de espuma - material asfaltico

Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente

Ensaio de equivalente em areia — solos

Ensaio de granulometria do agregado

Ensaio de granulometria do Filler

Ensaio de tragéo por compressao diametral — misturas betuminosas
Ensaio de densidade do material betuminoso
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Tabela de especificagbes vigentes dos CAPs por penetracdo extraida de BALBO, José Tadeu,
2007.

Continuagao da Tabela de especificagdes vigentes dos CAPs por penetragéo extraida de
BALBO, José Tadeu, 2007.

8. Limpeza final de obra

a. Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo o0s
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias
provocados com a execugdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras € ou

transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS — UGP
b. Limpeza Final
Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.
Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem

molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

c. Remocao dos Canteiros

Terminados os servigos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagcdes dos
canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverdo ser retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que serdo removidos para o bota
fora apropriado.

Recebimento dos servigos e obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condigdes Gerais do Contrato.
Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo)
relativa ao periodo de execugao dos servigos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e
seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Arq. Elise Lopes Dutra Eng. Civil Mirela S. de Faria
CAU: A 46844-4 CREA 146401
Eng. Civil Eduardo Ferreira Schuler Eng. Civil Vinicius Pires Ferreira
CREA 159759 CREA 150330
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ANEXOS
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MAPAS

Fontes de Materiais Escolhidos (Apresentadas em planilha orgamentaria)
Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha

orgamentaria.

Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos, CAP-50/70, CM-30 e RR-1C, a serem utilizados na execugao da
estrutura do pavimento proposto, serdo provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini, do municipio
de Canoas, distante aproximadamente 258,00km do local da obra.

A distancia da refinaria Alberto Pasqualini até a pedreira € de 283,00km, sendo que 1,30 serdo

em trecho ndo pavimentado.

Massa Asfaltica
A massa asfaltica, a ser utilizada na execugéo do pavimento proposto, sera proveniente da
Usina de Asfalto da Empresa Mac Engenhara Ltda, situada na localidade do Passo da Michaella,

distante aproximadamente 22,70km do local da obra.

. Unnamed Rd(e)

Hidraulica

Localizagdo Usina de Asfalto MAC Engenharia Ltda.
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Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi a Pedreira da SBS
Engenharia e Construgdes Ltda. Esta consta de Licenga de Operagao vigente até o ano de 2016,
conforme L.O 5644/2012, apresentada na pagina seguinte com processo do DNPM N°
810.181/2011. Seu endereco fica na rua Manoel dos Santos Victoéria, 563 em Capéao do Ledao/RS e
para se ter acesso € necessario ir pela BR-392 e ainda um trecho pela BR-116 até a intersegao
em Capao do Ledo. A distdncia média de transporte até o trecho em estudo é de 19,30km, sendo
que destes, 1,30km sao de trecho ndo pavimentado.

A seguir, consta uma vista geral da pedreira e sua localizagdo com referéncia na BR-392.

Hidraulica

SBS Engenharia

e Construgoes
L ®

Localizagédo da Pedreira
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Areal

O Areal escolhido para fornecer material para a obra foi o Areal do Comercial de materiais de
constru¢do MAGGER Ltda., o processo no DNPM N°810.478/1990. Ele consta de Licenca de
Operagéo vigente até o ano de 2016, conforme L.O 4397/2012 apresentada a seguir. Seu
endereco fica na Avenida 03 de maio, 493 em Capao do Ledo/RS. A distancia média do transporte

até o trecho em estudo é de 10,50km pavimentados.

Mok AV, Trés de,
Maio;556-970%

el

Localizagao do Areal
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Material para Aterro

A Jazida escolhida para fornecer material de aterro estéa localizada conforme croqui abaixo.
Seu endereco fica no Municipio de Pelotas/RS. A distdncia média do transporte até o trecho em
estudo é de 16,40km.

112647555, 5236520549836 (4w, 15 de Mo | Pesguisar
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Saibreira

Bota Fora

O bota fora relacionado as escavagdes de materiais de base e sub-base serdo destinados ao
aterro localizado no final da Rua Jodo Gomes Nogueira. Este encontra-se distante

aproximadamente 9,20km, do trecho da obra, conforme apresentada na imagem abaixo.

Internacional'de Pelotas

Bota Fora — Jodo Gomes Nogueira
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