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TRECHO DE INTERVEGAO : 440,00 METROS LINEARES Q
LARGURA DE PISTA: 8,50 m Q ‘
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OBSERVACOES IMPORTANTES: PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZACAO - TRECHO 04/ AV. ILDEFONSO S. LOPES
ESCALA 1:750
1 - DEVERAO SER CONSULTADAS AS SECOES TRANSVERSAIS DO PROJETO GEOMETRICO;
2 - DEVERA SER CONSULTADO O PERFIL LONGITUDINAL DO PROJETO;
3 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO; CONVENCOES
; . FAIXA DE PEDESTRES
4 - LARGURA DO PASSEIO PODERA SER VARIAVEL; >EBRADA
, ) L _ PASSEIO PROJETADO COM 1,5m
5 - DEVERA SER EXECUTADO REBAIXO DE CALCADA ONDE HOUVER RAMPA DE ACESSIBILIDADE; Tinta: Termoplastica por aspersédo (ESPESSURA 30 cm) RAMPA DE ACESSO ; . pi
Cor: BRANCA Revestimento: Piso em concreto
. i max: 8,33% RAMPAS COM REFORGCO DE MALHA
6 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADAS DE GARAGENS E ACESSOS A OUTROS ESTABELECIMENTOS, == Base de Brita Graduada ¢
, MEIO-FIO ACESSO VEICULOS
A GUIA DE MEIO-FIO DEVERA SER REBAIXADA. e - 00 om Py
< SENTIDO DO TRAFEGO - cm ’ /@///\\i//: -------- MEIO-FIO REBAIXADO ACESSO PROP.
e L PISO TATIL DIRECIONAL 5,00 cm //\\\///i\\///i\\\///\i\/// ==——— ALINHAMENTO PROPOSTO B.M.F
< SENTIDO DO TRAFEGO b S LX) S L ————— RUAPAVIMENTADA
Ry, M PASSEIO WW@ Sub-leito = ISC > 3% ESTRADA / LIMITES EXISTENTES
i i - N I ALY 5
EIXO DA VIA AMARELO CONTINUO EIXO DA VIA AMARELO CONTiNUO i, PROJETADO variavel WWW _______ gt
%, R I AR
%, N IR R RN DS X
POR 15 m ANTES POR 15 m ANTES o,& ALINHAMENTO s I |:| EDIFICAGAO (EDA)
FAIXA DE PEDESTRES FAIXA DE PEDESTRES £ ——— MUROMUR)
& H ———— PORTAO (PORTAO)
I B O B O @ O @§ I 0 O B 0 ® @ ® @ @ £ — @ —  POSTE (POS)
Tinta: Acrilica Rod. Padrio DNIT J\ Tinta: Acrilica Rod. Padrio DNIT £ ACESSO (ACE)
= ————  MURETA(MURETA)
Espessura: 10 cm 8 Espessura: 10 cm 2 | VALA (VAL)
15.00 2.00 4.00 2.00 +~—1.00——1.00— ~—1.00— ~—1.00— DETALHE RAMPA TIPO 4 - COM CALQADA PERFIL CALCADAS CALERIA (GALERIA)
% EXISTENTE, MENOR DE 80 cm SEM ESCALA “——=— PONTEPONTE)
. ' E . ' CAIXA (CXA)
i Observacao: acrescentar no piso de concreto
CICLOFAIXA INICIO + SENTIDO DO TRAFEGO > SENTIDO DO TRAFEG(’ junta plastica de 27x3mm a cada 1,5m rampa em O ORELHAO (ORE)
cimentado, inclinacao 8,33%;
A-30b A-33b A-32b R-34 R-19 R-6¢i R-1 1-23 8 > Piso tatil de alerta na cor vermelha no contorno LINHA DE EIXO - TRACEJADA
g IMPLANTACAO DE RAMPA E FAIXA e o,
PASSAGEM SINALIZADA PASSAGEM SINALIZADA PASSAGEM SINALIZADA VELOCIDADE MAXIMA PROIBIDO PARAR PARADA OBRIGATORIA PONTO DE CARGA 5
DE CICLISTAS DE ESCOLARES TRAVESSIAS DE PEDESTRES CICLOFAIXA PERMITIDA E ESTACIONAR ONIBUS ESCALA COTADA % TUBO PROJETADO
DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES - r DADOS TECNICOS _|
0.40 X 0.60 L: 0.75 L: 0.75 ©0.50 ©0.50 0.50 X 0.60 L: 0.50 0.50 X 0.60 SINALIZA CA O HORIZONTAL SISTEMA DE PROJECAO UNIVERSAL
FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO TRANSVERSA DE MERCATOR - U.T.M.
SUPORTE $1 SUPORTE $1 SUPORTE $1 SUPORTE $1 SUPORTE S1 SUPORTE $1 SUPORTE S1 SUPORTE $1 MERIDIANO CENTRAL - 51° W. Gr.
02 UN. 02 UN. 04 UN. 07 UN. 02 UN. 07 UN. 03 UN. 06 UN. DATUM HORIZONTAL - SIRGAS 2000
0.50 M? 1.12m2 2.24m? 1.38M2 0.40M? 2.10m? 3.63M2 1.80M2

SINALIZACAQO HORIZONTAL - A IMPLANTAR
1. PINTURA TERMOPLASTICA PO ASPERSAO COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA)

32.40 M?

2. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA CONTINUA DE 15 METROS)

9.00 M?

3. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA AMARELA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIX0))

8.75 M?

4. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA BRANCA (SETAS DE INDICACAOQ DE FLUXO)

30.03 M?

5. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA BRANCA (LINHA CONTINUA CICLOFAIXA)

44.00 M?

6. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (LINHA CONTINUA CICLOFAIXA)

44.00 M?

7. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA VERMELHA (MARCAGAOQ DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIARIO)

46.20 M?

8. PINTURA COM TINTA BASE ACRILICA BRANCA (FAIXA CONTINUA RENTE AO MEIO FIO)

94.00 M?

TACHAS E TACHOES
1. TACHAO REFLEXIVA BIDIRECIONAL - BRANCO (LINHA DE DIVISAO ENTRE CICLOFAIXA E VEICULOS)

440 UNIDADES

2. TACHAO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - AMARELO (PARA LINHA CONTINUA ANTES DAS FAIXAS ZEBRADAS)

90 UNIDADES

3. TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL (EIXO DE PISTA A CADA 8,00 METROS)

55 UNIDADES
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TACHINHA BIDIRECIONAL

d cada 8 metros.
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LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS(COR AMARELA)

LINHA DE BORDO DE PISTA (COR BRANCA)

TINTA ACRILICA RODOVIARIA PADRAO DNIT

TACHINHAS: DEVERAO SER LOCADAS TACHINHAS INTERCALADAS A CADA 8 METROS

SINALIZACAO HORIZONTAL DE EIXO E BORDO DE PISTA

LINHA ED\F\CAQA_O
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LINHA EDIFICACAO
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SINALIZACAO HORIZONTAL NAS ESQUINAS

LINHA DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS(COR AMARELA)
TINTA ACRILICA RODOVIARIA PADRAO DNIT

TACHINHAS: DEVERAO SER LOCADAS TACHINHAS INTERCALADAS A CADA 8 METROS
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FLUXO DE TRANSITO PRINCIPAL
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LEGENDA: {'\
mmmmm  Rua sem pavimento \
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mmmm  Pavimento projetado
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PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1:5000

OBS: Fonte — CONTRAN Volume IV (SINALIZAGAO HORIZONTAL)

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTACAO DE VIAS ESTRUTURANTES

AV. ENG. ILDEFONSO S. LOPES - SINALIZACAO / ACESSIBILIDADE
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Av. Ferreira Viana, n°. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br




