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Especificacoes:
= CDr branca: TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO
(ESPESSURA 30CM) COR BRANCA
« finta de acordo com o pavimento existente ou especificado; MARCACAO
e altura: 285 cm DE CRUZAMENTO
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01 Planta de Situacao
Obs.: Devera estar pintada sempre no inicio de uma ciclovia ou ciclofaixa. A diminuic&o no
tamanho do sinal implicara em variacoes proporcionais em fodas as dimensdes.
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Marcacao de cruzamento rodocicloviario (MCC)
CICLOFAIXA Colocacao A marcacao devera ser feita ao longo da intersecdo, de maneira a
mostrar ao ciclista a trajetoria a ser obedecida.
Relacionamento Em locais onde houver semaforo, & obrigatéria a colocacdo de
com outras linhas de retencdo para todas as aproximacdes do cruzamento,
Sinalizag¢oes obedecendo a mesma distancia determinada para as faixas de
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travessia de pedestres.

Em cruzamento ndo semaforizados, podem ser utilizadas linhas de
retencdo para as aproximacdes referentes a veiculos motorizados.

Em via interceptada por ciclovia ou ciclofaixa, ndo semaforizado

intersecao, podendo ser acrescida a mensagem “A...m".

No pavimento da via interceptada pela ciclovia ou ciclofaixa pode
ser utilizada legenda.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PAC 2 - PAVIMENTACAO DE VIAS ESTRUTURANTES

Data

Eng. Civil Antonio Vianna - Crea RS 65778 - ART:8119758
Eng. Civil Mirela Silveira de Faria - Crea RS 146401 - ART: 8119083
Eng. Civil Eduardo Ferreira Schuler - Crea RS 159759 - ART:8121628

deve ser colocado o sinal A-30b —"Passagem sinalizada de ciclistas”, AV. 26 DE JULHO - SINALIZAGAO - DETALHAMENTOS | | H1O2015
podendo ser acrescida a mensagem “A ... m". ,
EQUIPE TECNICA DA UGP Escala
Em ciclovia ou ciclofaixa interceptada por outra via, podem ser Arq. Elise Lopes Dutra - CAU A46844-4 - RT 3807300 11750
colocados os sinais de adverténcia pertinentes ao cruzamento ou Eng. Civil Karen Esperanca - Crea RS 133204 - ART: 8121634
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