
Tubo 4 1/2" Espessura 3,75 mm

Tubo 2" Espessura 2,00 mm

Ferro chato 1 1/2" x 3/8 "

Tubo 30x70 Espessura  3,00mm

Tubo 40x80 Espessura  3,00mm

Banco com duas pranchetas  de madeira 35x1,40x1,80 mm

Tubo redondo 2 1/2" Espessura 2,65 mm

Tubo 20x30 Espessura 2,00 mm

Chapa n° 16

Cobertura com chapa metálica nº 18. Fixação por rebites
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1.80

3.00

.40

Cantoneira 1 1/4" x 3 1/6"

Abrigo de passageiros - Vista Frontal
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO

03

1.00

Cantoneira 1 1/4" x 3 1/6"

Tubo 4 1/2" Espessura 3,75 mm

Tubo 2" Espessura 2,00 mm

Cobertura com chapa metálica nº 18. Fixação por rebites

Abrigo de passageiros - Vista Lateral
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO

04

3.00

Abrigo de passageiros - Vista Superior
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO

05

01 SEM ESCALA

Abrigo de passageiros - Perspectiva

02 SEM ESCALA

Abrigo de passageiros - Imagem do Equipamento Instalado
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