cobertura de policarbonato cristal 5mm fixada em

pérgola de pinus autoclavado
com aplicagao de impregnante incolor

acabamento em chapa

porta de madeira macica revestimento externo de madeira ripada

( pinus autoclavado com aplicagao de impregnante incolor)

continuando o revestimento da parede

acabamento em chapa galvanizada pintada

revestimento externo em lambri de madeira,

cortina metalica transvision acabamento prateado

embutida na parede, deixar vao min de 30cm

esquadria vidro temperado transparente

de correr 6mm

fixo

galvanizada pintada cor grafite

espaco para exposi¢ao de

aparto publicitario 1m?

revestimento externo em lambri de madeira,

cor grafite

revestimento externo madeira ripada,

aplainada com cantos vivos

pinus autoclavado com

aplainada com canto chanfrado ( pinus autoclavado
com aplicagédo de impregnante incolor)

ver det. 2

cobertura de policarbonato cristal 5mm fixada em

pérgola de pinus autoclavado
com aplicagcao de impregnante incolor

acabamento em chapa galvanizada pintada

cor grafite

revestimento externo madeira ripada,

revestimento externo em lambri de madeira,

aplicagao de impregnante incolor)

ver det. 3

cortina metalica transvision acabamento prateado

AN N fixo

embutida na parede, deixar vao min de 30cm

esquadria vidro temperado transparente

puxador e fechadura

aplainada com canto chanfrado

( pinus autoclavado com aplicagao
de impregnante incolor)

ver det. 2

cobertura de policarbonato cristal 5mm,

fixado na estrutura principal da pérgola

pérgola ( pinus autoclavado)

FACHADA CALCADAO

de correr 6mm

L7 | |

ver det. 2

vidro temperado fosco

aplainada com canto chanfrado ( pinus autoclavado

com aplicagdo de impregnante incolor)

aplainada com cantos vivos ( pinus autoclavado
com aplicagéo de impregnante incolor)
ver det. 3

porta de acesso ao registro de entrada de agua

6mm

puxador e fechadura

revestimento externo de madeira ripada
continuando o revestimento da parede

quadro de medidores

revestimento externo de madeira ripada
continuando o revestimento da parede

espaco para armazenamento do GLP

porta de madeira maci¢ca com revestimento

meio-fio existente

esc 1:50
forro de pvc branco 8mm
cortina metalica transvision acabamento prateado
embutida na parede, deixar vao min de 30cm ) ]

telha termoacustica dupla aluzinc 35mm

fixada em estrutura de madeira
revestimento externo
em lambri de madeira
o | | . ~ ( pinus autoclavado)

— b b N
& & . — estrutura em perfis de
® 9] ™ T madeira ( pinus autoclavado)
I= . .
caixa em MDF branco para revestimento interno
fechamento da cortina metalica formica ts cor branca
o
™M <
0 i — ©

esquadria vidro temperado — fixg — — O o ocacs
transparentede correr 6mm o ©spago para colocagao
o ~ . . N de registro geral de agua

© balcao atendimento em madeira i =
o (pinus autoclavado) 'gF I D¢ = revestimento interno
do espacgo para armazenamento
= 8 do GLP em chapa cimenticia
A . GLP L
quiosque -~ o meio-fio concretado
calcada existente calcada nova ~ ™ in-loco 15x30cm
S N ~ N

CORTE AA

esc 1:50

forro de pvc branco 8mm

FACHADA RUA

esc 1:50

veneziana de aluminio anodizado com tela para ventilagéo banheiro

esquadria de aluminio anodizado com vidro fixo 4mm

telha termoacustica aluzinc 35mm

fixada em estrutura de madeira

acabamento em chapa galvanizada pintada

cor grafite

forro de pvc branco 8mm

. .

acabamento em chapa galvanizada pintada

pérgola pinus autoclavado

cobertura de policarbonato cristal 5mm,

fixado na estrutura principal da pérgola

cor grafite

cortina metdlica transvision acabamento prateado

em lambri madeira ( pinus autoclavado)

continuando revetimento da parede

com porta venezianada de aluminio
anodizado na cor bronze

embutida na parede, deixar vdo min de 30cm

caixa em MDF branco para

fechamento da cortina metalica

esquadria vidro temperado transparente de correr

6mm
balcéo atendimento em madeira

( pinus autoclavado)

piso: porcelanato retificado 50x50cm
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calgada nova piso Holland cor grafite

meio-fio concretado in-loco 15x30cm

leito carrocavel

CORTE BB'

esc 1:50

FACHADA LATERAL

esc 1:50
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