Quadro de Cargas QD-GERAL
Circ. Descrigao lluminagéo Tomadas Pot. Pot. | Demanda| Fat. Corr. Fases Prot. Cond. Obs. S o
60W 100w | s0ow | 1300w | 1600w | w VA (%) Pot. A A | mm2 20A
1 lluminagéo 1 660| 7174 100% 0.92 3,26 1 20A 2.5] Obs.: S Py
2 | Tomadas 5 500| 625 100% 08| 284 1 20A 25| Obs.: [r=————————— 1 20A
3| Tomada Microondas 1 1300] 1625 100%| o8| 739] 1 200 25[obs: | 40A | 40A d o
ull I s I UT s 20A
4 Tomadas 4 400 500 100% 08 2,27 1 20A 2.5]Obs.: I1 : MED'DOR : I1
2 O [
5 |Tomadas 1 2 1300[ 1625 100%| o8| 739 1 208 25| 0bs: RAMA'@,E/%EMRADA e 1 6/6/6mm 20A
6 Ar Condicionado - Previsdo 9000 Btus 1 1600 2000 100% 08 9,09 1 20A 2.5]Obs.: o
Tota 11 0 | 2 1 1| se0| 704  100% 22 | 1 40A|  6]- = 20A
Aliment. | C=10m °© ©
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Ramal de Ligag&o - 10mm? cobre R3% s 5 ) 6 £4
Ramal de Entrada - 6 mm? cobre isolado -%ow Aoe A —“ . "l Popeai
Aterramento - 6mm2 cobre isolado H a \\\ ’\\ 60W i
Protegéo - 6Bmm? cobre isolado N(="= . N Lod
Eletroduto Aterramento/Protegao - @20mm PVC 5 B60W ™\ 8% ZQ- a0

Eletroduto Ramal de Entrada - @25mm PVC

Planta Elétrica
Esc: 1/50

Poste de derivacao da CEEE
localizado do outro lado da via

ponto 4

Planta de Situacao

- lluminacéo

- Tomadas

- Tomada Microondas
- Tomadas

- Tomadas

- Ar Condicionado

LEGENDA:

Lumindria fluorescente compacta

Arandela — llumina¢do externa

N~©

Quadro Geral de distribuicdo (10 elementos)

Interruptor simples — 1 seg@o

Interruptor simples — 3 segdes

Tomada baixa 0,30 cm

Tomada média — bancadas

Tomada Ar condicionado — previsdo

Fotocélula iluminagdo externa 220V/1000W
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Neutro, Fase, Retorno, Terra.

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

QUIOSQUES

PRAIA DO LARANJAL

PROJETO ELETRICO - PONTO 04
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