Localizagao
escala 1:2000

Implantacao
escala 1:2000

Reassentamento de paralelepipedo sobre colchao de pd de pedra
NOTAS

N Base de brita
R . 1— OS REPAROS PROFUNDOS SERAO EXECUTADOS ANTES DA PA-—

4| Reforco com Raché&o p
> VIMENTACAO ASFALTICA;
L AR Sub Leito Existente 2— 0S REPAROS PROFUNDOS SERAO DEMARCADOS JUNTAMENTE

/ COM A FISCALIZACAO 'IN LOCO’;
3— APOS A EXECUCAO DO REFORCO E DA BASE DE BRITA O
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DEVERA SER RECOMPOSTO.

var
20,00 cm |

30,00 cm

OBS: Para composicao do revestimento proposto o sub leito
devera ser compactado antes da execugao do reforgo.

Detalhe reparo profundo
s/ escala

Ci\Users\kaiser.fontouro\Desktop\LOGO E CTB\LOGOpnhg

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

AVENIDA DOM JOAQUIM

Data

, NOV/2015
PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
EQUIPE TECNICA DA UGP Escala
indicada

Eng. Eduardo Ferreira Schuler - CREA RS159759

Prancha

01/01
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