Cabos dentro do poste
protegidos por eletroduto

Caixa alvenaria com tampa

lacre padrao CEEE-D

‘ (50x50x60cm)

Curva longa

@20mm?2

Grampo 3/4" \

Cabo de cobre //
#2,5mmz2 (0,6/1KV) L

Haste alta camada

19mm x 2,4m

Ponto de entrega

Cabo unipolar 4#6mm?
0,6/1,0KV

Eletroduto em PVC rigido
32mm

Comando e protegdo (ver
diagrama)

Eletroduto de ago galvanizado a
fogo 40mm - 6,0m - classe pesada
fixar em 4 pontos

CALCADA

Aterramento do eletroduto
através de conector tipo
sapata e parafuso
galvanizado a fogo

Relé fotelétrico 1.200 VA

/
% Caixa policarbonato nonofasica

u-l

Cabo unipolar 1#6mm?

06KV

Fita metalica ou bragadeira

Eletroduto em PVC rigido 20mm
- 3,0m -fixar em 4 pontos

/

Curva PVC 20mm

Cabo unipolar 5#6mm?
0,6/1,0KV

Eletroduto PVC Fita de identificacdo
rigido 40mm de eletricidade

//\/ Aterra;nto

Curva PVC de raio
/Iongo @ 40mm
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~ Caixa de passagem do ramal
alimentador 50x50x60cm, em
\ alvenaria com dispositivo para \\

N

i
lacre, eletrodutos protegidos
Y com massa de calafetar. \
// Haste de cobre @19mm x 2400mr/
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PERFIL DA ENTRADA DE ENERGIA

DETALHE DO ATERRAMENTO DO POSTE

Detalhe da caixa de passagem

CAIXAS DE POLICARBONATO

com dispositivo para lacre
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\\Chapa de ago

zincado n°12USG

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
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PERFIL DO POSTE DE ILUMINAGAO

|| Cabos protegidos
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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VISTA  SUPERIOR VISTA INFERIOR
Dimensodes
Polifasica Polifasica
A 53,3 | 8
B 15,3 J 8
C 8,3 K 28,3
D 12,1 L 6,1
E 7,0 M 52
F 7,0 N 3,4
G 2,0 P 2,1
H 55
Notas:
1 Material de Policarbonato.
2 Medidas em centimetro.
Refletor p/lampada
/ vapor metalico 400W
Poste de ferro
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CARGA

/= ESQUEMA DE LIGAGAO
@ S/ESCALA

LEGENDA LIGACAO:

1) DPS - 20 KA

2) Haste de aterramento @19 x 2400mm

3) Relé fotocélula 220V - 1.200VA.

4) Disjuntor termomagnético tripolar 40A - 5KA - curva B.

5) Contatora 380/400VCA - 1,5KW -

6) Interruptor diferencial residual (DR) - 40A - 30mA - 4P - 6KA.

_EGENDA:

- Poste de ago galvanizado 6m com luminaria de Vapor Metalico 400W.

|2 - Quadro Geral de luz e forga.

- Caixa de Passagem no piso de concreto.

- Eletroduto de sobrepor 1".

- Eletroduto no Piso.

—I | L - Neutro, Fase, Terra

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PISTA SKATE GUABIROBA

Prancha

PROJETO ELETRICO

02/02

EQUIPE TECNICA Escala
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