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(L.R)CONFORME INDICADO EM PLANTA

BGS

TERRENO NATURAL

TSDI

ARGILA PARA REFORÇO
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ARGILA PARA REFORÇO

BGS

TSDI

OBS:

1 - Regularizar e compactar o subleito

em até 20 cm de espessura, antes da

 execução da camada de argila;

2 - A argila utilizada deverá ter CBR>

20% e ISC<1%;

3- Antes da execução da camada de

BGS o reforço do subleito deverá ser

compactado conforme especificado no

memorial descritivo;

4 - Todas as medidas deverão ser

conferidas no local.
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Execução de tratamento superficial duplo com penetração invertida

Rua Professor Araújo, nº. 1653, Centro, CEP 96020-360, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3284-4403

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

EQUIPE TÉCNICA DA UGP

Coordenador: Jair Seidel

Assessoria Técnica:

Eng. Civil Eduardo Schüler

indicada

ESC: 1/3000

MAPA RUAS FRAGATA

CREA 159759

medidas em metros

SEÇÃO TDSI

3

ESC: 1/3000

MAPA RUAS NAVEGANTES
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SEÇÃO TIPO
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Eng. Civil Lucas Cardoso

CREA 185143


