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           PROJETO  DE ILUMINAÇÃO
Praça Simões lopes

 

Poste de Iluminação

Caixa de Passagem 40x40x40cm em alvenaria

Aterramento a Instalar

Ramal de Entrada Subterrâneo

Poste de Concreto Existente

Poste de Madeira

RUA SATURNINO DE BRITO
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Posto Saúde
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9.00 m

22.00 m

21.00 m

24.00 m

24.50 m

10.00 m

15.00 m

30.00 m

12.00 m

DPS

Carga

2x6 mm²

FOTOCÉLULA

BOBINA

CONTATORA

DISJUNTOR 1X10A - 10KVA

REDE CEEE 380/220 V

Calçada

Rua

Calçada

MINIMA UMA VOLTA DE CABO CAIXA DE PASSAGEM

2,70

COMANDO DE PROTEÇÃO (VER DETALHE)

TERMINAL COPO DE BLOQUEIO

CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA 2X10mm²

ATERRAMENTO DO DPS (VER DETALHE)

DETALHE DA TOMADA DE ENERGIA

DETALHE ATERRAMENTO DPS E

ELETRODUTOS DE DESCIDAS

                        S/E

21.00 m

17.50 m

Tomada de Energia

Ver detalhe

12-N4-10KN-CF-S024-IP-TEL-BC

11-N1-S421-IP-TEL

BT 3#2 (2)CA

AT 3#2

30 cm

Aterramento do eletroduto de conexão

fio de cobre isolado 6mm²

Curva de raio longo de pvc 50mm

DETALHE DO ELETRODUTO POSTE CEEE

CURVA DE RAIO LONGO EM PVC 50mm²

CAIXA DE PASSAGEM

0,50 X 0,50 X 0,60

CONEXÃO DO CABO 10mm² COM FIO 6mm²

2#6mm²

Caixa de Passagem 50x50x60cm em alvenaria com dispositivo com lacre

QUADRO DE CARGAS - ILUMINAÇÃO

Circuito Carga(W) Tipo
Quantidade TOTAL Comando

1 400 Vap. Metálico
13

5200W Contatora c/relé
-O circuito terá tomada de energia a partir do transformador 146-5 que se encontra a 6 vãos da tomada

de energia.

-Todas caixas de Passagem terão medidas 0,40x0,40x0,40 menos a tomada de energia que terá

0,50x0,50x0,60.

-Os eletrodutos de distribuição devera ter no minimo 30 cm de profundidade, c/diametro de 40mm.

-Todas caixas de Passagem terão medidas 0,40x0,40x0,40 menos a tomada de energia que terá

0,50x0,50x0,60.

-Toda luminária devera ser aterrada com fio de cobre isolado 6mm².

17.00 m

12-N4-N3-10KN-CF392.1-S024-IP-TEL-BC


