
+2.85(NA)

+4.35(NA)

+4.85(NA)

+0.60(NA)

JA-11JA-8

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

GRADIL COM PORTÃO EM ESTRUTURA METÁLICA E

CHAPA METÁLICA PERFURADA COR AZUL FRANÇA

JA-11JA-11JA-13 JA-8

+0.16(NA)

PROEÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA METÁLICO

PORTÃO DE ABRIR (PO2) COM GRADIL

METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO.

PINTURA COR BRANCO GELO

PINTURA EM CHAPA DE AÇO  CARBONO

GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm.

PINTURA ESMALTE NAS CORES AMARELO

OURO E CINZA CLARO

+0.14(NA)

+0.00(NA)

PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO

CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA

PINTADA COM TINTA ESMALTE COR

AZUL FRANÇA

FACHADA 01

+0.14(NA)

+2.85(NA)

+4.35(NA)

+4.65(NA)

+4.85(NA)

+0.60(NA)

+2.50(NA)

+3.80(NA)

DETALHE 01- ARQ 07

CRECHE
PROINFÂNCIA

+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.10(NA)

+0.16(NA)

PINGADEIRA PRÉ MOLDADA EM

CONCRETO L=30cm E=5cm, COR

CONCRETO

PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA

PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHA

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO

PÓRTICO EM CONCRETO PINTADO COM

TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO
MASTROS PARA BANDEIRAS

CORRIMÃO EM PERFIL METÁLICO

GRADIL METÁLICO E PORTÃO DE ABRIR (PO2) EM TELA

DE AÇO GALVANIZADO. PINTURA COR BRANCO GELO

CASTELO D'ÁGUA

METÁLICO

COR AMARELO OURO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO  CARBONO,

GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm.

PINTURA ESMALTE COR CINZA CLARO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO  CARBONO GALVANIZADA

PERFURADA E=1,5mm.

PINTURA ESMALTE NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

PORTÃO DE ABRIR (GR2) COM GRADIL METÁLICO

 E TELA DE AÇO GALVANIZADO.

PINTURA COR BRANCO GELO

+9.96(NA)

PA4

JA-09JA-09

PA2

+0.00(NA)

+2.85(NA)

+4.20(NA)

+4.85(NA)

+0.60(NA)

+2.50(NA)

+3.80(NA)

PINGADEIRA PRÉ MOLDADA EM

CONCRETO L=30cm E=5cm, COR

CONCRETO

PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHA

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO

PÓRTICO EM CONCRETO PINTADO COM

TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

+0.16(NA)
+0.16(NA)

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

+0.00(NA)

+0.18(NA)

CORRIMÃO EM PERFIL METÁLICO

+0.14(NA)

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NATURAL

REVESTIMENTO CERÂMICO 30x40cm COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO  CARBONO, GALVANIZADA

PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR CINZA CLARO

+0.20(NA)

PA1

JA-7 JA-07

+0.16(NA)

+0.18(NA)

Varanda de serviço Solário - 3

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO  CARBONO, GALVANIZADA

PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR AMARELO OURO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

+0.00(NA)

JA-7JA-7

+9.96(NA)

BLOCO
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Mureta de alvenaria

Platibanda

MURETA DE ALVENARIA h=0,50m

VISTA 01

PLANTA BAIXA
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CORTE A

Solário

Área externa

A

VISTA

01

E.C D

D=9,52mm

EC=13,8mm

DISPOSIÇÃO DOS FUROS:

Alternada longitudinal
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CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO

E=1,5mm (0,90x2,15 + 0,35x2,15m) .

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (1,10x2,65m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

E CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA,

GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (0,40x2,15m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO,

PARAFUSADO NA ALVENARIA.

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO

OURO E CIINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (1,10x2,65m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO

PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (1,10x2,65m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO.

E=1,5mm (1,10x2,65m).

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO  CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO

E=1,5mm (0,90x2,15 + 0,35x2,15m) .

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CREA 

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

CAU 

FACHADAS

JUNHO/2015

(594X1050)

R-00

07/34

INDICADA

ARQ

3

ESCALA 1/75

FACHADA 02

1

ESCALA 1/75

FACHADA 01

2

ESCALA 1/75

FACHADA 01'-SEM FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

1 1 1

INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X

PE-XX

INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)

BCXPMXJA-X

+0.00(NO)

+0.00(NA)

+0.00(NO)

+0.00(NA)

F
A
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A
D

A

FACHADA

CROQUI DE REFERÊNCIA

4

ESCALA 1/50

DETALHE 01 - FECHAMENTO METÁLICO VARANDAS

F
A

C
H

A
D

A

PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

EMEI DUNAS - EMEI EUCALIPTOS - EMEI SÍTIO FLORESTA - EMEI SANGA FUNDA - EMEI VILA PRINCESA

PELOTAS - RS

EMEI DUNAS - RUA GIOVANI GUIMARÃES, 570

ENDEREÇOS PROJETO TIPO 2 :

EMEI EUCALIPTOS - RUA BEZERRA DE MENEZES, S/ N°

EMEI SÍTIO FLORESTA - RUA IGNÁCIO T. MACHADO, S/ N°
EMEI SANGA FUNDA - AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 5062
EMEI VILA PRINCESA - AV. 4 VL PRINCESA, S/ N°


