PREEEITURA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
oy [P BERL O ALS PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Contrato N° 178/2015
Processo MEM/006904/2015

(Projeto Executivo — 11 Metas)

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO
EXECUTIVO) DE PAVIMENTACAO DE RUAS E
AVENIDAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS, CALCA-
DAS E UM VIADUTO NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE PELOTAS/RS

RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
RELATORIO FINAL
RF11.3 (META 1.11)

VOLUME 3 — ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO

engenharia e consultoria Ltda.

P o

(MAIO/2016)



EG0190-R-JGV-RF11.3-02.docx

PREFEITURA (. ')
PELOTAS ] Engeplus

ia Ltda.

UNIDADE DE

QUADRO DE CODIFICAGAO DO DOCUMENTO

Cadigo: EG0190-R-JGV-RF11.3-02

Titulo do Documento: RELATORIO FINAL Vol. 3 — Orcamento e Plano de Execugéo

Aprovador: GLAUBER C. SILVEIRA

Data da Aprovagao: 12/05/2016

Controle de Revisodes

N* da Natureza/Justificativa Aprovagao
Revisdo Data Responsavel Rubrica
00 Emissdo Inicial — Minuta do| 20/01/2016 | Glauber C. Silveira G.C.Ss.
Relatorio Final
01 Relatério Final 29/03/2016 | Glauber C. Silveira G.C.S.
02 Relatorio Final Revisado 12/05/2016 | Glauber C. Silveira G.C.Ss.




EG0190-R-JGV-RF11.3-02.docx

Lida.

K} [EREFEITURS (‘ )
] Engeplus
e

INDICE




EG0190-R-JGV-RF11.3-02.docx

PREFEITURA (. ')
PELOTAS . Engeplus

ia Ltda.

UNIDADE DE PROIETOS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA (PROJETO EXECUTIVO) DE
PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS, CICLOVIAS/CICLOFAIXAS,
CALCADAS EUMVIADUTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE
PELOTAS/RS

RELATORIO FINAL Vol.3 RF-11.3 (Meta 1)

INDICE

1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO .......coeveieieeeeeeeeeee e 1
1.1 Identificacdo do Contrato de Prestacido de Servigos...........oooovviviceiiiieiiieiiiiiceeeeee, 2
1.2 Localizagdo e Abrangéncia doS SEerviGOS ........ccoeeiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeee e 2
1.3 Escopo € Objetivo dOS SErVIGOS ........uuuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenneeneeennenenenennnnnnnnnnaes 4
1.4 Conteudo do Presente Relatdrio ..o 4

2  ORCAMENTAGCAO DAS OBRAS........ooeieeeeeeteeeeeee ettt enn e e 5
2.1 Planilhas Orgamentarias ........cooooeeeiiiiiii i 6
2.2 Memorias de Célculo de Quantidades...........cooooveeieeiiieeeee e 14

3 PLANO DE AGAOQ ...ttt ae e, 40
3.1 Servigos a Serem Executados............ooooiiiiiiii 41
3.2 FASES CONSIIULIVAS ... ..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 41
3.3 Memorial Descritivo e Especificacdes dos Servigos ..........ooovvvveeiiiiiiiiieiiiiiceeeeen, 42
TR Tt B 1Y oV oo 3 1 g o7 = PP 42
3.3.2  AdMINIStragao LOCA .........uuuiiiiiee e 44
3.3.3 RemogOES € DEMOIIGOES ... ...iiiiiiiiieiiiie e 45
TR T S =11 =T o] (=T g F=To [T o o PPNt 45
TG TR T o= 1Y/ 0 01 o | €= To7= Lo O 47
3.3.6  DreNagEM.....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 56

I TRC TV AN 1Yo o) (o I @1 (o= [or- | NS PO PPRPPNt 65
3.3.8 Paradas do Transporte COIetiVOS ..........ccevvviiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 72
3.3.9  PaiSagiSMO....ccoiiiiiiiiiiiiiii i 74
3.3.10 SINAIZAGAOD ..vvveii e 75
3.3.11 Limpeza Final de Obra...........ccoiiiiiiiiiiec et 78
3.3.12  Recebimento dos Servigos € Obras...........cccccevvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 78
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS ........coooeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeenennns 79
ANEXOS ...t s 81




EG0190-R-JGV-RF11.3-02.docx

PREFEITURA (. )
PELOTAS Engeplus
jaec

Lida.

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETCS

1 CONSIDERAGOES INICIAIS SOBRE © TRABALHOD




EG0190-R-JGV-RF11.3-02.docx

(‘I) LEme;((eplus

ia Ltda.

E GERENCIAMENTO DE PRO

1 CONSIDERACOES INICIAIS SOBRE O TRABALHO

Apresentam-se, inicialmente, consideragdes a respeito do contrato que orienta a presente
prestacao de servigos técnicos, da localizagdo e abrangéncia da area do Projeto, do escopo
e objetivos dos servigos, forma de apresentagdo dos Relatdrios/Produtos Técnicos, bem
como sobre o conteudo do presente Relatério.

1.1 Identificacao do Contrato de Prestacao de Servicos

Os principais dados e informagdes que permitem caracterizar e identificar o contrato de
prestacao de servigos técnicos sao os seguintes:

» Contratante: Prefeitura de Pelotas

» Contratada: Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

* Modalidade/ldentificagcao da Licitagdo: Tomada de Precos N°18/2015

* Processo Administrativo: MEM/006904/2015

» Data da Licitagao: 21/05/2015

» Identificagdo do Contrato: Contrato Administrativo N°178/2015

» Objeto: Projeto Final de Engenharia (Projeto Executivo), em 11 metas, de
qualificacdo da area urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias
estruturais, pavimentacao, drenagem, esgoto, calgcadas, ciclovias/ciclofaixas,
sinalizagao, iluminagéo, paisagismo, acessibilidade, construgdo de um viaduto, PPCI
da ETA Séao Gongalo e Projeto Caminhada Tranqiila.

» Data da Assinatura do Contrato: 03/07/2015

» Data da Ordem de Inicio dos Servigos: 10/07/2015

* Prazo de Execucgao: 8 meses

e Valor Contratual: R$ 824.093,74

e Dotacao Orcamentaria/Fonte dos Recursos: U.O: 241.8 Unidade de Gerenciamento
de Projetos; Projeto Atividade: 15.451.0124.1044.00 - Elaboracdo de Planos e
Projetos; Natureza: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica;
Fonte: 0001.

1.2 Localizacdo e Abrangéncia dos Servicos
Os projetos contratados estéo localizados no Municipio de Pelotas/RS.

Ao todo sdo 11 Metas, com 21 trechos de projeto, conforme apresentado no Termo de
Referéncia do edital.

A Figura 1.1 a seguir mostra a localizagéo dos trechos de projeto das 11 Metas com énfase
na Rua Jornalista Guerreiro Vitoria (Meta 1.11).
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Figura 1.1: Localizagdo do Trecho de Projeto — Rua Jornalista Guerreiro Vitéria
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1.3 Escopo e Objetivo dos Servicos

Os Projetos Finais de Engenharia contemplam o desenvolvimento de qualificagdo da area
urbana do municipio de Pelotas, envolvendo melhorias estruturais, pavimentacéo,
drenagem, esgoto, calgadas, ciclovias/ciclofaixas, sinalizagao, iluminagédo, paisagismo,
acessibilidade, construcdo de um viaduto, PPCI da ETA Sao Gongalo e Projeto Caminhada
Tranquila.

Os projetos estao divididos em 11 Metas, conforme estabelecido pela UGP/Prefeitura de
Pelotas e apresentado no Termo de Referéncia do Edital.

1.4 Conteldo do Presente Relatorio

O Projeto Final de Engenharia para Pavimentacdo, Drenagem, Calcadas, Sinalizagéo, e
Acessibilidade da Rua Jornalista Guerreiro Vitéria  , trecho entre a Av. Mario Peiruque e a
Rua Ulisses Guimaraes, correspondente a Meta 1, local 11, € composto de trés Volumes,
integrantes do Relatério Final, assim denominados:

¢ Volume 1 — Memorial Descritivo , no formato A4, cddigo RF11.1;

« Volume 2 — Pecas Gréficas , relativos aos desenhos do projeto, no formato A1,
coédigo RF11.2; e

* Volume 3 — Orcamento e Plano de Execugédo , no formato A4, codigo RF11.3;

O presente relatério se refere ao Volume 3 — Orcamento e Plano de Execucdo , e contém
o Orgamento, Memdria de Calculo de Quantidades, Cronograma e Plano de Execugao da
Obra.
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2 ORCAMENTACAO DAS OBRAS

Os documentos para Licitagao das Obras compreendem, além do Projeto de Engenharia, o
correspondente Orcamento de Referéncia para a execugao dos servicos.

Para tanto, foi definido pela Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP que as
referéncias de pregos unitarios a adotar no orgamento do projeto € a tabela do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil), onde pertinente.

2.1 Planilhas Orcamentarias

Para a elaboragcdo do orgamento das obras, estas foram divididas em itens de servico,
sendo eles:

v" Mobilizagao, Instalagdo do Canteiro e Desmobilizagao (servigos iniciais);
Administracao Local da Obra;

Sinalizagao de Obras;

Demoligdes e Remocgdes;

Terraplenagem;

Pavimentacéo;

Rede de Drenagem;

AN N N NN

Rede Coletora de Esgotos; e
v' Sinalizacgao.

A planilha orgcamentaria € composta pela relagdo de quantidades e precos unitarios para
cada item considerado no projeto.

Nos precos unitarios procurou-se aplicar pregos unitarios constantes de listagens de
dominio publico, de fontes conhecidas, oficiais e, de preferéncia, vigentes para a regiao,
reconhecidas como referencial de pre¢cos no mercado e aceitos pelos 6rgaos de controle da
Uni&o.

Procurou-se utilizar, sempre que possivel, precos unitarios fornecidos pelo SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil, da Caixa Econdémica
Federal, com data-base de marco/2016.

Nos itens da planilha orgamentaria, onde nao houve preco SINAPI ou de outros d6rgaos
oficiais, foram feitas cotacdes, as quais estdo apresentadas em anexo.

Para medicdo e pagamento dos servicos deverdo ser utilizados os critérios adotados pelo
SINAPI.

O Custo Unitario Total é obtido incorporando-se ao Custo Direto o valor correspondente a
taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), fixada em 29,09%, conforme determinagao
da Unidade de Gerenciamento de Projetos — UGP.

Para a determinagao do BDI foi utilizada a expressao praticada pelo Tribunal de Contas da
Unido — TCU, sendo aplicado o procedimento de calculo especifico para o presente caso. A
composig¢ao do BDI é demonstrada em continuagao.

BDI= (1+AC+5G+R)x {1+ DF) x (1+L) -1
(1-(11+12+13+14))
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O quadro a seguir apresenta os parametros de calculo do BDI.

ITEM DISCRIMINACAO %

GRUPO A - DESPESAS INDIRETAS

AC Administragdo Central 4,01%
S/IG Seguros e Garantias 0,40%
R Riscos e Imprevistos 0,56%
Total 4,97%

GRUPO B - DESPESAS FINANCEIRAS

DF Despesas Financeiras 1,11%
Total 1,11%

GRUPO C - LUCRO
L Lucro 7,30%
Total 7,30%

GRUPO D - IMPOSTOS

I ISS 1,40%
12 COFINS 3,00%
13 PIS 0,65%
14 Contribuigdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta 4,50%
Total 9,55%

BDI 25,91%

Na sequéncia sera apresentada a planilha orcamentaria, constando a descrigao do servico,
o referencial do precgo unitario, a unidade de medida, o quantitativo, o preco unitario com BDI
e o custo total.
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RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP Data Base SINAPI: Mar. 2016

Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS 2D:1t§ Base SICRO: Novembro

Localizagéo: RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA BDI  2591%

ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS R$ 3.941,21
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 108.230,82
3 [SINALIZACAO DE OBRAS R$ 42.362,29
4 |DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 19.392,53
5  |TERRAPLENAGEM R$ 82.301,54
6  |PAVIMENTACAO R$ 1.120.006,78
7 |DRENAGEM R$ 688.986,68
8  |ESGOTO R$ 105.350,55
9 |PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO R$ 70.559,94
10 [SINALIZAGAO VIARIA R$ 27.099,99
11 |CONTROLE TECNOLOGICO R$ 22.672,27
12 [SERVICOS FINAIS R$ 23.056,11
TOTAL (R$) RS 2.313.960,71
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: MARGO 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: NOVEMBRO 2015 (desonerado)

lizagso: RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA BDI 25,91%
) PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGOSINAPIF| QTDE . .
SICRO UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
1 |SERVIGOS INICIAIS
11 |MOBILIZAGAO | CANTEIRO
111 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composigao un 7.00553 8820,66
112 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composigao un 3.034,04 382015
113 |ALUGUEL CONTAINERESCRT/WC COM 1 VASO SAN./T LA/1 MIC./4 CHUV. 73847002 més 487,73 614,10
114 |ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/ MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M |
ALT=2,50M CHAPAS ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ 738471004 mes 627,76 o4
115 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 6072 A 023 .
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 : :
116 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, R
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 74210001 " 35077 H6A7
117 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. E= 6MM, COM PINTURA A CAL E R
REAPROVEITAMENTO DE 2X 742200001 " 865 il
118 |SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVL, ACOMP. E GREIDE 78472 w 9.853,04 032 040 394121
TOTAL SERVIGOS INICIAS 394121
2 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA [
21 |ADMINISTRAGAO LOGAL DA OBRA composigio | _un 0,56] 152985,28]  192623,76 108.230,82
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 108.230,82
B SINALIZA(}AO DE OBRA
31 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 742000001 w 12,80 20567 258,95 331456
32 |CONE DE SINALIZAGAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70/76 CM 00013244 un 45,00 52,90 66,60 2.997,00
33 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 m 4,00 134,93 169,89 679,56
34 |PLACA 00.50M REGULAMENTAGAO 450620201 m 079 134,93 169,89 134,21
35 |PLACA 1.50M X 0,50 M- INDICAGAO 450620201 m 3,00 134,93 169,89 509,67
36 |PLACA045M X 045 M- INDICAGAO 450620201 m 081 134,93 169,89 137,61
37 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 un 2 12187 15344 3.682,56
38 |SINALIZAGAO DE TRANSITO - NOTURNA 742211001 m 23,00 189 237 54,51
39
LsgNLszTEci IZ?AE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 45424 . . g 1879 085261
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 42.362,29
4 DEMOLIC()ES E RETIRADAS
41 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/001 w 54845 360 453 248447
42
?sigg;@g?;%mgpﬂ/\ MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 e 359440 039 049 176125
43 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E 5/ REMOCAO 85335 m 760 562 707 5373
44 |DEMOLICAO PAVIVENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 w 1191 175,25 22065 262794
45 |DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m 4288 11,35 12,29 612,75
46 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.5KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72867 meXKm 150 088 110 185
47 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 027 147 1,85 049
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
48 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.2K01) MATERIAL BOTAFORA 72887 m*XKm 893948 088 110 983342
49 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 109018 147 185 201683
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 19.392,53
5 |TERRAPLENAGEM
51 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA ]
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 " 303752 232 2% 8.869,55
52 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 394878 147 185 730523
OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)
53 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 ™ 504,67 667 539 423418
54 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 1721 w 504,67 257 323 1630,08
55 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO ]
PRIMARIO, DMT ATE 200 M 74010/001 m 504,67 147 185 93363
56 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 72857 m 344411 267 336 1157219
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
57 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.2K01) MATERIAL BOTAFORA 72887 mXKm | 2824167 088 110 3106583
58
%S::;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE sa34s . " 00t e 206404
59 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA) 72961 w 653,73 117 147 960752
510 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 250211000 m 359440 067 084 3019.29
TOTAL TERRAPLENAGEM 8230154
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: MARGO 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: NOVEMBRO 2015 (desonerado)

lizagso: RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA BDI 25,91%
) PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGOSINAPIF| QTDE . .
SICRO UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
1 |SERVIGOS INICIAIS
11 |MOBILIZAGAO | CANTEIRO
111 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE Composigao un 7.00553 8820,66
112 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS Composigao un 3.034,04 382015
113 |ALUGUEL CONTAINERESCRT/WC COM 1 VASO SAN./T LA/1 MIC./4 CHUV. 73847002 més 487,73 614,10
114 |ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/ MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M |
ALT=2,50M CHAPAS ACO CINERV TRAPEZ FORRO C/ 738471004 mes 627,76 o4
115 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 6072 A 023 .
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 : :
116 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, R
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 74210001 " 35077 H6A7
117 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. E= 6MM, COM PINTURA A CAL E R
REAPROVEITAMENTO DE 2X 742200001 " 865 il
118 |SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ PAV., INCLUSIVE NOTA DE SERVL, ACOMP. E GREIDE 78472 w 9.853,04 032 040 394121
TOTAL SERVIGOS INICIAS 394121
2 [ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA [
21 |ADMINISTRAGAO LOGAL DA OBRA composigio | _un 0,56] 152985,28]  192623,76 108.230,82
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 108.230,82
B SINALIZA(}AO DE OBRA
31 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AGO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) 742000001 w 12,80 20567 258,95 331456
32 |CONE DE SINALIZAGAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70/76 CM 00013244 un 45,00 52,90 66,60 2.997,00
33 |PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M 450620201 m 4,00 134,93 169,89 679,56
34 |PLACA 00.50M REGULAMENTAGAO 450620201 m 079 134,93 169,89 134,21
35 |PLACA 1.50M X 0,50 M- INDICAGAO 450620201 m 3,00 134,93 169,89 509,67
36 |PLACA045M X 045 M- INDICAGAO 450620201 m 081 134,93 169,89 137,61
37 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA 450623003 un 2 12187 15344 3.682,56
38 |SINALIZAGAO DE TRANSITO - NOTURNA 742211001 m 23,00 189 237 54,51
39
LsgNLszTEci IZ?AE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 45424 . . g 1879 085261
TOTAL SINALIZAGAO DE OBRA 42.362,29
4 DEMOLIC()ES E RETIRADAS
41 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS 73822/001 w 54845 360 453 248447
42
?sigg;@g?;%mgpﬂ/\ MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO 73672 e 359440 039 049 176125
43 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E 5/ REMOCAO 85335 m 760 562 707 5373
44 |DEMOLICAO PAVIVENTO DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO 73616 w 1191 175,25 22065 262794
45 |DEMOLIGAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA 85367 m 4288 11,35 12,29 612,75
46 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.5KM) - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS (GRAMA / MEIO FIO / BLOKRET) 72867 meXKm 150 088 110 185
47 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 027 147 1,85 049
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS REAPROVEITAVEIS
48 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.2K01) MATERIAL BOTAFORA 72887 m*XKm 893948 088 110 983342
49 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 109018 147 185 201683
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
TOTAL DEMOLIGOES E RETIRADAS 19.392,53
5 |TERRAPLENAGEM
51 |ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA ]
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 83338 " 303752 232 2% 8.869,55
52 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m 394878 147 185 730523
OPERACIONAL 11632 KG - (DESCARGA LIVRE)
53 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO 79488 ™ 504,67 667 539 423418
54 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 1721 w 504,67 257 323 1630,08
55 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO ]
PRIMARIO, DMT ATE 200 M 74010/001 m 504,67 147 185 93363
56 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1.7 A 2,8 M3, PESO 72857 m 344411 267 336 1157219
OPERACIONAL 11632 KG - BOTA-FORA
57 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ]
(DMT=5.2K01) MATERIAL BOTAFORA 72887 mXKm | 2824167 088 110 3106583
58
%S::;HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE sa34s . " 00t e 206404
59 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (PISTA) 72961 w 653,73 117 147 960752
510 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO (PASSEIOS) 250211000 m 359440 067 084 3019.29
TOTAL TERRAPLENAGEM 8230154
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PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: MARGO 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: NOVEMBRO 2015 (desonerado)

Localizagio: RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA BDI 2591%
. PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO conico SITAPI ! UN QTDE - -
SICRO UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
6 [PAVIMENTACAO
6.1 [PISTA DE ROLAMENTO
6.1.1 |MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE
SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 74223/001 m 1.601,56 38,48 48,45 77.595,58
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
6.1.2 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA (REFORGO) 79484 m 195,89 46,38 58,39 11.438,01
6.1.3
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 73710 m? 1.658,23 79,36 99,92 165.690,34
6.14 |EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL. 74115/001 m? 1,26 322,30 405,80 511,30
6.15 A
EzingJgGSADgEVéACiAM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 92399 e 588,64 5587 70,34 421.240,93
6.16
PLACA DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND fctmk = 4,5MPa C/ PAVIMENTADORA EM CENTRAL M01.11-2 S 02 5
CONCRETO - inclusive materiais e transporte 607 50-Modificado " 5400 M55 566,02 90.565,08
6.1.7 [CURA PLACA DE CONCRETO DAER - 933 m? 270,00 2,11 2,65 715,50
6.1.9 |BARRA TRANSFERENCIA D=32mm ACO CA-25 inclusive espagadores soldados DAER - 936 kg 756,00 8,52 10,72 8.104,32
6.1.10 A A A
:giﬂinENTOHNSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 68053 e 31416 406 511 1.605.35
6.1.11 | TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 5
AREIA (ASSENTAMENTO & REFORGO) 72887 m*XKm 15.974,13 0,88 1,10 17.571,54
6.1.12 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 638,97 147 1,85 1.182,09
OPERACIONAL 11632 KG - AREIA (ASSENTAMENTO e REFORGO)
6.1.13
;I'I:I’?’\;:.llrlzszzil,\?ﬂ';'E ggr:?;?r;)COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 mEXKm 46.867.92 088 110 5155471
6.1.14 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 1.874,72 147 1,85 3.468,23
OPERACIONAL 11632 KG - BRITA (PISTA)
6.2 [PASSEIO E RAMPA
6.2.1 |PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS 85179 m? 605,92 16,27 20,48 12.409,24
6.2.2 [TERRA VEGETAL (esp=10 cm) 7253 m 60,59 139,28 175,36 10.625,06
6.2.3 [LASTRO DE BRITA 74164/004 m? 149,42 71,36 89,84 13.423,89
6.24 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=25KM) - LASTRO DE BRITA 72887 m*XKm 4.594 67! 0,88 1,10 5.054,13
6.25 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 m? 183,79 147 1,85 340,01
OPERACIONAL 11632 KG - LASTRO DE BRITA
6.26 A A
zl('i%ig:ONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAGAO EM TELA 72183 e 298848 65,63 8263 246.938,10
6.2.7 [FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 2X 74007/001 m? 52,99 21,63 27,23 1.442,91
6.28
lé/;[\lrgﬁ.ll\{ﬁs;g COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 92874 e 20919 2049 2579 539501
6.2.9 [MAQUINA DE JUNTA GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR 73478 H 18,92 116,07 146,14 2.764,96
6.2.10 .
PISO TATIL DE ALERTA - VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005"* m? 65,71 67,55 85,05 5.588,63
6.2.11 .
PISO TATIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ CIMENTO E AREIA 22.013.000.005™ m? 291,38 67,55 85,05 24.781,86
TOTAL PAVIMENTAGAO 1.120.006,78
DRENAGEM
74 |DEMOLIGAO E RETIRADA DE ESTRUTURAS EXISTENTES
7.1.1 [DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (CAIXAS) 85364 m 9,00 175,25 220,65 1.985,85
7.1.2 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (CAIXAS) 72215 m? 14,40 30,01 37,78 544,03
7.1.3 |[REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 85387 m? 30,42 43,21 54,40 1.654,84
714 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 5
(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72887 m*XKm 249,44 0,88 1,10 274,38
7.2 |LOCAGAO E CADASTRO
721
#ggggﬁi:géVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 85323 m 73450 170 214 157183
7.2.2 [CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA 73682 m 734,50 1,18 148 1.087,06
7.3 |ESCAVAGAO DE VALAS
734 5 -
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM 5
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90085 " 1856,00 T84 961 17.836,16
732
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 m? 1157,00 57,26 72,09 83.408,13
733 A = -
XEQ&SPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) 72887 meXKm 3557775 088 110 39.435,52
7.34 |REBAIXAMENTO DE LENGOL A VACUO COM PONTEIRAS 06.02.00.30 m 734,50 24,89 31,33 23.011,88
735 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMIINHAQ BASCULANTE 6M?/16T E PA
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M?, PESO 74010/001 m? 241150 147 1,85 446127
OPERACIONAL 11632 KG
736
'TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 72887 ixKm 1977430 088 110 2175173

(DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA
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74 |[ESCORAMENTO EM VALAS OU POCOS
74.2 |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO 83868 m? 1.702,00 64,55 81,27 138.321,54
7.5 |ENVELOPAMENTO
7.5.1 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972002 m 70,80 347,11 437,80 30.996,24
7.5.2 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m 70,80 20,49 25,79 1.825,93
76 [RADIER
7.6.1 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 73972002 m? 43,00 347,11 437,80 18.825,40
7.6.2 |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 92874 m? 43,00 20,49 25,79 1.108,97
763 |ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 739941001 kg 1040,60, 538, 6,77 7.044,86
7.64 |FORMA DE MADEIRA PIFUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X (p/ envelope e radier) 74007/001 m? 427,10 21,63 27,23 1162993
7.7 |EMBASAMENTO
7.7 |LASTRO DE BRITA (€=0.10m) 741641004 m? 102,00 71,36 89,84 9.163,68
7.7.2 |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM 740781001 m? 720,00 22,72 28,60 20.592,00
7.7.3  |ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 73697 m 7,50 120,35 151,53 1.136,47
774
(ng&\TNsZZi;T)E ggg:RcmL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 10887 XK 556113 088 110 613024
7.8 |ALA DE CONCRETO SIMPLES (DNIT)
7.8.1
BOCA BSTC D=0,40 m NORMAL AC/BC/PC Adapt 2; 04101 un 4,00 314,77 396,32 1.585,28
7.8.2 |BOCABSTC D=0,80 m NORMAL AC/BC/PC 250410152 un 1,00 1362,05, 1714,95 1.714,95
7.8.3 |BOCABSTC D=1,50 m NORMAL AC/BCIPC 250410155 un 2,00 5300,34 6673,65 13.347,30
784 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA .
(OMT=25KM) - BRITAAREIA 72887 mPXKm 721,11 088, 1,10 800,48
7.9 |FORNECIMENTO E ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RIGIDA
7.9 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92821 m 228,00 40,02 50,38 11.486,64
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.9.2 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92824 m 309,00 58,04 73,07 22.578,63
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.9.3 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92826 m 64,00 77,62 97,73 6.254,72
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
7.94  |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92828 m 126,00 101,02 127,19 1602594
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016
7.95 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE 92832 m 7,50 166,57 209,72 1.572,90
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2017
7.94 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007785 m 48,00 32,03 40,32 1.935,36
7.95 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007761 m 180,00 62,66 78,89 14.200,20
7.96 |TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007793 m 274,00 60,04 75,59 20.711,66
7.9.7 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007762 m 35,00 99,32 125,05 437675
7.98 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007763 m 64,00 170,68 214,90 13.753,60
799 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1000MM PIAGUAS PLUVIAIS 00007765 m 126,00 249,72 314,42 39.616,92
7.910 [TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-9794 DN 1500MM P/AGUAS PLUVIAIS 00007767 m 7,50 559,66 704,66 5.284,95
710 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA
7.10.1 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M 83708 un 5,00 990,07 1246,59 6.232,95
7.10.2 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M 83709 un 13,00 1239,27] 1560,36 20.284,68
7.10.3 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M 83710 un 3,00 2604,20 327894 9.836,82
7104 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.00 M 83711 un 3,00 301548 3796,79 11.390,37
7105 [POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1.50 M 83713 un 1,00 4795,56 6038,08 6.038,08
7106 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM |
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 6110 " 428 53812 678,80 289168
7107 {BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJILO MACIGO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 83659 un 17,00 608,64 766,33 1302781
7.10.8 [TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO 00011291 un 1,00 358,30 451,13 451,13
7109 [ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM 73607 un 1,00 63,65 80,14 80,14
TOTAL DRENAGEM 688.986,68
8 [ESGOTO
81 |1°ETAPA 30 em conj com a via)
8.1.1 |LOCAGAO
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
8111 | roPoGRAFICO (10% DA REDE EXISTENTE) 85323 " 38500 170 214 82390
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM, INCLUSIVE
8112 | o ARAFO E DESENHISTA 73678 m 385,00 2,75 346 1.332,10
8.1.2 |MOVIMENTO DE SOLO
8.1.2.1 [ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA ATE 1,5M 739621013 m? 342,83 361 454 1.556,44
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0M, COM :
8122 | £5CAVADEIRA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1,5 M, 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS 90084 " 1719 1064 1339 o
8.1.2.3 [ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO 83769 m? 452,70 10,14 12,76 5.776,45
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8.1.2.4 [REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO 72921 57,26, 72,09 589191
8.1.25 [ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO 79482 55,17, 69,46 6.017,31
TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) -
8126 |\ ATERIAL GRANULAR (AREIAIPO-DE-PEDRA) 72867 088 110 597257
8.1.2.7 [LASTRO DE BRITA - regularizagdo do fundo da vala (€=0,10m) 74164/004 71,36, 89,84 2.504,57
8128 gm\spome COMERCIAL CAMINHAQ BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT=25KM) - 72887 088 110 07685
a129 |REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE | ... 1620 2030 288144
VIBRATORIO
8.1.2.10 [ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE 73891/001 6,25 7,86 943,20
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA
8.1.2.11 [CARREGADEIRA SOBRE PNEU 128HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 74010/001 147 1,85 408,03
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
81212 (DMT=8,2KM) MATERIAL BOTA-FORA 72867 088 110 198944
8.1.3 |EXECUGAO DA TUBULAGAO
8.1.3.1 [TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM 00009818 31,95, 40,22 15.484,70
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN
8.1.3.2 |150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO 90734 2,20 2,77 1.066,45
INCLUI FORNECIMENTO).
8.1.3.3 [LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO - envelopamento 83532 330,43 416,04 421213
8.1.3.4 [FORMA DE MADEIRA P/FUNDACAO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X 74007/001 21,63 21,23 1.867,97
8.1.4 |EXECUGAO DEPV's
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM,
8141 | bROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO 73963/001 311,00 39158 783,16
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF
8142 |_100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI 73963/002 52946 4482 124446
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8143 |110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/004 906,83 141,78 228356
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
8144 |110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER 73963/005 1031,79 129,12 129912
8.1.4.5 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 6171 18,06 2,73 181,84
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M CITAMPAOFF TIPO
8146 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/IDEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 73963/028 121450 152917 152917
POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M CITAMPAOFF TIPO
8147 MEDIO(AD)D=60CM 125KG/IDEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ 739630033 150859 189,46 189946
8.1.5 [LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 4 M, LARGURA DA VALA =
0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
8151 | OMPACTADO, COMPOSTO POR TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 MM E 93357 537 308,54 1267548
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2016
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO|
8.1.5.2 |DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 73658 417,31 52543 22.068,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL ESGOTO 105.350,55
9 [PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO
9.1 [ABRIGO PADRAO METALICO Cotagao 9340,00 11759,99 70559,94
TOTAL PARADAS DE TRANSPORTE COLETIVO 70.559,94
10 [SINALIZAGAO VIARIA
101 [SINALIZAGAO HORIZONTAL
10.1.1 [PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE SEGURANGA 450610031 12,23 15,39 3.127,24
10.1.2_[PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - FAIXA DE RETENGAO E MER 450610031 12,23 15,39 633,45
10.1.3 [PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - PARE 450610031 12,23 15,39 353,97
1014 [PINTURA FAIXA-TINTA BACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DUPLA CONTINUA FLUXO
OPOSTO (LFO-3) 450610031 12,23 15,39 1.567,00
1015 k i AGUA - .
mg_);/\ FAIXA-TINTA B ACRILICA EMULS. AGUA -2 ANOS - LINHA DE MESMO SENTIDODE FLUXO |, oo o0 1223 1539 S13.18
10.1.6 [PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. AGUA - 2A. - SETA 450610032 19,38 24,40 964,77
10.1.7 [FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL 450612001 13,61 17,13 3.151,92
10.1.8 [FORN. E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 450612111 39,20 49,35 1347255
102 [SINALIZAGAO VERTICAL
10.2.1 [FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA PARE L=0.25m 450620001 215,80 271,71 978,15
1022
FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA CIRCULAR DIAM.50CM 450620001 215,80 271,17 1.385,72
1023 A ; - .
FORN. E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA FAIXA DE PEDESTRES 450620001 21580 o 76078
0.45X 045 M
1024 A ; - .
;?im E IMPLANTAGAO PLACA SINALIZAGAO SEMI-REFLETIVA - PLACA SERVICO AUXILIAR 040X |, o0 0. 21580 o 39126
TOTAL SINALIZAGAO VIARIA 27.099,99
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS

PELOTAS - Unidade de Gerenciamento de Projetos - UGP
Projeto: PAVIMENTAGAO PAC 2 - RUAS COLETORAS, PELOTAS/RS

Data Base SINAPI: MARGO 2016 (desonerado)
Data Base DNIT: NOVEMBRO 2015 (desonerado)

Localizagdo: RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA BDI 2591%
) PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGOSINAPLT) QTDE - -
SICRO UNITARIO UNITARIO TOTAL
(s/BDI) (c/BDI)
11 [CONTROLE TECNOLOGICO
11.1_|ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 740211003 m 10400,13 0,50 0,62 6.448,08
112 |ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO 74021/001 m 504,67 0,34 042 211,96
113 _|ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 74021/006 m 1658,23 097 122 2.023,04
114 |ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO 740211004 m 195,89 0,90 113 221,35
115_|ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 740200001 m 54,00 13,87 1746 942,84
116 |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (BLOCOS) 740220030 un 125,00 81,49 102,60 12.825,00
TOTAL CONTROLE TECNOLOGICO 22.612,2
12 [SERVICOS FINAIS [ [
121 [LIMPEZA FINAL DE OBRA [ o3 [ m [ 985304 1,86] 2,34 23.056,11
TOTAL SERVIGOS FINAIS 23.056,11
TOTAL(RS) 2.313.960,71
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2.2 Memodrias de Calculo de Quantidades

A seguir estdo apresentadas as memorias de calculo das quantidades dos itens de servico.
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DOS CUSTOS

- ADMINISTRAGAO DA OBRA PERIODO DA OBRA:

7 MESES

COMPOSICAO DOS CUSTOS - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1. PESSOAL
PROFISSIONAIS

- Engenheiro Civil de Obra Junior: Sinapi 90777
1 - Horas trabalhadas por dia........ 4
20 0%
R$ 63,18 R$ 63,18
R$ 63,18 x 20 x 4 x 1 =R$ 5.054,40 TOTAL 7 meses: R$ 35.380,80
1 - Horas trabalhadas por més........ 220
30 - Encargos Sociais:........ccccceeveeenne 0%
R$ 53,86 - Salario com encargos................ R$ 53,86
R$ 53,86 x 220 x 1= R$ 11.849,20 TOTAL 7 meses: R$ 82.944,40
1 - Horas trabalhadas por més........ 220
30 - Encargos Sociais:................ 0%
R$ 12,44 - Salario com encargos................ R$ 12,44
R$ 12,44 x220x 1= R$2.736,80 TOTAL 7 meses: R$ 19.157,60

- Vigia (domingos/Feriados): Sinapi 88326

- Profissionais:................... 1 - Horas trabalhadas por dia........ 11

- Periodo em dias.............. 6 - Encargos Sociais:........ccccceveeennne 0%

- Salario por hora............... R$ 12,44 - Salario com encargos................ R$ 12,44

- Salario total mensal......... R$ 12,44 x 6 x 11 x 1 =R$ 821,04 TOTAL 7 meses: R$ 5.747,28

- CUSTO TOTAL MES DE MAO-DE-OBRA SEM BDI: R$ 20.461,44 TOTAL 7 meses: R$ 143.230,08

-Veiculo Comercial Leve - Capacidade De Carga até 700 Kg com Motor a Gasolina Tipo Vw-Saveiro Ou Similar: Sinapi 00001160

- Veiculo:.....cocceeenes 2 - Horas trabalhadas por dia:....... 4

- Periodo em dias.............. 20 - Encargos Sociais:.........c..cccouenee. 0%

- Custo por hora............... R$ 8,71

- Custo total mensal:........ R$ 8,71 x20x4x2 = R$ 1.393,60 TOTAL 7 meses: R$ 9.755,20

- CUSTO TOTAL MES SEM BDI: R$ 21.855,04 TOTAL 7 meses: R$ 152.985,28

2. TOTAL DA COMPOSICAO DOS CUSTOS

BDI: 25,91%

- TOTAL GERAL:

- TOTAL GERAL C/ BDI:

7 meses R$ 152.985,28
7 meses R$ 192.623,76
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LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS C.DWG

CANTEIRO
LOCALIZAGAO PROPOSTA

PROJETISTA:

@

Engeplus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
META O01—BAIRROS AREAL E CENTRO (DIVERSAS RUAS—10a11)

ESCALA:

1,/250

LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS (PROPOSTA)
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RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO / BOTA-FORA

(DMT=8,2km)

e

Av. Zeferino Costa, O

.. B. Jorn. Guerreiro
Vitoria, 26 - Areal

=
Sceling K de Oliveira

AN

Google =

A

Dados do mapa 82016 Google  Termos
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RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS REAPROVEITAVEIS

(DMT = 5,5KM)

g2l @
Pl

20 "*7‘,%
~ R. Jorn. Guerreiro

Vitéria, 26 - Areal

L
A
¥ Jusceling K- da ol

BOM JESLE

Dados do mapa ©2016 Goog
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RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA
TRAJETO PARA TRANSPORTE DE PLACAS DE TRANSITO

(DMT = 5,5KM)

g2l @
Pl

20 "*7‘,%
~ R. Jorn. Guerreiro

Vitéria, 26 - Areal

L
A
¥ Jusceling K- da ol

BOM JESLE

Dados do mapa ©2016 Goog
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Digite abaixo o cédigo da
Comp osigao: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base:  dez/15
6020030 Relatério Analitico da Base SINAPI DEZ 2015 - Corsan [Encargos sociais de horista sobre a M.O.: 88,22%
. Preco Preco Méo Preco
CODIGO c O;Sglr\?g\ws DESCRIGAO CLASS | Unidade |Coeficiente |Preco (R$) Material | deObra | Outros Pre‘i‘;;)‘"a'
(RS$) (RS$) (R$)
06.02.00.30 Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras, até 3 m de profundidade S_ER.CG. m 1,0000] 16,02 8,62 0,2-5 24,8_9|
Compreende:
Medic&o:
Notas:
1929 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,3000 2,67 0,80 0,80;
20185 MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONI]| MAT. M 0,5000 7,55 3,78 3,78|
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,3000 17,1i| 5,13 5,13
7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) MAT. UN 0,5000 2,25 1,13] 1,13]
88.05.01.02 Bomba auto-escorvante 3,5 HP, gasolina SER.CH. hprod 1,1000 5,58[ 2,40 3,49 0,25 6,14
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) MAT. M 1,5000 5,27] 7,91 7,91
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SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

13/01/2016

12 ETAPA
L:\EG0190 - DIVERSAS_RUAS_PELOTAS\ARQ TRABALHO\META 1 E 3 A 9 - RUAS\ESGOTO...
Descricao Unidade Quantidade
Tubulacao de material Pvc DN 150 m 385.00
Pocos de Visita Tipo | Entre 0.7 e 1.0 m Profundidade un 3.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.0 e 1.3 m Profundidade un 4.00
Pocos de Limpeza DN 150 Ate 2.0 m Profundidade un 2.00
Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 385.00
Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 385.00
Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 316.57
Volume de Escavacao na Rede - Prof. entre 1.5 me 3.0 m m3 17.19
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 26.26
Area de Escoramento da vala da rede - acima de 1.3 m m2 353.65
Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 99.05
Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 206.46
Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 14.10
Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 28.88
Volume de Aterro com Areia m3 65.38
Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 86.63
Volume de Aterro com Argila m3 16.35
Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 190.36
Area de Reposicao de Pavimentacao - Saibro m2 81.75
34
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SISTEMA SANCAD - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO
RUA JORNALISTA GUERREIRO VITORIA

13/01/2016

22 ETAPA
L:\EG0190 - DIVERSAS_RUAS_PELOTAS\ARQ TRABALHO\META 1 E 3 A 9 - RUAS\ESGOTO...
Descricao Unidade Quantidade
Tubulacao de material Pvc DN 150 m 132.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.0 e 1.3 m Profundidade un 1.00
Pocos de Visita Tipo Il Entre 1.3 e 1.6 m Profundidade un 1.00
Pocos de Limpeza DN 150 Ate 2.0 m Profundidade un 1.00
Locacao e Nivelamento Para Assentamento de Tubos m 132.00
Cadastro Tecnico da Obra de Rede de Esgotos m 132.00
Volume de Escavacao na Rede - Prof. ate 1.5 m m3 125.42
Volume de Escavacao nos PVs - Prof. ate 1.5 m m3 17.96
Area de Escoramento nos PVs - acima de 1.3 m m2 56.15
Volume de Botafora das Valas - com empolamento m3 70.79
Volume de Botafora dos PVs - com empolamento m3 7.94
Volume de Regularizacao Fundo de Valas m3 9.90
Volume de Aterro com Areia m3 22.42
Volume de Reaterro Adensamento Hidraulico m3 29.70
Volume de Aterro com Po de Pedra m3 1.90
Volume Total de Reaterro Apiloado de Valas m3 82.83
Area de Reposicao de Pavimentacao - Asfalto m2 9.50
35
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Sheet1

Metodologia para Quantitativos do Sancad — padrao novo — CEDAE

NO

10

11

12

13
14

15
16
17
18

19

Parametros e Memoria de Calculo

Campo DIAM = Diametro do tubo no trecho — dividir por 1000.00 para obter em metro.

Campo COMP = Comprimento do trecho

Pmed = profundidade média do trecho. Se ndo houver Estacas Intermedidias cadastradas
Pmed = (prfm + prfj) / 2. Havendo estacas, o sancad calcula a profundidade média considerando
nao apenas os PVs de montante e de jusante, mas a profundidade em cada estaca entre Pvs
Berco do tubo = camada de areia de regularizagdo do fundo da vala para assentamento do
tubo. Valor de 0.10m ou 1/4 do DIAM, adotando-se o que for maior.

Profundidade da Vala = profundidade média do tubo + altura do bergo, conforme item 04 acima.
Largura da Vala = DIAM + 2 * 0.30m se Pmed <= 1.0m. Para cada fracdo de metro acima

de 2.0m, acréscimo de 0.10m na largura da vala.

Escavacgao da vala do tubo: Dividida por Faixas, conforme abaixo:

a) até 1.5 metros

b) entre 1.5 e 3.0 metros

c) entre 3.0 e 4.5 metros

d) entre 4.5 e 6.0 metros

e) acima de 6.0 metros

Campo PRFM = profundidade do PV de Montante de cada trecho da rede

Diametro do Anel de Concreto do PV. Se PRFM < 1.0 m, D = 0.60m. Se PRFM > 1.0m e me-
nor que 2.8m, D = 1.10m. Se PRFM > 2.8m, entdo D = 1.60m.

Dimensao do PV de concreto armado em func¢éo da profundidade e do didmetro da tubulagao.
Se PRFM > 2.8m, entdo B = DIAM + 0.50m

Tipo de PV e espessura das paredes:

a) até 1.0 metro — anéis de 0.60m e parede de 8 cm

b) entre 1.0 metro e 2.80 metros — anéis de 0.60m e parede de 10 cm

c) acima de 2.80m — concreto armado com parede de 20 cm

Largura da vala no PV: diametro do anel + 2 * espessura da parede do PV (8cm ou 10 cm ou
20 cm) + 2* sobrelargura da base (15 cm) + 2 * folga para trabalho (35 cm)

Profundidade da vala no PV: PRFM + fundo do PV (20 cm + 5 cm + 15 cm)

Volume de escavagao no PV: Largura da vala ao quadrado * profundidade da vala no PV
Dividida por Faixas, conforme abaixo:

a) até 1.5 metros

b) entre 1.5 e 3.0 metros

c) entre 3.0 e 4.5 metros

d) entre 4.5 e 6.0 metros

e) acima de 6.0 metros

Desconto da escavagéo contabilizada 2 vezes no tubo dentro da regido do PV:

Calculada por largura da vala * profundidade da vala * largura da vala no PV

Escoramento da vala no tubo, se prof > 1.3 m. Igual a profundidade da vala + 0.50m * 2 lados *
comprimento do trecho.

Escoramento da vala no PV, se prof do PV > 1.3 m. Igual a profundidade do PV + 0.50m *

4 lados do PV * largura da vala do PV

Volume do botafora = (bergo + didmetro do tubo + 30 cm do reaterro hidraulico + 20 cm do rea-
terro com pé de pedra sob a pavimentagao) * largura da vala * comprimento do trecho.

Volume do botafora da parte do PV; fungao da profundidade e do tipo do PV., conforme abaixo:
Se PRFM <+ 1.0m: (Pi * (0.60 + 0.08*2)"2) / 4 * (PRFM + 0.40m)

Page 1
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Sheet1

Se PRFM > 1.0m e <= 1.80m: (Pi * 1.10 + 0.20*2)*2) / 4 * (PRFM + 0.40m)

Se PRFM > 1.80m e <= 2.80m: (Pi * 1.10 + 0.20*2)"2) / 4 *2.20m + (Pi * 0.76"2)/4

* (PRFM + 0.40 — 2.20)

Se PRFM > 2.80m: (DIAM + 0.50m + 0.40m)"2 * (PRFM + 0.40m)

Obs: Tanto o botafora do volume da vala como do PV sao afetados pelo empolamento que é
adotadopelo Operador (fator geralmente entre 1.20 e 1.30)

Tubo de Queda: quando a diferencga entre a chegada no PV e a saida for superior ao valor defi-
nido pelo Operador. Conta-se a quantidade de tubos de queda por diametro até 1.0m e a me-
tragem de adicional de tubos de queda.

Volume de regularizagao do fundo da vala com 10 cm de espessura: 0.10 * Largura da vala *
comprimento do trecho.

Volume de areia para bergo e entorno do tubo: (altura do bergco + DIAM) * largura da vala * com-
primento do trecho — volume do tubo na vala

Volume do Reaterro Hidraulico de 30 cm sobre o tubo: 0.30 * largura da vala * comprimento do
trecho

Volume do Reaterro de 20 cm com pd de pedra sob pavimentagéo asfaltica: 0.20 * largura da
Vala * comprimento do trecho

Volume de Reaterro comum: Escavacgao da vala + Escavagéo do PV — Desconto da Escavacgéo
Contabilizada 2 vezes — (volume de botafora do tubo + volume de botafora do PV) / empolamento
Reposigao de asfalto, com folga de 10 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.20m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.20m) *2
Reposicao de blockret, com folga de 20 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.40m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.40m) ~2
Reposicao de paralelepipedo, folga = 20 cm para cada lado da vala do tudo e do PV: (Largura da
(largura da vala + 0.40m) * Comprimento do trecho + (largura da vala no PV + 0.40m) A2

Page 2
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engenharia e consultoria Ltda.

3 PLANO DE ACAO

Apds a definicdo de todos os servigcos a serem realizados para a implantagao da via, com a
previsdo dos respectivos quantitativos de materiais, equipamentos e servigos necessarios a
implantacdo do objeto em questdo apresenta-se o Plano de Agédo e demais elementos que
deve-se levar em consideracdo para a montagem do processo de licitagdo das obras.

O Plano de Ac¢ao trata do faseamento de implantagcédo das intervengdes, obras e servigos, de
forma que possam ser executadas independentemente, se adequando as disponibilidades
de recursos financeiros.

Assim posto, o presente Plano oferecera a Prefeitura Municipal de Pelotas alternativas de
estabelecer cronologicamente, e de acordo com sua capacitagéo de recursos, a implantagao
das melhorias previstas.

Parte integrante deste relatério o Cronograma Fisico-Financeiro € um instrumento inicial de
planejamento do construtor da obra e também de vital importancia para a avaliagdo temporal
da alocagao de recursos financeiros. Este Cronograma também se prestara para a provavel
prospeccao de fontes de recursos monetarios para a implantagao das obras.

3.1 Servicos a Serem Executados

Para que as etapas de trabalho referentes ao projeto sejam cumpridas a contento, devera
ser elaborado um planejamento detalhado, verificando-se a interface e/ou interligagao entre
0s servigos nas suas referidas etapas.

E essencial o dimensionamento e a utilizacdo de equipamentos apropriados para cada
etapa de servico, de pessoal qualificado envolvido em cada atividade, bem como,
estabelecimento de estratégias de transportes de forma a agilizar os trabalhos.

Vale ressaltar a necessidade e importancia da prévia definicdo e emprego de sinalizagao de
adverténcia e de seguranca nas obras, para evitar acidentes no decorrer da execugao dos
servigos (especialmente quanto a sinalizagdo noturna).

Conforme previsto no projeto, os servigos compreenderao:

v" Mobilizagéo, Servigos Preliminares (remogédo de eventuais pavimentos existentes e
meios-fios, remanejamento eventuais de servigos publicos, remanejo ou supressao
de individuos arbdreos, remogéao e reposigao de cercas);

v' Terraplenagem (escavagdes, carga e transportes de materiais de 12 categoria e
compactacgodes de aterros);

v' Pavimentacado da pista, areas de paradas de 6nibus e area dos passeios (confecgao
de base, revestimento em blocos de concreto, colocagéo de meio-fio);

v" Drenagem (implantacdo de bocas-de-lobo, pocos de visita e tubulagdo de didmetros
variados);

v Rede de Esgoto Cloacal (execugdo de pogos-de-visita, rede coletora e ligagdes
domiciliares)

v' Sinalizacdo (pintura de faixas, fornecimento e implantagcao de placas, colocacao de
segregadores para demarcacao viaria e gradil, implantacdo semaférica).
3.2 Fases Construtivas

A construcao da Rua Jornalista Guerreiro e todas as obras complementares sera em
conjunto com a Rua Claudio Joaquim Piquet Coelho. A execucgao das vias citadas pode ser
segmentada em 3 (trés) etapas, conforme esta relacionado no Volume 4 — Orgamento Geral.
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3.3 Memorial Descritivo e Especificacdes dos Servigos

Apresenta-se a seguir uma descricdo dos servicos e obras, juntamente com suas
especificagdes técnicas.

3.3.1 Servicos Iniciais

A CONTRATADA devera providenciar as instalagdes provisérias das obras, tais como:

v' Placa de obra;

v Escritério e instalagdes sanitarias para operarios;

v Servigos topograficos para pavimentagéo;
Correrdao por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que
incidam diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:

v' Despesas administrativas da obra;

v" Mobilizagao e desmobilizagao;

v' Transportes externos e internos;

v Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacbes e redes que possam ser atingidas,
pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes,
durante a execugao de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado,
com todos os materiais e equipamentos necessarios a execug¢ao da obra, depositados em
local adequado, facilitando a seguranga e o andamento dos servigos.

3.3.1.1 Placa de Obra

A CONTRATADA devera colocar em local visivel, além de sua propria placa, outras duas
com dimensdes de 3,20m x 2,00m, em chapa galvanizada n° 18, pintadas com fundo
“Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, uma no
padrao utilizado pelo Municipio de Pelotas e a outra conforme versao vigente do “Manual da
Placas e Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no sitio http://www.caixa.gov.br).
Salientamos que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar os requisitos
constantes nos manuais dos agentes envolvidos (Caixa e Prefeitura).

3.3.1.2 Instala¢des Provisorias

A CONTRATADA providenciara todas as instalagdes para funcionamento de escritério/
almoxarifado, sanitario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um container de
2,20x6,20m para escritorio/ almoxarifado e outro para sanitarios contendo chuveiros,
lavatorios e bacias sanitarias.

3.3.1.3 Servicos Topograficos

A locacdo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de
precisdao, de acordo com planta de implantacao fornecida pela CONTRATANTE, onde
constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servigo sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condigbes locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da UGP, que procedera as verificagdes e
afericbes que julgar oportunas. A conclusédo da locagéo sera comunicada ao fiscal técnico,
que devera aprova-la.
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O Executante mantera, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e
de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdao da obra acarretara ao Executante a
obrigagdo de proceder, por sua conta, as demolicbes modificagcbes e reposi¢des
necessarias (a juizo da fiscalizagéo).

3.3.1.4 Galpéo Aberto para Oficina

O barracao aberto € composto de cobertura em telha de fibrocimento 6mm. Possuira uma
area de projegcdo em planta de 100,00m? e servird de area de apoio para execuc¢do de
servigos da obra.

3.3.1.5 Sinaliza¢édo de Obra
A sinalizagao de obras sera feita ao longo do canteiro de obras e deve:

v" Fornecer informacgdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

v'Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservagao ou situagdes
de emergéncia e das novas condi¢oes de transito;

v" Regulamentar a circulagéo, a velocidade e outras condigdes para a seguranga local;

v' Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de
acidentes e congestionamentos;

v" Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

A sinalizagao temporaria sera composta basicamente por elementos de sinalizacao vertical
tais como placas, suportes, balizadores, pisca-pisca autbnomos, bandeiras e tapumes de
tela plastica.

3.3.1.6 Placas

As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela
aplicagdo de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

v' Placas de Indicagdo: 2,00mx1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos
pretos.

v" Placas de Indicagdo: 1,00mx0,50m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos
pretos.

v' Placas de Adverténcia (quadrada): L = 0,45 m - fundo laranja, orlas, legendas e
simbolos pretos.

v' Placas de Regulamentacdo de Velocidade: D = 0,50 m — Fundo Branco, orlas
vermelhas e legenda preta.

3.3.1.7 Barreira Movel

Dispositivo formado por médulos de comprimento variavel entre 1,00 e 2,00m. E colocada
na via para direcionar e bloquear o trafego de veiculos e pedestres de forma imperativa. A
barreira deve ser utilizada em toda a secéo transversal a ser bloqueada ou posicionada
lateralmente a corrente de trafego, comportando-se como defensa, como divisor de fluxos
de sentido opostos ou do mesmo sentido, ou ainda como bloqueio para pedestres.

Deve ser pintada na cor branca com tarjas nas cores laranja nos trechos retos e com seta
na cor laranja nos trechos em curva. Suas tarjas sédo dispostas em angulo de 45 graus em
relagdo ao eixo vertical, Deve portar em sua parte superior, dispositivos luminosos.
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3.3.1.8 Piscante - Sinaliza¢do de transito — Noturna

Sao dispositivos luminosos que complementam a sinalizagdo no canteiro de obras. Sao
constituidos de lampadas elétricas, alimentadas por corrente elétrica e protegidas por
cupulas (baldes) na cor vermelha, laranja ou amarela, instalados sobre tapumes, barreiras,
cones ou cavaletes.

Devem ser dispostas em intervalos de 4 metros, formando uma sequéncia que delimite a
trajetdria a ser seguida pelos veiculos. Nos dispositivos posicionados perpendicularmente ao
fluxo de veiculos, devem ser instaladas na extremidade lindeira ao fluxo.

Nos dispositivos posicionados paralelos ao fluxo, devem ser instaladas na sua extremidade
anterior, tomando-se a aproximagao dos veiculos como referéncia.

3.3.1.9 Suporte Moveis

Os suportes das placas de sinalizagdo devem manter os sinais permanentemente na
posigao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos moveis ou de curta duragdo nao superior a dois dias, 0s sinais podem
ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que 0s mesmos
resistam aos efeitos de vento e nao causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos
ou pedestres.

3.3.2 Administracao Local

Apresentada no orgcamento esta detalhada a seguir.

3.3.2.1 Engenheiro de Obra Junior

Este deve permanecer na referida obra por um periodo minimo de 4 horas por dia, devera
ter formacgao em Engenharia Civil e deve estar em dia com suas obrigagdes junto ao CREA,
nao estando com punigado proveniente do referido 6rgédo, como suspensao dos direitos de
exercer a profissdo. Se o engenheiro designado para ser responsavel técnico nao for o
detentor do acervo solicitado no edital, este deve comprovar junto a UGP, que tem
experiéncia anterior em servicos similares a obra em questdo. Devera acompanhar a coleta
de material para os ensaios técnicos.

3.3.2.2 Mestre de obras

Profissional responsavel pela fiscalizagdo, supervisdo da obra desde o inicio até a sua
conclusdo, deve conhecer todas as etapas da construcdo, dos materiais utilizados e as
funcdes e atividades de cada trabalhador do canteiro.

Este profissional deve saber ler todos os projetos, orientar a mao de obra e zelar pela
seguranga de todos e da obra.

3.3.2.3 Equipamentos de Protecédo Individual - EPIs

O Equipamento de Protecao Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo trabalhador, destinado a protecdo contra riscos capazes de ameacar a sua
seguranga e a sua saude, tais como:

« Protecao auditiva: abafadores de ruidos ou protetores auriculares;
e Protecao respiratoria: mascaras e filtro;

» Protegao visual e facial: 6culos e viseiras;

« Protecdo da cabeca: capacetes;

¢ Protecdo de maos e bragos: luvas e mangotes;

« Protecao de pernas e pés: sapatos, botas e botinas;

¢ Protec¢do contra quedas: cintos de seguranga e cinturdes.
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3.3.2.4 Vigia Noturno
A funcgéao de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no periodo noturno.

Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranca, desde que nao gere custos
adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa contratada seguir as leis e
normas vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial.

3.3.2.5 Veiculo para o canteiro:

Esta previsto 1 veiculos para o canteiro, que devera estar disponivel em tempo integral para
os deslocamentos dentro do canteiro de obras. Sendo ele:

- Veiculo comercial tipo Pick-up com capacidade de carga 700KG
3.3.3 Remocdes e Demolicbes

As remocgoes e Demolicdes devem ser feitas na area de implantagao da via e passeios.

Preliminarmente devera ser feito capina e limpeza do terreno, onde ha grama atualmente.
Este material destina-se a bota-fora.

Nos locais onde ha pisos revestidos, este devera ser demolido e destinado a local de bota-
fora.

O bota-fora dos materiais ndo reaproveitaveis esta localizado a 8,2 km, na Av. Zeferino
Costa, n° 3987 ou em outro local que venha a ser indicado pela UGP.

Os meios fios existentes a serem removidos, assim como as placas de sinalizagédo
existentes, serdo reaproveitados pela prefeitura e devem ser transportados para a Rua
Uruguai, n°® 10, distante 5,5 km ou em outro local que venha a ser indicado pela UGP.

3.3.4 Terraplenagem

A escavacido mecanizada consiste na adequacao e preparo da “caixa” da rua e compreende
as operacdes necessdrias para a execugdo do preparo do subleito do pavimento. Os
servigos de terraplenagem através de cortes e aterros, visando a obtengédo da superficie
final do subleito em condi¢cdes adequadas para receber as demais camadas do pavimento,
obedecendo as condi¢gdes geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e segdes
transversais do projeto.

O material proveniente da escavacao sera aproveitado para o aterro dos passeios, com
excegdo dos materiais organicos e vegetais, que perfazem um percentual de 20%. Esta
sobra sera desprezada e encaminhada ao bota-fora.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, sera exigida uma escavagao transversal ao
eixo, até uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais.

Deverao ser providenciadas todas as prote¢des quanto a erosao e deslizamento de taludes,
drenagem, revestimentos e demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da
obra.

Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e
apos a escavacao. Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, reforgco de
subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavagdes, para permitir
o trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da sec¢ao transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavacao em excesso, caso em que o material reposto devera ser
o da camada subseqliente quando os servicos forem de responsabilidade de uma mesma
empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:
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Trator de esteira com lamina de corte;

v
v" Motoniveladora equipada com escarificador;
v' Pa carregadora;

v

Escavadeira ou similar;

3.3.4.1 Material Para Aterro

O aterro mecanizado compactado ¢/ material proveniente da camada de corte do subleito
como complemento de aterro para calgadas. Nao ha necessidade de aterro de pista.

O referido material devera ser disposto uniformemente sobre o leito em camadas e
espalhado de forma a evitar a segregagao. A superficie do subleito devera ser regularizada
de modo que assuma a forma determinada pela seg¢ao transversal e demais elementos de
projeto.

O material devera ser isento de matéria organica, ter indice de suporte Califérnia — ISC
maior ou igual a 6% e expansao menor ou igual a 2%.

3.3.4.2 Taludes

Tendo em vista a topografia do terreno, o projeto de Terraplenagem tem os seguintes
condicionantes que deverao ser seguidos durante a execugao.

Todas as vias de acesso a via projetada deverdo ser concordadas planialtimetricamente
para dar continuidade ao greide da via projetada.

No projeto de Terraplenagem do sistema viario, deverdo ser executados cortes, aterros,
preparo e regularizagao das plataformas, com a finalidade de suavizar as rampas.

A via projetada devera obedecer as cotas apresentadas nas plantas de projeto.

Os taludes em corte ou aterro deverdo ser executados conforme projegdes e inclinagdes
definidas no projeto.

Em todos os taludes, serdo executadas obras de protecdo contra erosdo, com plantio de
grama pelo processo de enleivamento, em toda extensao do talude e acrescido 0,10m além
do pé ou da crista do referido talude, conforme o caso.

O material de aterro devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas
e espalhado de forma a evitar a segregagcao. A superficie do subleito devera ser
regularizada de modo que assuma a forma determinada pela segéo transversal e demais
elementos de projeto.

O material devera ser isento de matéria organica, ter indice de suporte Califérnia — ISC
maior ou igual a 6% e expansdo menor ou igual a 2%.
3.3.4.3 Compactacdo Manual — Passeios

Apés o espalhamento, o material devera ser compactado manualmente com auxilio de
equipamentos apropriados. Quando necessario, € obrigatoriamente feito o umedecimento ou
secagem do material a compactar, até obter-se = ou — 3% da umidade 6tima. Todo material
inadequado, além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.

Condi¢des de compactagao exigidas:

v" Corpo do aterro: maximo de 20 cm por camada e compactacado de 95% do proctor
normal.

As camadas que n&o atingirem as condigdes exigidas para a compactagdo devem ser
escarificadas e homogeneizadas, levadas as condi¢gdes desejadas de umidade e novamente
compactadas.
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Os ensaios tecnoldgicos deverao seguir a Norma Vigente.

3.3.5 Pavimentacao

O projeto de pavimentagao da Rua Jornalista Guerreiro Vitéria foi desenvolvido com base
nos Estudos Geotécnicos e nos dados de trafego e tem como objetivo atender aos seguintes
itens:

Adequacéo do greide da pista;
Ampliacdo de area de pista;
Concordancia planialtimétrica entre pista, passeios e taludes;

Escolha dos materiais que constituirdo as diversas camadas do pavimento;

AN NN

Dimensionamento do pavimento;
v" Quantificagdo dos materiais e servigos.

O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagbes
preconizadas pelo método de projeto de pavimentos rigidos da Prefeitura de Sao Paulo (IP-
06), com as espessuras determinadas através de curvas e tabelas de dimensionamento.

v Revestimento de Blocos Intertravados Pré Moldados de Concreto;
v' Base de Brita Graduada (BG);

v" Reforgo do Subleito com Areia.

3.3.5.1 Refor¢o do Subleito com Areia Grossa

A substituicdo do material existente pela areia grossa tem o objetivo de dar-lhe as condigbes
prevista no projeto. Consiste na execugéo de uma camada constituida de 13cm de agregado
miudo de faixa granulométrica especificada (areia grossa). O material que constituira a
referida sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e
espalhado de forma a evitar a segregacgao. A superficie do subleito devera ser regularizada
de modo que assuma a forma determinada pela seg¢ao transversal e demais elementos de
projeto.

Apbés o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos
apropriados. Quando necessario, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do
material a compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactacdo devera obter-se a
densidade minima de 95% do ensaio Normal de compactagao.

Apébs a regularizagdo e compactacao, deve proceder-se a relocagédo do eixo e dos bordos,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 2 cm em relagéo as cotas de projeto.

b) £ 5 cm quanto a largura da plataforma.
As exigéncias deste item, ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades futuras com
relagcdo as condicbes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera satisfazer.
Todo material inadequado, além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.
3.3.5.2 Base e Sub-Base de Brita Graduada

A base devera ter 25,0 centimetros de espessura compactada e oferecer excelentes
condi¢bes de resisténcia e distribuicdo de cargas.

Nas placas de concreto sera executada sub-base de 10,0 cm.

Na pista, a caixa a receber a brita devera ser protegida por forma, ultrapassando 50cm, dos
dois bordos laterais a fim de dar sustentagao aos meio-fios.
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Apébs o espalhamento da brita — em camadas que ndo devem exceder a espessura de 15
centimetros da camada acabada - inicia-se a compactacdo, a qual deve comecar das
bordas para o centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada
passada, pelo menos metade da largura correspondente a passada anterior.

ApOGs a compactagao, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras, admitindo-se
o umedecimento da superficie, para facilitar a operacdao. A camada terminada devera
apresentar-se uniforme, isenta de ondulagcdes e sem saliéncias ou depressdes. Nos lugares
onde essas condi¢gdes nao foram respeitadas, o material deve ser removido e substituido
por material proveniente da usina ou dos caminhdes, obedecendo, na compactacéo, as
exigéncias ja mencionadas, e nao dando, ao final, aspecto de remendo.

Durante a construgao da base os materiais e os servicos deverao ser controlados por todos
0s ensaios tecnolégicos exigiveis (Neste momento sera verificado as declividades e
inclinagdes da pista projetada) — em rotinas identificadas e registradas, bem como,
protegidos contra a agao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que
possam danifica-lo. A abertura do transito deve ser proibida enquanto a base nao receber o
revestimento devido.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:
v" Motoniveladora pesada com escarificador;

Rolo compactador vibratorio liso;

Rolo pneumatico de pressao variavel,

Ferramentas manuais;

NN

Veiculos transportadores.

3.3.5.3 Meio-Fio em Concreto

Ao longo do canteiro serdo utilizados meio-fios com medidas minimas de 12 cm de base e
30 cm de altura (13 cm enterrados), fabricados através de processo mecanico. Antes, o local
devera ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratéria ou rolo
compressor, até atingir o grau de compactagéo de 100% do Proctor Normal.

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢cées da NBR - 5732, NBR - 5733,
NBR 5735 e NBR - 5736.

Deveréo atender, ainda, as seguintes condigdes:

v resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

v' as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao serdo
aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.

e Meio-fio Rebaixado

Os meio-fios rebaixados deverdo ser utilizados nos acessos as garagens existentes e
manter espelho de 5 cm.

e Meio-fio Inclinado

Serao utilizados para fazer a concordancia entre os meios-fios comuns e rebaixados. Nesse
caso as faces laterais ou topos, deverao ser desbastados de modo a garantir a verticalidade
e uniformidade das juntas em toda a extens&o dos topos.
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 Meio-fio Curvo

Para as esquinas e entroncamentos deverao ser utilizados meios-fios de concreto moldados
no local. Os meios-fios devem ser confeccionados com concreto de cimento Portland, com
resisténcia a compressao simples de 35 MPa aos 28 dias, consumo minimo de cimento de
350 Kg/m3, com dimensdes de 15cm de espessura e 20cm de altura e observar as
condicdes da NBR 5732 ,NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736. Os agregados a serem
empregados deverdo ser limpos, isentos de torrbes de argila e outras impurezas.

O meio —fio servira de cordao de confinamento para os blocos e deverdo estar nivelados
pela mesma cota dos blocos no entorno do entroncamento.

Os elementos curvos deverao apresentar segao transversal com as dimensdes do meio-fio
de concreto comum e raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for
fornecido, ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do
segmento curvo.

As formas serdo assentadas de acordo com os alinhamentos indicados no Projeto,
uniformemente apoiadas sobre o leito e fixadas com ponteiros de ago ou estacas de
madeira espagados de no maximo 1,50 metros, cuidando-se da perfeita fixagdo das
extremidades na jungdo das formas. Quando a fixacdo € colocada também do lado de
dentro das formas, essas estacas ou pontaletes deverdo ser retirados a medida que o
concreto atingir a meia altura da forma.

Como trata-se de formas em curvas estas devem ser flexiveis de madeira fina,
cuidadosamente escoradas e fixadas ao solo por estacas e pontaletes bem préoximos uns
dos outros. Junto a essas curvas serao feitas juntas de dilatagado com cerca de 10 mm de
espessura, confeccionadas durante a concretagem com a colocagcdo de chapas metalicas
ou de madeira resistente. Todas as formas empregadas, quer de madeira ou de ferro,
deverdo ser cuidadosamente untadas nas faces internas, com desmoldantes especiais,
antes do langamento do concreto, a fim de facilitar a desmoldagem.

* Assentamento

A execugcdo compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e
alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias
topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas
curvas.

Nas esquinas e sempre que as condigdes topograficas permitirem, a marcagao de pequenos
raios horizontais devera ser feito com cintel.

Os meios-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base
devera ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-
fio.

O assentamento dos meios-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizagao do
sub-leito viario e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definira as condi¢des
peculiares de assentamento dessas pegas. Caso haja necessidade de aterro, a
compactacao devera ser feita em camadas de até 20,00cm.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito
com material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que houver
possibilidade de carreamento de algum desses materiais, devera ser adicionado cimento na
proporgao de 1:10.

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado o material
de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagao, devera ser colocado em
camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a nédo
desalinhar as pegas.
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Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem
inseridos na base, a reconstrucio da area escavada devera ser feita com o0 mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condigdes anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta
da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

e Material de encosto

Deverao ser do tipo solo estabilizado granulometricamente ou pd de pedra, os quais
atendam as especificagdes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apoés
examinadas, aprovadas pela fiscalizacao.

Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderdo apresentar
valores de ISC inferiores a 10% e na compactacao dos reaterros colocados como apoio
interno aos meios-fios, o grau de compactagao, quando verificado, ndo podera apresentar
valores inferiores a 95% do grau de compactagéo obtido em fungao do ensaio NORMAL de
compactagéo.

e Controle

De cada lote de 100 pecas de meios-fios de concreto a fiscalizagdo retirara uma amostra
para os ensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes o lote sera declarado
suspeito e retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificacdo. Nao passando
novamente, todo o lote sera rejeitado. A fiscalizagdo determinara a execugao de uma marca
indelével nas pecas condenadas e fixara um prazo para a sua remoc¢ao do canteiro, Todos
os custos referentes aos ensaios de verificagcdo serdo 6nus da empreiteira. Durante o
assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizagéo procedera o controle no que se refere
ao alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao espagamento das juntas, as condigdes de
escoramento e ao estado geral das pecas. As pecas defeituosas serdo assinaladas e
deverao ser substituidas a expensas da empreiteira.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apoés o assentamento deverdo ser sanados. Nao
cabera indenizagao quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

3.3.5.4 Bloco de Concreto

Os blocos de concreto deverdo ter 8 cm de espessura e uma resisténcia caracteristica a
compressao minima (Fck) de 35 MPa, com uma superficie de rolagem bem acabada, sendo
que a sua fabricacdo devera atender a norma NBR 9781.

Os blocos deverao atender os requisitos e caracteristicas tecnolégicas minimas descritas a
seqguir:

v" Os blocos deverdo ser produzidos por processos que assegurem a obtencdo de
pecas de concreto suficientemente homogéneas e compactas, de modo que
atendam ao conjunto de exigéncias desta instrugdo especificamente no tocante as
normas NBR 9780 E NBR 9781;

v' As pecas nao devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e sua resisténcia e devem ser manipuladas com as
devidas precaug¢des, para nao terem suas qualidades prejudicadas.

» Inspecdo visual:

As pecas constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a
identificagdo de pegas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o
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desempenho estrutural ou a estética do pavimento. Na inspecgdo visual o lote sera rejeitado
se forem constatadas mais de 10 % de pecas defeituosas.

e Controle Geométrico:

Os blocos nao deverao apresentar nas dimensdes da superficie, variacdes superiores a 3
mm no comprimento e largura das pecas.

A espessura dos blocos devera ser de 8 cm, ndo sendo toleradas variacdes superiores a 5
mm.

Quanto ao desempenho das faces nao serdo toleradas variagdes superiores a 5 mm,
medidas com auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

Quando mais de 10 % dos blocos da amostra ndo preencher as condicées desta
especificagao, o lote sera recusado. Sera permitido a firma empreiteira a retirada das pecas
defeituosas e a reapresentacao do lote recusado para novo exame.

Os blocos na obra serao fornecidos em lotes de no maximo 1.600 m2. Segundo a NBR 9781,
a formacado de amostras de laboratério também sera em lotes. De cada lote, devem ser
retiradas aleatoriamente pecas inteiras que constituem a amostra representativa. Os lotes
para ensaio em laboratério deverao ter uma peca para cada 50m?, sendo no minimo 6 pecgas
para lotes inferiores a 300 m2 O lote maximo de amostra sera de 32 pecas. Os ensaios de
laboratorio deverdo seguir a NBR 9780.

¢ Assentamento

Os blocos devem ser assentados sobre uma camada de areia fina de 5 cm. O assentamento
dos blocos de concreto devera ser feito do centro para os bordos, colocando-se
verticalmente de cima para baixo a fim de, em evitando o arrastamento da areia para as
juntas, permitir espacamento minimo entre os blocos assegurando assim um bom
travamento. Nessa fase ndo sera permitida o remanejamento da superficie da areia ja
regularizada com a finalidade de ajustar eventuais diferengas nas alturas dos blocos.

Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes ou junto aos meios-fios ou
tentos deverdo ser obrigatoriamente preenchidos com concreto de cimento Portland de
mesma resisténcia dos blocos, aditivado para uma cura rapida.

A seguir sera feito o rejuntamento de toda a area com areia média ou p6 de pedra isento de
pedrisco (peneirado) por varricdes sucessivas até a perfeita tomada das juntas. Logo apds,
remove-se 0 excesso de material de enchimento e se da inicio a operagao de rolagem com
rolo vibratério leve. Inicialmente e sempre no sentido transversal da via o rolo é operado
sem vibrar. Apos ter havido a acomodagéo das pecgas é concluida a rolagem por vibragao.

Antes da entrega ao trafego deve ser feito um rejuntamento complementar e removido o
excesso de material.

Os servicos de fornecimento e assentamento dos blocos serdao medidos por m2 de
pavimentacdo executada.

Os ensaios tecnoldgicos deverao seguir a Norma Vigente.

3.3.5.5 Placas de Concreto — Pontos de 6nibus

Em frente as paradas de Onibus identificadas nos desenhos de projeto, devera ser
executado pavimentagcdo com placas de concreto. As placas tém espessura de 0,20 m e
sub-base de brita graduada de 0,10 m.

Para a execucdo do pavimento rigido devera ser seguida a norma Manual de Pavimentos
Rigidos do DNIT — DNIT 047/2004-ES.
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Apds execucdo dos servigcos de terraplenagem, regularizagdo do subleito e sub-base, com
seus devidos controles tecnoldgicos, devem ser feitos os seguintes servigos:

« Assentamento de Férmas e Preparo para a Concretagem

As férmas deverao ser assentadas a camada subjacente e ficar suficientemente firmes, com
base no alinhamento do eixo da pista. Deverao ser fixadas com ponteiros de aco, a cada
metro, no maximo, de modo a suportar, sem deslocamento, os esforcos inerentes ao
trabalho. Para o perfeito assentamento das formas deve-se calga-las em toda a sua
extensao, nao se permitindo apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificagdo do alinhamento e do nivelamento, admitindo-se desvios altimétricos
de até 3mm e diferengas planialtimétricas nao superiores a 5mm com relagao ao projeto.

Devera ser feita a verificagdo do fundo de caixa, ndo se admitindo espessura, ao longo de
toda a secéo transversal, inferior a especificada no projeto.

Caso tenha sido recomendada a colocagao de pelicula impermeabilizante e isolante sobre a
superficie de sub-base, deve ser verificado se esta pelicula estda adequadamente esticada e
se as emendas séo feitas com recobrimento de, no minimo, 20cm.

As formas deverao ser untadas de modo a facilitar a desmoldagem.

e Mistura, transporte, lancamento e espalhamento do concreto

O concreto podera ser produzido em betoneiras estacionarias ou em centrais, podendo os
materiais serem medidos tanto em massa como em volume, exceto o cimento, que sempre
devera ser medido em massa. No caso do concreto fornecido por usina comercial deverao
ser atendidas as condi¢des estipuladas na norma NBR 7212.

O langamento do concreto devera ser feito, de preferéncia, lateralmente a faixa a executar.
O transporte do concreto, quando nao for feito em caminhao betoneira, devera ser realizado
em equipamento capaz de evitar a segregacao dos materiais componentes da mistura.

O periodo maximo entre a mistura (a partir da adicao da agua) e o langamento do concreto
devera ser de trinta minutos, sendo proibida a redosagem sob qualquer forma. Quando for
usado caminhdo betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a sua
descarga, este periodo podera ser ampliado para 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
executado eventualmente a maquina, porém, qualquer processo utilizado deve garantir uma
distribuicdo homogénea, de modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.

e Adensamento do concreto

Devera ser feito pelos vibradores de imersao e pela régua vibratéria. Nos cantos das férmas
devem ser aplicados os vibradores, de modo a corrigir deficiéncias no adensamento do
concreto quando da vibragao superficial pela régua vibratéria.

A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de uma
régua de 3m de comprimento. Qualquer variagdo na superficie, superior a 5 mm, seja uma
depressao ou uma saliéncia, devera ser corrigida de pronto, sendo as saliéncias cortadas e
as depressoes preenchidas com concreto fresco.

e Acabamento do concreto

Realizar imediatamente apds o adensamento, a operagao de acabamento, que consta,
inicialmente, da passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais, com
movimentos de vaivém, em seguida devera proceder-se ao acabamento final que sera dado
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com tiras de lona ou com vassouras de fios de nylon, que provocarao ranhuras na superficie
da placa.

A tira de lona deve ser aplicada transversalmente num deslocamento de vaivém, enquanto a
vassoura de fios de nylon deve ser passada na direcao transversal a faixa concretada. As
ranhuras devem ser continuas e uniformes ao longo da largura da placa.

» Identificac&o das placas

Todas as placas de concreto receberdo um numero de identificagdo impresso em um de
seus cantos.

» Execucao das juntas

Todas as juntas devem estar em conformidade com as posi¢des indicadas no projeto, ndo
se permitindo desvios de alinhamento superiores a 5mm. Somente estao previstas Juntas
Transversais.

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensao e perpendiculares ao
eixo longitudinal do pavimento, salvo em situagdes particulares indicadas no projeto.
Deverado ser executadas de modo que as operagdes de acabamento final da superficie
possam processar-se continuamente como se as juntas ndo existissem.

A locagdo das secdes onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posi¢gdes futuras por pontos fixos estabelecidos
nas duas margens da pista, ou, ainda, sobre as formas estacionarias.

A junta sera serrada e devera ser feito um plano para a abertura das juntas, procedendo-se
ao corte no prazo maximo de 6h a 48h do término da concretagem.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser interrompida
por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construgdo, cuja posicao deve
coincidir com a de uma junta transversal indicada no projeto. No caso de impossibilidade do
prosseguimento da concretagem até uma junta transversal projetada devera ser executada,
obrigatoriamente, uma junta transversal de construgdo de emergéncia, de tipo previsto no
projeto.

e Barras de transferéncia nas juntas transversais

Seréo obrigatoriamente lisas e retas, com o didmetro, espagamento e comprimento
definidos no projeto. O processo de instalagdo devera garantir a sua imobilidade na
adequada posi¢cao, mantendo-as paralelas a superficie acabada e ao eixo longitudinal do
pavimento.

Estas barras deverdo ter metade do comprimento mais 2 cm pintados e engraxados, de
modo a permitir a livre movimentacéo da junta. Nas juntas de construgdo que ndo coincidem
com uma junta de contracdo, a barra nio tera trecho pintado ou engraxado.

O capuz que recobre a extremidade deslizante da barra de transferéncia das juntas de
dilatagdo deve ser suficientemente resistente, para ndo amassar durante a concretagem. A
folga entre a extremidade fechada do capuz e a ponta livre da barra, estabelecida no
projeto, devera ser garantida durante a concretagem.

No alinhamento destas barras sdo admitidas as tolerdncias de desvio maximo das
extremidades de uma barra, em relacdo a posicado prevista no projeto, de + 1% do
comprimento da barra. Em pelo menos dois tercos das barras de uma junta, o desvio
maximo sera de £ 0,7%.
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e Cura do concreto

O periodo total de cura devera ser de 7 dias, compreendendo um periodo inicial de
aproximadamente 24 horas, contadas tao logo seja terminado o acabamento do pavimento,
seguido de um periodo final, até o concreto atingir a idade de 7 dias.

No periodo inicial de cura ndo sera admitido sobre o pavimento qualquer espécie de transito.
Deve ser empregada a cura quimica, aplicando-se em toda a superficie do pavimento um
composto quimico liquido que forma pelicula plastica, a razao de 0,35 I/m2a 0,50 I/m?2.

Apobs o periodo inicial de cura, a superficie do pavimento devera ser coberta com materiais
para cura do concreto que poderdo ser agua, tecido de juta, canhamo ou algodéo, lengol
plastico, lencol de papel betumado ou alcatroado e compostos quimicos liquidos capazes de
formar peliculas plasticas.

O lengol plastico e o lengcol de papel betumado deverdo apresentar as mesmas
caracteristicas exigidas para seu emprego como material isolante.

Y

Os compostos quimicos liquidos deverao ser a base de PVA ou polipropileno, ter
pigmentagao branca ou clara e obedecer aos requisitos da norma ASTM-C 309.

Os tecidos deverao ser limpos, absorventes, sem furos, e, quando secos, pesar um minimo
de 200g/m?2.

Estes materiais s&o utilizados para protecdo, evitando a exposicdo do concreto as
intempéries e a perda brusca de umidade. Quando a cura se fizer por meio de tecidos, papel
betumado ou lencgol plastico, deve-se superpor as tiras em pelo menos 10cm. No caso de
ocorrer a necessidade da retirada desses materiais de algum local, a sua reposi¢cao devera
ser feita dentro de 30 minutos, no maximo.

 Desmoldagem

As formas s6 poderdo ser retiradas quando decorrerem pelo menos 12 horas apds a
concretagem. Poderéo, entretanto ser fixados prazos diferentes, para mais ou para menos,
desde que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operagdo de desmoldagem e
atendendo-se, ainda, a um maximo de 24 horas.

Durante a desmoldagem deverdo ser tomados os cuidados necessarios para evitar o
esborcinamento dos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogao das
férmas, sejam imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condigbes de
cura analogas as da superficie do pavimento.

e Selagem de juntas

O material de selagem s6 podera ser aplicado quando os sulcos das juntas estiverem limpos
e secos, empregando-se para tanto ferramentas com ponta em cinzel que penetrem na
ranhura das juntas sem danifica-las, vassouras de fios duros e jato de ar comprimido.

O material selante deve ser cautelosamente colocado no interior dos sulcos, sem respingar
na superficie, e em quantidade suficiente para encher a junta sem transbordamento.
Qualquer excesso devera ser prontamente removido e a superficie limpa de lodo material
respingado.

3.3.5.6 Passeios e Rampas

Conforme projeto especifico, as calgadas serdo construidas com largura igual a 2,20 metros
em cada lado da via, contempladas por rampas de acessibilidade e piso tatil direcional,
canteiro em grama (0,70 m) e calgamento em concreto (1,50 m).
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Nos passeios sera utilizado para aterramento, o material que foi escavado proveniente do
corte do subleito, além de material de empréstimo para complementacéo.

» Compactacgéo

Apdés o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos
apropriados. Quando necessario, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do
material a compactar, até obter-se = ou — 3% da umidade 6tima. Todo material inadequado,
além da profundidade prevista em projeto, devera ser removido.

Condi¢des de compactagao exigidas:

v" Corpo do aterro: maximo de 20 cm por camada e compactacado de 95% do proctor
normal.

As camadas que n&o atingirem as condigdes exigidas para a compactagdo devem ser
escarificadas, homogeneizadas, levadas as condigbes desejadas de umidade e novamente
compactadas.

e Base de brita graduada

Devera ser executada uma camada de brita n.° 01 com ao menos 5cm de espessura, que
servira de base para os passeios.

 Piso de Concreto Armado

Sobre o subleito ja compactado com placa vibratéria devera ser executado o lastro de brita,
espessura de 5¢cm, e depois, o piso de concreto armado (fck = 20 Mpa), 350 Kg Ci/m?, com
tela soldada CA-60 de 4,2mm com espacamento de 10,0 X 10,0 cm.

O piso tem 1,50 metros de largura e 7,0 cm de espessura.

Em qualquer caso cuidados deverdao ser tomados quanto a inclinagao transversal de 2%
com caimento para as sarjetas assim como com as formas que deverao ser executadas com
madeiramento perfeitamente reto, sem frestas e bitoladas, ou chapas metalicas, tendo sua
dimensao interna verificada para que corresponda as pegas que deverao moldar.

Sob nenhuma hipotese serédo aceitos degraus ou ressaltos nas calgadas.

O piso devera ser executado com rampas nos locais indicados em projeto, devendo essa ter
inclinagdo maxima de 8,33%.

As calcadas serdo em concreto alisado, desempenado com desempenadeira de madeira,
formando uma superficie regular, continua, firme e antiderrapante em qualquer condi¢ao
climatica, executados sem mudancas abruptas de nivel ou inclinagdes que dificultem a
circulacdo dos pedestres. Estas calgcadas serdao niveladas pelos meio-fios e sempre que
possivel fardo concordancia entre os niveis das calgadas ja executadas, desde que estas
também estejam em conformidade com a inclinagdo descrita acima. As tampas de caixas
que por ventura houverem (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita e
manutencdo. O piso construido na calcada ndo podera obstruir estas tampas, nem formar
degraus ou ressaltos com elas. As calgadas executadas deverdo garantir a acessibilidade a
todos os cidadios.

Devem ser executadas juntas de dilatagdo, a cada 2,00 metros com serra a disco.

e Piso Tatil de Alerta (Vermelho)

O piso tatil de alerta deve ser utilizado para sinalizar situagbes que envolvem risco de
seguranga, na cor vermelha, instalado nos rebaixamentos de calgadas, nas plataformas de
embarque e desembarque ou ponto de 6nibus, no inicio e término de rampas, obstaculos
suspensos entre 0,60 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o volume maior na
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parte superior da base. A superficie em volta do objeto deve estar sinalizada em um raio
minimo de 0,60 m.

As placas de piso tatil terao dimensdes 20x20cm e espessura de 8,0cm, podendo ser de
concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdao espagamento de 2,0mm. Sera
assentado com argamassa de cimento e areia. Executar rejuntamento com nata de cimento.

e Piso Tatil Direcional (Amarelo)

O piso tatil direcional deve ser utilizado uma vez que a faixa livre é destinada
exclusivamente a circulagdo de pedestres, ficara afastada do alinhamento predial que
poderia servir de linha-guia. Na cor amarela, servira para indicar o caminho a ser percorrido,
posicionado preferencialmente no meio do passeio em concreto.

A execugao sera analoga do item anterior.

* Revestimento Vegetal (Grama em leivas)

Para cobertura dos canteiros, com dimensbes conforme projeto, devera ser usada terra
vegetal, com a presenca de material organico para posterior plantio de grama Sao Carlos
em placas;

As mudas de grama sdo apresentadas em leivas de m?,

Tamanho 60 x 60 cm;

Terra vegetal implementada com matéria organica a critério da CONTRATADA.
Irrigacédo

A irrigacao se faz necessaria no momento do plantio;

Deve-se manter a irrigacdo duas vezes por semana no inverno e trés vezes por semana no
verao, durante pelo menos seis meses.

» Terra Vegetal

Para plantio da vegetacao, devera ser colocado 10,00 cm de terra vegetal, implementada
com matéria organica.

3.3.6 Drenagem

A drenagem pluvial da Rua Jornalista Guerreiro Vitéria — trecho entre a Av. Mario Peiruque e
a Rua Ulisses Guimardes sera composta por Escoamento Superficial e Escoamento
Subterraneo. O escoamento superficial tera a soma de 3 parcelas: (i) Oriunda dos telhados
e recuos dos lotes residenciais e/ou comerciais, (ii) Pelos passeios publicos e (iii) Pela
superficie da via, que por sua vez, remetera as aguas que a percolam para as bocas de lobo
projetadas ao longo da via. O destino final das aguas sera junto a vala de drenagem
existente préxima a Rua Giovani Guimaraes, a qual possui escoamento no sentido Sul
(Bacia Pelotas) e em PV existente na Rua Mario Peiruque (Bacia Arroio Pepino).

3.3.6.1 Locacédo de Redes com Nivelamento

A locacgao dos eixos das tubulagdes acompanhada do nivelamento topografico devera ser
executada utilizando-se aparelhos adequados a fim de garantir o caimento minimo previsto
em projeto. Deverdo ser cravados piquetes paralelamente ao eixo das valas a serem
abertas, espacados de 20,00 metros uns dos outros, de modo a individualizar claramente os
alinhamentos, e ainda, nos pontos de inflexdo da linha. Devera ser prevista a confecgcao de
marcos identificadores, na superficie do terreno, quando da mudanca de didmetro das
tubulagdes.

As redes que atravessarem o leito carrocavel deverao ser envelopadas.
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3.3.6.2 Escavacao das Valas

A escavacao devera ser executada conforme o trecho a ser escavado, este podera ser
mecanizado ou manual, com ou sem escoramento, de responsabilidade do executor, de
modo a propiciar o melhor trabalho com menor risco, estando incluso no servigo.

As larguras das valas terdo as seguintes dimensoes:

v" DN 40 -1,00m;
v DN 60— 1,30m;
v" DN 80— 1,80m;
v" DN 100 - 2,00m;
v DN 150 - 2,50m.

A profundidade de escavacéao esta indicada nos desenhos do Projeto através das cotas do
terreno e do greide da tubulagdo acrescidas de 0,10m para execugao de lastro de brita.
Cabe ressaltar que nos casos em que o solo ndo apresentar capacidade de suporte devera
ser acrescida camada de 0,10m de escavagdo para assentamento de camada de pedra
amarroada. O mesmo para situagdes em que ha necessidade de radier de concreto —
espessura de 0,10m, ou seja, quando ha envelopamento ou quando o didmetro da
tubulagao for maior que 600mm.

As valas deverdo ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topografico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

3.3.6.3 Embasamento
Em todos os casos a tubulagéo devera ser assentada em camada de 0,10m de brita.

Nos casos em que o solo apresentar mas condicdes de suporte e/ou nivel d’agua, devera
ser executada reforgo com enrocamento de pedra amarroada (0,10m) sob o lastro de brita.

Sobre a camada de brita, deve ser executado radier de concreto com espessura de 0,10m
para tubulagées com DN > 600mm e trechos envelopados.

3.3.6.4 Reaterro das Valas

Devera ser feito com o nivel de compactacdo adequado e com material aproveitado da
escavagao das valas quando solo apresentar condigdes para tanto, caso contrario o reaterro
devera ser realizado com material granular (areia) de empréstimo, a critério e aprovagao da
Fiscalizagao.

Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacgéo do solo.

O material do reaterro devera ser langado em camadas de, no maximo, 20 centimetros, com
umidade proxima da otima e compactado com equipamento manual do tipo “sapo-
mecanico”, até altura sobre a geratriz superior do tubo conforme projeto, quando podera ser
compactado com equipamento auto propelido.

3.3.6.5 Limpeza de Vala de Drenagem Existente

Trata-se da limpeza da vala de escoamento responsavel pelo desague existente préxima a
Avenida Giovani Guimaraes, a pratica recomenda que a limpeza se processe de jusante
para montante.

Canais cobertos com vegetagéo deverao ser abordados com o uso de gadanho de cabo
longo. A vegetacdo devera ser arrastada para as margens e confinada para posterior
remocao.
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Apbs o servigo de capinagdo, segue o destocamento de raizes, o qual devera ser executado
com uso de enxadas.

Concluidos os servicos anteriores devera ser iniciada a escavagao manual como uso de
enxadas e pas. A remoc¢ao do material do leito do canal para as margens devera ser feita
com tombo de pa.

O material escavado devera ser confinado em pontos estratégicos para posterior remogao e
transportado para o bota-fora definitivo. A remocéao é feita com carga manual ou mecanica
em caminhdo basculante, no maximo até 48 horas apds a conclusdo dos servigos de
escavacao.

3.3.6.6 Reaterro de Valas com Material Aproveitado

O fechamento das valas existentes que nao receberdo tubulagbes sera executado com
material de reaproveitamento da escavacao da prépria via. Este material podera ser
adensado em camadas com equipamento autopropelido, até atingir densidade e
compactagcao comparaveis as do terreno adjacente.

3.3.6.7 Tubos de Concreto Simples

Os tubos da rede de drenagem deverdao ser em concreto simples, quando 0os mesmos
tiverem didmetro igual a 0,40m ou 0,60m, sendo do tipo ponta e bolsa, com junta rigida,
atendendo a Norma NBR 8890.

3.3.6.8 Tubos de Concreto Armado

Os tubos da rede de drenagem maiores ou iguais a 0,80m, deverdao ser em concreto
armado, do tipo ponta e bolsa, com junta rigida.

Deveréo ser implantados tubos com DN 0,40m ou 0,60m em concreto armado quando estes
forem executados na pista ou em acessos de veiculos.

3.3.6.9 Assentamento dos Tubos

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante
para montante, com a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de
equipamentos mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverao ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra
possiveis danos na utilizagdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverédo ser suspensos por cabos de ago ou cinta,
sempre pelo didmetro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem
acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos
mesmos pelo lado externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3.
O rejuntamento somente sera executado quando os tubos ja estiverem definitivamente
encaixados.

Todas as extremidades da tubulagcdo deverao ser protegidas e vedadas durante a execucgao.

As declividades e os recobrimentos deveréo ser de acordo com o projeto.

3.3.6.10 Escoramento
As valas com altura até 1,50 m ndo receberido escoramento.

As valas com alturas maiores que 1,50 m deverao ser executadas conforme segue:
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» Escavacédo de Vala Escorada 1,5 m até 3,0 m
As escavacgbdes com profundidade de 1,5 m até 3,0 m em solo adequado deverdao ser com
escoramento descontinuo (tipo A).

» Escavacao de Vala Escorada 3,00 m até 4,50 m
As escavagdes com profundidade de 3,0 m até 4,5 m deverdo ser com escoramento
continuo (tipo B em madeira).

« Escavacao de Vala Escorada 4,50 m até 6,00 m
As escavagdes com profundidade de 4,5 m até 6,0 m deverdao ser com escoramento
continuo (tipo C metalico).

 Escoramento de Valas em madeira

Toda vez que a escavagdo, em virtude da natureza do terreno, possa provocar
desmoronamento, a CONTRATADA devera providenciar o escoramento adequado.

Sera obrigatdrio o escoramento para valas de profundidade superior a 1,5 m.

Quando o tipo de escoramento indicado empregar madeira, esta devera ser de Lei, sélida,
nao apresentar rachaduras, fendilhamentos ou irregularidades em suas fibras, nds ou
qualquer outro defeito que possa alterar sua resisténcia. No momento de seu emprego
devera estar completamente seca.

« Escoramento Descontinuo — Tipo A

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas de peroba de 0,027 x 0,16 m, espacadas
de 0,32 m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06 x 0,16 m, em toda a
sua extensao, e estroncas de eucalipto de 10,20 cada 1,35 m, a menos das extremidades
das longarinas, das quais as estroncas estardao a 0,40 m.

« Escoramento Continuo — Tipo B

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas de peroba de 0,027 x 0,16 m,
encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06 x
0,16 m em toda a sua extensdo, e estroncas de eucalipto de 10,20 m, espacadas de 1,35
m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40 m.

e Cuidados Especiais

Todo cuidado deve ser tomado na colocagao das estroncas para que as mesmas fiquem
perpendiculares aos planos do escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado sera colocado a uma
distancia da vala, equivalente, no minimo, a sua profundidade.

Para se evitar a percolacdo de agua pluvial para dentro da vala, a EMPREITEIRA devera:

a) no aparecimento de trincas laterais a vala, providenciar a vedagao das mesmas € a
impermeabilizacao da area com asfalto;

b) vistoriar junto as sarjetas se ndo estd ocorrendo penetracdo de agua. Em caso
positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontradas tubulacbes no eixo da vala, as mesmas deverao ser
escoradas com pontaletes junto as bolsas, no maximo de dois em dois metros, antes do
aterro da vala.
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3.3.6.11 Esgotamento com Sistema de Ponteiras Filtrantes

Sempre que se fizer necessario, devera se proceder ao esgotamento de aguas, a fim de
permitir a execugao dos trabalhos.

A CONTRATADA devera dispor de equipamento suficiente para que o sistema de
esgotamento permita a realizagdo dos trabalhos a seco.

O sistema ou bateria de pogos de ponteira € um conjunto de pogos, com espagamento
inicial entre 1,50m e 2,00m, geralmente ligados por uma Unica tubulagdo a sistema de
sucgao do tipo "a vacuo".

A depressdao do lencol freatico, causado pelo bombeamento no sistema de ponteiras
instalado nas adjacéncias da area a ser cravada, permitira o trabalho a seco e eliminara
também, o problema do desenvolvimento de erupg¢des de areia no fundo da escavacao.

O abaixamento do nivel da agua subterranea envolve a formagéo de um cone composto de
depresséao, decorrente do bombeamento do sistema de ponteiras. Para a obtengdo do cone
de composto de depresséo, os cones individuais devem se sobrepor. Isto implica na locagao
dos pocos suficientemente préoximos uns dos outros, de forma a haver a interferéncia e
depressao do lencol em alguns metros no espaco intermediario entre os pares de pogos.

A superposi¢ao das areas de influéncia em volta de dois pequenos pocos, resulta em uma
depressao composta do lencol aquifero. Enquanto perdurar o bombeamento, o lencol sera
mantido rebaixado segundo os niveis indicados. A agua da areia situada acima do lencol
rebaixado sera drenada por gravidade e esse solo pode ser escavado a seco, em qualquer
ponto do cone de depressao, definido pelos niveis do lencol.

A formagéo do cone composto de depressao e o resultado da drenagem ou dessecamento
da areia, ndo ocorrerdo logo que a bomba for posta em funcionamento. Diversas horas de
bombeamento serdo necessarias para o completo rebaixamento na areia saturada, nas
adjacéncias de cada pogo. Um tempo adicional é exigido para a drenagem vertical da agua
de saturagcao da zona a ser dessecada.

O maximo rebaixamento que podera ser mantido na formagao adjacente a cada pogo, sera
a altura de vacuo ou de succédo proporcionada pelo equipamento de bombeamento, menos
a distancia do centro da bomba ao nivel estatico da dgua e menos as perdas de carga na
tubulacédo e nas ponteiras

A altura de succgédo da bomba impée, assim, uma limitagdo definida da profundidade até a
qual o solo pode ser dessecado, por uma Unica bateria de ponteiras. Essa limitacdo pode
ser superada, contudo, pelo uso de dois ou mais sistemas separados, instalados em etapas
sucessivas.

O servigo de rebaixamento ndo devera acarretar o carreamento de particulas de solo, a fim
de evitar a ocorréncia de eventuais recalques de estruturas préximas a obra.

A profundidade e espagcamento entre ponteiras variardo em funcéo do tipo de solo, da
profundidade de fundo de vala, bem como da pluviometria.

» Especifica¢cdes e Dimensionamento das Ponteiras

As ponteiras para rebaixamento do freatico serdo em PVC marrom para agua fria, diametro
50mm, com o extremo inferior perfurado em uma extensao de 0,50m a 1,00m, envolto em
geotéxtil. A extremidade inferior das ponteiras devera ser colocada nas seguintes
profundidades:

— valas de até 2,50m de profundidade: no minimo 1,00m abaixo da cota de fundo da
vala se a extremidade da ponteira for perfurada em uma extensdo de 0,50m
aumentando a mesma proporc¢ao da parte perfurada;
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— valas entre 2,50m e 5,00m de profundidade: no minimo 1,50 m abaixo da cota de
fundo da vala se a extremidade da ponteira for perfurada em uma extensao de 0,50m
aumentando a mesma proporcao da parte perfurada.

As ponteiras poderdo ser instaladas: por injegcdo direta; individualmente cravadas a
profundidade citada; enterradas por um ou mais métodos de jato de agua ou implantadas
em pré-furos. Neste Ultimo caso devem ser executados os pré-furos até as profundidades
previstas, e instaladas as ponteiras com o preenchimento do furo ao redor da ponteira com
areia de granulacdo média e grossa. Em qualquer dos casos, quando a ponteira estiver a
profundidade desejada, deve ser procedida a limpeza.

Implantadas as ponteiras com o respectivo registro sera executada a ligagcao ao barrilete
com uso de mangotes transparentes. Estas medidas permitem identificar e controlar
ponteiras com entrada de ar, garantindo maior eficiéncia do sistema. A seguir proceder-se-a
a acoplagem da extremidade do barrilete ao tubo coletor ja instalado, através de mangueiras
flexiveis, dotadas de um registro para controle de vacuo e de vazdo. O tubo coletor sera
ligado a(s) bomba(s) de vacuo e de recalque .

Nestes conjuntos poderdo ser instalados hidrébmetros para controle da eficiéncia do
processo de rebaixamento de lencol freatico.

A distribuicdo das ponteiras sera em duas linhas paralelas, uma a cada lado da vala.

O espacamento entre ponteiras vizinhas sera otimizado na fase inicial de  desenvolvimento
dos servigos. Considerando que os servigos de langamento de tubulagdes serao iniciados
junto a Estacao Elevatdria, onde a vala tera profundidade superior a 4,00m, é sugerido um
espacamento de 1,50m entre ponteiras. A partir deste valor, se chegara a um espagamento
6timo para cabeceiras de rede, espagamento este que podera aumentar na medida que as
valas se tornem menos profundas.

E exatamente na fase inicial dos servicos que deverdo ocorrer as situagdes mais
desfavoraveis a superar com relagdo ao rebaixamento de freatico. Em uma reduzida
extensao da rede projetada podera ser necessaria a execugao de linha dupla de ponteiras
de cada lado da vala em niveis distintos.

Antes de ativar o rebaixamento deve-se proceder a verificagcdo e o teste do sistema,
eliminando eventuais entradas falsas de ar e consequente perda de eficiéncia. Os
vacuOmetros devem ser permanentemente controlados, de modo a permitir a regulagem do
sistema.

» Especificagcdes das Bombas

As bombas para o rebaixamento deverdo ser do tipo centrifuga, execuc¢ao horizontal,
bipartida radialmente. Corpo espiral fixado no suporte de mancais. Succao e recalque OIN
2532, PN-10. O rotor devera ser tipo radial fechado e fluxo Unico, execugdo em ferro
fundido A48CL30. O eixo provido de luva protetora na regido de vedacdo. A vedacao sera
através de gaxeta de amianto grafitado. O acoplamento sera com luva elastica E-112, com
protetor em aco e o acionamento através de motor elétrico trifasico de 25CV- 1140RPM -
380/660 V. Sucgao/Recalque: DIN 2532 PN 10. O conjunto sera montado sobre base
metalica Unica em chapa de ago estrutural soldado.

Sera necessaria uma bomba operativa com as caracteristicas apresentadas abaixo. E
conveniente que haja no canteiro de obras ou nas proximidades, outro conjunto de reserva,
de forma que, a qualquer eventual idade o conjunto possa entrar em operagdo, nao
ocorrendo desta forma a paralisagao dos servicgos.

— Vazao: 150 1/s, 200 1/s = 540m3/h- 720m3/h
- A.M.T:8mca
— Rotor: 290/190mm
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A Figura 3.1 e Figura 3.2 a seguir apresentam o sistema.

Figura 3.1: Detalhe do Sistema de Rebaixamento "a vacuo"

Figura 3.2: Sistema de Rebaixamento "a vacuo"
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3.3.6.12 Envelopamento da Tubulagdo com Concreto Simples 20 MPa

Depois de correta e completamente assentados os tubos e com autorizagao da Fiscalizacao,
proceder-se-a ao recobrimento (envelopamento) com o langamento e espalhamento de
concreto 20 MPa, envolvendo toda a superficie da tubulagdo em uma espessura minima de
10 cm. Atendidas as recomendacdes de execucdo, o envelope deve ainda acompanhar a
inclinagdo da tubulagado, quando indicada em projeto, e protegé-la com pelo menos 10 cm
de concreto na face superior. Cuidados devem ser tomados quanto ao perfeito adensamento
do concreto, com o auxilio de vibrador afim de evitar a formagao de “bixeiras”.

As travessias deverdo ser assentes sobre radier simples. Apdés deve ser feito um
envelopamento com concreto, fck 20 MPa, até dez centimetros acima da geratriz superior,
medida a partir da geratriz inferior.

Antes do assentamento, os tubos deverao ser rigorosamente vistoriados quanto a defeitos,
nao podendo ser assentados pecgas trincadas, constatadas através de exame visual. Com o
intuito de melhorar as condi¢gdes de fundo de vala, o conjunto (tubulagdo, envelope de
concreto e radier) devera ser assente sobre leito de pedra amarroada e brita graduada,
ambos com 10 cm de espessura.

Deverao ser envelopadas em concreto simples, conforme projeto.

e Radier em Concreto Armado (tela em aco CA-60)

Para a execucdo do radier que ira servir de fundagdo para a tubulacdo envelopada e
didmetros > 600mm, a vala com o leito de brita devera estar limpa, isenta de material
organico (galhos, raizes, etc), sem agua e perfeitamente nivelada. A seguir langa-se o
concreto 15 MPa, em camada de 10 cm de espessura, cuidando a regularidade da
espessura com o auxilio de mestras. O acabamento superficial sera dado por sarrafeamento
e/ou desempenamento com a finalidade de evitar que fiquem imperfeicbes que possam
comprometer a inclinagdo ou mesmo quebrar o tubo. A armadura sera composta de por
malha quadrada de ¢ 4,2mm a cada 0,10m.

e LeitodeBritale?2
Sobre o leito de pedra marroada, quando houver, nova camada de material granular, de
menor tamanho (brita 1 e 2) com espessura de 10cm.

« Leito de Pedra Marroada

A implantagcao de pedra marroada ocorrera como reforco em casos de solos inadequados
e/ou com presenga de agua.

Logo apds aberta as valas e regularizado o fundo, sera feito de pedra marroada em uma
camada de ao menos 10 cm em todo o comprimento da travessia por toda sua largura.
3.3.6.13 Caixas Coletoras (boca-de-lobo)

Apresentam-se as Especificagbes das Caixas Coletoras.

« Tampa

A tampa das caixas sera em concreto, constituida por uma unica pega de 0,70 x 1,00
metros, com 7,00 centimetros de espessura, armada com malha de ferro. Deve-se tomar
cuidado para que a cota da face superior das tampas das caixas coincida com a cota do
pavimento acabado.
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* Ferragem

Armadura das tampas com malha de ferro CA-50 didmetro 6,3mm, disposta conforme
detalhamento.

e Espelho

Os espelhos das caixas coletoras deverdo ser de maxima eficiéncia, pré-moldados em
concreto e ocupar completamente toda a largura das mesmas, nem poderdo apresenta
desnivel com relagdo aos meio-fios. Tampouco poderdo apresentar rebarbas ou quaisquer
outros defeitos que dificultem o escoamento das aguas para seu interior.

* Alvenaria das Caixas
Seréao de tijolos macigos, com dimensdes de 20 x 10 x 5 centimetros, assentados com
argamassa de cimento cal e areia no trago 1:2:8. A espessura das paredes serdao de 20cm.

¢ Revestimento interno em argamassa
Internamente serdo revestidas com reboco de cimento e areia no traco 1:4 em massa unica,
perfeitamente desempenado e liso.

* Laje de concreto

O assentamento das caixas devera ser feito sobre leito de pedra britada n° 4, com 10
centimetros de espessura. O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples,
no traco 1:2:3 — com consumo de cimento de 344 quilos por metro cubico de concreto.

3.3.6.14 Caixas de Inspecéo Pluvial (poco de visita)
Apresentam-se as Especificagbes das Caixas de Inspecao Pluvial.

Os pocgos-de-visita (PVs) foram classificados em A, B e C conforme a tubulagéo de saida do
PV (apresentado no memorial de célculo de quantitativos), sendo:

* A (dimensdo minima = 0,80mx0,80m) — para tubos DN 300mm a DN 400mm;
* B (dimensdo minima = 1,00mx1,00m) — para tubos DN 600mm a DN 800mm;
e C (dimensao minima = 1,00mx2,00m)- para tubos DN 1000mm a DN 1200mm.

No detalhamento de projeto estdo indicadas as dimensdes dos pogos de visita de acordo
com as tubulacdes e direcao do fluxo.

Quando o pogo de visita for construido de maneira a que possa funcionar como boca-de-
lobo, para fins de pagamento devera ser considerado apenas como pogo-de-visita.

A altura padrao do PV tipo A foi considerada igual a 1m, acima disto devera ser executado
metro adicional em alvenaria de tijolos.

A altura padrao dos PVs tipo B e C foi considerada igual a 1,50m, acima disto devera ser
executado metro adicional em alvenaria de tijolos.

« Tampa

A tampa das caixas localizadas no passeio sera em concreto, constituida por duas ou trés
pecas de 0,30m a 0,70m de largura conforme a largura do pogo-de-visita, comprimento tal
como o do pogo de visita acrescido de 0,10m para apoio e com 7,00 centimetros de
espessura, armada com malha de ferro. Deve-se tomar cuidado para que a cota da face
superior das tampas das caixas coincida com a cota do pavimento acabado.

Nos casos de caixas localizadas na pista de rolamento devem ser colocadas lajes de
concreto armado fck = 25Mpa. Deve ser fundida na laje uma tampa circular de diametro
0,60m, em ferro ductil, articulada, com travamento automatico e junta elastica em polietileno,
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classe 400kN. Quando a altura do PV for superior a 2,00 m adotar-se-a uma chaminé
(didmetro interno 0,80 m), caso contrario, a tampa de ferro sera colocada diretamente sobre
a laje de concreto.

« Ferragem

Armadura das tampas com malha de ferro CA-50 diametro 6,3mm.

e Alvenaria das Caixas

Serao de tijolos macigos, com dimensbes de 20 x 10 x 5 centimetros, assentados com
argamassa de cimento cal e areia no trago 1:2:8. A espessura das paredes serdao de 20cm.

« Revestimento interno em argamassa

Internamente serdo revestidas com reboco de cimento e areia no traco 1:4 em massa unica,
perfeitamente desempenado e liso.

e Laje de concreto

O assentamento das caixas devera ser feito sobre leito de pedra britada n° 4, com 10
centimetros de espessura. O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples,
no traco 1:2:3 — com consumo de cimento de 344 quilos por metro cubico de concreto.

3.3.7 Esqgoto Cloacal

O projeto de rede coletora de esgoto cloacal da Rua Jornalista Guerreiro Vitéria — trecho
entre a Av. Mario Peiruque e a Rua Ulisses Guimardes sera composta por duas etapas
principais, sendo a 1? etapa executada em conjunto com as obras da via, com langamento
final no PV existente na Rua Feliciano de Moraes (Bacia 13), e a 2?2 etapa executada em
momento futuro, quando o coletor de jusante estiver implantado ou em fase de implantagéo
(Bacia 9 — conforme Plano Diretor de Esgoto Sanitario, SANEP).

3.3.7.1 Locacéo e Cadastro (As Built)

O fornecimento das folhas nas quais devera ser executado o cadastro (As Built), sera de
responsabilidade da CONTRATADA que as mandara confeccionar de acordo com o modelo
apresentado pela UGP/SANEP.

e Servicos Topograficos

Os servigos topograficos resumem-se em nivelamento e contranivelamento do centro dos
tampdes dos pogos de visita pelo sistema geométrico; amarragao dos centros dos tampdes
dos pocos de visita pelo sistema de triangulagéo, ou distribuicdo de suas coordenadas via
estacao total ou GPS; determinagao da distancia entre os centros dos tampdes dos pogos
de visita; determinagéo da profundidade dos pogos de visita.

Toda cota devera ser tomada sobre o centro do tampao do pogo de visita e ter aproximagao
de milimetros.

A distancia entre os pogos de visita devera ser tomada na horizontal de centro a centro de
tampéao, com aproximacgéao de centimetros.

A profundidade devera ser tomada do fundo do pogo de visita a face superior do tampéo,
com aproximacgao de centimetros.
e Croqui

Esta parte da folha do cadastro (As Built) € quadriculada para facilitar a execucéo do croqui
do trecho no qual devera constar a profundidade do trecho nos pogos de visita; a extensdo e
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declividade do trecho entre os pocos de visita; a se¢ao do coletor; a amarragao dos pocos
de visita; as cotas de centro dos tampdes e de fundo nos pocos de visita e, se houver, cota
de entrada de coletores de esgotos; o sentido de escoamento; a indicagdo da entrada dos
coletores de esgotos nos pogos de visita (didmetro e profundidade); a localizagao do coletor
no logradouro (eixo, ter¢go ou passeio par ou impar). O cadastro do servigo executado, a ser
langado nesta parte da folha, devera ser desenhado de modo a possibilitar copias
xerograficas de boa qualidade.

e Plantas de Cadastro
A legenda e lista de anotagdes deverao ser executadas na parte inferior.

O desenho devera ser executado em planta escala 1:1.000, perfil escalas H 1:1.000 e V
1:100 e secédo transversal escala 1:100, utilizando-se tantos formatos A1 quantos
necessarios.

3.3.7.2 Movimento de Solo

A extensdao maxima de abertura da vala permitida sera de 20 m com observacao das
imposicoes do local de trabalho.

As valas para receberem as tubulagdes serdo escavadas segundo a linha do eixo, sendo
respeitados o alinhamento e as cotas indicadas. A largura de escavagao tera:

* Dim + 2 x 0,30 = se a profundidade for menor que 1,00m

Para cada fragdo de metro acima de 2,0m, acréscimo de 0,10m na largura da

vala

A escavacao se constituira na remocido de todo o material da area delimitada sendo
utilizados os processos mecanicos € manuais. Para os terrenos com o nivel de lencol
freatico préximo a superficie, devera ser feito a abertura da vala em lances pequenos
compativeis com a natureza do solo a fim de facilitar o trabalho de escoramento,
esgotamento, assentamento das canalizagdes e o preenchimento da vala.

Em ruas com declividade acentuada, devera ser previsto 0 escoamento das aguas pluviais,
ou de infiltracdo, de modo a evitar solapamento dos taludes e o comprometimento da
estabilidade dos escoramentos.

Especial cuidado sera dispensado as redes existentes do SANEP e de outros servigos
publicos, cadastradas ou ndo, situadas nos limites das areas de delimitagdo das valas. Para
tanto sera providenciado escoramento apropriado e demais meios de protegao indicados.
Somente entdo, prosseguirdo os servigos de abertura das valas.

O material de escavagdao que estiver sendo manipulado e, cujo volume tiver de ser
transportado para posterior aproveitamento, sera depositado em lugar escolhido
previamente.

Materiais depositados nas imediacbes das valas: areia, pedra britada, tijolos, ferragem
estrutural, madeiras, pecas e tambores, ndo ficardo espalhados. Recipientes ou depdsitos
fechados.

Nas avenidas e ruas de grande transito os servigos serdao executados de modo a causarem
o minimo de perturbacdes ao trafego.

Quando nao houver possibilidade de desvio do transito, os servigos serao obrigatoriamente,
executados em etapas. Durante a execugao das etapas programadas, se farao construgbes
provisdrias necessarias para o transito de veiculos e pedestres.

A profundidade da vala obedecera aos dados do projeto.
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As cavas para os PVs terdo as dimensdes indispensaveis a execugdo das obras, com o
acréscimo para a colocacao do escoramento se este for necessario.

Qualquer excesso de escavacao no fundo da vala sera preenchido com areia, brita,
pedrisco, saibro ou outro material de boa qualidade, devidamente compactado.

Os excessos de escavagao, além da largura da vala, serdo reenchidos com material
selecionados e compactados.

Os comprimentos parciais das valas serdo tomados pela distancia horizontal entre duas
estacas da locagao da obra (10 m), ou mais, quando a declividade do terreno for constante.

Sempre que houver variagdo da declividade do terreno ou variagdo da classificacdo do tipo
de solo no intervalo entre duas estacas, esta distancia atendera ao ponto de deflexdo ou ao
ponto de variacao do tipo de solo respectivamente.

e Escavacéo de Vala ndo Escorada até 1,50 m

As escavagdes com profundidade até 1,5 m ndo receberao escoramento.

e Escavacéo de Vala Escorada 1,5 m até 3,0 m
As escavagdes com profundidade de 1,5 m até 3,0 m deverdo ser com escoramento
descontinuo.

» Escavacao de Vala Escorada 3,00 m até 4,50 m
As escavagdes com profundidade de 3,0 m até 4,5 m deverdo ser com escoramento
continuo.

« Escavacao de Vala Escorada 4,50 m até 6,00 m
As escavagdes com profundidade de 3,0 m até 4,5 m deverdao ser com escoramento
continuo.

 Escoramento de Valas em madeira

Toda vez que a escavagdo, em virtude da natureza do terreno, possa provocar
desmoronamento, a CONTRATADA devera providenciar o escoramento adequado.

Sera obrigatdrio o escoramento para valas de profundidade superior a 1,50 m.

Quando o tipo de escoramento indicado empregar madeira, esta devera ser de Lei, sélida,
nao apresentar rachaduras, fendilhamentos ou irregularidades em suas fibras, nds ou
qualquer outro defeito que possa alterar sua resisténcia. No momento de seu emprego
devera estar completamente seca.

Os tipos de escoramento a serem utilizados serdao determinados pelo projeto, e deverao se
enquadrar na listagem a seguir, cujos croquis sao apresentados no final desta segao.

Escoramento Descontinuo

A superficie lateral da vala sera contida por tdbuas de peroba de 0,027 x 0,16 m, espacadas
de 0,32 m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06 x 0,16 m, em toda a
sua extensao, e estroncas de eucalipto de 10,20 cada 1,35 m, a menos das extremidades
das longarinas, das quais as estroncas estardo a 0,40 m.

Escoramento Continuo

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas de peroba de 0,027 x 0,16 m,
encostadas umas as outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba de 0,06 x
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0,16 m em toda a sua extensdo, e estroncas de eucalipto de 00,20 m, espacadas de 1,35
m, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estardao a 0,40 m.

Cuidados Especiais

Todo cuidado dever ser tomado na colocacao das estroncas para que as mesmas fiquem
perpendiculares aos planos do escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado sera colocado a uma
distancia da vala, equivalente, no minimo, a sua profundidade.

Para se evitar a percolacao de agua pluvial para dentro da vala, a EMPREITEIRA devera:

a) no aparecimento de trincas laterais a vala, providenciar a vedagdo das mesmas e a
impermeabilizagao da area com asfalto;

b) vistoriar junto as sarjetas se nao esta ocorrendo penetragcao de agua. Em caso positivo,
vedar com asfalto.

Sempre que forem encontradas tubulagbes no eixo da vala, as mesmas deverdo ser
escoradas com pontaletes junto as bolsas, no maximo de dois em dois metros, antes do
aterro da vala.

e Reaterro de Vala com Material Granular

As operacbes de aterro compreendem: Descarga, espalhamento, conveniente
umedecimento, aeragdo e compactagdo dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos,
para conformacgao do corpo do aterro ou destinados a substituir eventualmente os materiais
de qualidade inferior, previamente removidos, a fim de melhorar as fundacdes dos aterros
ou estruturas.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas, turfas e argilas
organicas.

Na execucdo do corpo dos aterros nao sera permitido o uso de solos que tenham baixa
capacidade de suporte e coeficiente de expansao superior a 4%.

A camada superior dos aterros, na espessura de 60 cm, devera ser constituida de solos
selecionados, de boa qualidade de suporte e com coeficiente de expansdo de no maximo
2%, a menos de dispensa a critério da FISCALIZACAO.

Nos aterros de talvegues, deverdo ser executados, antesNde seu inicio, os servigos de
drenagem de acordo com as indicagbes da FISCALIZACAO e detalhes especificos do
projeto.

O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas em toda a largura da secéo transversal e em extensdes tais que permitam o seu
umedecimento e compactacao de acordo com o previsto nestas Especificagdes.

Para o corpo do aterro, a espessura da camada compactada nao devera ultrapassar a 30
cm. Nas camadas superiores finais a espessura sera de 20 cm.

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas, na umidade 6tima com
variagéo de +2% e com indice de compactacgao igual ou superior a 95% do Proctor Normal.
Eventualmente, a critério da FISCALIZACAO, para atender casos especiais, o indice de
compactagao exigido podera ser de 100% do Proctor Normal.

Os trechos que néao atingirem estas condigbes minimas de compactagdo e maxima de
espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com os parametros exigidos.

Em locais onde, a juizo da FISCALIZACAO, o aterro podera prescindir de maior rigor na
sua compactacao, ele sera executado sem o controle de seu grau de compactacao.
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Todos os taludes dos aterros deverao ser protegidos contra os efeitos da eroséo, quer por
sistemas basicos de prevengdo obrigatéria a serem adotadas pela Contratada, ou por
sistemas especificos definidos e autorizados pela FISCALIZACAO.

Junto a estruturas ou junto a encostas, bem como em todas as areas de dificil acesso ao
equipamento usual de compactacao, serao utilizados compactadores manuais vibratérios ou
tipo “Sapo”.

Nos servigos de aterros compactados, serdao efetuados controles tecnolégicos, segundo
critérios estabelecidos pela ABNT, Meétodo MB-33, conforme determinagbes da
FISCALIZACAO.

* Aterro com areia, adensamento hidraulico

Consiste no langamento do material a ser distribuido uniformemente sobre a vala até atingir
a cota de projeto. O adensamento se dara através do umedecimento da camada por
caminhao irrigador (pipa) devendo, na sequéncia, ser utilizados equipamentos do tipo sapo
mecanico (placa vibratéria) para compactacao.

* Reaterro e Compactacdo Mecanica de Vala

O reaterro das valas sera processado apods a realizagao dos testes de estanqueidade e até
restabelecimento dos niveis anteriores das superficies originais. Devera ser executado de
modo a oferecer condigbes de seguranga as estruturas e tubulagcdo e bom acabamento da
superficie.

O reaterro devera, também, ser desenvolvido em paralelo com a remocido dos
escoramentos.

A rotina de trabalho de compactagcéo sera fixada por instrugdo de campo, emitida
oportunamente pela FISCALIZACAO.

No caso do material proveniente da escavacédo ndo se prestar para execucéo do reaterro,
devera ser utilizado material adequado, importado de empréstimo.

Apds a execugao do reaterro, todo o material proveniente da escavagcdo que nao houver
sido utilizado devera ser removido ao bota-fora.

De qualquer forma, os servigos de reaterro s6 poder&o ser iniciados apds autorizagéo e de
acordo com indicagao da FISCALIZACAO.

Valas sob o Passeio

O espaco compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz
superior, acrescida de 20 cm, devera ser preenchida com aterro isento de pedras e corpos
estranhos, compactados com soquetes manuais, em camadas nao superiores a 20 cm.

O restante do aterro devera ser executado de maneira que resulte densidade
aproximadamente igual a do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se de
preferéncia o mesmo tipo de solo isento de corpos estranhos.

Valas sob Via Carrocavel

Para tubulagdes assentadas sob via carrogavel, o espagco compreendido entre a base de
assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior, acrescida de uma altura
indicada pela FISCALIZACAO, deve ser preenchido com aterro compactado com soquetes
manuais, em camadas nao superiores a 20 cm e para o restante do aterro devera ser feita
compactacdo mecanica a 95% do Proctor Normal, com desvio de unidade de + 2%.

O material do aterro devera ser isento de pedras e corpos estranhos e podera ser
proveniente da propria escavacgao ou importado, a critério da FISCALIZACAO.
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A compactagdo mecanica a 95% do Proctor Normal (Método Brasileiro MB-33) devera ser
executada com equipamentos apropriados, devendo sua execugao ser autorizada pela
FISCALIZACAO, que providenciara ensaios para determinacdo do grau de compactacéo e
desvio de umidade.

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aos especificados, os
servicos deverao ser refeitos, sem énus para a UGP/SANEP, devendo, da mesma forma,
serem refeitos os servigos de reposicao de pavimentacgao, seja de paralelepipedo ou asfalto,
tantas vezes quantas forem necessarias, caso ocorram arriamentos.

Aterro Junto a Estrutura de Concreto

SO podera ser iniciado o aterro junto a estruturas de concreto, apds decorrido o prazo
necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto estrutural.

O aterro devera ser executado com o solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros
materiais que possam danificar as instalagdes, equipamentos ou qualquer outro elemento no
interior da vala.

O material de aterro sera proveniente da propria escavagdo ou importado, a critério da
FISCALIZACAO.

A compactacao do material de cada camada de aterro devera ser feita até se obter uma
densidade aparente seca, néo inferior a 95% da densidade maxima do PN e desvio de
umidade de £ 2%, determinada nos ensaios de compactacdo, de conformidade com o MB-
33 da ABNT.

Controles e Ensaios

Os controles e ensaios de compactagcdo serdo feitos baseando-se nos critérios
estabelecidos pelo método MB-33 da ABNT, e conforme determinagdes da FISCALIZACAO.

A aceitacao desses métodos ficara na dependéncia da confirmacao por laboratério, sendo o
servico recusado no caso em que se verifiguem discrepancias maiores do que 2%.

Entre os métodos expeditos a serem usados, indicam-se: frigideiras, alcool e “speedy”.
Recobrimentos Especiais

A tubulagdo podera, a critérios da FISCALIZACAO, em locais julgados necessarios, ser
recoberta ou envolvida por uma envoltéria especial, a fim de garantir as condigdes exigidas
pelas hipéteses de projeto, adotadas na determinagao dos tubos e pegas especiais.

Esse recobrirpento ou envoltdéria devera ser de areia ou de cimento e areia, a critério da
FISCALIZACAO.

A posicdo e dimensdes de envoltéria devem obedecer rigorosamente as indicacées do
projeto que, em principio, sdo as seguintes:

a) a camada da envoltdria situada entre o fundo consolidado da vala e a geratriz externa
inferior do tubo, bem como a camada acima da geratriz externa superior, deverao ter 10 cm
de altura.

b) os recobrimentos laterais, medidos entre as paredes e as geratrizes externas dos tubos,
situadas num plano horizontal que passa pelo eixo da tubulagao, deverao ter, no minimo, 20
centimetros.

Os tubos deverao ser lastreados ou travados de modo a impedir seu deslocamento durante
a execucao da envoltéria.

A compactacgéo da envoltdria podera ser mecanica ou hidraulica, ou combinagéo de ambos
os métodos, a critério da FISCALIZACAO.
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A areia da envoltoria sera langada em camadas horizontais de espessuras ndo superiores a
30 cm e compactagao de modo a nido danificar o revestimento da tubulagao.

A camada da envoltdria, abaixo da tubulacio, devera ser langada antes do posicionamento
dos tubos, excluida a extensao correspondente ao comprimento dos pogos de visita, cujos
limites deveréao ser previamente materializados por meio de formas de madeira.

A compacidade relativa da areia sera determinada “in situ” pelo método de cravacao de
cilindro e devera ser no minimo de 75%.

Onde necessério, a critério da FISCALIZACAO, a envoltéria podera ser executada em sua
metade inferior, com uma mistura de areia e cimento, com 100 quilos de cimento Portland
comum por metro cubico de areia, que devera ser langada e adensada convenientemente.

A conclusdo da envoltoria, apds o assentamento da tubulagéo, somente podera ser feita
com autorizagao da FISCALIZACAO, e apds a execugao dos seguintes servigos:

— testes das juntas;
- revestimento das juntas;

- cadastramento detalhado.

e Esgotamento com Sistema de Ponteiras Filtrantes

Sempre que se fizer necessario, devera se proceder ao esgotamento de aguas, a fim de
permitir a execugao dos trabalhos.

A CONTRATADA devera dispor de equipamento suficiente para que o sistema de
esgotamento permita a realizagéo dos trabalhos a seco.

As instalagdes de bombeamento deverao seguir o disposto no item 3.3.6.11.

» Transporte de Material

Refere-se ao transporte de material granular (areia) para aterro mecanizado, desde a jazida
até o local da obra, transportado por uma distancia média de 26 km. Também inclui todo o
material proveniente da escavacido e que nao for reaproveitado para reaterramento, que
devera ser transportado em caminh&o basculante e depositado em local adequado a 8,2 km,
ou outro indicado pela Fiscalizagcdo. O transporte de bota-fora foi calculado com
empolamento médio de 30%.

3.3.7.3 Execucdo da Rede Coletora

e Execucéo da Tubulagéo
Tubo PVC junta elastica DN 150mm

O alinhamento e nivelamento da base da tubulagdo serdo executados com a utilizagdo de
aparelhos topograficos. O assentamento e montagem da tubulagdo somente poderéo ser
executados apés aprovacao pela FISCALIZACAO.

O abaixamento do tubo na vala somente podera ser iniciado apds um rigoroso exame de
suas condigdes, visando a identificacdo de defeitos ou danos no seu revestimento interno, e
apos verificacdo das condigdes de suporte do fundo da vala.

Quaisquer irregularidades ou defeitos observados deverdo ser corrigidos prontamente pela
Empreiteira.

Antes do inicio da operagéo de abaixamento e acoplamento da tubulagéo, a CONTRATADA
devera comunicar a FISCALIZACAO os recursos de pessoal e equipamentos que pretende
utilizar para execugao do assentamento dos tubos na vala.
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Os tubos serao alinhados ao longo da vala, no lado oposto da terra retirada da escavagéao
ou sobre esta, em plataforma devidamente preparada. Quando nao for possivel essa
solugdo, os tubos deverdo ficar livres de eventual risco de choques, resultantes
principalmente da passagem de veiculos e maquinas.

A descida do tubo ao fundo de vala deve ser executada de modo que a sua extremidade
nao se choque com a extremidade do outro tubo ja assentado. Em seguida o tubo sera
conduzido lentamente até o outro, estando os eixos alinhados.

A CONTRATADA devera realizar a movimentagcdo dos materiais, mesmo em distancias
pequenas, utilizando-se processos, equipamentos e cuidados apropriados e considerando
que cada material exige um método diferente, peculiar as suas caracteristicas fisicas.

Os tubos e conexdes exigem tratamento especial na sua manipulagdo, sendo
terminantemente vedado o uso de corrente, alavancas, ganchos, pegas de madeira
estreitas, cordas ou cabos de ago, sem a devida protecdo. Deve-se usar pranchdes largos e
tiras de lona para movimentagdo dos tubos, tendo-se sempre extremo cuidado com o
revestimento externo.

Assentamento dos tubos

Devera obedecer rigorosamente as cotas e aos alinhamentos indicados no projeto,
observando-se que a bolsa de cada unidade esteja sempre na posicdo de montante, em
relacdo ao sentido de escoamento.

Antes de sua colocagdo na vala, os tubosN a serem utilizados sofrerdo vistoria da
CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO, nao se aceitando em hipdtese alguma o
assentamento de tubos defeituosos.

* Execucdo dos PV’s

Os pocgos de visita terao um embasamento de concreto de trago 1:3:5 em volumes, armado
ou ndo, conforme o tipo de PV, com o minimo de 0,10m de espessura, tendo, em planta,
uma saliéncia de, no minimo, 0,12 m em relagao a face externa das paredes.

Esse embasamento devera repousar em terreno firme ou devidamente consolidado, ou
ainda sobre estaqueamento com estacas cravadas.

Quando a diferenga de nivel entre a tubulagdo de chegada e de saida for superior a 0,50 m,
devera ser utilizado o tubo de queda, conforme desenho mostrado em cada tipo de PV. As
calhas deveréao ser construidas em perfeita concordancia com as linhas do coletor.

As paredes internas dos pocgos de visita deverdo levar, no minimo, duas deméaos de
acabamento com nata de cimento.
3.3.7.4 Ligacdes Prediais

As ligagdes prediais serao executadas em DN 100, em tubo de PVC rigido para Rede de
Esgoto Sanitaria, normatizada pela NBR 7362.

A caixa de calgada serve individualmente a cada lote e foi projetada segundo o padrao
SANEP.

3.3.8 Paradas do Transporte Coletivos

Apresenta-se a seguir as Especificagbes para o abrigo padrao metalico.

e Estrutura

Sera constituida por trés componentes, cobertura, quadro traseiro e quadro lateral direita.
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Sua estrutura sera composta de:

Quadro traseiro

Tubo redondo galvanizado 4 1/2” e: 3,75mm;

Tubo 30 x 70 e:3,00 mm;

Tubo 40 x 80 x 3,0 mm;

Ferro chato 1 Y2 x 3/ 8”;

Perfil " T " 1 2 x 3/167;

Sapata 30 x 30 CH. 3/ 8”;

Chapa n® 16

Banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40 x 1,80mm.
Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.

Pintura eletrostatica (tinta em po);

NS N N N N N T U N NN

Disco metalico chapa 5/16”, r: 24 com encaixe chapa 3,00mm. Encaixe cobertura
com poste estrutural
» Cobertura
Sua cobertura sera composta de:
v Tubo redondo 2 1/2” e: 2,65mm:;
Tubo 20 x 30 e: 2,00mm;
Cantoneira 1 1/4” x 3 1/6”
Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG.

Pintura eletrostatica (tinta em po);

NN

Cobertura com chapa metalica n® 18. Fixagdo das chapas na estrutura por rebites;

e Quadro Lateral Direito
Sua estrutura sera composta de:
v" Tubode 2" e 2,00 mm

v" Chapan® 16

Pintura eletrostatica (tinta em po);

e Pintura

A estrutura do abrigo sera pintada com duas deméos de tinta esmalte sintético automotivo,
na cor vermelha, a estrutura da cobertura e na cor preta a meso-estrutura (pernas).

* Programacéo Visual

Na lateral direita do abrigo (sentido de chegada do 6nibus) sera colocadas placa com
programagao visual da parada, contendo a sinalizagdo padrdo DENATRAN para ponto de
Onibus (I-23), mais o Logotipo da SSTT e o telefone para reclamagbes. A placa devera ser
feita em chapa metalica galvanizada n°® 20. A placa deve ser pintada com tinta especifica
para material galvanizado (Galvest ou similar). Os simbolos e niumeros poderao ser pintados
ou com acabamento em pelicula adesiva. O logotipo, padrao e cor serao fornecidos em
arquivo digital pela SSTT.
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e Consideracbes Sobre o Abrigo
O abrigo proposto devera apresentar:
v" Rebites e parafusos;
v' Galvanizagao a fogo;
v' Calandra, curvas em tubo;
As dimensdes do abrigo de passageiros sao:
v' 3,00m de comprimento;
v' 1,82m de largura
v"1,90m de altura

e Piso
O Piso consiste em:

v’ Serd executado em concreto simples de 20 Mpa devidamente espalhado e
desempenado;

v' Seréa executado um colchao de brita 01 (5cm) e posterior lastro de concreto (7cm).

v' Todos os passeios ao redor do abrigo serdo contemplados com pisos tacteis e
direcional, conforme detalhes do projeto de acessibilidade.

3.3.9 Paisagismo

Apresenta-se a seguir as Especificagbes Técnicas dos servigos de paisagismo.

» Corte e Transporte
N&o sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda;

Os residuos das podas serdo depositados em local a ser definido pela ACERPEL
(Associagao dos Ceramistas de Pelotas), a qual se comprometeu em receber 0 mesmo
material;

As podas devem seguir critérios técnicos de podas corretivas e de levantamento de copa;

Os servigos de transporte de material com carga e descarga compreendem as operagdes de
carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a completa realizagao dos servicos.

e Destocamento

Os canteiros e ou taludes existentes e construidos deverdo ser preenchidos com terra
vegetal,

Os residuos oriundos do destocamento serdo, depositados em local a ser definido pela
ACERPEL (Associagdo dos Ceramistas de Pelotas), a qual se comprometeu em receber o
mesmo material.

* Revestimento Vegetal (Grama em Leivas)

Para cobertura dos taludes corridos, com dimensbes conforme projeto, devera ser usada
terra vegetal, com a presengca de material organico para posterior plantio de grama
Esmeralda em placas;

As mudas de grama sdo apresentadas em leivas de m?;
Tamanho 60 x 60 cm;
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Terra vegetal implementada com matéria orgéanica a critério da CONTRATADA.
Irrigacédo
A irrigacao se faz necessaria no momento do plantio;
Deve-se manter a irrigacdo duas vezes por semana no inverno e trés vezes por semana no
verao, durante pelo menos seis meses.
e Terra Vegetal
Para plantio da vegetacao, devera ser colocado 10,00 cm de terra vegetal, implementada
com matéria organica.
e Servigos Finais

Apobs a conclusao dos servigos, e durante sua execugao, deverao ser reparados, repintados,
reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem 6nus para a
Prefeitura Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente
causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens ja
executados dos préprios servigos.

3.3.10 Sinalizacao

Apresenta-se a seguir as Especificagcdes da sinalizagdo horizontal e vertical da via.

» Sinalizagdo Horizontal

A sinalizacdo das vias consiste da demarcagao das faixas de transito, com especial atengao
aos pontos de travessia de pedestres.

Sera adotada a pintura utilizando Pintura Acrilica , com particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

A aplicacdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligagdo. E
obrigatdéria a execugédo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagdo deve ser feita
sobre a tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: imediatamente apds a aplicagdo da tinta, aspergir as
microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razéo
minima de 400 g/m2.

A espessura de aplicagdo apos a secagem deve ser de, no minimo, 0,6 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apos o
término da aplicacéo.

A aplicacao deve ser por projegdo pneumatica ou mecanica.
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» Sinalizag&o horizontal — divisdo de fluxos

Conforme projeto, devera ser executada por faixas continuas (LFO-3) paralelas ao eixo de
projeto - executada com pintura acrilica padrao DNIT e espessura da pintura minima de 0,6
mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor amarela, com largura de 10 cm.
Nestas linhas de eixo de pista deverao ser colocadas tachas bidirecionais a cada 8 m.
Sendo que nos ultimos 15m da linha de eixo, na faixa de aproximacao, as tachas deverao
ser espagadas a cada 1m.

» Sinalizag&o horizontal — divisdo de area de estacionamento

Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas (LMS-2), mantendo
a cadéncia 1 m x 1 m - executada com pintura acrilica padrao DNIT e espessura da pintura
de 0,6 mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor branca, com largura de 10
cm. Nestas linhas de divisdo de estacionamento deverdo ser colocadas tachas
monodirecionais a cada 8 m.

» Sinalizacdo horizontal — faixa de travessia de pedestres (FTP)

Conforme projeto, devera ser executada por faixas continuas, paralelas ao eixo - executada
com pintura Acrilica padrdao DNIT e espessura da pintura de 0,6 mm, durabilidade 24 meses,
conforme NBR 14723. — cor branca, com largura de 40 cm e comprimento de 4 m, com
cadéncia de 0,40 m.

» Sinalizagéo horizontal — linhas de retengéo

As marcas transversais serao afastadas a 1 m antes das faixas de seguranga e deverao ser
executadas com pintura acrilica padrao DNIT e espessura da pintura de 0,6 mm,
durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. — cor branca, com largura de 40 cm.

» Sinalizagéo horizontal — setas, pares e zebras

Pintura de zebras e setas devera ser executada com pintura Termoplastica por asperséo,
padrdo DNIT e espessura da pintura minima de 0,6 mm, durabilidade 24 meses, conforme
NBR 14723 — na cor branca.

e Sinalizacao Vertical

A sinalizagcao vertical especificada em planta de projeto de sinalizacdo, elaborada e
instalada na melhor técnica, devera conter dimensoes, materiais, formas, dizeres e simbolos
— padrdao SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificagcdes previstas na
Legislagdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de
pedestres, usuais nas cidades brasileiras.

e Placas

Em chapa galvanizada n°® 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou
pictogramas em tinta esmalte sintético padrao CONTRAN n° 599/82 ou padrao utilizado pelo
Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizagao. O verso das placas deverao ser na cor preto
fosco.

Todos os sinais de PARE deveréao ter acabamento em pelicula refletiva.
Dimensbes

a) Placas de regulamentacao

v" Placas “PARE” octogonal com 25 cm de lado;

v" Placas Circulares de Regulamentagdo com didmetro de 50 cm;
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v Placas retangulares com informagdes complementares, com dimensdes 50 x 60 cm.
v" Placa losango lado=0,45m

v" Placa logradouro

b) Placas de Adverténcia

v Placas regulares de adverténcia: losango regular com 45 cm de lado;

v" Placas Circulares de adverténcia com didmetro de 50 cm;

e Suportes

Os suportes serao metalicos de ago galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem ser
fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagcao das
placas aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apds fixado
o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

v' Suporte S1: Poste de 3,00m para placas de ¢ 50cm, 40 x 60cm, Quadradas com
50cm de lado e placas “PARE”. Sao confeccionadas em tubo de aco galvanizado de
@17 x 3,00m;

v Suporte S5: Poste metalico. Sdo confeccionadas em tubo de ago galvanizado.

» Tacha reflexiva monodirecional (estacionamento)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as marcas
horizontais, e dispostas em série junto a divisdo de area de estacionamento (LMS-2).

O corpo das tachas deve ser branco, de acordo com a marca viaria que complementam e
devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais na cor branca, de acordo com
ilustragao abaixo.

A cadéncia € de 8,0 m x 8,0 m.

 Tachoes reflexivos bidirecionais

Os tachdes devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as linhas de
retencdo e ao longo da linha dupla (LFO-3). Devem ser dispostas em série de acordo com a
cadéncia especificada em projeto.

O corpo das tachas deve ser amarelo, de acordo com a marca viaria que complementam e
devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais na cor branca.

Apresenta-se na Figura 3.3 a llustragao do tachao bidirecional.

Elemento wridix 150

Retrorrefletivo Elemento
Retrorretletivo

Elemento
Retrorrefletivo

%, 260

miax_ 50

Figura 3.3: Ilustracdo do Tachdo Bidirecional
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3.3.11 Limpeza Final de Obra

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo o0s
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e
adjacéncias provocados com a execug¢do dos servigos, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

Deveréo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formagao de poeira.

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das instalagbes
dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servicos. Deverdo ser retirados
todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que serdo removidos
para o bota fora apropriado.

3.3.12 Recebimento dos Servicos e Obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condigbes Gerais do Contrato.
Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento
da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo) relativa ao periodo de execugéo dos servigos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo
e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.
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4 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DAS OBRAS

Tendo em conta a execugao da obra em conjunto com outras vias, o Cronograma Fisico-
Financeiro da execucido das obras esta apresentado no Volume 4 — Orgcamento Geral,
sendo o prazo previsto para a execugao em 7 meses.
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5 ANEXOS

A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se as cotagdes levantadas e composigdes
para complementar pregos do orgamento.
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Proposta: 13575 b

Data da Proposta: 23/12/2015

Cliente: ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Contato: SAMANTHA MOURA

Fone/Cel:

Email: samantha.moura@engeplus.eng.br

Cidade/UF: PORTO ALEGRE/RS

Prezado

Conforme Solicitagdo de V.Sa. encaminhamos orgamento para fornecimento de materiais e servigos para os seguintes itens:

1 Abrigo LIMEIRA 3,00 M x 1,90 M x 2,30 M

(Imagem llustrativa)

Cobertura:

Em policarbonato alveolar de 6 mm com protecdo UV ou fibra de vidro resistente a vandalismo, fixado através
de perfis de aluminio com borracha de vedacéo e parafusos galvanizados auto brocante.

Banco:

Em chapa de a¢o com divis@es.

Colunas laterais:

Em tubos de aco ASTM A36 de 4”.

Base:

Com 08 chumbadores de % ancorado em bloco de concreto de 0.50m x 0.50m x 0.70m de profundidade.
Pintura Eletrostéatica a Po:

Aplicacdo com pistolas tipo Corona, Manual, proporcionando cobertura total das areas externas visiveis de 120 micras.
Secagem em estufa por 20 Minutos a 1800 C.

Resfriamento em temperatura Ambiente.

Em todos os lotes serdo realizados testes de Aderéncia, Cura e Espessura de Camada.

Painel de propaganda:

Medindo 2.60m x 1.20m sem iluminagéo com protecdo da imagem em acrilico cristal.

4 PC R$ 11.780,00 R$ 47.120,00

Valor Total: R$ 47.120,00

DEMAIS CONDICOES DE FORNECIMENTO

- Responsabilidade sobre o frete:  C.L.F - Condicédo de Pagamento: 35% DE SINAL E SALDO NA ENTREGA
- Proposta valida por: 10 DIAS

- Impostos Inclusos: sim

- Prazo de Entrega: 60 Dias
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Proposta: 13575 }

Data da Proposta: 23/12/2015

GRUPG

INFORMACOES ADICIONAIS

Incluso neste orgamento: Frete e instalagao

Antecipadamente agradecemos a solicitagéo de V.Sa. e colocamo-nos a disposi¢do para eventuais esclarecimentos que se fagam necessarios

Atenciosamente,
Jonas Pereira Lopes - VENDEDOR

vendas3@grupocoesa.com.br
15 3278 9040

85

GRUPO COESA Pagina 2 de 2



Julio Sanchez

De: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 10:36

Para: 'APOIO SERVICOS DE MANUTENCAQ'
Assunto: RES: catalogo Abrigos de Paradas de Onibus

Prezado Alexandre
Obrigado pela informacao.

Atenciosamente,

De: APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO [mailto:apoiocomunicacaovisual@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2016 09:20

Para: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>

Assunto: RE: catdlogo Abrigos de Paradas de Onibus

Bom dia,
Hoje estamos comercializando em R$ 6.900,00.

Alexandre

APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME

Rua Hermdgenes Prazeres, 208, sala 01, Centro — Biguagu/SC
Cep: 88.160-000 — Fone: (48) 3243-2770

CNPJ: 10.353.776/0001-49

From: julio.sanchez@engeplus.eng.br

To: apoiocomunicacaovisual@hotmail.com
Subject: catalogo Abrigos de Paradas de Onibus
Date: Thu, 14 Jan 2016 17:29:05 -0200

Obrigado Alexandre

Ainda assim, preciso da cota¢do para compor o orcamento, poderia me informar o valor unitério do abrigo?

Atenciosamente,
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De: APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO [mailto:apoiocomunicacaovisual@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 15:38

Para: Julio Sanchez <julio.sanchez@engeplus.eng.br>

Assunto: RE: Catalogo Abrigos de Paradas de Onibus

APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME

Rua Hermdgenes Prazeres, 208, sala 01, Centro — Biguagu/SC
Cep: 88.160-000 — Fone: (48) 3243-2770

CNPJ: 10.353.776/0001-49

From: julio.sanchez@engeplus.eng.br

To: apoiocomunicacaovisual@hotmail.com
Subject: Catélogo Abrigos de Paradas de Onibus
Date: Thu, 14 Jan 2016 14:57:46 -0200

Prezado Alexandre

Conforme combinado via contato telefénico, solicito seu catdlogo de Abrigos de Paradas de Onibus. As

especificacdes técnicas de referéncia sdo as seguintes:

ESPECIFICACOES TECNICAS:

Abrigo urbano para passageiros de transporte coletivo com 3,00m de comprimento
deprofundidade e 1,90m de altura, constituido por trés componentes: cobertura, qu
traseiro, quadro lateral direito e banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40

1,80mm. Estrutura metélica com pintura eletrostatica (tinta em pd) e cobertura com
metélica n° 18, galvanizadas a fogo.

1,82m
hdro

chapa

Agradeco a atencao.
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