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PREFEITURA DE PELOTAS
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C

PLACA DE LOGRADOURO

Tubo 4 1/2" Espessura 3,75 mm

Tubo 2" Espessura 2,00 mm

Ferro chato 1 1/2" x 3/8 "

Tubo 30x70 Espessura  3,00mm

Tubo 40x80 Espessura  3,00mm

Banco com duas pranchetas  de madeira 35x1,40x1,80 mm

Tubo redondo 2 1/2" Espessura 2,65 mm

Tubo 20x30 Espessura 2,00 mm

Chapa n° 16

Cobertura com chapa metálica nº 18. Fixação por rebites

1.70

1.80

3.00

.40

Cantoneira 1 1/4" x 3 1/6"

Abrigo de passageiros - Vista Frontal
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO

1.00

Cantoneira 1 1/4" x 3 1/6"

Tubo 4 1/2" Espessura 3,75 mm

Tubo 2" Espessura 2,00 mm

Cobertura com chapa metálica nº 18. Fixação por rebites

Abrigo de passageiros - Vista Lateral
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO

3.00

Abrigo de passageiros - Vista Superior
SEM ESCALA

- PINTURA ELETROSTÁTICA (TINTA EM PÓ)
- SOLDA MIG
- REBITES E PARAFUSOS
- CALANDRA, CURVAS EM TUBO
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DETALHE FAIXA DE PEDESTRES

DIMENSÕES EM METROS

SEM ESCALA
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REFLETIVO ACRÍLICO

DIMENSÕES: (8 x 9,4) x 2,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensões: 100 mm x 100 mm x 19 mm;

- Área de reflexão: mín 1,5 cm²

- Corpo: ABS;

- Refletivos monodirecionais: tachas brancas:

- Refletivos Bidirecionais:

catadióptricos Branco (cristal);

tachas brancas: catadióptricos branco (cristal)/vermelho

tachas amarelas: catadióptricos amarelo/amarelo

TACHA MONODIRECIONAL BRANCA

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

SEM ESCALA
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REFLETIVO ACRÍLICO

DIMENSÕES 20mm x 150mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensões: 250 mm x 160 mm x 50 mm;

- Área de reflexão: 30 cm²

- Elementos retrorrefletivos: em acrílico prismático;

- Retrorrefletância média: acima de 100 mcd/lux;

- Compressão mecânica: acima de 10.00 kgf;

- Corpo: enchimento com resinas plásticas de alta resistência

mêcanica e cargas minerais filerizantes; estrutura interna de

reforço em náilon e fixação por parafusos zincados de 1/2" x 2".

TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

SEM  ESCALA

SEM ESCALA
Abrigo de passageiros - Perspectiva

SEM ESCALA
Abrigo de passageiros - Imagem do Equipamento Instalado
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DETALHE "PARE"

DIMENSÕES EM CENTIMETROS

SEM ESCALA
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