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1 CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO
Ocupagéo:PRACA MODELO 3000m?

Localizagao:

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

ABNT-NBR-5419:2005- Protecao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas
ABNT-NBR-5410:2004- Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o — Procedimento
ABNT-NBR-14306:1999- Protecdo Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética em Redes
Externas de Telecomunicagdes em Edificagdes - Projeto
NSCI/94-CBMDF - Norma de Seguranga Contra Incéndio — Corpo de Bombeiros Militar

3 ENQUADRAMENTO NORMATIVO

De conformidade com a Norma NBR-5419 de Julho/2005, o enquadramento deste Edificio foi
baseado no seguinte:

Caracteristicas Construtivas do Edificio

- Fundagao de Concreto Armado
- Super-Estrutura de estrutura metalica + concreto armado

Selecéao do Nivel de Protecao

Para a estrutura em questdo, a NBR-5419/2005, exige a instalagdo de um sistema de SPDA
pelos seguintes parametros:

a) Edificios Administrativos.

b) Prestacao de Servicos.

C) Regido com densidade alta de numeros de trovoadas ao ano de 120, superior ao minimo
de 20 trovoadas estabelecidas pela Norma.

d) Edificios de altura superior a 3 metros.

Em funcao destes parametros acima relacionados, esta construgao foi classificada para “Nivel
de Protecéo II”.

4 SISTEMA DE CONTRATAGAO DE MONTADORAS (sugestio)

O projeto de SPDA apesar de ser um projeto unidisciplinar, envolve varias Empreiteiras,
Fabricantes e/ou Montadora para realizagado final e integral dos servigos definido no presente
Projeto.

Essa participacdo de diversos executores se fundamenta principalmente para que terceiros
nao interfiram no componente de cada fornecedor, por exemplo, interferir nas ferragens da
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estrutura, furar: caixilhos, dutos de ar condicionado, guias de elevadores, corrimaos, telhas, etc.,
para efetuar o aterramento; portanto, nossa recomendacgéao € a seguinte:

a) Estrutura Metalica

Na quadra sera utilizada a estrutura metalica como captor natural, ao fim da instalagcao faca a
medicao de condutibilidade das estruturas, caso seja superior a 0,2 ohms, entrar em contato com
o projetista. Sendo que onde houver estrutura de cobertura em alvenaria sera utilizado como
captor uma gaiola de Faraday, conforme projeto.

b) Elementos metalicos do Edificio

O aterramento dos corrimaos caixilhos, portas, portdes, algapdes, peitoris, gradis, guarda
corpo, clarabdias, guias de elevadores, etc., ou melhor, quaisquer elementos metalicos
agregados a construgado; sugerimos delegar ao respectivo Fabricante e/ou Montadora para
instalar o terminal no seu produto e, interligando ao SPDA através da estrutura metalica da
edificagdo ou através dos barramentos de equalizagdo de potenciais indicados nos projetos de
SPDA e elétrico.

O Fabricante e/ou Montadora dos elementos metalicos descritos acima, sera o responsavel da
continuidade elétrica da peca como um todo, interligando a estrutura do Edificio, como determina
a NBR-5419/05.

c) Laje Impermeabilizada

Delegar para Empreiteira de Construgao Civil ou para Instaladora Elétrica, a execuc¢do de
cabos embutidos ou aparentes em laje impermeabilizada.

d) Estrutura Metalica

O fabricante e/ou Montadora correspondente da estrutura de cobertura de marquise, de
pergolado, metalicos, etc. deve garantir a continuidade elétrica como um todo, interligando nos
rabichos previstos na estrutura de concreto armado.

f) Instalagoes (Elétrica, Hidraulica, Telecomunicagoes)
As Instaladoras de Elétrica, Hidraulica, Telecom, etc., devem garantir também a continuidade
elétrica de todos os sistemas, executando a interligacdo a partir dos rabichos executando os

TAPs, TATs, LEPs, etc. conforme indica o projeto.

A execucgado de Terminais (TAP, TAT, LEP, etc.) cabera a Instaladora Elétrica conforme os
detalhes do projeto.

O aterramento dos cabos de sinal e voz do sistema Telecom cabera a empresa dessas
instalacoes, a partir dos TAT's, previsto em todas as Salas de Rack do projeto.

A malha aparente nos telhados, platibandas, peitoris, laje impermeabilizada, etc. podera ser
delegada para Instaladora Elétrica e/ou para a Montadora do telhado devido as garantias, pois a
execucao requer quase sempre a perfuragao das telhas para fixagao do cabo captor.

g) Ar Condicionado
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Da mesma forma, a empresa Montadora do sistema de Ar Condicionado, deve garantir a
continuidade elétrica como um todo, isto é, de dutos de ar, de tubos de agua gelada, de
equipamentos em geral, de grelhas de fachada, etc., cabendo a mesma a interligagdo dos
elementos descritos nos rabichos previstos pela Executora da estrutura de concreto armado ou
estrutura metalica.

GENERALIDADE DO PROJETO

A protecdo da ESTRUTURA do presente Edificio contra as descargas atmosféricas,
sera por meio da utilizagdo das ferragens da prépria armadura do concreto armado, bem
como as armaduras das ferragens das fundagdes que terdo a fungdo de eletrodos de
aterramento. Sera efetivado também a equipotencializagdo dos elementos metalicos da
construgdo com a armadura do concreto armado.

Este projeto foi elaborado tendo em conta as Normas Brasileiras que regem o assunto,
bem como a anuéncia do Projetista de Estrutura de concreto armado. Na auséncia ou
insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas as Normas Internacionais (IEC).

Por outro lado, um SPDA (Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas)
projetado e instalado conforme as Normas em vigor ndo podem assegurar a protegao
absoluta de uma estrutura, como das pessoas e como dos bens. Entretanto, a aplicagao
destas Normas teve como objetivo reduzir de forma significativa os riscos de danos
devido as descargas atmosféricas.

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do Projeto de Instalagao Elétrica e tem
como objetivo orientar e complementar o contido no citado Projeto, visando assim o
perfeito entendimento das instalagdes projetadas.

Dentre os varios sistemas normalizados de Protecdo de estruturas contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), optou-se para o presente Projeto o sistema de GAIOLA DE
FARADAY NAO ISOLADA, isto é, utilizando os elementos naturais que constituem a
construgao, tais como a armadura metalica do concreto armado, das fundacbes e da
super-estrutura.

Este Projeto de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) abrangera a

Protecdo externa e interna da Edificacdo contra descargas atmosféricas, conforme
descrito adiante.

PROTEGAO EXTERNA

Armadura Metalica do Concreto Armado
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A Protecdo Externa do Edificio contra descargas atmosféricas (SPDA) sera pelo
sistema de Gaiola de Faraday, utilizando para descidas de correntes elétricas principais
do raio para as fundacoes, as ferragens de pilares e interligagdo com as ferragens de
vigas e lajes, isto é, equalizagdo de potencial de toda estrutura de concreto armado,
conforme NBR-5419 de 29/07/2005.

Para esta finalidade a Montadora deve providenciar o seguinte:

a) Nas Fundagoes

o Amarracdo entre si de ferragens de estacas (nos transpasses e nos

cruzamentos);

e Amarracéo de ferragens de estacas com as dos Blocos (nos transpasses e nos
cruzamentos);

o Amarragdo entre si de ferragens de Blocos (nos transpasses e nos

cruzamentos);

e Amarracao de ferragens de pilares com as dos Blocos (nos transpasses e nos
cruzamentos);

o Amarracgao de ferragens de vigas baldrames (se tiver);

o Amarracao de estribos com os ferros correspondentes;

e Amarragcédo ou soldagens de chumbadores de pilar metalico, com as ferragens de
apoios ou dos blocos das fundagdes.

b) Nos Pilares

° Amarracao nos transpasses de ferro com ferro;
o Amarracao de cruzamentos das ferragens com os da viga e laje;
o Amarracao de estribos com os ferros correspondentes;
¢ Nos pilares metalicos; deve garantir a continuidade elétrica desde as fundagdes, até
a cobertura.
c) Nas Lajes

. Amarracao nos transpasse de ferro com ferro;

o Amarracao de cruzamentos das ferragens com os do pilar e viga;

o Executar estas amarragdes no entorno de todos os pilares;

e Garantir a continuidade elétrica entre as lajes e pilares, nos locais com estrutura
metalica.

d) Amarragoes

¢ As citadas amarragdes entre ferro com ferro, ferro com estribo e nos cruzamentos
das ferragens, devem ser amarrados firmemente com arame torcido ou soldados,
em pelo menos 50% das ferragens de toda a estrutura de concreto armado (pilares,
vigas, lajes, blocos, estacas, etc.), conforme NBR-5419/05.

e) Protecao de Coberturas

Foram projetados captores aéreos em cabo de cobre nu sobre o telhado, nas
platibandas e/ou peitoris, fixados nos rufos e captores embutidos ou aparentes sobre a
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protecao mecanica da impermeabilizagao, conforme demonstra os detalhes do Projeto.

Todos os elementos metalicos, tais como; telhas, domus, luminarias, antenas,
rufos, calhas, etc., foram interligados a estrutura, bem como todas as instalagdes
complementares que o usuario venha efetuar apdés a conclusdo da obra, devem ser
interligadas também na estrutura.

f) Condutores de Descidas

Para os condutores de descidas das correntes elétricas dos raios, doravante
denominadas simplesmente de "descidas", foram utilizadas as ferragens dos pilares do
concreto armado, interligadas na extremidade superior com o captor da cobertura e, na
extremidade inferior com as ferragens das fundagdes que terdo a fungao de eletrodo de
aterramento interligadas com as ferragens de vigas e lajes em todos os pavimentos
para equalizag¢ao de potencial, conforme indicado no projeto.

g) Protecoes das Fachadas

As Montadoras de peitoris, breezes, caixilhos, peles de vidro, etc., devem
garantir a continuidade elétrica das pecgas fornecidas como um todo e efetuar a
interligagao elétrica por sua conta, com as ferragens da estrutura de concreto armado
do prédio, nos rabichos conforme indicado no projeto.

Para tal, serdao executados pela obra os rabichos necessarios indicados, afim
de que a Montadora execute a equipotencializagao elétrica com as ferragens da
Estrutura do Edificio, por sua responsabilidade e conforme a NBR-5419/05.

h) Pré-moldados

Ficara a cargo do Fabricante e/ou da Montadora dos elementos pré-moldados
de qualquer espécie, a garantia de continuidade elétrica da armadura metalica do pré-
moldado propriamente dito e, da disponibilizagdo de um “insert” para a interligacéo
elétrica com as ferragens da estrutura de concreto armado do prédio, isto €, com as
ferragens de pilares, vigas, lajes e com os perfis metalicos.

Para as cortinas com prancheamento podera ser adicionado um ferro por
pranchao, concretado na obra e, soldado no perfil metalico eliminando o “insert” como
alternativa e, conforme os detalhes do projeto.

Porém, esse ferro adicional ndo isenta o fabricante da interligagcdo das
ferragens do pranchao propriamente dito, conforme NBR-5419/05.

i) Estrutura Metalica

O Fabricante e/ou Montadora de estrutura metalica de qualquer tipo, seja marquise,
pergolado, cobertura metélica ou mesmo a superestrutura, serd o responsavel pela
garantia da continuidade elétrica entre si de toda estrutura bem como interligar com as
ferragens da estrutura de concreto armado. Essa interligagéo elétrica com as ferragens
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da estrutura de concreto armado, isto €, com as ferragens dos pilares, das vigas e das
lajes, devem ser executadas através dos rabichos conforme indicados no projeto.

j) Peitoril, Corrimao, Grelha, Gradil

Todos os peitoris, corrimdos, grelhas, gradis, etc. devem ser aterrados nas
ferragens de laje, viga ou pilar, conforme indica o projeto.
Portanto, o Fabricante de peitoril, corrimdo, grelha, etc., deve antecipadamente
verificar a posicdo do local de aterramento como indicado no projeto, a fim de prever
um dispositivo para ligagao no rabicho previsto.

k) Pogco de Elevador

Os guias de contra-peso, de cabina e o gancho na Casa de Maquinas, devem ser
interligadas pelo Fabricante e/ou Montadora de elevadores no rabicho previsto pela
obra.

PROTEGCAO INTERNA
a) Equalizacao de Potencial

Para reduzir os riscos de incéndio, explosdo e choques elétricos dentro do Edificio
foram projetadas a equalizagéo de potencial conforme indicado no Projeto.

Essa equalizacéo de potencial é obtida mediante condutor de ligagao interligado as
massas metalicas das diversas instalagcdes dentro do Edificio com a estrutura de
concreto armado, conforme descrito adiante:

Ligacao Equipotencial
Deve ser efetuada no Edificio uma ligagéo equipotencial integrada, composta de:

- equipotencializagao do sistema elétrico;

- equipotencializagao do sistema eletrénico;

- equipotencializacao do sistema de telecomunicacao;

- equipotencializacdo da canalizagdo metalica de entrada e saida no Edificio ou seja:
de agua, de telefone, de energia e de gas, este se for o caso;

- equipotencializagao da rede de tubulagao, dutos, etc., de ar condicionado, ventilagao,
etc,;

- equipotencializagao de todos elementos metalicos acessiveis as pessoas.

Essas equipotencializagdes sado efetuadas por meio de cabo de aterramento (CA)
interligados aos “TAP’s”, “LEP’s” e TAT'’s, adiante descritos.

b) Ligagao Equipotencial Principal (LEP)
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O LEP deve ser interligada a estrutura de concreto armado das fundagdes
necessariamente e, locar em nivel mais préoximo ao solo ou mais préximo ao Quadro
Geral de entrada de Baixa Tensé&o, inclusive em local de facil acesso para inspecgéo.

A Ligagao Equipotencial Principal (LEP) sera constituida de uma barra de cobre
onde seréo interligadas as seguintes liga¢cdes equipotenciais:

- 0 condutor de ligagao equipotencial de aterramento das fundagoes;

- 0 condutor de protegao principal (PE);

- 0 condutor neutro (uma unica ligagéo no LEP, pois trata-se de um sistema TN-S);

- o condutor de ligacao equipotencial de  aterramento isolado e
telecomunicagdes (TAT);

- 0 condutor de ligagao equipotencial de aterramento de equipamentos eletrdnicos;

- 0 condutor de ligagao equipotencial de canalizagées metalicas das entradas de agua,
telefone, energia, etc;

c) Terminal de Aterramento Principal (TAP)

Sera instalado um ou mais TAP’s interligando com as ferragens de vigas ou de
lajes.
Nessa barra sera interligada a ligagcdo equipotencial do sistema elétrico e de sinal,
tais como:

- Eletrodutos metalicos;

- Blindagem dos condutores;

- Condutores do sistema elétrico e de sinal, ligados direta ou indiretamente;

- Condutores vivos; s6 devem ser ligados diretamente através de Dispositivo de
Protecdo Contra Surto (DPS) (quando a ligacdo equipotencial direta nao for
permitida);

- Condutores PE; devem ser ligados diretamente;

- O condutor PE; deve ser ligado a outras instalagdes equipotenciais;

- Condutor neutro ndo deve ser ligado uma vez no LEP;

- Os condutores de ligagbes equipotenciais dos motores, maquinas e dutos metalicos
de ar condicionado, ventilacao, etc;

- Os condutores de ligagbes equipotenciais dos elementos metalicos acessiveis as
pessoas.

A construcado do TAP ¢ idéntica ao LEP, descrito no item acima, porém, a diferenga
€ que o LEP necessariamente deve ser ligado na fundacgao.

d) Condutor de Ligagao Equipotencial (se¢ao minima)

Quando a continuidade elétrica das instalagdes metalicas ndo for garantida por
ligagdes naturais, devem-se utilizar os seguintes condutores de se¢ao minima:

- Para suportar toda a corrente de descarga atmosférica, ou parte substancial dela, a
seccao minima do condutor de equipotencializagdo deve ser de 35 mm2 de cobre
nu.

- Para os demais casos, a sec¢gao minima do condutor para equipotencializagao deve

ser de 16 mm2 de cobre nu ou conforme indicado no projeto.
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No local instalado do LEP e do TAP, nao deve ter acesso facil aos leigos, entretanto
por questdes de seguranga, nas ligagoes dos condutores de equipotencializagao nessas
barras devem ser providas de etiquetas ou plaqueta “NAO REMOVA”.

ATERRAMENTO
a) Aterramento da Estrutura

Para assegurar a dispersdo da corrente de descarga atmosférica na terra sem
causar sobre tensdes perigosas, optou-se para um unico aterramento integrando com as
fundacgdes e as estruturas de concreto armado do Edificio.

Para utilizagcdo dessa alternativa, deve interligar as amarragdes das armaduras de
aco das fundacgdes com a superestrutura de concreto armado.

b) Aterramento de Luz e Forga
A instalagdo de TAPs, interligadas na estrutura de concreto armado.
c) Aterramento de Ar Condicionado

A Montadora de Ar Condicionado deve aterrar nos rabichos previstos, a rede de
dutos, grelhas, tubos de agua gelada, fancoil, motores, etc., de acordo com a NBR-
5419/05 e conforme indica o Projeto.

d) Aterramento dos Postes de lluminacao

O aterramento sera por meio dos chumbadores dos postes interligados as
ferragens da base de apoio de concreto.

f) Resisténcia de Aterramento

Para assegurar a dispersdo da corrente de descarga atmosférica na terra sem
causar sobre tensdes perigosas, serao utilizadas as fundagdes como eletrodos de
aterramento, constituidas pelas proprias armaduras embutidas no concreto das
fundagdes, tais como: armadura de aco das estacas, dos blocos, das vigas e dos
baldrames. Para interligagédo dos prédios sera utilizadas hastes de terra e interligadas entre
si por meio de cordoalha de cobre nu #50mm?, enterradas a uma profundidade minima
de 50 cm, conforme detalhado em projeto. Isto sera suficiente para se obter um
aterramento com caracteristicas elétricas adequadas, sendo dispensavel qualquer
medida suplementar, conforme NBR-5419/05.

INSPECAO DO SPDA (CONFORME NBR-5419/05)

a) Objetivo das Inspegoes
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As inspegdes visam a assegurar que:

1) O Sistema de Protecdo de Descargas Atmosféricas (SPDA) esta conforme o
Projeto;

2) Todos os componentes do SPDA estdo em bom estado, as conexdes de fixagdes
estao firmes e livres de corrosao;

3) Tratando-se de aterramento pelas fundag¢des do Edificio, o valor da resisténcia de
aterramento é dispensado a medigao.

4) Todas as construgdes acrescentadas a estrutura posteriormente ao projeto original,
devem estar integradas no volume a proteger, mediante ligacdo ao SPDA ou
ampliando o sistema do SPDA.

b) Sequéncia das Inspec¢oes
As inspegdes descritas acima devem ser efetuadas na seguinte ordem cronoldgica:

1) Durante a construg&o da estrutura, verificar a correta instalacéo das condigdes para
utilizacao das armaduras como integrantes da Gaiola de Faraday;

2) Apés o término da instalagdo do SPDA, para as inspeg¢des acima prescritas
em 06.1.a/6.1.b/6.1.c. (NBR-5419/05);

3) Periodicamente, para todas as inspeg¢des prescritas em 6.1 e respectiva
manutengcdo, em intervalos nao superiores aos estabelecidos em 6.3 (NBR-
5419/05);

4) Apos qualquer modificacdo ou reparo no SPDA, para inspeg¢des completas
conforme 6.1 (NBR-5419/05);

5) Quando for constatado que o SPDA foi atingido por uma descarga atmosférica,
para inspeg¢des conforme 6.1.b. / 6.1.c (NBR-5419/05).

c) Periodicidade das Inspegoes

1) Uma inspecéao visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.
2) Inspec¢des completas conforme 6.1 devem ser efetuadas periodicamente, em
intervalos de:

.. 5 anos, para estruturas destinadas a fins residenciais, comerciais, administrativos,
agricolas ou industriais, excetuando-se areas classificadas com risco de incéndio
ou explosao;

. 3 anos, para estruturas destinadas a grandes concentragbes publicas (por
exemplo: hospitais, escolas, teatros, cinemas, estadios de esporte, centros
comerciais e pavilhdes), industrias contendo areas com risco de explosao,
conforme a NBR-9518, e depdsitos de material inflamavel;

.. 1 ano, para estruturas contendo municado ou explosivos, ou em locais expostos a
corrosdo atmosférica severa (regides litoraneas, ambientes industriais com
atmosfera agressiva, etc.).

d) Documentagao Técnica do Sistema de Aterramento
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A seguinte documentacao técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos

responsaveis pela manutencédo do SPDA:

b)

f)

¢)]

1) Relatdrio de verificagdo de necessidade do SPDA e de selegédo do respectivo nivel
de protecéo, elaborado conforme anexo B da NBR-5419/05;

2) Desenhos em escala mostrando as dimensdes, os materiais e as posi¢cdes de todos
os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;

NOTAS:

a) Resistividade do solo, medi¢des de resisténcia de aterramento no presente Projeto
nao é necessario por utilizar as fundagdes como eletrodo de aterramento.
b) A elaboragéo do “As-Built” sera de responsabilidade de cada executor.

OBRIGAGOES DAS MONTADORAS

As empresas executoras dos servigos de SPDA devem fornecer os materiais e/ou a
mao de obra e todas as ferramentas e equipamentos necessarios para a execugao dos
servigos, de acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicaveis, seguindo
fielmente as indica¢des do projeto.

Apos a conclusdo dos servicos de montagem, cada empresa deve emitir toda
documentacido, bem como o “As-Built”, isto €, “conforme construido”, incorporando
inclusive, quaisquer alteragcbées que tenham sido implementadas na fase de montagem,
em relacdo ao Projeto Original.

Toda a documentacéo deve ser entregue em meio eletrbnico, sendo os desenhos
(diagramas, plantas, desenhos de fabricantes, listas de materiais e componentes, etc.),
entregues no formato “DWG” .

Durante a execugao dos servigos, deve ser comunicado a fiscalizacdo qualquer
divergéncia encontrada entre o projeto de SPDA e os demais projetos de execugéo,
tais como, de Arquitetura, de Concreto Armado, de Estrutura Metalica, de Ar
Condicionado, de Elétrica, de Automacgao, de Hidraulica, etc., com a finalidade de
definir a solucéo a ser adotada.

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais inadequados e, em
desacordo com o Projeto, a Montadora deve refazer os servicos sem quaisquer énus
para o Contratante, ressalvando-se os casos decorrentes de ma conservagao ou 0 Uso
inadequado das instalagoes.

A Montadora deve garantir as instalagdes por 12 (doze) meses ou outro prazo a ser
acordado com o Contratante.

Cabe a Montadora o fornecimento de ATESTADO DE FIEL EXECUCAO, firmado pelo
Engenheiro Responsavel da obra.



