PLANTA ELETRICA

LEGENDA

DETALHE SPDA

Prender a cordoalha no pilar metalico
com terminal de presséo tipo prensa

com 4 parafusos.
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A fixagao da cordoalha para aterramento do SPDA
devera ser fixado a viga metalica da estrutura
através do terminal de fixagao tipo prensa com 4
parafusos. A cordoalha devera ser fixada a haste
Coopperweld através de solda exotérmica dentro da
caixa de inspeg¢ao metalica.O Quadro de
distribuicao também devera ser aterreado.
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PASSEIO EM CONCRETO Fundo com brita
AL CD
#10,0mm?2
2xg1"
VAI AO CD PRINCIPAL
NO INTERIOR DA ESCOLA
LEGENDA
PLANTA 01 - TRELICA METALICA DA COBERTURA DA QUADRA
02 - PERFIL TIPO 'C' ACOMPANHA INCLINAGAO
03 - PARAFUSOS COM PORCA - FIXAGAO NA ESTRUTURA
04 - ELETRODUTO DE PVC
o 05 - CONDULETE DIAGRAMA UNIFILAR
0 06 - CABO FLEXIVEL
07 - 'GANCHO' DE FIXACAO - CONF. ESPECIFICAGAO DA LUMINARIA
06 08 - GRADIL DE PROTECAO DA LUMINARIA INDUSTRIAL VEM DO CD PRINCIPAL
09 - LUMINARIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO \ 4
09 REFLETOR 17" - SOQUETEIRA CILINDRICA - E40
LAMPADA DE LUZ MISTA - OSRAM - HWL 500 W
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LUMINARIA INDUSTRIAL DE ALUMINIO
REFLETOR 17" — SOQUETEIRA CILINDRICA COM GRADIL DE ARAMADO PROTETOR

LAMPADA DE LUZ MISTA —

HWL 500 W

TOMADA DUPLA BAIXA 2P + T

SECAO 10,0mm2. FAB.: FICAP QU SIMILAR;
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ATERRAMENTO

OBSERVACOES

1)
ELETRODUTO NAOQ COTADO
OS DISJUNTORES SERAO DE

CABO NAO COTADO BITOLA MINIMA 4mm2—750V.

BITOLA MINIMA @17,
FABRICAGAO SIEMENS.

REFLETOR 17" — LAMPADA DE LUZ MISTA — HWL 500 W

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO COM DIMENSOES INTERNAS 0,30x0,30x0,40m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA, METALICO, COM SOBRETAMPA E PORTA, DE SOBREPOR
INSTALADO A 1.50m DO CENTRO AO PISO, COM BARRAMENTO E DISJUNTORES CONFORME ESQUEMA

ELETRODUTO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, ANTICHAMA, CLASSE B, EMBUTIDO NA PAREDE

CABO DE COBRE NU DE SEGAO CIRCULAR, TEMPERA MEIO—-DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

CONDUTOR FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE;

FOI DIMENSIONADO O ALIMENTADOR DO CD—QUADRA PARA UMA DISTANCIA ATE 80m.

PARA DISTANCIAS MAIORES DEVERA SER REFEITO O DIMENSIONAMENTO.

PARA CADA ESCOLA DEVERA SER ANALISADO O RAMAL DE ENTRADA.

DETALHE VALA DA MALHA
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LEGENDA

ITEMI DISCRIMINAGAO

LARGURA RECOMENDADA E 300mm

PROFUNDIDADE MiNIMA E 500mm

VALA PARA A ACOMODAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO

Cliclicle

CABO DE COBRE NU 16mm2

315mm

CAIXA COM TAMPA REFORGADA PARA CONEXAO DAS MALHAS

PROJETO PADRAO - FNDE

MUNICIPIO — UF:

PELOTAS - RS

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ENDEREGO:

EMEF SANTA IRENE - RUA TRES,511 - PESTANO - PELOTAS - RS

PROPRIETARIO

RESP. TECNICO

CREA

LEGENDA

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA
@300mm PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS AS CARGA PESADA

CABO DE COBRE NU 16mm2

CONECTOR DE MEDICAO REF.:TEL-560

SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50

GO B|®®E

CABO DE COBRE NU 16mm2

CGEST - Coordenacgao
Geral de Infraestrutura

PLANTAS
QUADROS DE CARGAS
DIAGRAMAS UNIFILARES

DLFO CREA
RA
OBSERVAGOES:
QUADRA COBERTA COM PALCO
PROJETO ELETRICO - 220/380V
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