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PROJETO PADRAO - FNDE

PROPRIETARIO: : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

NOTAS TECNICAS

ENDERECO: EMEILARANJAL - EMEI NAVEGANTES - EMEI VASCO PIRES

N 1. PONTO DE SUBIDA DA TUBULAGAO:

x N
- NESTE PONTO, A TUBULACAO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO DE GESSO; MUNICIPIO - UF:  PELOTAS - RS

CHAMINE EM AGO GALVANIZADO &
30 cm COM CHAPEU CIRCULAR COM

2. EXAUSTORES:

o
ANEIS. ©
, D GO i TURA DE 20 om ACIVA - COMANDO DE ACIONAMENTO DE EXAUSTORES POR INTERRUPTOR SIMPLES CONFORME PROJETO (MAIS ,
TELHA TERMOACUSTICA PROPRIETARIO
AN DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAGOES ELETRICAS);

TRELICA METALICA DO TELHADO .

3. SAIDA AO AMBIENTE EXTERNO: RESP. TECNICO CREA
[ . -
- NA SAIDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAGAO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA A
L ABERTURA, SEM RESTRICOES OU DESVIOS A SAIDA DO AR: AUTOR DO PROJETO AY
4. FIXAGCAO DAS ABRAGADEIRAS NOS APOIOS: DLFO CREA
- - PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAGADEIRAS PERFURADAS SERAO FIXADAS NOS APOIOS
] rowoce SUPORTE METALIGG, (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABEGA DE PANELA BITOLA 6 ou 8;
FORCA 1/4 h ~
FORRO MINERAL ’ o = 5. FIXACAO DOS APOIOS:

- A FIXAGAO DOS APOIOS NA TRELIGA METALICA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE "ORELHAS" DE AGO CHATO
ESPESSURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERENCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE CORTES DE 14 mm DE

7 SUBIDADA | UBILAGAO LARGURA EM PERFIL CANTONEIRA:

(VIDE NOTA )
-A FIXACAO DA "ORELHA" TRELICA METALICA, HAVERA A UTILIZAQAO DE PARAFUSO PHILIPS AUTO ATARRAXANTE RA

<
H . CABECA DE PANELA, BITOLA G ou 8;
ENDERECOS PROJETO TIPO 2:
¢ EMEI LARANJAL - PRACA NOVA PALMA, 48
1 NG EMEI NAVEGANTES - PASSEIO DOIS, S/ N°
7 COIFA DE CENTRO COM FILTRO METALICC EMEI VASCO PIRES - RUA FAGUNDES VARELA, 874

REMOVIVEL|EM ACO INOX ANSI 304 DOTADA DE

EXAUSTOR AXIAL INTERNO @ 30 CN\ —

VAZAO 40m®/min .
< P=1/4hp o .
DIMENSAO 120x90 cm u -
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