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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicées que
presidirdo a instalagéo e o desenvolvimento das obras, bem como define os servigos a
serem executados e os materiais a serem empregados na construcdo do prédio da
Unidade Basica de Saude “Virgilio Costa”, objeto da presente licitagéo.

O memorial esta em conformidade com as especificagées contidas no cap. 7 da
RDC 50/02, sobre Instalacdes Hidraulicas, Sanitarias e Elétricas, de Ar Condicionado,
de Gases Medicinais e de Protecao e Combate a Incéndios.

Este memorial descritivo abrange os seguintes assuntos:

Generalidades
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Servigos preliminares

Movimento de Terras

Fundacobes

Supra estrutura

Muros e Muretas

Sistemas de vedacao e vertical interno e externo (Paredes)
Esquadrias

Sistemas de Cobertura
Impermeabilizacao

Revestimentos internos e externos
Sistema de pisos internos e externos (pavimentagao)
Pintura

Instalacao hidraulica

Drenagem de aguas pluviais

Instalacao Sanitaria

Loucas e metais

Instalagdes de ar comprimido

Sistema de protecao contra incéndio
Instalacdes elétricas - 220V

Instalacdes elétricas — entrada de energia
Instalacdes de rede estruturada

Abrigos de 6nibus

Servicos finais e eventuais

Mapas

As especificagdbes constantes neste memorial sdo complementadas pelas
pranchas dos desenhos especificos.
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GENERALIDADES

O projeto prevé a construgao do prédio da Unidade Béasica de Saude "Virgilio
Costa", sito a Rua Epitacio Pessoa, 1291/1301, Fragata, na cidade de Pelotas. A fim
de atender as necessidades bésicas para uma UBS tipo lll, requeridas pela Secretaria
Municipal de Saude, foi elaborado projeto levando em consideragdo o programa de
necessidades para o tipo lll adaptado ao terreno disponivel, sendo esses ajustes
acordados com essa Secretaria.

Totalizando 502,96m° de éarea coberta, a nova unidade basica de saude
objetiva a atender e qualificar o atendimento aos usuarios e oferecer melhores
condi¢cdes para os trabalhadores da saude da regiao.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de obra

O Executante deverd instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada, medindo
3,00X2,00m, seguindo os dizeres, cores e proporgdes previstos na versao vigente do
manual visual de placas de obras do municipio de Pelotas. Correra ainda, a suas
expensas, a placa dos responsaveis pela execugao, exigida pela legislacdo vigente
conforme art. 16 da resolucao n® 218 do CREA.

O Executante construira “porta-placas”, no qual serao afixadas as placas
para identificacao da obra em execucao. Neste mesmo porta-placa, o Executante
afixara também as placas que Ihe forem entregues pelos demais intervenientes.

1.2. Aluguel de container

Serd previsto o aluguel de container medindo 6,00x2,20m para
escritorio e guarda de equipamentos.

1.3. Aluguel de container

Sera previsto o aluguel de container medindo para escritorio e vestiario.

1.4. Instalacoes provisodrias de agua

O fornecimento de agua, luz e forca deve ser providenciado pelo
Executante. As instalacoes, manutencao e custeio deste fornecimento sao por
conta do Executante e obedecerao as prescricoes e exigéncias das
Concessionarias.

1.5. Instalacao provisoéria de luz e forca

O Executante devera prover-se de luz e forga necessarias ao atendimento dos
servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou
ligando seu ponto de forga a rede publica, atendendo as determinagdes da
concessionaria local.
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1.6. Instalacoes provisodrias de esgoto

As instalagdes sanitarias provisérias para seus operarios serdo providenciadas
e custeadas pelo Executante.

A construcao, localizagdo e condigdes de manutencdo destas instalagdes
sanitarias deverao garantir condi¢cdes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da
saude publica, e ndao deverdo causar quaisquer inconvenientes as construcdes
proximas do local da obra.

1.7. Barracao provisorio

O Executante construira, no canteiro de obras, um galpao com piso cimentado
para ser utilizado como escritério/ depoésito/ vestiario/ refeitorio. Este galpao sera claro,
arejado e tera area de 20m2.

O local para instalacdo do galpao sera proposto pelo executante ao Fiscal
Técnico, a quem cabera a aprovagao. A localizagao das instalagdées de obra nao deve
causar problemas as demais atividades instaladas nas proximidades.

Sao de conta exclusiva do Executante as despesas para a instalacao e
manutencao de suas instalagdes.

1.8. Locacao da obra

A locacao deverd ser realizada com instrumentos de preciséo pelo Engenheiro
do Executante, de acordo com planta de implantacao fornecida pelo contratante, onde
constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato
deverda ser comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procedera as verificacbes e
aferigbes que julgar oportunas. A conclusdo da locagdo sera comunicada ao fiscal
técnico, que devera aprova-la. O Executante mantera, em perfeitas condicdes, toda e
qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou
aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locagao
da obra acarretara ao Executante a obrigacdo de proceder, por sua conta, as
demolicdes modificacbes e reposicoes necessarias (a juizo da fiscalizagéo).

A aprovacao da fiscalizacdo ndo exime o executante da responsabilidade sobre
qualquer problema ou prejuizo causado por erro na localizagdo de qualquer elemento
construtivo dos predios.

A execucdo dessas demolicbes e corregdes nao justificam atrasos no
cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sang¢des previstas
em contrato.

1.9. Tapumes

A obra serd limitada com tapume com altura de 2,00 m, de madeira
compensada resinada (20,37m X 2,00m), 6 mm de espessura, fixada em estrutura de
madeira de pinho. Portdes, algcapdes e portas para descarga de materiais e acesso de
operarios, respectivamente, terdo as mesmas caracteristicas do tapume.
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A necessidade e localizacdo dos tapumes ficara a critério e sob
responsabilidade do executante quanto a seguranga do canteiro.

1.10. Administracao local
Corresponde a composicao 001 que esta detalhada junto as composicoes.

Vigia Noturno
A funcao de vigia de obra destina-se a guarda desarmada da obra no
periodo noturno.

Esta podera ser feita por empresa especializada em seguranca, desde
que ndo gere custos adicionais ao contrato, devendo, para este caso, a empresa
contratada seguir as leis e normas vigentes no pais sobre vigilancia patrimonial.

Mestre de obras

Profissional responsavel pela fiscalizacédo, supervisdo da obra desde o
inicio até a sua conclusdo, deve conhecer todas as etapas da construcdo, dos
materiais utilizados e as funcbes e atividades de cada trabalhador do canteiro.

2. MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 Area de intervencido — limpeza e nivelamento do terreno/ passeio
2.1.1. Decapagem e limpeza do terreno

Cabera ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serdo
realizadas as obras, compreendendo capina, rocado, destocamento e remocao,
ficando a area livre de pedras, raizes e tocos de arvores, com a remocao de todo o
entulho e vegetagdo acumulados.

2.1.2 Transporte Bota fora
Conforme mapa de bota fora anexo.
2.1.3. Aterro para nivelamento do terreno

Apés a limpeza do terreno, a Contratada executara todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno permitindo a execugao de
aterro onde se fizer necessario ou a terraplenagem regularizadora, devendo obedecer
a declividade necessaria para o escoamento das aguas pluviais. Considerando uma
altura de 30cm com relagao ao meio-fio.

O material a ser utilizado no aterro deverd ser material importado a fim de
manter a qualidade do produto final. O material a ser utilizado ndo devera conter
torrdes, fragmentos de calica e nem solo vegetal ou solos compressiveis.

2.2. FUNDAGCOES - BLOCOS E VIGAS BALDRAME

A execucgao das fundagdes sera de acordo com o0 projeto especifico e devera
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.
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A Construtora de posse da sondagem do terreno e do projeto de fundagdes,
procedera a execugao das fundagoes.

Na eventualidade do lencol freatico encontrar-se em nivel superior a cota de
fundacdo, devera ser produzido rebaixamento do mesmo, possibilitando a
concretagem em ambiente seco.

Vigas de fundacao
Lastro de brita

No fundo das valas, antes da concretagem das vigas baldrame, devera ser
colocado lastro de brita com espessura minima de 5 cm, afim de evitar a
contaminacdo do concreto durante a concretagem. A espessura deste lastro nao
devera descontar a altura da viga projetada.

Vigas baldrame

Os baldrames deverao ser concretados com perfeito nivelamento de sua face
superior. As formas deverdao ser executadas com madeiramento perfeitamente liso,
sem frestas e bitoladas, tendo sua dimensao interna verificada para que corresponda
as pecas que deverdo moldar conforme projeto estrutural.

O concreto utilizado podera ser adquirido de firma especializada na execugao
de concreto usinado. Todo o cimento devera ser sera novo, de uma sé marca. Serdo
respeitados os prazos de desforma e especificagdes de resisténcia constantes no
projeto estrutural. As vigas de fundacéo serao devidamente impermeabilizadas

Os ferros destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes, corrosdo, etc. Os
espacamentos, suas posicoes e recobrimento obedecerdo estritamente o projeto
estrutural.

O concreto deve ser langado, paulatinamente em camadas comprimidas e
vibradas mecanicamente, sendo que estas devem ter altura igual a, aproximadamente,
% da altura do vibrador. Ndo sera permitido intervalo superior a 30 minutos entre o
amassamento e o langcamento. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.

Reaterros

Os trabalhos de aterro e reaterro serao executados com material escolhido,
isento de materiais organicos, de preferéncia areia grossa, em camadas sucessivas de
altura maxima de 10cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo
a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas
aterradas.

Os quantitativos previstos em planilha ndao serdao aditados por critérios de
medi¢ado diferentes dos adotados. A contratada devera realizar estes servigcos na
forma como prevé o projeto e utilizando-se da melhor técnica para tal. Qualquer
material utilizado a mais devera ser previamente incluido nos seus custos.

Toda a terra preta resultante do movimento de terra podera ser
reaproveitada apenas nos espacos de area verde, que receberao leiva de campo.

Em hipétese alguma esta terra preta podera ser usada como aterro.
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3. FUNDAGCOES

O presente projeto prevé fundacées com estacas tipo Strauss de 250 e 380mm
de didmetro e capacidade axial unitaria conforme prancha 01/17,
dimensionadas a partir da sondagem do solo feita no local.

Os blocos deverdao ser montados sobre um lastro de concreto magro
previamente executado.

Os blocos poderao ser posicionados verticalmente de duas maneiras, a critério
do responsavel pela execugao:

e Com face superior nivelada com as faces superiores das vigas de baldrame
(Neste caso as vigas passam por dentro do bloco, e dispensam 0s

estribos nesta regido. Causam uma economia em volume de concreto, mas
exigem que sejam concretados em conjunto).

e Com a face superior de nivel igual ou inferior as faces inferiores das vigas
de baldrame (Podem ser concretadas separadamente das vigas).

4. SUPRA ESTRUTURA

O presente projeto de estrutura de concreto armado foi calculado globalmente
pelo método de analise estatica linear de barras de poértico espacial 3d.

Foi considerada a agao do vento conforme a NBR 6123 — Esforgos devidos ao
vento em estruturas.

A verificacao da estabilidade global foi feita através da analise dos
parametros Alfa, Gama — Z (Nas direcoes X e Y) e P — Delta, conforme a NBR
6118 / 2003.

Formas em geral.

Deverao ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem frestas e
bitoladas, ou chapas metdlicas, tendo sua dimensao interna verificada para que
corresponda as pecas que deverdao moldar. Os elementos de madeira das formas
serao saturados com agua 15 minutos antes da concretagem.

As vigas e cintas deverdo ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos determinados
pelos projetos arquitetonico e estrutural.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira com
didmetro néo inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes ndo superior a 60 cm;

Serdo respeitados os prazos de desforma e especificagbes de resisténcia
constantes no projeto estrutural.

Armaduras

As armaduras serdo executadas por mao-de-obra especializada. Os ferros
destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
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caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliacdes, corrosao, etc.

Os espacamentos de armaduras, suas posi¢coes e recobrimento obedecerédo
estritamente o projeto estrutural. Os cobrimentos de armaduras serdo obtidos com
auxilio de espagadores plasticos préprios para cada pega.

Materiais
Formas
As formas devem cumprir 0s seguintes requisitos:

Ter linearidade superior a 3 mm em 5,40 m (uma tabua)

Serem rigidas o suficiente para suportar as pressoes lateriais produzidas pelo
concreto fluido

e Serem estruturadas para resistir 0s equipamentos de adensamento
(vibradores).

Aco
Serdo usados agos para construgao dos tipos CA — 50A e CA — 60B.

As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posicoes durante a concretagem.

Concreto

O concreto devera ser usinado e atender os seguintes requisitos minimos de
acordo com projeto:

Resisténcia a compressao: Fck = 25 Mpa e 30Mpa
e Abatimento: 8 a 14 cm.

Pilares

A retirada das formas sera permitida ap6s 5 dias da concretagem.

Vigas

E indispensavel a utilizagao de espagadores para a garantia do cobrimento das
armaduras indicados no projeto.

A retirada das formas laterais é permitida 48 horas da concretagem.

A retirada das escoras e do fundo das formas sera permitida apds 21 dias da
concretagem ou quando o concreto atingir 60% da suas resisténcia de projeto Fck.

A retirada das escoras devera ser feita do centro do vao para as extremidades.
Lajes
As armaduras deverao seguir as especificacées do projeto.

5. MUROS E MURETAS

As fundagdes dos muros serdo em estaca Strauss J250mm conforme prancha
17/17 do projeto estrutural.
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6. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
(PAREDES)

As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o
corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. As paredes externas em geral
terdo espessura nominal de 25 cm acabadas e serdo executadas com tijolos
ceramicos macicos. As paredes internas terdo espessura nominal de 15 cm. Em todos
0s casos serao usados tijolos de 12 qualidade, de barro, bem cozidos, dimensdes
uniformes, com faces planas e arestas vivas.

As alvenarias apresentardao prumo e alinhamento perfeitos, fiados niveladas e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados. As alvenarias
sobre vaos de portas deverdo ser construidas sobre vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas, sendo que o sobre-passe além da medida do vao
devera ser de 250 mm.

No fechamento de vaos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverao ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento
contra a estrutura. Os servicos de encunhamento s6 poderao ser executados quando:

- estiver concluido o telhado ou protecao da laje de cobertura;

- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusdo do levantamento das
alvenarias.

O traco das argamassas, a serem empregadas no assentamento das
alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas entre os
tijolos de 1,5 cm de espessura maxima e constante. Nas cinco primeiras fiadas da
alvenaria, devera ser utilizada uma argamassa de cimento e areia, traco 1:4 com
adicao de um aditivo impermeabilizante.

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasiao do seu emprego.

Platibandas

As platibandas seréo de alvenaria convencional, rebocada nas duas faces, com

15 cm de espessura no total, devidamente “amarrada” a estrutura com cinta de
concreto na sua parte superior e tera a altura especificada no projeto arquitetdnico.

Muros

A UBS tera fechamento em alvenaria e estrutura de concreto armado, com
altura final de 2,50m. O fechamento frontal sera com alvenaria com altura de 1,00m e
complemento de 1,50m em estrutura de ferro galvanizado e tela em arame
galvanizado, malha quadrada 50x50mm com pintura eletrostatica conforme prancha
de detalhamentos.

Parede de gesso acartonado

Nas paredes demarcadas em planta baixa (pranchas 02 e 03/10), conforme
legenda, as paredes divisérias serdo executadas utilizando gesso acartonado, nos
ambientes da odontologia e acesso a circulacao dos pacientes.

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br




UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

As placas de gesso acartonado terdo medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x
1800 mm, conforme especificagdes do fabricante.

Receberao pintura PVA na mesma cor das paredes de alvenaria sobre massa
corrida PVA.

Os perfis de fixagdo do gesso sdo de ago galvanizado, protegidos com
tratamento de zincagem minimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura.

7. ESQUADRIAS
7.1. De madeira

Serdo recusadas todas as pecgas que apresentarem sinais de empenamento,
rachadura, etc. As portas internas serdo de madeira compensada semi-oca, com 35
mm de espessura minima e encabecamento macico. Os marcos (com espessura
minima de 3,2 cm) e guarnigées serdo de madeira de lei (cedrinho ou similar).

Deverao seguir as dimensdes constantes na planta de esquadrias 09/10.
Portas:

PM 1: Porta de abrir 0,90x2,10m

PM 2: Porta de abrir 0,90x2,10m, com chapa metalica resistente a impactos
PM 3: Porta de abrir 0,90x2,10m, com veneziana para ventilacao

PM 4: Porta de abrir 0,90x2,10m, com guiché de expedicao

7.2.Ferragens e acessorios
Os eixos das maganetas ficarao a 1,05 m do piso acabado.
7.2.1. Fechaduras

As fechaduras de acesso a area externa, serao de cilindro, e as maganetas e
espelhos em latdo com acabamento cromado.

Nas portas internas comuns as fechaduras terdo macganetas do tipo alavanca e
espelhos em latdo cromado.

7.2.2. Dobradicas

As dobradigas das portas de madeira serdo de latdo com dimensdes minimas
de 3” x 37, no minimo 3 por porta.

Para as portas de ferro, as dobradicas serdo executadas pelos
serralheiros, com, no minimo, 4 dobradicas por porta.

7.3.Peitoril

Serao colocados peitoris de Granito, acabamento liso com pingadeira para
esquadrias externas e sem pingadeira para esquadrias internas. Estes detalhes estao
indicados em planta junto ao detalhe das esquadrias.
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7.4 De Aluminio
Veneziana de aluminio:

O fechamento dos abrigos de gas e de compressores serao feitos com portas
venezianas de duas folhas de aluminio, no mesmo padrao das demais esquadrias
metélicas. A porta de acesso ao reservatorio superior também serd de veneziana de
aluminio, conforme detalhes na prancha 10/10.

Portas:
PA - 01: Porta de abrir externa — 1,20mx2,10m veneziana com vidro.
7.5. Portas de vidro

O acesso da UBS tera porta de vidro temperado espessura de 10mm, duas
folhas, com bandeira fixa, conforme planta de detalhes das esquadrias (09/10).

Havera instalacao de porta de vidro também na circulagéo de pacientes, junto a
espera (ver planta de detalhes das esquadrias 09/10).

7.6. Janelas de aluminio

As esquadrias deverao ser recebidas em embalagens individuais, devendo ser
observada a quantidade, acabamento e as dimensdes conforme projeto.

Inicialmente, serdo assentado os contramarcos, fixados com buchas e
parafusos. Sobre 0s contramarcos serdo assentados 0s marcos, que correspondem ao
quadro periférico visivel das esquadrias, fixads através de parafusos.

Sobre os marcos serdo instalados os quadros méveis (folhas) através de
sistemas de pinos no caso das pecas de abrir.

Nos quadros moveis serdo, por fim, instalados os vidros, fixados por meio de
baguetes de aluminio, guarnicées de neoprene ou com massa de vidraceiro.

Relacao das esquadrias, conforme prancha de esquadrias 09/10.
Janelas:

JA-01: Janela maximar — 2,00mx1,50m

JA-02: Janela maximar — 1,20mx1,00m

JA-03: Janela maximar — 2,00mx0,50m

JA-04: Janela maximar — 1,50mx1,50m

JA-05: Janela maximar e base fixa — 1,00mx0,75m

JA-06: Janela maximar e base fixa — 0,70mx0,75m

JA-07: Janela guilhotina — 0,68mx1,00m (interna)

JA-08: Janela guilhotina — 1,50mx1,00m (externa)

Todas as janelas (exceto JA-07) serao dotadas de telas de nylon para
protecao contra insetos, sera composta por 2 folhas de abrir.

7.7. Vidros

O assentamento das chapas de vidro sera sempre feito com massa. Os vidros
lisos transparentes serdo sempre assentados de modo a ficarem sem quaisquer
ondulagdes na horizontal.
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Vidros Planos Comuns

Serao utilizados vidros planos, incolores, transparentes, lisos, com no minimo 6
mm de espessura em todas as esquadrias.

Vidros Fantasia

Sera utilizado vidro tipo mini boreal nas portas PA 1 e nas esquadrias dos
banheiros, JA-05 e JA-06.

7.8. Esquadria — Portao em tela e Gradil metalico

O portdo de acesso de veiculos serd executado com estrutura de ferro
galvanizado 100x50mm formando quadro que estrutura a tela em arame galvanizado
com malha quadrada, totalizando a medida de 3,60mx2,40m. A estrutura sera pintada
com pintura esmalte sintético (cor a definir com a fiscalizagao).

O portdo de acesso de pedestres seguira o0 mesmo padrao, sendo que o
sistema sera de correr, nas medidas 1,29x2,50m.

8. SISTEMAS DE COBERTURA
8.1. Cobertura de Fibrocimento

O telhado sera com telhas de fibrocimento onduladas, sem amianto, espessura
6 mm, sem amianto na composi¢cdo, com inclinagcado minima de 10%, com medidas
compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas tergcas com ganchos de haste
galvanizada 4" dobrada, dotados de arruelas metédlicas e vedag¢des de borracha,
sendo a inclinagdo aquela indicada no projeto. A colocacao das telhas sera feita dos
beirais para os rufos e ou cumeeiras, em faixas perpendiculares as tergas, sendo o
sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes. O recobrimento longitudinal
das telhas de fibrocimento sera de 20 cm e o lateral de 5 cm, equivalente a um quarto
de onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serao cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo
que os furos para fixacao das telhas na estrutura serdo executados com broca, sendo
vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

As cumeeiras serdo do tipo normal, da mesma marca e modelo das
telhas.

8.2. Estrutura do Telhado

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca, livre de
nds e outras imperfeicdes. A estrutura sera representada por tesouras que deverao ser
de longarina dupla de Pinho do Parand (Araucaria Angustifolia) ou Cedrinho, de
primeira qualidade. O tercamento sera executado com caibro de madeira 5X7,
afastadas entre si no maximo 2.00m. Tudo nas dimensdes e conformacdes expressas
no projeto.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posi¢cdes desencontradas
para evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente tratada contra fungos e cupins
conforme tratamento descrito no item 9.2. com resina sintética, combinado com
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agentes plasticos repelentes a agua. A face superior das ripas levara duas demaos de
tinta de base asfaltica.

8.3. Calhas e Algerozas

As calhas e algerozas serdo em chapa galvanizada, corte 25, com as emendas
soldadas e afixadas na estrutura do telhado e colocadas de maneira tal que impegam
qualquer migracdo de agua pluviais para o interior da edificacdo. Toda a vedagao
necessaria sera feita com calafetador permanente, resistente a intempéries e a acao
do tempo.

9. IMPERMEABILIZACAO

Serao adotadas medidas de segurancga contra o perigo de intoxicacao, inalagéo
ou queima de gases, quando da execucao de trabalhos de impermeabilizagdo
betuminosa ou de elastdmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximag¢do de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de méscaras
especiais e 0s equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra
centelhas, conforme NR -6 e NR - 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de 6leos, graxas,
poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo dever@o ser impermeabilizadas.

9.1. Pintura Asfaltica

As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundagao, sob alvenaria,
serdao pintadas com emulsdo asféltica, no minimo 4 demd&os, atendendo as
determinagdes do fabricante.

A pintura asféltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral
externa das vigas de fundagao. Os trabalhos serdo executados sempre com o tempo
seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem regularizadas com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o
consumo de emulsao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-se pelas paredes nos
perimetros dos sanitarios, e areas de servigo até 30 cm acima do piso acabado, bem
como o perimetro externo da edificagao.

9.2. Preservacao da Madeira
Todas as pecas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

As pecas de madeira, como o madeiramento do telhado, serdo imunizadas com
produto anti Cupim marrom aplicado com as devidas precaugées. Para as pegas como
portas internas, produto anti Cupim incolor.

9.3. Manta asfaltica

Nas lajes do abrigo de gas, e do acesso de servico, sera instalada manta
asfaltica soldada a fogo (espessura minima de 4,0mm) seguindo, rigorosamente as
especificacbes do fabricante. Antes da aplicacgdo da manta devera ser feita
regularizagédo na laje com caimento de 2%.
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10. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

As superficies a revestir serdo escovadas e molhadas antes do inicio dos
revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a receber
quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
elementos constituintes da estrutura ou dela complementar serdo chapiscadas com
cimento e areia grossa trago 1:4.

10.1 Edificacao
10.1.1. Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos verticais
e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado somente ap6s a pega
de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a alvenaria, bem
como depois de embutidas todas as canalizagdes que deverdo passar sob 0 mesmo.
Seré preparado com argamassa de cimento e areia, tragco 1:4-7 mm, respectivamente.

10.1.2. Emboco

O embocgo sera constituido de uma camada de argamassa nos tracos a serem
escolhidos, de acordo com as seguintes finalidades:

Embocgo externo e interno : com argamassa mista de cimento e areia, trago 1:4-
20 mm .

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 0,02 m, devendo o0 mesmo
apresentar superficies asperas para melhor aderéncia dos rebocos.

10.1.3. Reboco

O reboco s6 podera ser executado 24 horas apés a pega completa do emboco,
cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedagos soltos e abundantemente
molhada, depois da colocac¢ao dos marcos das aberturas.

Serao utilizados os seguintes tracos:

Reboco externo e interno: 1:4,5 -5mm com argamassa de cal e areia fina
peneirada;

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nao
devera ultrapassar a 7 mm.

10.1.4. Azulejos

Internamente serao revestidas com azulejos nas dimensdes 30cmx40cm até a
altura de 1,50 metros em todas as paredes: Sala de Espera, circulagbes e nas areas
de servico, tais como depdsito de materiais de limpeza, copa, lavagem
/descontaminacao e esterilizagdo/ estoque de material. Nos vestiarios e sanitarios
receberdo revestimento até o teto. Nos demais Consultérios serdo colocados apenas
na parede que dispde de ponto d’agua e/ ou bancadas, até 1,50 m de altura, sendo
utilizada duas pecgas por cinco para formar o painel de revestimento dos lavatérios,
conforme prancha 10/10.
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Todos serao azulejos de 12 qualidade na cor branca.

Os azulejos serao assentados com argamassa colante e rejuntados com
massa pronta contendo antimofo, cor branca, e apos rigorosamente limpos,
retirando-se qualquer excesso de massa. O revestimento de azulejos devera ser
colocado até o encontro dos marcos de modo que a guarni¢gédo se sobreponha a junta
entre marco e revestimento de azulejo.

Nos cortes dos azulejos para passagem de pecas ou tubulagbes embutidas,
nas caixas para energia, ou flanges, as canoplas ou espelhos devem sobrepor
perfeitamente o corte do azulejo.

A colocagdo sera feita de modo a serem obtidas juntas alinhadas, de
espessura constante, ndo superiores a 2,0 mm.

10.2 Muros e muretas
Seguirao o procedimentos de revestimentos da edificacao.

11. SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
11.1 Pavimentacao interna

A base dos contrapisos deverdao ser compactadas em diversas camadas. Os
contrapisos serdo executados sobre leito de brita com 5,0 cm de espessura depois de
estarem colocadas todas as canalizagdes que passem sob 0 piso, serdo em concreto
magro (1:4:8) com 5,0 cm de espessura aditivado com impermeabilizante para
concreto e sobre este cimentado de regularizagdo com no minimo 3,5 cm.

O revestimento dos pisos devem passar sempre por baixo do revestimento das
paredes.

Pisos internos, rodapés e soleiras

Piso Vinilico

Todos os ambientes internos deverao receber acabamento com revestimento
de piso vinilico homogéneo, na cor GELO espessura de 3,2mm.

Deve ser instalado de acordo com a Norma britanica 8203/2001. O contrapiso
deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocagdo, e conservar essas
caracteristicas ao longo do tempo. Base irregulares necessitam de preparacao
especial.

Um impermeabilizante deve ser incorporado ao contrapiso de concreto quando
direto ao solo. Os materiais devem descansar abertos durante 24 horas a uma
temperatura ambiente de 18 a 25°C antes, durante 24 horas apos a instalagao.

As mantas de revestimento vinilico devem ser soldadas a quente com o cordao
de solda especifico e o perimetro selado, para obter um acabamento uniforme,
higiénico e impermeavel.

Este revestimento devera ser o Ultimo acabamento a ser feito na obra.
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Rodapés

Os rodapés serao feitos do proprio piso vinilico. Na sua colocagéo, devera ser
prevista uma borda de 5 cm, que devera ser colada continuamente sem o recorte da
manta. Formando o rodapé continuo, sem junta. Evitando assim o acumulo de
matérias. (ver detalhe no Projeto Arquitetonico — prancha 05/10).

Piso tatil alerta de borracha

Os ambientes internos, especificados em planta baixa, deverdo receber
acabamento com revestimento de piso tatil de alerta em borracha, na cor VERMELHA.

Devera ser instalado conforme indicagcbes do produto, por mao de obra
especializada.

Este revestimento devera ser o Ultimo acabamento a ser feito na obra.

Piso tatil direcional de borracha

Os ambientes internos, especificados em planta de acessibilidade, deverao
receber acabamento com revestimento de piso tatil direcional em borracha, na cor
AMARELA.

Devera ser instalado conforme indicagcbes do produto, por mao de obra
especializada.

Este revestimento devera ser o Ultimo acabamento a ser feito na obra.

Soleiras

As soleiras em geral serao feitas com material analogo a dos pisos adjacentes.
As soleiras das portas externas serdo de granito cinza andorinha com larguras de
respectivamente 10cm, 15cm, 25cm e espessura minima de 2 cm, assentada com
argamassa colante, sempre que houver desnivel, devera ser prevista rampa com
inclinacdo maxima de 10% de cimentado alisado com régua vibratéria, com juntas de
dilatacado, sobre um contrapiso de concreto de 5cm de espessura.

11.2. Pavimentacao externa
Piso ceramico antiderrapante 45x45cm — Passeios internos

Apbs a execugcao do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos das calgadas internas com
argamassa colante. As pecas terdao as dimensdes nominais de 45 x 45 cm.

Blocos de Concreto intertravados 8cm, Fck 35MPa — Passeio e acesso
ambulancia

Os blocos pré-moldados de concreto empregados na pavimentacdo da
calgada, acesso da ambulancia e atrio deverao atender os requisitos e caracteristicas
tecnologicas minimas descritas a seguir.
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Os blocos deverao ser produzidos por processos que assegurem pecas de
concreto, homogéneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigéncias
das normas NBR-9780, NBR-9781. O formato de “S” estilizado, elemento Standard
com espessura de 8cm e resisténcia caracteristica igual ou superior a 35 Mpa. As
pecas de concreto ndo devem apresentar fissuras, trincas ou defeitos que possam
prejudicar o seu assentamento e a sua resisténcia. Devem ser transportadas,
manipuladas e empilhadas com as devidas precaucdes, para nao terem suas
caracteristicas prejudicadas. Serd de responsabilidade da empresa contratada a
aquisicao dos blocos e a apresentacao dos resultados dos ensaios solicitados para a
execucao da pavimentacao.

O fornecedor devera apresentar documento de garantia dos materiais
empregados, que a critério da fiscalizacdo poderdo ser os mesmos fornecidos pelo
fabricante. Caso a fiscalizacdo achar necessaria a retirada, aleatoriamente dos blocos
para ensaio a compressao a contratada arcara com as despesas necessarias para a
realizagdo destes ensaios. O contratante podera exigir uma amostra de 12 pecas
representativa de cada lote (por carga recebida).

Subleito: Sera o proprio terreno original o qual sera rebaixado e nivelado
mecanicamente, com auxilio de moto niveladora. Este solo devera estar isento de solo
vegetal e impurezas. A superficie compactada e regularizada do subleito devera
apresentar a forma equivalente a superficie da pavimentagao acabada.

Camada de Assentamento: A camada de assentamento serd espalhada e
sarrafeada antes do assentamento dos blocos de concreto, deve ter espessura
uniforme de 5cm em toda superficie de pavimentagdo. Em caso de chuva com forte
intensidade antes da colocagcdo dos blocos, a camada de areia deve ser retirada e
substituida por areia com umidade natural.

Camada de Rolamento: O posicionamento e alinhamento dos blocos devera
ser feito com linhas longitudinais e transversais esquadrejadas, fixadas e esticadas
com estaca, varetas ou blocos. E importante verificar a corre¢cdo no alinhamento dos
blocos a partir da linha longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 m. A
uniformidade superficial e as juntas dos blocos serdo criteriosamente fiscalizadas,
tendo como junta padrdo abertura minima, em média, de 2,5 mm e maxima aceitavel
de 5,0 mm. Os blocos deverao ser assentados em fileira, conforme projeto.

O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados
(meia peca) com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pecas
(quando necessario). Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que
0 espago a ser preenchido. Para preencher espacos vazios menores que 1/4 do bloco
devera ser utilizado uma argamassa ci - ar (1:4). Se chover logo apés a colocagao dos
blocos é necessario verificar o estado da camada da areia. A forma de realizacao
desta analise consiste na retirada de alguns blocos, verificando-se sulcos coincidentes
com as juntas dos blocos. Ocorrendo sera a indicagdo de que deverdo ser retirados
todos os blocos e toda a camada de areia deverd ser substituida.

Compactacao do pavimento: A compactacdo do pavimento devera ser feita
com o uso de placas vibratérias. Esta terd por fungcdo rasar os blocos pela face
externa, iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o material granular
penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de
compactagado, devera ser retirado e substituido antes das fases de rejunte e
compactagéo final.
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Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos devera ser feito com areia fina, com
graos menores que 2,5 mm. Na hora da colocagéo, a areia precisa estar seca, sem
cimento ou cal, caso a areia estiver muito molhada, deverd ser espalhada em
camadas finas para secar ao sol.

A areia devera ser colocada em camadas finas de modo que ndo cubra os
blocos e prejudique o espalhamento da areia. O espalhamento é feito com vassourao
até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Compactacao Final: A compactacao final é executada da mesma forma que o
indicado para primeira etapa dessa atividade. Deverd evitar o acumulo de areia fina,
para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem
os blocos quando da passagem da placa vibratéria. E preciso fazer pelo menos quatro
passadas da placa vibratéria em diversas diregées, numa atividade que se desenvolve
por trechos de percursos sucessivos. O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso
podera ser deixado por cerca de duas semanas no maximo, caso este excesso de
areia dificultar a frenagem, a poeira incomodar ou houver chuva devera ser feita a
varricao final do pavimento.

Aterro:

De acordo com a necessidade de aterro, a contratante o fornecera, sendo o
material de primeira categoria e colocado no local da obra. Dentro das caracteristicas
destacam-se, livre de entulho de obra, pedras, plasticos, material organico e etc.

Meio-fio de concreto

Todo meio fio fornecido, também denominado como guias, sera de concreto
simples com resisténcia minima a compressao de 15 Mpa. Serdo abertas valas
conforme dimensdes das guias, o fundo sera apiloado, sobre o0s quais serao
assentadas as pecas, de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel
previstos no projeto.

Os meio fio serdo de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto
simples e rejuntados com argamassa de cimento e areia, com trago 1:3 (cimento e
areia). Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no
projeto.

Observar durante a execucao dessa etapa a localizacdo da rampa de
acesso de P.N.E.

No local, conforme indicados na Planta Baixa e de cobertura, que houver
rampa de acesso.

Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico - VERMELHO

Apds a execugdo do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar o0s pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As pegas de
ladrilho hidraulico terdo as dimensbes nominais de 25 x 25 cm, com 2,5cm de
espessura.

Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico - AMARELO

Apds a execugdo do contrapiso, fazer rigorosa limpeza retirando todas as
particulas soltas existentes. A seguir, assentar os pisos conforme planta de
acessibilidade. Estes deverdo ser assentados com argamassa colante. As pecas de
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ladrilho hidraulico terdao as dimensdes nominais de 25 x 25 cm, com 2,5cm de
espessura.

Rampas

As rampas de acesso ao prédio, previstas na Planta Baixa, deverdo ter os
mesmos revestimentos dos demais pisos do entorno.

As rampas deverdo ter inclinagao transversal maxima de 1,7cm (2%) e ter
corrimaos em ambos lados, fixados em barras de suporte chumbadas nos contrapisos
de forma a garantir a firmeza e oferecer condigcdes de seguranca para a utilizacao.
Estes serdo metalicos, tubulares de secao circular entre 35 e 45 mm, pintados com
pintura epoxi, com duas alturas (0,92 e 0,70cm do piso) e deverdao se prolongar
0,30cm antes ou depois do término da rampa.

12. PINTURA
12.1 Edificacao

Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais, no sentido de evitar
pingos de tinta em superficies ndao destinadas a pintura (vidros, ferragens de
esquadrias, etc.) em especial as superficies rugosas (vidros fantasia).

O numero de demaos sera o suficiente para cobrir totalmente a superficie a
pintar, de acordo com especificagbes do fabricante, nunca inferior a duas demé&os.
Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente
seca.

Preparacao das Superficies

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, 0leos, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugens. A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

Ap6s a limpeza as superficies serdo cuidadosamente lixadas, e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada
demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver completamente
seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as demaos
sucessivas. Os trabalhos de pintura externa serao suspensos em tempo de chuva.

As superficies de madeira serdo preparadas com emprego de lixas, cada vez
mais finas até obter-se superficies planas e lisas.

Em superficies metalicas a preparacado se fara principalmente atendendo a
eliminacado de gordura e ferrugem. Nas superficies de ferro o lixamento devera ser
feito até que os pontos de ferrugem sejam eliminados.

Fundos

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e lajes
deverao receber uma demao de selador acrilico.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar primer anticorrosivo adequado ao tipo
de metal.

Para as superficies em madeira aplicar selador pigmentado adequado para
madeira.
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Pintura a base de acrilico

Todas as paredes internas, tetos e elementos estruturais serdo pintadas com
tinta acrilica, acabamento semi-brilho. Deverao ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou
quantas forem necessarias para o perfeito acabamento das superficies.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com tinta Acrilica semi brilho na
cor branca.

As paredes rebocadas externas, receberdo pintura e textura acrilica conforme
prancha 07/10 do projeto arquitetdnico. Sendo as cores utilizadas azul, branco e cinza.

A cor cinza sera obtida com aplicacdo de textura acrilica, que dara acabamento
final a parede. Na sua composi¢ao entra uma elevada percentagem de silica. A textura
pode ser diluida em agua e aplicada a rolo ou a trincha, sendo neste caso passadas
posteriormente com escova de bater

12.2 Muros e muretas

A pintura dos muros e muretas de alvenaria seguem o procedimento de
pintura das paredes externas.

Nos portdes externos e na complementacdo dos muros a pintura sera
esmalte. Antes da pintura as pecgas receberdao tratamento anticorrosivo A cor
destes elementos sera definida pela fiscalizagao.

Pintura em esmalte

As superficies das esquadrias de madeira primeiramente serdo preparadas
com lixa de madeira, para posteriormente serem emassadas nos locais onde
apresentarem imperfeicdes. Apds novo lixamento, quando a superficie estiver
perfeitamente lisa, receberdo uma demao de fundo e apds a secagem receberdo a
tinta de acabamento que sera esmalte sintético fosco, na cor branca, as guarnicdes e
marco serdo na mesma cor. Deverdo ser aplicadas no minimo 2 demaos, ou quantas
forem necessérias para o perfeito acabamento das superficies.

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda, algeroz e
calhas deverao ser pintados com tinta esmalte alto brilho na cor da telha.

13. INSTALAGAO HIDRAULICA

NORMAS E REGULAMENTOS

Para a elaboracao do projeto foram consultadas e adotadas as normas ténicas
da ABNT para instalagdes prediais de agua fria, esgoto sanitario, esgoto pluvial,
tanques sépticos e filtros anaerdbios.

NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria

NBR 8160 - Sistema predial de esgoto sanitario — Projeto e execugao

NBR 7229 - Projeto, construcdo e operagdo de sistemas de tanques
sépticos

NB 611 - Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais
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ELEMENTOS TECNICOS E PROJETOS
Relacao dos desenhos e documentos:

- Detalhes Alimentacao de agua: H—-01/10

- Planta Baixa — alimentagcao: H—-02/ 10

- Esgoto: H-03/10

- Planta de cobertura — coletores pluviais: H—04 /10
- Esquema isométrico geral: H—-05/10

- Isométrico1: H-06/10

- Isométrico2: H—-07/10

- Isométrico 3: H—08/10

- Isométrico 4:H—-09/10

- Isométrico 5: H—-10/10

Deverdao ser executadas de acordo com o projeto e especificacoes,
obedecendo as normas técnicas da ABNT para instalacées prediais de agua fria,
esgoto sanitario, esgoto pluvial e tanques sépticos.

CONDICOES GERAIS

As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para as furaghes, rasgos e aberturas necessarias devem ser tomados 0s
cuidados necessarios para que ndao venham sofrer esforcos nao previstos, decorrentes
de recalques e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contracoes.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres
das canalizagbes serdo vedadas com bujées rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel. Essas tubulacbes devem ser corretamente soldadas, antes do eventual
fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa.

Os tubos, de um modo geral, serdo assentes com a bolsa voltada em sentido
oposto ao do escoamento. Todas as tubulagbes hidrossanitarias serdo testadas sob
pressdo d’dgua, conforme preconizam as normas, antes de serem revestidas e
embutidas na alvenaria do edificio.

13.1 Tubulacées e conexodes de PVC rigido
Agua fria
Alimentador geral

A unidade sera abastecida pela rede publica do SANEP. Sera executada
com tubos de PVC rigido, nos didametros indicados nos estereogramas. O sistema de
abastecimento sera indireto através dos reservatérios inferiores e superiores,
conforme planta de barrilete e esquema vertical.
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Sistema de distribuicao

O barrilete em PVC estara localizado sobre a laje de forro, cujos comandos
para as saidas serao através de registros com didmetros compativeis com os tubos.

Colunas de agua fria, ramais e sub ramais

As colunas de agua fria, ramais e sub ramais, todos em PVC, serdo embutidos
nas alvenarias.

13.2 Registros
Os registros de pressao e de gaveta serdo cromados com canopla cromado.

13.3 Reservatorios

Estédo previstos duas unidades de reservatorios inferiores, em de fibra de vidro
com capacidade de 2.000 L cada e mais duas unidades de reservatorios superiores de
fibra de vidro com capacidade de 1.000 L cada.

As instalacdes dos reservatorios serao constituidas pela entrada de agua,
torneira-bédia, canalizagdes de succao e recalque, saidas de consumo, extravasores,
expurgos e ventilagdes. Os reservatérios devem ser instalados mantendo a distancia
minima de 60 cm em toda a sua volta, ndo podendo estar encostados em paredes. Os
reservatorios superiores estardo posicionados em laje elevada especifica para os
mesmos, acima da laje de forro do prédio. A entrada de agua e o extravasor devem
ser instalados a 20 cm do topo dos reservatorios.

Escada tipo marinheiro

Instalacdo de escada metdlica tipo marinheiro na face externa da
fachada sudeste para acesso aos reservatérios superiores. Serda em aco CA-50,
9,52mm, pintado com fundo anticorrosivo tipo zarcao.

14. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Esgoto pluvial
Tubos de queda pluvial

As calhas, condutores e conexdes deverdao ser em PVC rigido, todos da
mesma marca e modelo. As calhas de tipo beiral seréo fixadas na estrutura do prédio
com auxilio de suportes zincados proprios para esta finalidade, com afastamento
maximo conforme orientagao do fabricante. Os tubos de queda pluvial (TQP) deverao
ter seccao retangular com dimensdes compativeis com os didmetros especificados no
projeto, e servirdo para coletar as aguas oriundas das calhas da cobertura do prédio,
encaminhando-as para as caixas de inspe¢ao pluvial.

Caixas de areia

Construidas de forma semelhante as caixas de inspecao sanitaria, em
alvenaria de tijolos macicos com 15 cm de espessura e com tampa de grelha de ferro,
revestidas internamente com cimento alisado. Os tijolos serdo assentados em um

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

22



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

contrapiso de concreto magro. As dimensdes serdo de 60 x 60 cm. O esgoto pluvial
sera encaminhado a rede publica através destas caixas de areia.

15.  INSTALACAO SANITARIA
Esgoto sanitario
Ramais de descarga de esgoto sanitario e tubos de ventilacao

Serdo todos em PVC. Os ramais de descarga, ou secundarios, terdo didmetro
minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos aparelhos sanitarios até as caixas de
inspecao mais proximas. Os ramais de ventilagao deverao ter o comprimento maximo
entre os desconectores e os tubos ventiladores de acordo com a norma técnica
especifica, o que foi considerado para fim desse projeto. Os ramais de esgoto primario
terdo didametro minimo de 100 mm. Os ramais de ventilacdo terdo diametro minimo 75
mm e serdo embutidos nas alvenarias e prolongados até acima da laje de cobertura. A
caixa de gordura da copa sera de PVC de & 250 mm .

Tratamento do esgoto

O esgoto sanitario sera conduzido através de canalizagdes de PVC @ minimo
100 mm, para o coletor publico, antes disso, 0 esgoto devera passar por fossa séptica
com capacidade minima para 1.500 litros, conforme projeto.

Caixas de inspecao sanitaria
Serdo de alvenaria de 0,15 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia

1:5 respectivamente. Essa alvenaria sera assentada sobre uma base de concreto de
10 cm de espessura.

As caixas terao um acabamento interno em argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, tendo dimensoes internas minimas de 60 cm x 60 cm e profundidade
variavel, com, no maximo de 1m com tampa.

16. LOUCAS E METAIS
Loucas

Nos locais (consultérios, vacinacdo, nebulizagdo, Curativos, sala de
procedimentos, sala de coleta, esterilizagdo e lavagem, expurgo e wc's) onde forem
instalados lavatérios e pias, deverdo ser colocados também, saboneteiras e porta-
toalha tipo dispenser em PVC brancos. Os lavatérios deverdo ser brancos, sem
coluna, com ladrdo, padrdo popular com torneira metalica, sifao, vélvula e engate
plastico

Sanitarios e vestiarios

Todos os sanitarios terao lavatérios brancos, sem coluna, com ladrao, padrao
popular com torneira metalica, sifao, valvula e engate plastico. Como acessoérios
deverdao ser colocados também, saboneteiras, porta-toalhas e papeleiras tipo
dispenser em PVC brancos.

Bacia sanitaria com caixa acoplada — sifonada, na cor branca, fixadas no piso
através de parafusos com buchas, sendo o arremate com cimento branco. As tampas
serao de plastico na cor da louga.
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Sanitario para portadores de necessidades especiais — PNE

- Lavatério pequeno suspenso, na cor branco ou lavatério de canto, na
cor branco.

- Bacia sanitaria em louga na cor branco.

- Barras de apoio — 80cm. Para fixacdo nos banheiros. Ideal para idosos,
pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades especiais. E fixado
por parafuso e bucha plastica, conforme prancha 10/10.

- Barra para lavatorio. Para fixacdo em lavatérios de canto, para quem
precisa de maximo apoio com minimo de espaco disponivel. Ideal para banheiros
adaptados para pessoas com necessidades especiais. E fixado por parafuso e bucha
plastica.

- Barra de apoio — 40cm. Para fixacdo nas portas para PNE. |deal para
idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades especiais. E
fixados com parafuso.

- Chapa de protegéo para porta com dimensdes de 90x50cm. Chapa de
revestimento em acgo inoxidavel, para fixagdo em portas de banheiros. Garante o
maximo de durabilidade e resisténcia a impactos e atende aos quesitos de
higienizacdo e limpeza das areas de toque e abertura das portas através de barras
e/ou hastes especiais para abertura de portas de banheiros acessiveis. A instalagao
devera ser feita por parafusos ou cola de contato.

Copa / Lavagem / Expurgo DML
Tampo inox 1,20 x 0,60 m - Cuba Central.
Consultério odontolégico / sala de coleta
Tampo Inox 1,80 x 0,60 — Cuba Lateral.
Vacina
Tampo Inox 2,00 x 0,60 — Cuba Central.
Expurgo

Pia expurgo em Inox, espessura minima 0,8 mm, acabamento escovado,
medindo aproximadamente 70x55x41cm. Adaptavel a valvula de descarga.

EXPURGO HOSPITALAR EM INOX COM TAMPO - HIDRONOX REF.: 691

AGO INOX AISI 304 18/10 0 8MM
ACABAMENTO ESCOVADO

==
~/

PERSPECTIVA

MODELO: 691

VISTAFRONTAL

UNIDADE DE MEDIDA: CENTIMETROS

Detalhamento da pia expurgo AlSI
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Nebulizacao/ Curativos/ sala de procedimento
Tampo Inox 1,50 x 0,60 — Cuba Lateral.
DML
Tanque louga branco ¢/ coluna medindo 0,60x0,56.
Acessorios

Em todos os sanitarios, incluindo o de PNE e de funcionarios serdo colocadas
papeleiras com rolo plastico, saboneteiras tipo dispenser e toalheiro tipo dispenser.

Os assentos das bacias sanitarias serao de polipropileno, na cor branca.

Os chuveiros serdo elétricos, poténcia maxima 5500W. Junto aos chuveiros
deverao ser colocadas saboneteiras sem alga.

Na sala de curativos, havera um pedilivio para limpeza de ferimentos,
composto por cuba de inox instalada no piso conforme prancha 10/10. Além
disso, tera chuveiro com ducha.

Torneiras
Torneiras WC cromadas.
Torneiras pias da cozinha, lavagem c/ aerador tipo parede.

Torneiras de parede monocomando de bancada com comando de
cotovelo e bica giratdria, no expurgo, esterilizacao e consultério odontoldgico.

17. INSTALACOES P/ AR COMPRIMIDO
17.1. Casa dos Compressores

A casa dos compressores sera executada em alvenaria de tijolos macigos com
uma laje de cobertura, conforme indicacdo de projeto. O piso deste compartimento
devera estar a, no minimo, 20 centimetros mais alto do que o externo. Este piso sera
de borracha para atenuar as vibragbes produzidas pelos equipamentos. O lado
interno, tanto a laje superior como as paredes, deve ser rebocado.

No lado externo, onde se dara a tomada de ar para os equipamentos, havera
uma esquadria de aluminio tipo veneziana. Rente a sua face interna desta abertura
devera ter uma tela milimétrica de nylon de forma a impedir a entrada de insetos e
outros animais. Dentro deste compartimento, estao previstas a instalacdo de tomadas
com fase, neutro e aterramento (individual p/ o equipamento).

17.2. Rede de distribuicao

O ar comprimido sera levado até os pontos de consumo (cons. Odontolégico e
nebulizacdo) de canalizacdo de cobre, com diametro interno com 4 de polegada.
Estes canos serdo levados até o seu destino dentro de conduites de PVC embutidos a
estrutura do prédio (piso e paredes) que servirdo como camisa de protecao dos tubos.
Todas as conexdes utilizadas deverao ser compativeis com as caracteristicas da rede
devendo ser executada por profissionais habilitados neste tipo de instalagao.
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17.3. Pontos de Captacao do Ar Comprimido

Dentro de cada consultério odontolégico deve ser previsto um ponto de
consumo de ar comprimido. Um que servira ao equipo odontolégico, com espera no
piso. Na sala de nebulizagdo, haverao seis esperas, uma para cada mascara, sendo a
capacidade deste servigo de seis pessoas simultaneamente.

17.4. Instalacao do Equipo Odontoldgico

A caixa de ligacao do equipo devera ser de acordo com o gabarito apresentado
pela contratante no momento de sua execucao. Todos os seus pontos (rede de agua,
ar comprimido, rede elétrica, esgoto, succao de alta poténcia e comando dos
sugadores) devem seguir as determinacdes prescritas pelos detalhamentos de projeto
e pelo fabricante do equipo a ser adquirido pela contratante.

E fundamental que a tomada de esgoto proveniente do equipo deve ser ligada
diretamente a uma caixa sifonada.

A rede de agua que serve aos consultérios odontolégicos devem ter um
registro geral independente das demais ligagcbes para facilitar os trabalhos de
manutencdo destes compartimentos.

Todos os compressores bem como equipo(s) odontoldgico(s) serao
fornecidos e instalados posteriormente pela Secretaria Municipal de Saude.

18. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Para execugéo do Plano de Prevencao Contra Incéndios (PPCI) deveréao ser
atendidas todas as exigéncias constantes no projeto protocolo n° 13903/1.

18.1. Sistema de iluminacao de emergéncia

O sistema de iluminacao de emergéncia a ser instalado sera composto de 07
luminarias, cada uma com 1x30 LED, com autonomia minima de funcionamento por 1
hora e tensao de alimentacao das luminarias inferior a 30v. O sistema sera alimentado
por blocos autbnomos. Todas as luminarias serao instaladas a uma altura de 2,50m do
piso acabado.

O posicionamento das luminarias devera ser conforme com planta
aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

18.2. Extintor de incéndio

Serao utilizados 03 extintores de PQS ABC 2-A:20-B:C

Devendo ser instalado:

- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;

- fora de qualquer caixa de escada;

- fixado em suporte resistentes;

- com prazo de validade de manutencéo de carga e hidrostatica atualizados;
- sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;

- permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;
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Quando da inspecao devera ser apresentado nota fiscal de compra
ou de manutencao dos equipamentos.

18.3. Placa de indicacao de saida

Devera sinalizar as portas, rotas de fuga e escadas com indicativo de
saida em PVC a cada 15m de distancia balizando todos os obstaculos, mudanca
de direcao e etc, ndao podendo ser obstruida por anteparos ou arranjos
decorativos; devera sinalizar os equipamentos de prevencao contra incéndio
(extintores, alarmes, hidraulica); devera sinalizar os locais de risco pontuais;
devera ser instalado placas de proibido fumar.

19. INSTALAGOES ELETRICAS - 220V

Execugéao da rede elétrica e instalagdo de tomadas, interruptores, disjuntores e
luminarias, conforme Projeto e Memorial, fornecidos pela SMS, segundo as normas da
CEEE e da ABNT atinentes ao assunto e com as especificagbes de memorial
descritivo especifico, anexo ao projeto elétrico.

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e elétrico satisfatério e de boa aparéncia.

As emendas e derivacdes dos condutores deverao ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecénica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a
permanente interligacdo por meio de conectores apropriados. As emendas serao
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. O isolamento
das emendas e derivagdes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos
condutores usados. Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais
e secundarios, sendo que a interligacdo do quadro de medicdo ao centro de
distribuicao, devera ser feita sempre em cabos com um s6 lance.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento das alvenarias
do modo a nao resultar em excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento, sendo niveladas e aprumadas. As diferentes caixas de uma mesma
dependéncia seréo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a nao apresentarem
discrepancias sensiveis no seu conjunto.

Caso a argamassa das paredes nao ofereca resisténcia suficiente, as caixas
deverao ser fixadas ao entarugamento embutido na alvenaria.

ELEMENTOS TECNICOS E PROJETOS
Relacao dos desenhos e documentos:
- Alimentadores E — 01/ 04

- Elétrico — planta baixa E — 02/ 04
- Quadro de cargas E — 03/ 04
- Telefonia e logica E — 04/ 04

ESPECIFICACOES TECNICAS
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19.1. Centros de distribuicao
Nos centros de distribuigdo, em chapa de ago, do tipo de embutir, com porta,

trinco, espelho, barramento para as fases, neutro e terra, estardo reunidos os
disjuntores de protegao térmica e magnética dos circuitos terminais mais os espacos
para os dispositivos de protecdo de fuga a terra e contra surtos e ainda mais trés
espacos para reserva. No seu interior devera ter a “Adverténcia”, conforme preconiza
a NBR 5410, item 6.5.4.10.

Os disjuntores deverao ser numerados através de etiquetas acrilicas conforme
quadro de cargas e na parte interna do respectivo centro de distribuicdo devera ser
fixada uma listagem contendo a relagdo entre a numeracgéao e a fungao de cada circuito.
A numeracao seguird a ordem crescente de cima para baixo e da esquerda para a
direita.

Os barramentos de neutro e terra deverao ser identificados através de
etiquetas acrilicas e possuir furacdes rosqueadas e parafusos em quantidade
suficiente para atender o niumero de terras e neutros previstos no projeto.

19.2. Disjuntores

Os disjuntores a serem utilizados no CD de baixa tensdo deverdo estar em
conformidade com as seguintes normas internacionais:

IEC 947-1: regras gerais;

IEC 947-2: disjuntores;

Os disjuntores de protecéo dos circuitos deverdao ser monopolares bipolares ou
tripolares do tipo termomagnéticos ou diferencial residual.

N&ao poderdo ser utilizados disjuntores monopolares acoplados para proteger
circuitos trifasicos ou bifasicos.

19.3. Alimentacao

A partir do Centro de Medigdo parte o circuito alimentador do centro de
distribuicdo previsto (QGBT). Este alimentador sera subterraneo, protegido
mecanicamente por eletrodutos rigidos e rosqueaveis, classe A, preto, de acordo com
NBR 6150, diametro nominal conforme projeto.

19.4. Eletrodutos

Na instalacdo subterranea no trecho entre o centro de Medicao até os QGBT,
serdo de PVC rigido preto rosqueavel classe B. Os eletrodutos subterraneos em areas
sujeitas a circulacdo de veiculos serao envelopados em concreto. As Curvas e luvas
serdo todas pré-fabricadas e terao as mesmas caracteristicas dos eletrodutos.

As mangueiras corrugadas devem possuir as caracteristicas
adequadas para a utilizacao em pisos ou lajes e devem atender as exigéncias da
NBR 5410, ou seja quando subterraneo devem ser da classe A, e quando em
lajes devem ser da classe B, a bitola minima a ser empregada sera de o 25mm
(3/4”).
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19.5 Cabos e fios

Condutores

Nos circuitos de alimentadores dos CD's, terminais (iluminacdo, tomadas de
uso geral, tomada de computadores e outros) serdo empregados condutores de cobre
eletrolitico flexiveis (classe de encordoamento 5), com isolacdo em PVC anti-chama,
classe de tensao 450/750 V, e possuir gravadas em toda sua extensdao as

especificagbes de nome do fabricante, bitola, isolamento, temperatura e certificado do
INMETRO.

No circuito alimentador do QGBT serdo empregados condutores com isolagao
e cobertura em PVC, classe de isolacéo 0,6/1 kV.

Também devem atender a NBR 13.248, quando a ndo propagacao de chama,
livres de halogénio e com baixa emissao de fumaca e gases toxicos.

Nao serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem
como emendas no interior dos eletrodutos. Nas derivagdes os condutores deverao ter
seu isolamento reconstituido com fita isolante de auto-fusao.

Podera ser empregada parafina ou talco industrial para auxiliar na enfiagcdo dos
condutores.

Os condutores de energia elétrica normal serdo identificados através do
seguinte codigo de cores:

= Neutro: azul claro

= Terra: verde

= Fases: preto, branco e vermelho
= Retorno: amarelo

A codificagao de cores devera ser rigorosamente seguida pela instaladora a fim
de possibilitar o diferencialmente das fases, do neutro e do terr a da rede de energia.

Os condutores s6 devem ser enfiados depois de completa a rede de
eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcao que os possam
danificar. A enfiacdao s6 deve ser iniciada apdés a tubulacao ser perfeitamente
limpa e seca.

19.6. iluminacao e tomadas

Interruptores e tomadas

Os interruptores serdo do mesmo padrao das tomadas: 10A — 250V.
As tomadas serdo de embutir, 2 polos + T e universal — 10A/ 250V.

As tomadas para as esperas dos Split’s serdao de embutir, 2 polos + T e
universal — 20A/ 250V.

Luminarias
Internamente serdo empregadas luminérias fluorescentes tipo industrial 2 x
40W, aletada anti reflexiva de embutir, corpo em chapa de ago fosfatizada com pintura

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 1513
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

29



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

eletrostatica; refletor facetado em aluminio de alta pureza e refletancia.com reator de
partida rapida, com fator de poténcia maior do que 0,92 e distorcdo harmdnica menor
que 20%. As lampadas serdao de 40 Watts, com fluxo luminoso médio de 2.600
Lumens. A calha devera ser aterrada.

As luminarias externas, quando fixadas ao corpo do prédio serao do tipo
arandela, com corpo em metal e pintura eletrostatica, com cupula em vidro e
grade de protecao.

Caixas
De alvenaria

Serao de tijolos macigos, revestidos internamente com argamassa de cimento
e areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n® 1 no fundo.
Apos a fiscalizagao, deverao ser lacradas com argamassa de cimento e areia.

Plasticas em PVC
Para pontos de luz

Oitavadas 100 x 100 mm
Para tomadas e interruptores

Retangulares 50 x 100 mm. Quando aparentes, em condutores de aluminio.
Para pontos no piso

Caixas metalicas 100 x 100 mm com tampa de metal, e equipadas com
uma tomada 2 polos e terra.

Bomba de recalque

O sistema de recalque serd composto por conjunto de motobomba centrifuga
com poténcia de 1CV cada (1 + 1 reserva) e utilizacdo de valvula de retencao.

Exaustao mecanica

O projeto de exaustao por ventilagdo mecanica para a sala de coleta justifica-
se pela necessidade de atendimento as condi¢des de purificagao e renovagao do ar.

A alternativa tecnoldgica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustao
dutada, impulsionada por ventilagdo mecanica tipo vento kit.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples junto
com a iluminacao foi descriminado no projeto de instalacoes elétricas. Respeitar
as observacoes para a saida do ar no duto, que constam no projeto e as normas
de instalacao de tubulacées e dutos industriais de fluxo.

20. INSTALAGCOES ELETRICAS - ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia elétrica assim como todo sistema de medicdo devera
atender rigorosamente as normas e determinacées da concessionaria de energia
elétrica, a qual fixa suas diretrizes através do RIC de BT da CEEE-D.
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A medicdo de energia elétrica sera de forma direta, com tensdes secundarias
de 380/220V, tendo o medidor de kWh instalado numa caixa de policarbonato padrao
CEEE-D em poste, — aplicada em unidades consumidoras atendidas a quatro
condutores. A medicdo sera do tipo individual atendida por sistema polifasico (irés
fases e um neutro).

A interligacdo da medigcdo com a rede CEEE-D sera através de ramal aéreo
multiplexado fornecido pela concessionaria no momento da instalagdo da medicao.

Protecao

A protegéao de todos os circuitos terminais sera feita por meio de disjuntores
termomagnéticos com um disparador térmico (bimetal) para protecdo contra
sobrecargas e com um disparador eletromagnético para protegdo contra curto
circuitos, conforme NBR 5361. A capacidade de interrupcdo minima devera ser maior
que 10 KA para o disjuntor geral e 5 kA para demais circuitos.

Sera instalado no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao) um conjunto de DPS

(dispositivo de Protecao contra Surto) que em por finalidade proteger o circuito elétrico
de tensdes altas fazendo a descarga para a terra.

Protecao geral

O circuito alimentador sera protegido por um disjuntor geral de 100A instalado
no painel de medigao. A capacidade minima de interrupgéo sera de 10 kA.

Protecao dos circuitos

Cada circuito tera protecao individual com disjuntor termomagnético, conforme
especificado no quadro de cargas e diagrama unifilar na planta baixa / implantacéo. A
capacidade minima de interrupcao € de 5 kA.

Aterramento

Todos os aterramentos serdo realizados através de hastes cobreadas tipo
Coperweld diametro 20 mm x 2,40 m e conector, enterrados verticalmente no solo. A
resisténcia de aterramento ndo podera ser superior a 10 Ohms em qualquer época do
ano.

Aterramento do neutro

Sera feito na medicao através de conector ks e isolado com fita autofuséo e
posteriormente com fita isolante com condutor em bitola indicada no projeto e ligado a
haste de aterramento, conforme padrdo CEEE-D.

Aterramento de protecédo

Para protecao contra choques elétricos por contato indireto todos os circuitos
serdo dotados de condutor de protecao (terra). O esquema utilizado serd o TN — S
(condutor neutro e condutor terra distintos, conforme NBR 5410 — 2004, com o
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condutor neutro e o condutor de protecao saindo do quadro de medicao e ligados no
conector da haste de aterramento.

Ligacao equipotencial
Todos os sistemas de aterramento deverdo ser interligados pelo condutor de

equipotencialidade: do aterramento individual, ao barramento de terra do CD, por
condutor de cobre com bitola de no minimo igual aos condutores fases dos circuitos.

Dispositivo de Protecao Residual (DR)

Atendendo as recomendacdes das normas ABNT devera ser instalado em todo
o circuito de forga dispositivo de protecao para corrente residual.

21. INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA

Tomadas de logica e telefonia

As caixas serdao em condulete de PVC 50 x 100 mm, com espelho e porta RJ —
45 e RJ-11, fémea, conector modular de 8 vias, para uso interno, possuindo codigo de
cores para definicdo dos pares do cabo UTP na parte posterior, altura 19 mm,
comprimento 17 mm e profundidade de 29 mm, atendimento completo as exigéncias
da norma EIA / TIA 568B e ISO / IEC 11801, devera ter corpo em material
termoplastico de alto impacto, vias de contato com 100 micro polegadas de espessura
de niquel, revestidos com uma espessura de 50 micro polegadas em ouro, na parte
superior contatos de engate rapido tipo IDC, para cabos condutores de 22 a 26 AWG,
devera possuir capa traseira para protecdo dos contatos IDC, com suporte as
seguintes tecnologias: ATM 155 Mbits e 622 Mbits, Ethernet 10 Base T, Fast Ethernet
100 Base T e Gigabit Ethernet, devera da mesma marca do cabo, cépia do catalogo
com caracteristicas técnicas para analise e certificagao 1ISO 9001 do fabricante. Todos
os pontos de l6gica deverdo ser identificados e certificados e fixados através de
chumbadores, porcas e arruelas.

22. ABRIGO DE ONIBUS

Sera feita a substituicdo do abrigo de O6nibus existente por novo modelo
conforme imagem.

Abrigos de passageiros de 6nibus ( formato 3,00 x 1,80 m) metalico
galvanizado a fogo com fundo fechado com uma chapa metalica 1,80 x 1,00 m-
uma lateral em chapa metalica 0,80 x 1,00 m, tubo 4” de estrutura, coberta em
chapa metalica e pintura eletrostatica.
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23. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
23.1. Limpeza final

Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos, tendo-se o
cuidado para que outras partes da obra ndo sejam danificadas por este servigo.

23.2. Arremates finais e retoques

Apols a limpeza seréao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios.

23.3. Teste de funcionamento e verificacao final

O executante verificard cuidadosamente as perfeitas condicdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes, ferragens e etc., o que deve ser
aprovado pelo Fiscal da Obra.

23.4. Desmontagem das instalacoes

Concluidos os servicos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do Executante e entulhos em geral. A area deverd ser deixada
perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada pelo Contratante.

23.5. Remocao final de entulho

Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

24. ENTREGA DA OBRA
24.1. Verificacao ensaios e provas

De todas as concretagens e nas quantidades e condicdes prescritas pela NBR
— 6118/ atualizada (antiga NB — 1) serao tirados corpos de prova.

Os resultados de todos os testes serdo fornecidos imediatamente ao Fiscal
técnico.

Todas as despesas com controle sistematico de resisténcia do concreto serdo
por conta do Executante.

A qualidade dos materiais e instalagdes efetuadas pelo Executante deveréo ser
submetidas ao ensaio e provas determinados pelo normas brasileiras ou equivalentes,
como condigao prévia de recebimento dos servicos.

Estes ensaios serdo executados pelo executante, as suas custas, em nome e
sob a fiscalizagdo do Contratante.

24.2. Reparos apos a entrega da obra

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisério ou no periodo de
30 dias apés o mesmo, a Fiscalizacao informara a existéncia de defeitos ou
imperfeicoes que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar
concluidos antes do recebimento definitivo. A nao conclusao em tempo destes
reparos significara o adiamento do Termo de recebimento da obra.
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OBSERVACOES

As marcas especificadas neste memorial s&o referenciais do padrédo de
qualidade e cor exigidos pela SMS.

Todos os materiais empregados na construgao do prédio devem estar de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

Podera ser exigido certificado expedido pelo CIENTEC para os seguintes
materiais:

- Tijolos macicos
- Portas semi-ocas
- Telhas fibrocimento

- Concreto
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24. Mapas

R. Epitacio Pgs‘s’g
1129]).- Fragat:

UnnamedRd(®},

Parque Nov.

 Monte Bofito,

R. Epitécio Pessoajp <
1291 - Fragata

1

Capaodolliedo

Av. Ferreira Viana, n2. 1135, Areal, CEP 96085-000, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: ugp@pelotas.com.br

35



